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Vanaf dit jaar zijn al onze producten verzameld onder één merk, het merk PERFORMANCE iN LIGHTING. De merken die ons 

verleden hebben gekenmerkt, PRISMA, SBP, SPITTLER en LUMIS gaan samen in één enkel merk voor de hele organisatie. Deze 

keuze wordt bepaald door de nieuwe uitdagingen die wij willen aanpakken. Onze geschiedenis is gesmeed uit de keuze geen 

compromissen te aanvaarden. Onze producten hebben altijd betrouwbaarheid met esthetiek en ontwerp met prestaties 

gecombineerd. De betrouwbaarheid van de producten van onze merken, die de geschiedenis van de verlichting hebben 

gekenmerkt, wordt voortgezet met het merk PERFORMANCE iN LIGHTING met de wens dat uw vertrouwen in ons onveranderd 

blijft en in feite een stimulans voor de organisatie is om ons bedrijf naar nieuwe uitdagingen te projecteren die de alsmaar in 

ontwikkeling verkerende technologie van ons vraagt.

Meer dan 40 jaar aanwezigheid op de internationale markten en een reeks van successen hebben de identiteit en knowhow 

van PERFORMANCE iN LIGHTING ontwikkeld en verrijkt. Hiedoor kan de PERFORMANCE iN LIGHTING groep nu profiteren van 

een schat aan expertise en ervaring op het gebied van verlichtingstechniek die haar tot een hoofdrolspeler op de wereldmarkt 

maken.



II

MADE IN ITALY

MADE IN GERMANY

PERFORMANCE iN LIGHTING heeft, om haar klanten altijd van duidelijke en volledige informatie te voorzien, besloten om de 

gegevens van de LED-armaturen te communiceren op de volgende manieren:

- De nominale lumen geven de lichtstroom geproduceerd door de LED bron zoals aangegeven door de fabrikant van de 

gebruikte LED in het armatuur zelf. Soms gaat het om een gemiddelde waarde verkregen uit het door de fabrikant opgegeven 

bereik.

- De reële lumen geven de lichtstroom aan bij de uitgang van het armatuur zelf. De reële lichtstroom is dus meestal minder 

dan de nominale stroom, omdat deze wordt beïnvloed door de thermische regeling van het armatuur en het gebruik van 

reflectoren, afschermingen, schermen of lenzen om het licht te richten.

- Het absorptievermogen van het armatuur aangegeven in de tabel, omvat niet alleen de absorptie van de LED lichtbron, maar 

ook het energieverbruik door de driver of eventuele andere elektronische componenten die in het armatuur zelf aanwezig zijn. 

Daarom geven we de gegevens van het feitelijke totale energieverbruik van het armatuur.

Op deze manier wil PERFORMANCE iN LIGHTING bijdragen tot verduidelijking in een sector, die van LED-armaturen, waar vaak de 

gegevens moeilijk te interpreteren en te vergelijken zijn.

DUIDELIJKE AFSPRAKEN

GARANTIE

De aandacht voor kwaliteit, veiligheid en levensduur is één van de fundamentele doelstellingen van PERFORMANCE iN LIGHTING.

De producten hebben een garantietermijn van 5 jaar, op voorwaarde dat ze worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden 

volgens de instructies en volgens hetgeen dat wordt meegedeeld in de catalogus of op internet.

Uitgesloten van garantie zijn gebruiksartikelen als lichtbronnen, starters, ontstekers en elektronische voorschakelapparatuur die 

voldoen aan de garantienormen zoals beschreven in de desbetreffende Europese Richtlijn.

U kunt de volledige tekst over de garantie raadplegen op onze site www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE iN LIGHTING is een internationale groep gevestigd in Colognola ai Colli, in de provincie Verona, en heeft 

bovendien belangrijke productiefaciliteiten in Italië, Duitsland, België en de Verenigde Staten van Amerika. Onze meer dan 700 

medewerkers en de talrijke filialen geven ons een globale blik op de verlichtingswereld over de hele wereld. Een internationale 

omvang met een stilistische aanpak van oorsprong “Made in Italy” en technologisch research waardig van de beste “Made in 

Germany”.
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TOEPASSINGSGEBIEDEN 

ledere verlichtingstoepassing heeft zijn eigen specifieke kenmerken en behoeften. PERFORMANCE iN LIGHTING verdeeld haar productreeks over acht 

toepassingsgebieden die de belangrijkste verlichtingstoepassingen omvatten. Door middel van een diepgaande analyse wordt hier vervolgens de juiste 

verlichtingsoplossing op aangeboden.
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PENDELARMATUREN

OPBOUWARMATUREN

INBOUWARMATUREN INLEGARMATUREN
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WANDARMATUREN

WAND/PLAFOND OPBOUWARMATUREN

ALGEMENE BINNENVERLICHTING

IV

9 
FL300/600/625 PL LED

4 
LIQUID

20 
FL333/555 AB LED

24 
FL333/555 EB LED

36 
DL185+

41 
DL220+

49 
DLSB LED

64 
DM LED

54 
DM190+

59 
DM225+

7 
FL333/555 PL LED

12 
LUMINICA
16 
LUMINICA UP

21 
FL300/600/625 AB LED

25 
FL300/600/625 EB LED

34 
FL300/315/600/625EL LED 
RECTANGULAR

29 
FLSB 600/625EL LED

33 
FL 600/625EL TW LED

31 
FL 600/625EL 
MEDICUS LED

27 
FL600/625 EL LED

46 
DL LED

23 
SL740WL LED

68 
WL SQUARE

72 
KL375 LED 

71 
KL270 LED 

67 
WL ROUND

70 
KL376 LED 

69 
KL271 LED 
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PENDELARMATUREN

OPBOUWARMATUREN

INBOUWARMATUREN VRIJSTAANDE ARMATUREN

BINNENVERLICHTING KANTOREN

V

84 
SL740PL FL LED

100 
SL787PL LED

130 
SL764AB LED

137 
SL764EB LED

147 
SL720 SL LED

102 
SL789PL LED

105 
SMALL LINE PL

135 
SL789AB LED

143 
SL789EB LED 

151 
SL740SL

152 
SL740SL LED

146 
SL713SL LED

126 
SL713AB LED

117 
SL713AB FL LED

109 
SL713AB ROUND LED

113 
SL720AB ROUND LED

97 
SL764PL LED

129 
SL740AB LED

118 
SL740AB FL LED

150 
SL624AB LED

122 
SL629 AB

124 
SL630 AB

133 
SL787AB LED

141 
SL787EB LED

150 
SL730 SL

90 
SL713PL LED

87 
SL624PLLB LED

82 
SL713PL FL LED

76 
SL713PL ROUND LED

79 
SL720PL ROUND LED

95 
SL740PL LED

127 
SL720AB LED

93 
SL720 PL LED

92 
SL719 PL LED

85 
SL629 PL
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INBOUWSPOTS

CARDANISCHE SYSTEMEN

RAILSPOTS

BINNENVERLICHTING RETAIL

MONTAGEBALKEN

RAILS - TRACKS

VI

163 
NV414 LED

165 
NV417 LED

179 
AS448 LED

181

177 
AS442 LED

174 
AS425 LED

175 
AS427 LED

156 
EB431 LED

156 
EB432 LED

156 
EB433 LED

156 
EB434 LED

156 
EB435 LED

167 
NV450 LED

168 
KA40EB LED

168 
KA40EB LED

168 
KA40EB LED

171 
KA42EB LED

171 
KA42EB LED

171 
KA42EB LED

190 
MINI LED RD

182 
MINI LED FL
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WATERDICHTE ARMATUREN

INDUSTRIËLE VERLICHTING

HIGH-BAY EN LOW-BAY ARMATUREN

LICHTLIJNEN

VII

228 
ACRO XS FORTILED

233 
ACRO

243 
ISTHAR/LED

245 
GRILLE PROTECT

220 
NORMA+

237 
LF4

229 
ACRO XS CERTALED

240 
ESPERIA

230 
ACRO XS

227 
ACRO XS OPALED

235 
IKE/LED

208 
KOA WALL

208 
KOA WALL MINI

224 
KOA LINE

202 
LAMA+

215 
TRY

212 
BOX LAMA 08

212 
LAMA KIT (IP 65)

205 
KOA

205 
KOA MINI

210 
KOA BASIC

210 
KOA BASIC MINI
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PLAFOND OPBOUWARMATUREN

WAND OPBOUWARMATUREN

RESIDENTIËLE BUITENVERLICHTING

WAND/PLAFOND OPBOUWARMATUREN

VIII

252 
Q-CEILING

323 
MADEFORLED

302 
QUASAR 10

341 
CHIP OVALE

338 
SUPERDELTA 
OVALE/33

320 
BLIZ

317 
AMON WALL

304 
QUASAR 20

314 
POLO+ 3

311 
POLO+ ZERO

313 
POLO+ 2

312 
POLO+ 1

292 
MIMIK 10

306 
QUASAR 30

300 
QUASAR

324 
NIKKO+21/27

333 
MULTI+ 35

315 
POLO

328 
NIKKO+45

331 
NIKKO

334 
EKO+19

344 
TARTARUGA OVALE

336 
EKO 19

248 
QUASAR 10 CEILING

249 
QUASAR CEILING

250 
QUASAR 30 CEILING

251 
MIMIK 10 CEILING

268 
EKO 21/26

258 
BLIZ ROUND 30

258 
BLIZ ROUND 40

284 
MULTI+ 40 PC

276 
DROP 22/28

265 
EKO+21/26

281 
MULTI+ 30 PC

254 
BLIZ SQUARE 40

278 
DROP 20/25

290 
TARTARUGA TONDA

288 
UNICA 23/28/38

263 
MAGICLICK 50

273 
CHIP TONDO

262 
MAGICLICK 20/25

271 
SUPERDELTA TONDO

279 
AURA

308 
PACK

294 
MIMIK 20

298 
MIMIK 30

318 
Q-WALL
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LINEAR INBOUWLINEAR OPBOUW

SCHIJNWERPERS

GRONDINBOUW

ARCHITECTURALE BUITENVERLICHTING

WAND INBOUW

BOLLARDS ONDERWATER

IX

366 
STRIP SQUARE 
INGROUND

371 
TRACCIA

368 
WAYLIGHT

375 
GROOVE 17

379 
STEEL SQUARE

379 
STEEL SQUARE

379 
STEEL SQUARE

363 
STRIP SQUARE

358 
NOTTURNO

360 
OMBRA

362 
SPATIUM

348 
FOCUS+ ZERO KIT

356 
TYCO 20LED

348 
FOCUS+ ZERO

350 
FOCUS+ 1

352 
FOCUS+ 2

354 
FOCUS+ 3

409 
PADO

401 
INSERT 1/2

404 
ALU TECH RO

404 
ALU TECH RV

404 
ALU TECH SQUARE

396 
INSERT+ ZERO

397 
INSERT+ 2

397 
INSERT+ 1

400 
INSERT+ 1 MARINE

406 
MIMIK 10 POST

408 
Q-LIGHT

411 
STILO+ MINI / MIDI / MAXI

416 
AQUAMAXI

384 
CRICKET 168+

392 
CRICKET 168+/268+ 
COMPACT RAD

390 
CRICKET 168+ RAD

414 
AQUA

386 
CRICKET 168+/268+ 
COMPACT
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SCHIJNWERPERS

PROFESSIONELE BUITENVERLICHTING

HIGH POWER SCHIJNWERPERS EN SPORTVELDVERLICHTING

X

433 
WIN+1

435 
WIN+2

440 
LEO

422 
GUELL 1

442 
5STARS 1

429 
GUELL 3

451 
SPIDER

437 
JOLLY 1

437 
JOLLY 2

420 
GUELL ZERO

420 
GUELL ZERO KIT

425 
GUELL 2

427 
GUELL 2.5

445 
5STARS 2

431 
GUELL 4

448 
5STARS 1000

465 
RAY

459 
RAY 2000 ECG

462 
RAY-HF 2000

469 
HORO

453 
SQUARE PRO

455 
SQUARE PRO CG



URBAN

TERREINVERLICHTING

PENDEL STRAATVERLICHTINGSARMATURENSTRAATVERLICHTING

OPENBARE BUITENVERLICHTING

XI

477 
KHA SLIM 220

477 
KHA SLIM 31/35/95 

486 
AMON MINI

488 
AMON MAXI

490 
SQUARE+1

492 
SQUARE+2

494 
SQUARE+ 1/2 
SOLUTION WING

494 
SQUARE+ 1/2 
SOLUTION

494 
SQUARE+ 1/2 
SYSTEMPARK

494 
SQUARE+ 1/2 
SOLUTION BAR

480 
KHA SLIM 250

474 
KHA 5/9 LED

511 
ATON HID

514 
KYRO 1

514 
KYRO 2

519 
LYRA 20 LED

521 
LYRA 20

504 
THEOS

504 
THEOS MINI

524 
THEOS LUM

524 
THEOS LUM MINI

522 
MYRA 12

507 
ATON LED

482 
SPILLO MINI

482 
SPILLO
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NEW YORK WALLNEW YORK WALL LED

NEW YORK LUM LED SL789SL LEDNEW YORK LUM NEW YORK AB LEDSL624PLLB LED

REK LF8 HBIKE

ESPERIA RMISTHAR ESPERIA BI

ALS

SEAL 65 T5 SOP

STR RAPIDMAG LF8 FLU

OPTALUM / LUX JUEL LUM JUEL WALL

KUBA

LAMA KIT (IP 43)

De productseries die hier worden weergegeven zijn uit de collectie van PERFORMANCE iN LIGHTING genomen en worden niet meer geproduceerd. We kunnen 

hoe dan ook aan eventuele verzoeken tegemoet komen totdat de magazijnvoorraden zijn uitgeput. 

Voor meer informatie raden wij u aan om contact op te nemen met de verkoopafdeling. 
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URBAN

TYCO 20-21-22

WIN LASER SKYS

SQUARE 1 SQUARE 2

YPSILON

HEDO OIKOS

CRICKET 25

LYRA 11KONDOR LED KYRO LEDKONDOR

LOGO ROUND

PLUS TONDO

MULTI+ 30 MULTI+ 40 AURA PLAT

PLUS OVALE

MAGICLICK

SKYGUARDDUPLEX

PULSAR FLOOD STEEL MOVI GRADUS SQUAREGRADUS GRADUS ROUND

SKYGUARD GARDEN

ALTHEA

QUATRIX MINI TRACTO

TARGA

TRACTO

CLIPPER ADMIRAL

ERAALTHEAJOKER LINEQ-LINE Q-LED UWF 10 UWF 22

XIII
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De groep heeft vijf productiebedrijven en verschillende 
verkoopkantoren wereldwijd.
Een uniek industrieel bedrijf waarvan de merken worden 
gedistribueerd in meer dan 100 landen.

PERFORMANCE iN LIGHTING BE
Chaussée de Haecht, 1880
Haachtsesteenweg, 1880
1130 Bruxelles / Brussel - Belgium
Tel. + 32 2 705 51 51
Fax + 32 2 705 12 87
info.be@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Headquarters
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0
Fax +49 (0) 5321 3777 99
info.de@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
München business unit
Hauptstraße 27
82008 Unterhaching - Germany
Tel. +49 (0) 89/66 54 76 87 230
Fax +49 (0) 89/66 54 76 87 19
info.de@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Düsseldorf business unit
Leichlinger Str. 14
40764 Langenfeld - Germany
Tel. +49 (0) 21 73/2 71 99 10
Fax +49 (0) 21 73/2 71 99 29
info.de@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
Paris business unit
Parc d’Activités de la Couronne des Prés  
107 Avenue des Pâtis - CS 50608 Epône
78417 Aubergenville Cedex - France
Tel. +33 1 3090 5360
Fax +33 1 3090 1681
info.fr@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli 
Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292
info.it@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
Strasbourg business unit
Impasse des Imprimeurs - ZI du Forlen
67118 Geispolsheim - France
Tel. +33 (0) 388 770777
Fax +33 (0) 388 773699
info.fr@pil.lighting

SBP S.p.A.
Via Provinciale 57
24050 Ghisalba
Bergamo - Italy
Tel. +39 0363 94 06 11
Fax +39 0363 94 06 90
info.it@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING NEDERLAND
Ronde Tocht 1 C
1507 CC Zaandam - The Netherlands
Tel. + 31 75 6708 706
info.nl@pil.lighting
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PERFORMANCE iN LIGHTING UK Ltd
Unit 4, Hepworth Park,
Brook Street, Lakeside,
Redditch, Worcestershire B98 8NZ - UK
Tel. +44 (0) 1527 58 49 26
Fax +44 (0) 1527 66 933
info.uk@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING ESPAÑA S.A.
Pol. Industrial “La Llana” 
c/Pont de Can Claverí, 58
08191 Rubi (Barcelona) - Spain
Tel. +34 93 699 5554
Fax +34 93 699 5045
info.es@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING AUSTRALASIA Pty
15 Industrial Avenue,
4076 Wacol
Brisbane - Australia
Tel. +61 (0) 7 3335 3555
Fax +61 (0) 7 3335 3522
info@performanceinlighting.com.au

PERFORMANCE iN LIGHTING - ISRAEL
Moshav Hagor Meshek 401, P.O.B. 9102 P.T.
Tel. +972 3 93 40 350
Fax +972 3 93 40 350
Mob +972 53 2280477

PERFORMANCE iN LIGHTING MIDDLE EAST
Dubai Airport Free Zone
P.O.Box. 371818, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 4 2395146
info.mea@pil.lighting

OOO PERFORMANCE iN LIGHTING RUSSIA
Reg. Office: Bolshoy Zlatoustinsky pereulok, 1, building 1
101000 Moscow - Russian Federation
Tel. +7 (906) 0926330
info.ru@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING FINLAND Oy
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki - Finland
Tel. +358 10422 1860
Fax +358 10422 1861
info.fi@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING USA, Inc.
2621 Keys Pointe
Conyers GA 30013 - USA
Phone +1 770 822 2115
Fax +1 770 822 9925
info.usa@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING PORTUGAL
Estrada da Circunvalação 3558 / 3560
4435-186 Porto - Portugal
Tel. +351 229 770 624
Fax +351 229 770 699
info.pt@pil.lighting
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VERLICHTINGSONTWERP EN PLANNING
De optimale kwaliteit van het licht is voor PERFORMANCE iN LIGHTING een 

essentiële doelstelling, daarom biedt de groep aan klanten en opdrachtgevers 

een ervaren team van ingenieurs die in staat zijn om verlichtingsberekeningen 

en ondersteuning te bieden om elk architecturaal project te verbeteren. 

De groep publiceert, via haar gecertificeerde laboratoria, de fotometrische 

gegevens van elk vervaardigd armatuur en communiceert in volledige 

transparantie het werkelijke verbruik en de efficiëntie van elke productcode 

(richtlijn DUIDELIJKE AFSPRAKEN).

R&D, DESIGN, ONTWERP
PERFORMANCE iN LIGHTING verzamelt productieve know-how en ervaring 

in strategische sectoren zoals marketing, onderzoek en ontwikkeling. 

Productontwerp- en planning wordt gedaan met de hulp van een intern 

team van hooggekwalificeerde technici die gebruik maken van de meest 

geavanceerde CAD-programma’s, compatibel met alle productiefasen. 

Het ontwerp van de componenten voor de eindproducten wordt 

gemonitord tot in het kleinste detail van de constructie. 3D-simulatie stelt 

de huisontwerpers in staat de essentiële kwaliteiten van het eindproduct 

te evalueren voordat ze met massaproductie beginnen. Alle producten zijn 

volledig ontworpen in Italië, Duitsland en België.

PERFORMANCE iN LIGHTING is een toonaangevende internationale groep 

op het gebied van productie van verlichtingsapparatuur, bestaande uit vijf 

productiefaciliteiten; twee in Italië in Verona en Bergamo, terwijl de andere 

zich in België (Brussel), Duitsland (Goslar) en de VS in Georgia (Atlanta) 

bevinden.

De groep is een combinatie van professionaliteit, technische competentie 

en ervaring op verschillende verlichtingsgebieden, om ontwerpers en 

voorschrijvers een compleet assortiment armaturen en verlichtingstechnische 

oplossingen te kunnen bieden.

BEDRIJF
Het aanbieden van verlichtingsarmaturen die uitmunten wat betreft 

prestaties, levensduur en ontwerp: dit is de missie van PERFORMANCE iN 

LIGHTING. De verbindende factor tussen de verschillende productiebedrijven 

is de ontwerpfilosofie en expertise om de nieuwste technologie, kwaliteit en 

veiligheid van de producten te garanderen, om armaturen te creëren met een 

hoge technologische en functionele waarde.

MISSIE
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AANDACHT VOOR TRAINING

In een wereld waar de technologische innovaties alsmaar sneller gaan, 

staat training centraal. Om deze reden worden meetings en forums met 

architecten, lighting designers en geselecteerde partners georganiseerd. 

Voor de groep PERFORMANCE iN LIGHTING is het constante opleiden van 

werknemers cruciaal voor het bestaan van ons bedrijf. Wij herkennen ons altijd 

in de woorden van Claude Bernard: “Het is wat we denken dat we al weten dat 

ons verhindert om nieuwe dingen te leren”.

AANDACHT VOOR TRAINING

MILIEU, DUURZAAMHEID
PERFORMANCE iN LIGHTING is altijd bewust en gevoelig geweest voor het 

thema van de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Er wordt veel 

aandacht besteed aan het optimaliseren van productieprocessen, het inkopen 

van grondstoffen en het selecteren van recyclebare materialen voor productie, 

logistiek en marketing. Reeds vanaf de ontwerpfase wordt aandacht besteed 

aan het recyclen of hergebruik van materialen tot wel 98%. 

Sinds 2004 is PERFORMANCE iN LIGHTING lid van het Ecolight-consortium - nr. 

0029 (voor de recycling van verlichtingsapparatuur, WEEE).

Het bewuste en geoptimaliseerde beheer van energiebronnen is ook 

zichtbaar in de milieuvriendelijke installaties van haar productiefaciliteiten. 

Sinds 2013 produceert PERFORMANCE iN LIGHTING autonoom meer dan 50% 

van haar energiebehoefte op een schone manier via eigen fotovoltaïsche 

systemen en momenteel vervangt zij haar bedrijfsauto’s door elektrische of 

hybride voertuigen.

PERSONEN, ETHIEK
Mensen vormen de organisatie. PERFORMANCE iN LIGHTING put zijn 

kracht uit de kwaliteit en passie die elke medewerker in zijn werk inbrengt. 

Confrontatie, uitwisseling, luisteren en empathie vormen de basis van het 

managementbeleid van de groep. Met het doel om bijzondere aandacht te 

schenken aan de kwaliteit van het leven van haar werknemers, ondersteunt 

de groep de inspanning om werk en gezin te combineren en zet zich in voor 

het creëren van een gezonde en efficiënte werkomgeving.

DE GROEP EN MVO

Onze groep wil niet alleen “licht brengen” aan haar klanten maar heeft ook 

heel belangrijke initiatieven opgestart in de sociale sector. Op het gebied van 

MVO steunt PERFORMANCE iN LIGHTING CINI Italia, een non-profit organisatie 

opgericht met het doel om het recht van kinderen in de meest behoeftige 

gebieden van de wereld op zorg en onderwijs in de vroege kinderjaren te 

garanderen. Bijvoorbeeld door middel van hulp aan gezinnen bij het aanleren 

van hygiëne, gezondheids- en didactische regels, zodat het onderwijs en de 

zorg voor het kind kunnen doorgaan en sterker worden, ook binnen het gezin.

Ook op sociaal gebied zetten wij ons in, zoals in Italië blijkt uit de realisatie 

van Asilo Nido Blu (kinderdagverblijf ), in 2002 geopend bij het hoofdkantoor 

van PERFORMANCE iN LIGHTING in Colognola ai Colli. Opgericht om kinderen 

van 7 tot 36 maanden op te vangen en hun een specifiek sociaalpedagogisch 

programma te bieden, met aangrenzende educatieve boerderij.

DE GROEP EN MVO
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Het fabriekslaboratorium werkt volgens de UNI EN ISO 17025:2005 waardoor PERFORMANCE iN LIGHTING alle 
veiligheidsproeven voor de veiligheid van haar producten kan uitvoeren , waardoor de compatibiliteit van alle producten met 
de Europese en Internationale normen die van toepassing zijn gewaarborgd wordt.

Armaturen en onderdelen, voorzien van het ENEC-symbool, zijn getest door een onafhankelijk Europees onderzoeksinstituut 
en gaan conform met de Europese veiligheidsnormen. Bedrijven die met het ENEC-symbool gemarkeerde producten leveren, 
werken volgens een kwaliteitssysteem dat minstens voldoet aan UNI EN ISO 9001.

Alle producten welke voldoen aan de Europese richtlijnen 95/2001 zijn voorzien van het CE merk.

Het merk RCM "Regulatory Compliance Mark" certifieert dat elk afzonderlijk elektrisch en electronisch product conform gaat 
met de verplichte eisen voor veiligheid in Australië en Nieuw Zeeland, zoals bijvoorbeeld de eisen op gebied van elektrische 
veiligheid en elektronische compatibiliteit.

De EAC-markering verklaart dat de producten voldoen aan de voorschriften van de douane van het Euraziatische gebied, het 
biedt toegang tot de markten van Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan.

KWALITEIT, TEST, CERTIFICERINGEN

Alle vervaardigde verlichtingsarmaturen moeten voldoen aan de strengste normen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en levensduur. Daarom heeft 

PERFORMANCE iN LIGHTING geïnvesteerd in eigen technische laboratoria die werken volgens de internationale norm ISO 17025 en geaccrediteerd zijn met 

CTF STAGE 2 certificering (Testfaciliteiten van klanten - fase 2) door IMQ (Italiaans Instituut voor het Kwaliteitsmerk), verplicht voor het behalen van de Europese 

ENEC 03-certificering. Dezelfde laboratoria zijn ook gekwalificeerd om tests uit te voeren volgens Amerikaanse normen (UL). Op dit moment beschikt de 

PERFORMANCE iN LIGHTING-groep over drie laboratoria voor het testen van levensduur en veiligheid van de armaturen, en drie fotometrische laboratoria met 

eigen fotogoniometers.

De voortdurende inspanningen om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren hebben ervoor gezorgd dat PERFORMANCE iN LIGHTING is 

gecertificeerd volgens een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO 9001-2008 norm voor de gehele productiecyclus: van ontwerp en productie tot logistiek en 

marketing van hun armaturen.

Sinds 2012 verleent PERFORMANCE iN LIGHTING als eerste bedrijf ooit in haar sector, 5 jaar garantie op al haar producten.

Het VDE-keurmerk bevestigt dat het elektromechanische product aan alle veiligheidsvoorschriften en conformiteitsnormen 
voldoet wat betreft de elektrische, mechanische, thermische, toxische en andere mogelijke gevaren. Het VDE-keurmerk 
wordt uitsluitend door de keuringsdienst en certificeringsinstituut VDE afgegeven. Een fabrikant mag zijn producten van het 
VDE-keurmerk voorzien pas nadat het VDE het product heeft goedgekeurd en de betreffende conformiteitsverklaring heeft 
afgegeven.
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PROEFLABORATORIUM

Alle activiteiten betreffende de proeven worden onder het jaarlijkse toezicht van de certificatie instanties IMQ S.p.A. en UL 
uitgevoerd. 

De laboratoria zijn door IMQ en VDE volgens de procedure CTFs STAGE 2 (Customers’ Testing Facilities) erkend voor de afgifte 
van het ENEC label in overeenstemming met de volgende normen:

IEC/EN 60598-1 
Verlichtingsarmaturen

IEC/EN 60598-2-1 
Verlichtingsarmaturen – Deel 2: Bijzondere voorschrijvingen. Vaste armaturen voor algemeen gebruik

IEC/EN 60598-2-2 
Verlichtingsarmaturen – Deel 2: Bijzondere voorschrijvingen. Inbouw - verlichtingsarmaturen

IEC/EN 60598-2-3 
Verlichtingsarmaturen – Deel 2-3: Bijzondere voorschrijvingen. Armaturen voor straatverlichting

IEC/EN 60598-2-4 
Verlichtingsarmaturen – Deel 2-4: Bijzondere voorschrijvingen. Verplaatsbare verlichtingsarmaturen voor algemeen gebruik 

IEC/EN 60598-2-5 
Verlichtingsarmaturen – Deel 2-5: Bijzondere voorschrijvingen . Schijnwerpers

IEC/EN 60598-2-7 
Verlichtingsarmaturen – Deel 2-7: Bijzondere voorschrijvingen. Verplaatsbare verlichtingsarmaturen voor tuinen 

IEC/EN 60598-2-13 
Verlichtingsarmaturen – Deel 2-13: Bijzondere voorschrijvingen. Verlichtingsarmaturen voor grond-inbouw

IEC/EN 6598-2-18 
Verlichtingsarmaturen– Deel 2-18: Bijzondere voorschrijvingen. Verlichtingsarmaturen voor zwembaden en soortgelijk gebruik 

IEC/EN 62031 
LED modules voor algemene verlichting – Veiligheidsvoorschrijvingen 

Bovendien zijn de laboratoria door UL volgens de WTDP (Witness Test Data Program) erkend voor de afgifte van het UL 
certificaat in overeenstemming met de volgende normen:

UL 1598 
Luminaires

CSA C22.2 NO 250.0-08 
Luminaires

UL 8750 
Standard for Light Emitting Diode (LED) Equipment for Use in Lighting Products

CSA C22.2 NO 250.13-12 
Light Emitting Diode (LED) Equipment for Lighting Applications

Onze laboratoria zijn voorzien van een ruimte die uitgerust is ( met de beste EMI Ontvangers) voor het meten van 
elektromagnetische storingen (EMC) waar de overeenstemming met de producten betreffende de normen gecontroleerd 
wordt. De meest belangrijke toepasselijke normen zijn de volgende:

CISPR 15 
Grenzen en meetmethodes van de kenmerken van radiostoringen van elektrische verlichtingsarmaturen en gelijkaardige 
toestellen

EN 55015 
Europese Norm, Grenzen en meetmethodes van de kenmerken van radiostoringen van elektrische verlichtingsarmaturen en 
gelijkaardige toestellen

IEC EN 61000-3-2 
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Deel 3 –2: Grenzen - Grenzen voor de emissie van harmonische stroom
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VERLICHTEN MET LED – FOTOBIOLOGISCH RISICO

Met de komst van de LED technologie is er ook veel aandacht voor het fotobiologisch risico dat bij slecht preseterende en onveilige producten kan 
voorkomen. 
Om dit te vermijden heeft de groep PERFORMANCE iN LIGHTING vanaf het begin zich ingezet om alleen LED lichtbronnen van toonaangevende merken te 
verwenden.

Op internationaal niveau heeft een nieuwe norm het licht gezien: EN62471 (IEC62471). Deze internationale norm geeft richtlijnen voor het evalueren 
van de fotobiologische veiligheid van lichtbronnen en lampsystemen inclusief armaturen. Het specificeert met name de blootstellingslimieten, 
referentiemeettechniek en classificatieschema voor de evaluatie en beheersing van fotobiologische gevaren van onder andere LED.
Er is een classificatie opgesteld van RISICOGROEPEN FOTOBIOLOGISCH RISICO waaronder verlichtingsarmaturen kunnen vallen.

De risico groepen zijn als volgt gedefinieerd:

RG0 (zonder Risico): 
De lichtbron veroorzaakt geen enkel fotobiologisch risico.

RG1 (Laag Risico): 
De lichtbron veroorzaakt geen schade wegens de normale beperkingen op de blootstelling. Bijna elke lichtbron die niet binnen de limieten van de groep 
zonder risico valt, voldoet aan deze lichtbron.

RG2 (Matig Risico): 
 De lichtbron veroorzaakt geen risico na de instinctieve reactie om in zeer sterke lichtbronnen te kijken (of na een thermisch onaangenaam gevoel). Bijna elke 
lichtbron die niet binnen de limieten van de risicogroep 1 valt, voldoet aan deze lichtbron.

RG3 (Verhoogd Risico): 
De lichtbron kan ook na een korte of tijdelijke blootstelling een risico vormen. De lichtbronnen die de limieten van RG2 overschrijden vallen allemaal binnen 
RG3.

FOTOMETRISCHE LABORATORIA

Ook voor de fotometrische laboratoria werden belangrijke investeringen gemaakt; zij zijn door UL gecertifieerd. Airconditioned à 25°C, zijn zij met 
fotogoniometers van verschillende aard (T2 en TypeC), spectroradiometers en Data Logger Multimeter uitgerust om de lichtstroomemissie parameters, 
de elektrische parameters en alle kenmerken van de colorimetrie te meten, zoals beschreven in de hiernavolgende normen:
De data worden automatisch samengebundeld en gemanaged door een software die een volledige fotometrische en colorimetrische afgifte weergeeft.
De metingen en de verwerkingen van de data worden naar de volgende normen uitgevoerd:

UNI EN 13032-1 
Meten en voorstellen van fotometrische data van lampen en verlichtingstoestellen. Deel 1 : Meting en formaat van de file 

UNI EN 13032-4 
Meting en voorstelling van de fotometrische data van lampen en verlichtingsarmaturen – Deel 4: Lampen en LED, modulen en verlichtingsarmaturen

IES LM-79-08 
Elektrische en fotometrische metingen van toestellen met LED technologie

 

CONTROLE IN DE PRODUCTIE

Alle producten worden direct in de productielijnen aan veelvuldige en strenge controles onderworpen.
De vermelde controles worden met geijkte instrumenten uitgevoerd en binnen de procedures van het kwaliteitssysteem gemanaged samen met de 
aanmerkingen van de lijst “Minimale waarden voor elektrische proeven” van de IEC/EN Norm 60598-1. Verlichtingsarmaturen.
Dit garandeert de betrouwbaarheid en de overeenstemming van de producten met de eisen voor veiligheid en prestaties van de Klant.

 

OPLEIDING VAN HET TECHNISCHE TEAM

Het constante bijwonen van beroepsopleidingscursussen die door de industriële verenigingen en de certificatie-instellingen worden voorgesteld, hebben 
hun fundamentele belangrijkheid bij de specifieke benodigde kennis van het technische team.
De onderneming neemt deel aan de vergaderingen van de specifieke vereniging (ASSIL) en is vertegenwoordigd in de subcommissie 34D en 34A van CEI 
(Comitato elettrotecnico Italiano) (Italiaans Elektrotechnisch Comité). 
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Aceton

Ethylacetaat

Arsenicumzuur

Azijnzuur ≤ 30%

Broomzuur 

Chloridezuur ≤ 20%

Citroenzuur ≤ 20%

Mierenzuur ≤ 30%

Salpeterzuur ≤ 20%

Zwavelzuur ≤ 50%

Zeeklimaat

Natriumchlorideoplossing

Waterstofperoxide ≤ 40%

v Alcohol ≤ 30%

Ethylalcohol

Isopropylalcohol

Ammoniak ≤ 25%

Kooldioxide

Aniline

Benzol

Benzine

Ketons

Chloor (dampen)

Chloroform

Chloorfenol

Methylchloride

Calciumchloride

Trementine-essentie

Ether

Petroleumether

Fenolen

Glicerine

Dierlijke vetten

Plantaardige vetten

Synthetische logen

Methanol

Minerale olie

Plantaardige olie

Siliconenolie

Kooloxide

Ozon

Soda

Caustische soda ≤ 2%

Caustische soda ≤ 10%

Aluminiumsulfaat

Kopersulfaat

Waterstofsulfide

Kooltetrachloride

Toluol

Trichloorethyleen

Xilol
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 Middelmatig bestendig

 Niet bestendig

BESTENDIGHEID TEGEN CHEMICALIËNAFSCHERMINGEN VAN GLAS 
Afschermingen van plaatglas 

Het plaatglas dat op onze armaturen gemonteerd is, is gemaakt van gehard 

veiligheidsglas; dit houdt in dat bij eventuele breuk van het glas het glas in 

kleine stukjes versplintert, die normaal niet gevaarlijk zijn voor personen of 

voorwerpen. 

Gehard glas wordt gemaakt door vooraanstaande glasfabrieken met 

geautomatiseerde en voortdurend gecontroleerde productieprocessen. 

Voordat het glas op onze armaturen gemonteerd wordt, wordt het glas 

steekproefsgewijs opnieuw gecontroleerd met vernietigende versplintertests. 

Helaas is het ondanks alle hierboven vermelde voorzorgsmaatregelen niet 

mogelijk om voor de volle honderd procent te garanderen dat het glas niet 

breekt. Het kan in de eerste werkingsuren uitzonderlijk voorkomen (het 

percentage ligt normaal bij ≤ 0,3%); hier moet dus rekening mee gehouden 

worden. 

Bij armaturen van middelgrote en grote afmetingen die op grote hoogten en 

boven publiek gemonteerd zijn wordt geadviseerd om beschermroosters te 

monteren die verkrijgbaar zijn als accessoires.

AFSCHERMINGEN VAN GEPERST GLAS 
De Afschermingen van geperst glas zijn van kalknatrium glas. De bijzondere 

samenstelling van ons geperst glas doet de lichtdoorlatendheid tot 89% 

stijgen ( men denke dat de lichtdoorlatendheid van een vensterglas bij de 

85% ligt).  

Al onze geperste glazen worden fysisch of chemisch gehard waardoor 

een nog sterkere weerstand tegen thermische en mechanische shocks 

gewaarborgd wordt.  

Voor het grootste gedeelte worden onze glazen binnenin gelakt om een 

betere esthetica en een verminderde verblinding te krijgen.  

Af en toe worden onze geperste glazen geëtst waarbij het waterstofzuur de 

weerstand tegen thermische en mechanische shocks nog verbetert en de 

micro-barsten van de oppervlakte van het glas glad maakt. 

Alle geperste glazen worden door toonaangevende glasfabrieken met 

geautomatiseerde fabricatie en bestendige controle geproduceerd. 

Helaas is het ondanks alle hierboven vermelde voorzorgsmaatregelen niet

mogelijk om voor de volle honderd procent te garanderen dat het glas niet

breekt. Het kan in de eerste werkingsuren uitzonderlijk voorkomen (het

percentage ligt normaal bij 0,3%; hier moet dus rekening mee gehouden 

worden. 
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A

B

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A kabelstructuur 
B inbouwdoos

Voor producten die bedoeld zijn voor op een mast, 
wandsteun, rail of inbouw, is het vaak noodzakelijk om 
meerdere codes te bestellen om een complete configuratie 
te verkrijgen. In deze gevallen zijn er tabellen aanwezig met 
voorbeelden die de combinaties verduidelijken. 

COMBINATIES

Alle pagina’s van de presentatie van de producten zijn volgens hetzelfde schema 

georganiseerd, met de belangrijkste informatie steeds op dezelfde plaats, om te zorgen 

voor een gemakkelijke raadpleging.

GIDS VOOR HET RAADPLEGEN

Suggesties voor toepassing

Presentatie van het product

Naam van de serie of het product

Eventuele bijkomende 
technische informatie

Iconen die de eigenschappen 
beschrijven

Leverbare kleuren

De aanwezigheid van de gegevens 
betreffende de Kelvingraden, betekent dat 
de lamp is inbegrepen

Segment waar de serie toe 
behoort

www.youtube.com/user/performancelightingYouTube video
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Alle informatie in deze catalogus is enkel van informatieve aard. Onze onderneming behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan haar producten 

van welke aard dan ook aan te brengen zonder voorafgaand bericht. De vermenigvuldiging van deze catalogus of delen ervan is verboden.

WOORDENLIJST: DE BETEKENIS VAN WOORDEN EN TERMINOLOGIEËN

Gepulseerde lichtstroom @ Tj 25°C 
Louter theoretische waarde van de lichtstroom; de LED wordt voor een fractie van een seconde gevoed en koud gemeten, 
conditie waarbij de hoogste stroom verwerkt kan worden.

DC stroom @ Tj 85°C 
Nominale waarde van de lichtstroom, dichter bij de werkelijkheid: de LED (in de vrije lucht, niet in een armatuur ingebouwd, 
gemeten gedurende de normale werktijd, op een bepaalde voeding en op een koppelingstemperatuur à 85°C gehouden.

Effectieve lichtstroom (lumen) 
De echte en ware “hoeveelheid aan licht” die door het armatuur wordt afgeleverd; in andere woorden de echte waarde van de 
lichtstroom verwekt door het armatuur in normale gebruiksomstandigheden.

LED EN LEVENSDUUR

«L» De parameter “L” bepaalt het percentage van het verval van de lichtstroom gerapporteerd aan de uren van bruikbare opera-
tie.

«B» De parameter “B” bepaalt het percentage van de LED die de kenmerken van lichtemissie bepaald door de parameter “L” niet 
bijhoudt; dientengevolge duidt hij het percentage van LED aan die minder licht zullen geven, maar die niet helemaal zullen 
ophouden te functioneren.

“C” De parameter “C” bepaalt het percentage die het aantal van dioden vertegenwoordigt die zullen opgehouden hebben te 
werken na de waarde, uitgedrukt in duizendtal, van de werkuren gegeven door de fabrikant van het toestel.

“F” De parameter “F” duidt het percentage aan van de gebreken of onvolmaaktheden van de LED. Naast het percentage van de 
componenten die de kenmerken van de verklaarde lichtstroom (B) NIET houden, wordt het percentage van de sterfte van het 
component LED gedefinieerd.

Graad van onvolmaaktheid “F” = waarde “B” + waarde “C”

Voorbeeld:
L80B10C2 @ 50.000 h
«L» verval van de lichtstroom gelijk aan 20% na 50.000 uren werktijd
«B» 10% van de LED overschrijden het doelwit verlies van 20% lichtstroom ( t.z.t. zij zullen meer vervallen)
«C» 2% van de LED houden op te werken binnen de 50.000 werkuren
Mag ook aangeduid worden als statistiek der interpolatie F=B+C.

Voorbeeld:
Theos L80F10 @ 60.000 h
Binnen 20 jaar (60.000 h @ 8 uur/ per dag):
«L» => alle LED zullen gemiddeld 20% van de lichtstroom verloren hebben.
«F» => een 10% van de LED zullen meer dan 20% gedeprecieerd zijn (t.z.t. van de waarde aangeduid door L) ofwel zullen zij niet 
meer functioneren.

De armaturen op de volgende pagina’s worden voortdurend voorzien van de laatste LED-technologie.

Bezoek de website www.performanceinlighting.com voor de meest recente versies.

www.performanceinlighting.com
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CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III
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LEGENDA 

In serie installeerbaar

Inclusief quick connector

Dimbaar 1-10V

CE gecertificeerd

EAC gecertificeerd

Ingebouwde drainage

Full cut off

Geschikt voor extreme om-
standigheden

Dimbaar DALI

ENEC gecertificeerd

RCM gecertificeerd

Gloeidraadtest

Waterstop

Halogeenlamp schakelaar

Temperatuur 
niet gevaarlijk

Betreedbaar

Warme ontsteking

Cascadeverbinding

Zekering

Dynamisch wit

SMART! lichtregelsysteem

Human Centric Lighting

Aansluiting zij-invoer

Berijdbaar

Tweevoudige schakeling

Doorvoerbedrading

Wendbare optiek

Armatuur voor
noodverlichting 2 h

Reductie vermogen
commando pilootlijn

Aanwezigheidsdetectie/
daglichtsensor

Montage zonder gereedschap

Infrarood bewegingssensor

Schemerschakelaar

Armatuur voor
noodverlichting 3 h

HF bewegingssensor

Reductie automatisch
vermogen

Armatuur voor
noodverlichting 1 h

Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter groter 
dan 12 mm. 
Niet beschermd tegen water.

Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter groter 
dan 1 mm. 
Niet beschermd tegen water.

Bescherming tegen vaste delen van 1 mm doormeter en loodrecht vallende 
waterdruppels.

Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter groter 
dan 1 mm en beschermd tegen regenwater.

Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter groter 
dan 1 mm en beschermd tegen spattend water uit alle richtingen.

Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter groter 
dan 1 mm en tegen spuitend water uit alle richtingen.

Beschermd tegen stofafzetting en tegen spattend water uit alle richtingen.

Beschermd tegen stofafzetting.
Niet beschermd tegen water.

Beschermd tegen stofafzetting en tegen spuitend water uit alle richtingen.

Volledig beschermd tegen stof (stofdicht) en tegen spattend water uit alle 
richtingen. 

Volledig beschermd tegen stof (stofdicht) en tegen spuitend water uit alle 
richtingen. 

Volledig beschermd tegen stof (stofdicht) en tegen tijdelijke onderdompeling 
(waterdicht).

Volledig tegen stof beveiligd. 
Beveiligd tegen verlengde onderdompeling.

Volledig beschermd tegen stof (stofdicht) en tegen spuitend water onder druk uit 
alle richtingen. 

Bescherming tegen het binnendringen van vaste stoffen 
ø ≥ 12 mm en tegen regen.

Conform DIN EN

Conform DIN 18032-3

Klasse II armatuur.
Dubbelgeïsoleerd armatuur en/of voorzien van versterkte isolatie zonder 
aardaansluiting.

Klasse III armatuur.
Armatuur voor veiligheidslaagspanning met een waarde van minder dan 50 V. 
Klasse III armaturen mogen niet worden geaard.

Armaturen met dit symbool kunnen gemonteerd worden op normaal ontvlam-
bare ondergrond.

Minimum afstand tussen het te verlichten object en het armatuur.

Klasse I armatuur.
Armatuur voorzien met beveiligde aardaansluiting. Inbouwdoorsnede.

Code ter aanduiding van de mechanische sterkte van de afscherming in 
Joules volgens de Franse Norm NF C 20-010.

Code ter aanduiding van de beschermingsgraad van mechanische kracht 
volgens CEI EN 50 102.
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ex PIL ex SBP ex SPITTLER ex LUMIS

AN-20 AN2 - - -

AN-40 AN4 - - -

AN-96 AN3 96 - -

BK-81 BK1 81 - -

BK-RAL9005
- 80 - -

- - RAL9005 -

BR-10 BR1 - - -

GR-11 GR4 11 - -

GR-20 GR2 - - -

GR-94 GR3 94 - -

GR-EV1 - - EV1 (eloxal) -

GR-RAL7035 - 90 - -

GR-RAL9006 - - RAL9006 GR1

INOX
SSI - - -

- 04 - -

IVORY-10 IV1 - - -

SL-10
SL1 - - -

WH-87
- - - WH1

WH1 87 - -

WH-RAL9003 - 88 - -

WH-RAL9010
- - RAL9010 -

- 85 - -

WH-RAL9016
- - RAL9016 -

LEGENDA VAN DE KLEUR

Kleur Beschrijving Afwerking

Gemetalliseerd antraciet Glanzend

Antraciet Glanzend

Antraciet Structuur mat

Zwart Structuur mat

Zwart RAL9005
Glanzend

Structuur mat

Natuurlijk messing Glanzend

Grijs geanodiseerd Mat

Grijs metallic Glanzend

Grijs metallic Structuur mat

Grijs geanodiseerd Mat

Grijs RAL7035 Mat

Grijs RAL9006 Structuur mat

RVS
Glanzend

Mat

Ivoor Structuur mat

Zilver
Glanzend

Mat

Wit
Glanzend

Structuur mat

Wit RAL9003 Glanzend

Wit RAL9010
Structuur mat

Glanzend

Wit RAL9016
Glanzend

Structuur mat
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IMAX 
2

IMAX IMAX 
2

S/A

S/B

S/C

S/D

S/E

SYMMETRISCHE OPTIEKEN

Symmetrische optieken zijn voor PERFORMANCE iN LIGHTING de optieken met 
een symmetrische lichtuittreding op de vlakken α en β.  
De symmetrie tussen de twee vlakken kan identiek (in dit geval hebben 
we te maken met optieken met een vierkante verspreiding van het licht) of 
verschillend (optieken met een rechthoekige verspreiding van het licht) zijn.

VOORBEELD
Afkorting symmetrische optieken: S/xx
waarin:
S = Symmetrisch
xx = staat voor de afgekorte naam van de openingshoek

Voorbeeld: S/I - S/M - S/W - S/EW

Het is een afspraak dat de openingshoek op vlak α in beschouwing wordt 
genomen.  
In het geval van meerdere optieken die binnen dezelfde openingshoek vallen 
kunnen we de van elkaar onderscheiden door hier de nummerwaarde van de 
openingshoek aan toe te voegen. 
 
Voorbeeld: S/W50 - S/W60

IDENTIFICATIE EN INDELING  
VAN DE OPTIEKEN
In de armaturen van PERFORMANCE iN LIGHTING worden, 
afhankelijk van waar het armatuur voor ontwikkeld is en 
gebruikt wordt, verschillende soorten optieken aangeboden. 
De optiek kan geïdentificeerd worden met de verzameling 
apparaten die het geproduceerde licht van een lichtbron in 
een bepaalde richting richt en zo de lichtuittreding van het 
armatuur bepaalt. 

Aan de hand van deze lichtuittreding deelt PERFORMANCE iN 
LIGHTING de optieken als volgt in:

- Ronde (of symmetrisch ronde) Optieken

- Elliptische Optieken

- Symmetrische Optieken

- Asymmetrische Optieken

- Optieken voor Straatverlichting

- Optieken voor fiets- en voetpaden

- Optieken voor Oversteekplaatsen

- Symmetrische optieken voor armaturen met dubbele 
lichtemissie

Het onderstaande schema toont de gegevens die op 
de volgende pagina’s behandeld worden en die aan de 
openingshoek van de lichtbundel zijn verbonden.

Openingshoek α

IMAX = maximum lichtsterkte en dus de maximum waarde 
tussen de sterktes van de afgegeven lichtbundel.

Lichtbundel openingshoek = hoek ten opzichte van een 
vlak dat de as van de bundel doorkruist en die door de 
richtingen van de lichtsterkte van 50% Imax wordt beperkt. 
Afhankelijk van de opening α hebben we te maken met 
smalle, semi-smalle of brede optieken.

Als een afspraak maken we de volgende beschouwing/
indeling:

Soort opening lichtbundel (α) Afkorting naam

Intensive / Spot (0° ≤ 20°) I

Medium (21° ≤ 45°) M

Wide (46° ≤ 75°) W

Extra Wide  (>75° ) EW

Alleen voor circulaire optieken ( rotosymmetrisch) 
beschouwen wij:

Soort opening lichtbundel (α) Afkorting naam

Intensive (0° ≤ 20°) I

Medium (21° ≤ 45°) M

Intensive Wide (46° ≤ 60°) IW

Medium Wide (61° ≤ 75°) MW

Extra Wide  (>75° ) EW

NAAM SYMMETRISCHE OPTIEKEN

Verplichte  
aanduidingen

Extra  
aanduidingen

Soort optiek Soort opening Openingshoek α

S I 0° ÷ 20°

M 21° ÷ 45°

W 46° ÷ 75°

EW meer dan 75°

SYMMETRISCHE OPTIEKEN VOOR SERIES VAN ARMATUREN MET DUBBELE 
LICHTEMISSIE
Met deze classificatie identificeert PERFORMANCE iN LIGHTING de typologie 
van de lichtemissie binnen de series die modellen insluiten met direct, indirect 
of de combinatie van lichtemissie.

TOEWIJZING SYMMETRISCHE OPTIEKEN

Soort optiek Acroniemen Typologie van lichtemissie

S Direct symmetrisch licht

Overwegend direct symmetrisch licht 

Uniform symmetrisch direct - indirect licht

Overwegend indirect symmetrisch licht

Indirect symmetrisch licht
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RONDE OPTIEKEN

Ronde optieken zijn voor PERFORMANCE iN LIGHTING de optieken die 
een lichtuittreding met een symmetrische ontwikkeling rondom de as A 
genereren.  
De openingshoek van de bundel is doorgaans gelijk op alle vlakken. De 
reflectoren met dergelijke optieken hebben doorgaans een ronde opening.

VOORBEELD
Afkorting ronde optieken: C/xx
waarin: 
C = Rond
xx = staat voor de afgekorte naam van de openingshoek

Voorbeeld: C/I - C/M - C/IW - C/MW -C/EW

In het geval van meerdere optieken die binnen dezelfde openingshoek 
vallen kunnen we ze van elkaar onderscheiden door hier de nummerwaarde 
van de openingshoek aan toe te voegen. 
 
Voorbeeld: C/IW46 - C/IW50

ELLIPTISCHE OPTIEKEN

Elliptische optieken zijn voor PERFORMANCE iN LIGHTING optieken die 
rond zijn, maar die van de symmetrisch ronde optieken afwijken aangezien 
de opening van de lichtbundel op de vlakken α en β symmetrisch is, maar 
onderling sterk verschilt.  
Het licht wordt op een duidelijk elliptische wijze verspreid. 

VOORBEELD
Afkorting elliptische optieken: E α x β
waarin: 
E = Elliptisch
α = Opening van de lichtbundel op vlak α uitgedrukt in graden
β = Opening van de lichtbundel op vlak β uitgedrukt in graden

Voorbeeld: E 10°x45°

ASYMMETRISCHE OPTIEKEN

Asymmetrische optieken zijn voor PERFORMANCE iN LIGHTING optieken 
die doorgaans op vlak α een asymmetrische verspreiding van het licht met 
een maximum concentratiepunt vertonen. De as die door het maximum 
concentratiepunt en het punt gekenmerkt door de as van de lamp wordt de 
Imax as genoemd.  
De verspreiding van het licht op vlak β kan echter zowel symmetrisch als 
asymmetrisch zijn. Een asymmetrisch optiek kan ten opzichte van een enkel 
vlak symmetrisch zijn.

VOORBEELD
Afkorting asymmetrische optieken: Ayy/xx
waarin:
A = Asymmetrisch
yy = de nummerwaarde van de Imax hoek.  
De Imax hoek is de hoek tussen de as A en de as Imax.
xx = staat voor de afgekorte naam van de openingshoek

Voorbeeld: Ayy/I – Ayy/M – Ayy/W – Ayy/EW. 

Het is een afspraak dat de openingshoek op vlak α in beschouwing wordt 
genomen.

Voorbeeld:
A30/M = Asymmetrisch optiek met Imax 30° en een Medium opening
A45/I = Asymmetrisch optiek met Imax 45° en een Smalle opening

In het geval van meerdere asymmetrische optieken met dezelfde Imax 
en dezelfde opening van de lichtbundel moet na de openingshoek en 
het soort bundel ook de nummerwaarde voor de opening van de bundel 
worden vermeld.

Voorbeeld: A45/M25 - A45/M40

NAAM RONDE OPTIEKEN

Verplichte  
aanduidingen

Extra  
aanduidingen

Soort optiek Soort opening Openingshoek

C I 0° ÷ 20°

M 21° ÷ 45°

IW 46° ÷ 60°

MW 61° ÷ 75°

EW meer dan 75° NAAM ASYMMETRISCHE OPTIEKEN

Verplichte  
aanduidingen

Extra  
aanduidingen

Soort optiek Imax hoek Soort opening Openingshoek α

A Nummerwaarde  
van de  
Imax hoek

I 0° ÷ 20°

M 21° ÷ 45°

W 46° ÷ 75°

EW meer dan 75°

armaturen 
as

as
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AWARDS

 LINEAR INBOUW

HIGH-BAY EN LOW-BAY ARMATUREN

ONDERSCHEIDINGEN VOOR VERLICHTING 2018

PERFORMANCE iN LIGHTING wint 3 iF DESIGN AWARD 2018

LAMA+ en TRACCIA zijn winnaars in de discipline Product, Verlichting en LIGHT-PERFORMER® in de discipline Communicatie, 

Apps / Software. 

Deze belangrijke wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd door iF International Forum Design GmbH, 's werelds oudste 

onafhankelijke ontwerporganisatie, gevestigd in Hannover. 

LAMA+ en TRACCIA overtuigden de 63-koppige jury, bestaande uit onafhankelijke experts van over de hele wereld, met hun 

unieke combinatie van aantrekkelijk design en uitstekende lichtprestaties. LIGHT-PERFORMER® overtuigde dankzij de eenvoudige 

bediening en zelfverklarende interface waarmee complexe lichtsystemen in slechts enkele eenvoudige stappen kunnen worden 

geconfigureerd. 

De competitie was intens: meer dan 6.400 inzendingen werden ingediend vanuit 54 landen in de hoop op het behalen van het 

zegel van kwaliteit.

OUTDOOR | ARCHITECTURAL |  

TRACCIA

INDOOR | INDUSTRIAL |  

LAMA+

www.light-performer.com

LIGHT-PERFORMER®
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LIGHT-PERFORMER®
DE LICHTCONFIGURATOR

De LIGHT-PERFORMER® zorgt in enkele logisch opgebouwde stappen voor een snelle en modulaire configuratie. De bediening 

van de lichtconfigurator is eenvoudig en spreekt voor zich, waardoor zelfs complexe verlichtingssystemen al binnen 5 minuten 

geconfigureerd zijn. De gebruiker kan vervolgens kiezen uit verschillende exportmogelijkheden. Zo kan hij bijvoorbeeld een 

lichttechnisch bestand naar het planningsprogramma DIALux exporteren. Behalve de technische informatie zijn ook meteen 

de lichttechnische resultaten beschikbaar. Dit is een wereldprimeur. De complete configuratie kan in een projectmap worden 

opgeslagen en later weer worden opgevraagd.

WERELDPRIMEUR!

In slechts 2 muisklikken kunt u al aan de slag met de verlichtingsplanning van uw configuratie in 

DIAlux, Revit®, Relux.

De LIGHT-PERFORMER® stelt uw configuratie beschikbaar als DXF-bestand, zodat uitwisseling met 

CAD-gegevens mogelijk is.

De LIGHT-PERFORMER® stelt voor elk verlichtingssysteem een passende, individuele 

montagehandleiding per bouwfase op!

Heeft u een offerte nodig? Heeft u online hulp nodig? Regel het met één muisklik! Onze technici 

ondersteunen u online!

DESIGN TOOLS

YouTube video

www.light-performer.com
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SMART

SMART

Met dimSMART! biedt PERFORMANCE IN LIGHTING een eenvoudig systeem waarmee armaturen draadloos kunnen worden 

gedimd en bediend. 

De bediening van het systeem gebeurt met een smartphone (iOS of Android). Hiervoor moet een app op de smartphone 

worden geïnstalleerd. Deze app is gratis en eenvoudig te bedienen en heeft vele functies. De gebruiker kan in de app scènes 

instellen en groepen armaturen naar wens configureren. dimSMART! maakt voor de communicatie gebruik van Bluetooth, 

waardoor een WLAN-netwerk of DALI-bedrading niet nodig is. Dit maakt dimSMART! uitermate geschikt voor bestaande 

installaties.

dimSMART! is als optie beschikbaar voor onder andere de armaturenseries SL719 LED en SL720 LED.

DRAADLOOS DIMMEN EN BEDIENEN

Het systeem is gebaseerd op een draadloos platform van 868 MHz en omvat de armaturen voorzien van een zeer intelligente 

unit voor volledig beheer van het licht, een volledige reeks sensoren voor het detecteren van personen en verlichtingsniveaus en 

specifieke centrales voor de controle.

Met SMART is het mogelijk om systemen te ontwikkelen met een dynamische interactie met de omringende omgeving door 

het regelen van de mate van lichtoutput van de armaturen, afhankelijk van de variatie van het natuurlijke licht of afhankelijk van 

de specifieke behoefte, dankzij de detectie van personeel in de werkomgeving. Dit alles draadloos gecontroleerd zonder de 

noodzaak van een extra stuurlijn.

De flexibiliteit van het systeem is maximaal dankzij specifieke management-software waarmee men de armaturen kan 

programmeren naar behoefte op elk gewenst moment, ook geïnstalleerde apparatuur.

Voor de bouw of het ontwerp van systemen met SMART kunt u contact opnemen met Performance in Lighting.

DESIGN TOOLS

LIGHT CONTROL SYSTEM 868 Mhz

dimSMART!®

SMART

YouTube video
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KELVIN

De helderheid en lichtkleur van natuurlijk daglicht veranderen continu. Hierdoor heeft daglicht veel invloed op het bioritme van 

de mens. 

Het licht van armaturen met Human Centric Lighting (HCL) verandert eveneens gedurende de dag. Op die manier zorgen 

deze armaturen ervoor dat de mens ook onder kunstmatig licht een klein stukje natuur meekrijgt. De bediening gebeurt via 

vrij configureerbare software. Deze verandert het indirecte licht van de vrijstaande armaturen wat betreft het niveau van de 

verlichtingssterkte en de lichtkleur (2700 K tot 6200 K) afhankelijk van het tijdstip van de dag. Het aandeel directe licht van 

de werkplekverlichting blijft constant 4000 K; de armaturen kunnen echter afzonderlijk worden gedimd. PERFORMANCE IN 

LIGHTING introduceert de HCL-technologie bij de nieuwe vrijstaande armaturen uit de serie SL720 LED. Een andere technische 

uitvoering van de vrijstaande armaturen is Tunable White (TW). Hiermee kan het indirecte licht met een knop individueel 

tussen 2700 K en 6200 K worden ingesteld, terwijl het directe licht een constante kleurtemperatuur van 4000 K heeft. Zowel het 

indirecte licht als het directe licht kunnen met een knop worden gedimd.

HCL / TUNABLE WHITE 
HUMAN CENTRIC LIGHTING EN TUNABLE WHITE

TOEPASSING 
Ruimten die gemaakt zijn om te kunnen ontspannen, kunnen van ondersteunend warm wit licht worden voorzien.  

In ruimten waarin lichamelijke en/of geestelijk inspanning verricht moet worden, motiveert en activeert op daglicht lijkende 

verlichting > 5000 K (koud wit).

UITSTRALING 
Een geslaagde verlichting correspondeert als onderdeel van de binnenarchitectuur met de toegepaste oppervlakken en 

materialen in de ruimte. Met Tunable White kan de verlichting doelgericht op het kleurconcept van het interieur worden 

afgestemd. De kleurweergave (Ra) blijft binnen het gehele kleurtemperatuurbereik stabiel op > 80.

DT8 
DT8 staat voor Device Type 8 en is een uitbreiding op de DALI-standaard voor van kleur veranderbare verlichting. Naast de 

reeds vermelde integratie in bestaande DALI-lichtregelingssystemen biedt DT8 de mogelijkheid om af fabriek gedefinieerde 

kleurtemperaturen (2900 K – 5900 K) van de Planck-kromme op te roepen (overeenkomstig het natuurlijke kleurlichtverloop van 

de zon). Het handmatig instellen door het afzonderlijk regelen van de warm witte en koud witte leds komt dus te vervallen.
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Armaturen zijn ook verkrijgbaar in een versie met een automatische vermogensreductie en een EVSA met een hoog rendement 

dat voorgeprogrammeerd is om de lichtstroom met 50% te verminderen. Het VSA meet namelijk de astrale middernacht (het 

middenpunt van de inschakelduur) en vermindert de lichtstroom gedurende 8 uur, waarvan 2 uur vóór en 6 uur na de astrale 

middernacht.

In alle lichtbronnen neemt de lichtstroom in de loop van de tijd af.

Om ook aan het einde van de levensduur een minimaal niveau van verlichting te garanderen, zijn veel verlichtingstechnische 

projecten gebaseerd op berekeningen van het verlichtingsniveau aan het einde van de nominale levensduur van de lichtbron 

(meestal L80 d.w.z. 80% van de aanvankelijke lichtstroom). Dit betekent dat het systeem aan het begin van de levensduur meer 

energie dan nodig is verbruikt, waardoor tijdens de totale levensduur dus energie verspild wordt.

De “CFE”-modellen kunnen dergelijke verspilling beperken door in de tijd het noodzakelijke verlichtingsniveau te behouden.  

Dit gebeurt door de aanvankelijke lichtstroom te verminderen (bijvoorbeeld tot L80 als dit in het verlichtingstechnisch ontwerp 

bepaald wordt) en de lichtstroom vervolgens langzaam te verhogen op basis van de verslechtering van de lichtbron. Dit heeft 

als resultaat dat de lichtstroom in de tijd praktisch gelijk blijft, en zorgt tevens voor energiebesparing in vergelijking met een 

standaardoplossing. 

MODEL COSTANT FLUX EMISSION

VERMOGENSREDUCTIE

Armatuur uitgerust met dual power magnetisch VSA en omvormer die bestuurd wordt door een extra doorgaande 

stuurstroomleiding (besturing op afstand). 

Door gebruik van de besturing op afstand van het armatuur kan de stroomvoorziening van de lamp van 100% tot de 

gereduceerde spanning omgezet worden. In het geval van een black-out wanneer de installatie ingesteld is op gereduceerd 

vermogen, garandeert het schakelapparaat dat de lamp altijd weer op 100% ingeschakeld wordt totdat de lamp gestabiliseerd is, 

om vervolgens weer naar het gereduceerd vermogen terug te keren.

DESIGN TOOLS

VERMOGENSREDUCTIE MET BESTURING OP AFSTAND 
ALLEEN VOOR HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN MET DOORGAANDE STUURSTROOMLEIDING.

ON OFF

100%

50%

ON OFF

100%

50%

CFE

TIME

100%

80% FLUX
(constant)

energy saving

power
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Het “Secure Light Distribution”-systeem garandeert een gelijkmatige lichtverspreiding, ook in het geval dat één of meerdere 

LEDS niet werken, zonder dat vervelende schaduwgebieden ontstaan. Het optisch Reflex Comfort System is ontwikkeld met 

een dubbel deviatiesysteem, dat zo ontworpen is dat de lichtbundel van elke LED verspreid wordt over het totale te verlichten 

gebied, waardoor een lichtlaag ontstaat. 

Daarom is het gegeneerde licht de som van de lagen van licht van de individuele LED gemonteerd in het armatuur.

Het optisch “Reflex Comfort System” maakt gebruik van een deviatiesysteem voor het licht van elke afzonderlijke LED dat 

straalbreking en weerkaatsing combineert.

Door middel van een speciale lens maakt de straalbreking van het licht het mogelijk om het stralingsoppervlakte van de LED 

visueel te vergroten, waardoor het visueel comfort verbetert omdat geen directe, niet-gecontroleerde lichtuitstraling plaatsvindt.  

De lens richt het licht vervolgens door middel van een aluminium reflector met een zeer hoog rendement en zonder glinstering, 

die het licht in het te verlichten gebied verspreid en het over het licht van de andere LED plaatst.

Alle LED modellen met elektronische ballast kunnen op verzoek gerealiseerd worden compleet met SPD (Surge Protection 

Device) voor een betere beveiliging van het armatuur in geval van onverwachte overspanning van het elektriciteitsnet, tot een 

piek van 10kV.  De modellen met SPD zijn alleen verkrijgbaar in Klasse I. Wij raden echter aan om altijd installaties met centrale 

SPD – overspanningsbeveiliging te gebruiken die in staat zijn om gevaarlijke overspanning te vermijden. 

Dit ten behoeve van een betere beveiliging van de armaturen en alle hiermee verbonden elektronische componenten.

SURGE PROTECTION DEVICE 
(OP AANVRAAG)

REFLEX COMFORT SYSTEM

SECURE LIGHT DISTRIBUTION

SPD



2 - GENERAL INDOOR

GENERAL INDOOR
INDOOR | 

METSÄ GROUP HEADQUARTERS | Espoo | FINLAND

ALGEMENE BINNENVERLICHTING

Maximale veelzijdigheid en integratie: onze binnenverlichting systemen gaan perfect samen met de architectuur waarbij de balans tussen 

natuurlijk en kunstmatig licht tot in de perfectie bevorderd wordt. Onze hightech oplossingen zijn op iedere ruimtelijke vereiste af te stemmen 

met behoud van alle ontwerpeigenschappen.
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PENDELARMATUREN

OPBOUWARMATUREN

INBOUWARMATUREN INLEGARMATUREN

DOWNLIGHTS

WANDARMATUREN

WAND/PLAFOND OPBOUWARMATUREN

Prijsaanpassing

9 
FL300/600/625 PL LED

4 
LIQUID

20 
FL333/555 AB LED

24 
FL333/555 EB LED

36 
DL185+

41 
DL220+

49 
DLSB LED

64 
DM LED

54 
DM190+

59 
DM225+

7 
FL333/555 PL LED

12 
LUMINICA
16 
LUMINICA UP

21 
FL300/600/625 AB LED

25 
FL300/600/625 EB LED

34 
FL300/315/600/625EL LED 
RECTANGULAR

29 
FLSB 600/625EL LED

33 
FL 600/625EL TW LED

31 
FL 600/625EL 
MEDICUS LED

27 
FL600/625 EL LED

46 
DL LED

23 
SL740WL LED

68 
WL SQUARE

72 
KL375 LED 

71 
KL270 LED 

67 
WL ROUND

70 
KL376 LED 

69 
KL271 LED 
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LIQUID PL
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

LIQUID PL 
L
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68 68
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00

68
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ø 599

50
0

68

68 68
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19

39

design by WALTER DE SILVA

Ronde led pendelarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Armatuurkop en baldakijn van persgegoten aluminium, gepoedercoat of met 

hoogwaardige lak
¬ Pendel stang van aluminium (uitvoering S) of staal (uitvoering M+L), gepoedercoat 

of met hoogwaardige lak
¬ De vloeibare vorm zorgt voor een dynamisch vloeiende sculptuurachtige 

uitstraling, waardoor de armatuur stil lijkt te staan in het moment
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Lichtoptiek met geïntegreerde lichtgeleider voor een hoge transmissie, van 

halfspiegelend glanzend glas (PLATINE)
¬ Lichtoptiek met geïntegreerde lichtgeleider voor een hoge transmissie, van zwart 

glas (BLACK)

¬ Lichtoptiek met geïntegreerde lichtgeleider voor een hoge transmissie, van 
opaalwit glanzend glas (WHITE)

¬ Directe lichtverdeling
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele 

zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

Lichtoptiek met geïntegreerde lichtgeleider voor een 
hoge transmissie, van halfspiegelend glanzend glas 
(PLATINE)

Lichtoptiek met geïntegreerde lichtgeleider voor een 
hoge transmissie, van zwart glas (BLACK)

Lichtoptiek met geïntegreerde lichtgeleider voor een 
hoge transmissie, van opaalwit glanzend glas (WHITE)

OPTIEKEN OFF/ON

KLEUR / AFWERKING

ZILVER 
Mat

WIT
Glanzend

WIT 
Structuur mat

ZWART 
Glanzend

ZWART 
Structuur mat

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Glanzend

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Glanzend

  SL-10 / Zilver / Mat
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max 7,7 kg

max 7,3 kg

max 7,5 kg

max 7,3 kg

max 7,7 kg

LIQUID PL L BLACK IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211556342

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211556382

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211553342

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211553382

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211558342

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211558382

LIQUID PL L PLATIN IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 48° 6200 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8712211556322

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 48° 6200 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8712211553322

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 48° 6200 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8712211558322

LIQUID PL L WHITE IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211556302

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211556312

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211553302

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211553312

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211558302

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211558312

LIQUID PL M BLACK IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211556341

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211556381

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211553341

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211553381

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211558341

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211558381

LIQUID PL M PLATIN IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 48° 6200 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8712211556321

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 48° 6200 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8712211553321

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 48° 6200 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8712211558321



6 - GENERAL INDOOR

max 7,3 kg

max 7,3 kg

max 7,3 kg

max 7,5 kg

LIQUID PL M WHITE IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211556301

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211556311

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211553301

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211553311

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211558301

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211558311

LIQUID PL S BLACK IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211556340

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211556380

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211553340

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211553380

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211558340

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 46° 6200 lm 1140 lm 80 10 50000 h 8712211558380

LIQUID PL S PLATIN IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 48° 6200 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8712211556320

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 48° 6200 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8712211553320

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 48° 6200 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8712211558320

LIQUID PL S WHITE IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211556300

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211556310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211553300

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211553310

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211558300

LED 55 W I • 80 3000 • C/EW 2 x 57°/58° 6200 lm 4130 lm 80 10 50000 h 8712211558310
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FL333/555 PL LED
IP 20

CLASSE I 650° C
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FL333 PL LED
OPAL COVER

OPAL COVER CORONA

FL555 PL LED
OPAL COVER

OPAL COVER CORONA

Ronde led pendelarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van wit gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Lichtverdeling direct of voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
¬ Inclusief driver

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER

Optieken
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max 3,1 kg

max 3,1 kg

max 5,7 kg

max 5,7 kg

FL333PL LED OPAL COVER IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/A 2 x 55° 2950 lm 2460 lm 80 10 50000 h 8333291256400

LED 27 W I 80 3000 • S/A 2 x 55° 2460 lm 2050 lm 80 10 50000 h 8333291256300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/A 2 x 55° 2950 lm 2460 lm 80 10 50000 h 8333291253400

LED 27 W I 80 3000 • S/A 2 x 55° 2460 lm 2050 lm 80 10 50000 h 8333291253300

FL333PL LED OPAL COVER CORONA IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/B 2 x 55° 3060 lm 2550 lm 80 10 50000 h 8333491256400

LED 27 W I 80 3000 • S/B 2 x 55° 2590 lm 2160 lm 80 10 50000 h 8333491256300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/B 2 x 55° 3060 lm 2550 lm 80 10 50000 h 8333491253400

LED 27 W I 80 3000 • S/B 2 x 55° 2590 lm 2160 lm 80 10 50000 h 8333491253300

FL555PL LED OPAL COVER IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 57 W I 80 4000 • S/A 2 x 56° 5770 lm 4810 lm 80 10 50000 h 8555291536400

LED 57 W I 80 3000 • S/A 2 x 56° 5280 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8555291536300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 57 W I 80 4000 • S/A 2 x 56° 5770 lm 4810 lm 80 10 50000 h 8555291533400

LED 57 W I 80 3000 • S/A 2 x 56° 5280 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8555291533300

FL555PL LED OPAL COVER CORONA IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 57 W I 80 4000 • S/B 2 x 56° 5810 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8555491536400

LED 57 W I 80 3000 • S/B 2 x 56° 5330 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8555491536300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 57 W I 80 4000 • S/B 2 x 56° 5810 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8555491533400

LED 57 W I 80 3000 • S/B 2 x 56° 5330 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8555491533300
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FL300/600/625 PL LED
IP 20

CLASSE I 650° C
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DIAMOND COVER
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FL600PL LED
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FL300PL LED FL600/625PL LED

Vierkante led pendelarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Prismatische afscherming met diamantstructuur voor efficiënte lichtverstrooiing, anti-verblinding 

en hoge gelijkmatigheid
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Lichtverdeling direct of voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met diamantprisma)

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER DIAMOND COVER

Optieken
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max 3,1 kg

max 3,1 kg

max 5,7 kg

max 5,7 kg

max 5,7 kg

FL300PL LED OPAL COVER IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/A 2 x 55° 2950 lm 2460 lm 80 10 50000 h 8300291236400

LED 27 W I 80 3000 • S/A 2 x 55° 2700 lm 2250 lm 80 10 50000 h 8300291236300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/A 2 x 55° 2950 lm 2460 lm 80 10 50000 h 8300291233400

LED 27 W I 80 3000 • S/A 2 x 55° 2700 lm 2250 lm 80 10 50000 h 8300291233300

FL300PL LED OPAL COVER CORONA IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/B 2 x 55° 3070 lm 2560 lm 80 10 50000 h 8300491236400

LED 27 W I 80 3000 • S/B 2 x 55° 2820 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8300491236300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/B 2 x 55° 3070 lm 2560 lm 80 10 50000 h 8300491233400

LED 27 W I 80 3000 • S/B 2 x 55° 2820 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8300491233300

FL600PL LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6470 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8600291406400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5870 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8600291406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6470 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8600291403400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5870 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8600291403300

FL600PL LED DIAMOND COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8600261406400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8600261406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8600261403400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8600261403300

FL600PL LED DIAMOND COVER CORONA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 47°/50° 5300 lm 4490 lm 80 10 50000 h 8600461406400

LED 40 W I 80 3000 • S/B 2 x 47°/50° 5150 lm 4350 lm 80 10 50000 h 8600461406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 47°/50° 5300 lm 4490 lm 80 10 50000 h 8600461403400

LED 40 W I 80 3000 • S/B 2 x 47°/50° 5150 lm 4350 lm 80 10 50000 h 8600461403300
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max 6,6 kg

max 6,6 kg

max 6,6 kg

max 5,7 kg

max 6,6 kg

FL600PL LED OPAL COVER CORONA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/B 2 x 56° 6310 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8600491406400

LED 45 W I 80 3000 • S/B 2 x 56° 5720 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8600491406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/B 2 x 56° 6310 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8600491403400

LED 45 W I 80 3000 • S/B 2 x 56° 5720 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8600491403300

FL625PL LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6080 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8625291406400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5630 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8625291406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6080 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8625291403400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5630 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8625291403300

FL625PL LED DIAMOND COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8625261406400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8625261406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8625261403400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8625261403300

FL625PL LED DIAMOND COVER CORONA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 47°/50° 5300 lm 4490 lm 80 10 50000 h 8625461406400

LED 40 W I 80 3000 • S/B 2 x 47°/50° 5150 lm 4350 lm 80 10 50000 h 8625461406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 47°/50° 5300 lm 4490 lm 80 10 50000 h 8625461403400

LED 40 W I 80 3000 • S/B 2 x 47°/50° 5150 lm 4350 lm 80 10 50000 h 8625461403300

FL625PL LED OPAL COVER CORONA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/B 2 x 58° 6190 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8625491406400

LED 45 W I 80 3000 • S/B 2 x 58° 5880 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8625491406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/B 2 x 58° 6190 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8625491403400

LED 45 W I 80 3000 • S/B 2 x 58° 5880 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8625491403300
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LUMINICA
IP 40

CLASSE III 750° C

design by ARTEC3 STUDIO

Pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ LED strip binnen in het aluminium profiel geplaatst
¬ Stalen pendelkabels met snel regelsysteem
¬ Netsnoer uit transparante PVC
¬ Koppelbare lijnen tot 5 m uitvoerbaar
¬ Gesatineerde afdekking uit geëtrudeerd polycarbonaat, afzonderlijk te bestellen
¬ Driver dragende rozet uit verwerkt aluminium, gelakt, afzonderlijk te bestellen. Zowel in DALI als ook in ON/OFF versie verkrijgbaar
¬ Rozet uit verwerkt aluminium,voor montage aan het plafond, voor uitvoeringen met remote driver (Klasse III)
¬ Ophangset met mechanische koppeling, afzonderlijk te bestellen. Verplicht voor uitwerkingen in lengtes boven de 2 m of vanaf twee productverbindingen
¬ Gemengde configuraties van direct en indirect licht zijn niet mogelijk

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat
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www.light-performer.com
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LUMINICA

++

+ +

Complete unit

1A+1B+1C+1D = 4 artikelnr. separaat te bestellen

BEGIN MODULE

CL MODULE

AFSCHERMGLAS

PENDELSET

Afschermglas

Pendelset

Begin module

CL module

In serie installeerbaar

AFSCHERMING

PENDELSET

KABELSTRUCTUUR VERPLICHTE ACCESSOIRES

BEGIN MODULE

CL MODULE

In serie installeerbaar Verplicht voor uitwerkingen in 

lengtes boven de 2 m of vanaf twee 

productverbindingen.
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LUMINICA 60 IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 8 W III 90 3000 • S/EW - 1035 lm 456 lm 90 10 54000 h 306369

LED 8 W III 90 3000 • S/EW - 1035 lm 456 lm 90 10 54000 h 306248

LUMINICA 120 IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 16.5 W III 90 3000 • S/EW - 2070 lm 888 lm 90 10 54000 h 306371

LED 16.5 W III 90 3000 • S/EW - 2070 lm 888 lm 90 10 54000 h 306250

LUMINICA 30 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 4 W III 90 3000 • S/EW - 517 lm 223 lm 90 10 54000 h 306377

LED 4 W III 90 3000 • S/EW - 517 lm 223 lm 90 10 54000 h 306256

LUMINICA 90 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 12 W III 90 3000 • S/EW - 1552 lm 676 lm 90 10 54000 h 306381

LED 12 W III 90 3000 • S/EW - 1552 lm 676 lm 90 10 54000 h 306260

LUMINICA 150 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 20.5 W III 90 3000 • S/EW - 2587 lm 1095 lm 90 10 54000 h 306385

LED 20.5 W III 90 3000 • S/EW - 2587 lm 1095 lm 90 10 54000 h 306264

LUMINICA S45 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 7.5 W III 90 3000 • S/EW - 1035 lm 397 lm 90 10 54000 h 306401

LED 7.5 W III 90 3000 • S/EW - 1035 lm 397 lm 90 10 54000 h 306280

LUMINICA S60 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 9 W III 90 3000 • S/EW - 1121 lm 481 lm 90 10 54000 h 306403

LED 9 W III 90 3000 • S/EW - 1121 lm 481 lm 90 10 54000 h 306282
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310972

310974

310975

310973

310993

310994

310996

310995

310987

310976 310997

311015

311016

311017

311018

310986

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

LUMINICA

Rozet Ø 300 mm 150 W 310972

Rozet Ø 300 mm 150 W 310974

Rozet Ø 300 mm 150 W 310993

Rozet Ø 300 mm 100 W 310975

Rozet Ø 300 mm 70 W 310973

Rozet Ø 300 mm 70 W 310994

Rozet Ø 100 mm 310976

Rozet Ø 100 mm 310997

Pendelset 310986

KIT DRIVER DC 150W 24V 311017

KIT DRIVER DC 70W 24V 311018

LUMINICA - DALI

Rozet Ø 300 mm 100 W DALI 310996

Rozet Ø 300 mm 150 W DALI 310995

KIT DRIVER LCA 150W 24V DALI 311015

KIT DRIVER LCA 100W 24V DALI 311016

VERPLICHTE ACCESSOIRES

LUMINICA

Afschermglas LUMINICA 5430 mm 310987
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LUMINICA UP
IP 40

CLASSE III 750° C

design by ARTEC3 STUDIO

Pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ LED strip binnen in het aluminium profiel geplaatst
¬ Stalen pendelkabels met snel regelsysteem
¬ Netsnoer uit transparante PVC
¬ Koppelbare lijnen tot 5 m uitvoerbaar
¬ Gesatineerde afdekking uit geëtrudeerd polycarbonaat, afzonderlijk te bestellen
¬ Driver dragende rozet uit verwerkt aluminium, gelakt, afzonderlijk te bestellen. Zowel in DALI als ook in ON/OFF versie verkrijgbaar
¬ Rozet uit verwerkt aluminium,voor montage aan het plafond, voor uitvoeringen met remote driver (Klasse III)
¬ Ophangset met mechanische koppeling, afzonderlijk te bestellen. Verplicht voor uitwerkingen in lengtes boven de 2 m of vanaf twee produktverbindingen
¬ Gemengde configuraties van direct en indirect licht zijn niet mogelijk

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat
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LUMINICA UP

+

+ +

Complete unit

1A+1B+1C+1D = 4 artikelnr. separaat te bestellen

BEGIN MODULE

CL MODULE

AFSCHERMGLAS

PENDELSET

Afschermglas

Pendelset

Begin module

CL module

In serie installeerbaar

AFSCHERMING

Pendelset

KABELSTRUCTUUR VERPLICHTE ACCESSOIRES

BEGIN MODULE

CL MODULE

In serie installeerbaar Verplicht voor uitwerkingen in 

lengtes boven de 2 m of vanaf twee 

productverbindingen.
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LUMINICA UP 60 IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 8 W III 90 3000 • S/EW - 1035 lm 456 lm 90 10 54000 h 306373

LED 8 W III 90 3000 • S/EW - 1035 lm 456 lm 90 10 54000 h 306252

LUMINICA UP 120 IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 16.5 W III 90 3000 • S/EW - 2070 lm 888 lm 90 10 54000 h 306375

LED 16.5 W III 90 3000 • S/EW - 2070 lm 888 lm 90 10 54000 h 306254

LUMINICA UP 30 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 4 W III 90 3000 • S/EW - 517 lm 223 lm 90 10 54000 h 306389

LED 4 W III 90 3000 • S/EW - 517 lm 223 lm 90 10 54000 h 306268

LUMINICA UP 90 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 12 W III 90 3000 • S/EW - 1552 lm 676 lm 90 10 54000 h 306393

LED 12 W III 90 3000 • S/EW - 1552 lm 676 lm 90 10 54000 h 306272

LUMINICA UP 150 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 20.5 W III 90 3000 • S/EW - 2587 lm 1095 lm 90 10 54000 h 306397

LED 20.5 W III 90 3000 • S/EW - 2587 lm 1095 lm 90 10 54000 h 306276

LUMINICA UP S45 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 7.5 W III 90 3000 • S/EW - 1035 lm 397 lm 90 10 54000 h 306405

LED 7.5 W III 90 3000 • S/EW - 1035 lm 397 lm 90 10 54000 h 306284

LUMINICA UP S60 CL IK10 20J xx9 - 750°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 9 W III 90 3000 • S/EW - 1121 lm 481 lm 90 10 54000 h 306407

LED 9 W III 90 3000 • S/EW - 1121 lm 481 lm 90 10 54000 h 306286
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311023 310984

310987

310972

310974

310975

310973

310993

310994

310996

310995

310976 310997

311015

311016

311017

311018

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

LUMINICA UP

Rozet Ø 300 mm 150 W 310972

Rozet Ø 300 mm 70 W 310973

Rozet Ø 300 mm 150 W 310974

Rozet Ø 300 mm 100 W 310975

Rozet Ø 100 mm 310976

Verbindingskit LUMINICA UP 310984

Pendelset LUMINICA UP 311023

Rozet Ø 300 mm 150 W 310993

Rozet Ø 300 mm 70 W 310994

Rozet Ø 300 mm 150 W DALI 310995

Rozet Ø 300 mm 100 W DALI 310996

Rozet Ø 100 mm 310997

KIT DRIVER LCA 150W 24V DALI 311015

KIT DRIVER LCA 100W 24V DALI 311016

KIT DRIVER DC 150W 24V 311017

KIT DRIVER DC 70W 24V 311018

VERPLICHTE ACCESSOIRES

LUMINICA UP > 2 m

Afschermglas LUMINICA 5430 mm 310987
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FL333/555 AB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI
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max 3,1 kg

max 5,7 kg

FL333AB LED

FL555AB LED

Ronde led opbouwarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van wit gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER

Optieken

FL333AB LED OPAL COVER CORONA IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/B 2 x 55° 3060 lm 2550 lm 80 10 50000 h 8333691256400

LED 27 W I 80 3000 • S/B 2 x 55° 2590 lm 2160 lm 80 10 50000 h 8333691256300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/B 2 x 55° 3060 lm 2550 lm 80 10 50000 h 8333691253400

LED 27 W I 80 3000 • S/B 2 x 55° 2590 lm 2160 lm 80 10 50000 h 8333691253300

FL555AB LED OPAL COVER CORONA IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 57 W I 80 4000 • S/B 2 x 56° 5810 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8555691536400

LED 57 W I 80 3000 • S/B 2 x 56° 5330 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8555691536300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 57 W I 80 4000 • S/B 2 x 56° 5810 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8555691533400

LED 57 W I 80 3000 • S/B 2 x 56° 5330 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8555691533300
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FL300/600/625 AB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

FL300AB LED

FL600/625AB LED
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FL300AB LED
OPAL COVER CORONA

FL600AB LED
DIAMOND COVER CORONA

OPAL COVER CORONA

FL625AB LED
DIAMOND COVER CORONA

OPAL COVER CORONA

Vierkante led opbouwarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Prismatische afscherming met diamantstructuur voor efficiënte lichtverstrooiing, anti-verblinding 

en hoge gelijkmatigheid
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met diamantprisma)

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER DIAMOND COVER

Optieken
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max 3,1 kg

max 5,7 kg

max 6,6 kg

max 5,7 kg

max 6,6 kg

FL300AB LED OPAL COVER CORONA IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/B 2 x 55° 3070 lm 2560 lm 80 10 50000 h 8300691236400

LED 27 W I 80 3000 • S/B 2 x 55° 2820 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8300691236300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/B 2 x 55° 3070 lm 2560 lm 80 10 50000 h 8300691233400

LED 27 W I 80 3000 • S/B 2 x 55° 2820 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8300691233300

FL600AB LED DIAMOND COVER CORONA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 47°/50° 5300 lm 4490 lm 80 10 50000 h 8600661406400

LED 40 W I 80 3000 • S/B 2 x 47°/50° 5150 lm 4350 lm 80 10 50000 h 8600661406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 47°/50° 5300 lm 4490 lm 80 10 50000 h 8600661403400

LED 40 W I 80 3000 • S/B 2 x 47°/50° 5150 lm 4350 lm 80 10 50000 h 8600661403300

FL600AB LED OPAL COVER CORONA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/B 2 x 57° 6310 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8600691406400

LED 45 W I 80 3000 • S/B 2 x 57° 5720 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8600691406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/B 2 x 57° 6310 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8600691403400

LED 45 W I 80 3000 • S/B 2 x 57° 5720 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8600691403300

FL625AB LED DIAMOND COVER CORONA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 47°/50° 5300 lm 4490 lm 80 10 50000 h 8625661406400

LED 40 W I 80 3000 • S/B 2 x 47°/50° 5150 lm 4350 lm 80 10 50000 h 8625661406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 47°/50° 5300 lm 4490 lm 80 10 50000 h 8625661403400

LED 40 W I 80 3000 • S/B 2 x 47°/50° 5150 lm 4350 lm 80 10 50000 h 8625661403300

FL625AB LED OPAL COVER CORONA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/B 2 x 57° 6190 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8625691406400

LED 45 W I 80 3000 • S/B 2 x 57° 5880 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8625691406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/B 2 x 57° 6190 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8625691403400

LED 45 W I 80 3000 • S/B 2 x 57° 5880 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8625691403300
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SL740WL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

4
0

154605

max 5,1 kg

LED-armatuur voor aan de wand voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd aluminium, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

SL740WL LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • S/D 2 x 38°/40° 4090 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8740361366430

LED 34 W I 80 3000 • S/D 2 x 38°/39° 3970 lm 3560 lm 80 10 50000 h 8740361366330

LED 34 W I 80 4000 • S/D 2 x 38°/40° 4090 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8740361366410

LED 34 W I 80 3000 • S/D 2 x 38°/39° 3970 lm 3560 lm 80 10 50000 h 8740361366310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • S/D 2 x 38°/40° 4090 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8740361363430

LED 34 W I 80 3000 • S/D 2 x 38°/39° 3970 lm 3560 lm 80 10 50000 h 8740361363330

LED 34 W I 80 4000 • S/D 2 x 38°/40° 4090 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8740361363410

LED 34 W I 80 3000 • S/D 2 x 38°/39° 3970 lm 3560 lm 80 10 50000 h 8740361363310

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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FL333/555 EB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

12

65

203

ø 333

310

12

ø 555

65

FL333 EB LED

FL555 EB LED

max 3,1 kg

max 5,7 kg

Ronde led inbouwarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van wit gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

OPAL COVER

FL333EB LED OPAL COVER IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/A 2 x 55° 2950 lm 2460 lm 80 10 50000 h 8333591256400

LED 27 W I 80 3000 • S/A 2 x 55° 2460 lm 2050 lm 80 10 50000 h 8333591256300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/A 2 x 55° 2950 lm 2460 lm 80 10 50000 h 8333591253400

LED 27 W I 80 3000 • S/A 2 x 55° 2460 lm 2050 lm 80 10 50000 h 8333591253300

FL555EB LED OPAL COVER IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 57 W I 80 4000 • S/A 2 x 56° 5770 lm 4810 lm 80 10 50000 h 8555591536400

LED 57 W I 80 3000 • S/A 2 x 56° 5280 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8555591536300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 57 W I 80 4000 • S/A 2 x 56° 5770 lm 4810 lm 80 10 50000 h 8555591533400

LED 57 W I 80 3000 • S/A 2 x 56° 5280 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8555591533300



GENERAL INDOOR - 25 

FL300/600/625 EB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

12

65

� 296

203

FL300EB LED
OPAL COVER

12 65

� 596

525

FL600EB LED
OPAL COVER

DIAMOND COVER

12

65

� 620

525

FL625EB LED
OPAL COVER

DIAMOND COVER

FL300EB LED

FL600/625EB LED

Vierkante led inbouwarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Prismatische afscherming met diamantstructuur voor efficiënte lichtverstrooiing, 

anti-verblinding en hoge gelijkmatigheid
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene 

lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met diamantprisma)

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER DIAMOND COVER

Optieken



26 - GENERAL INDOOR

max 3,1 kg

max 5,7 kg

max 6,6 kg

max 5,7 kg

max 6,6 kg

FL300EB LED OPAL COVER IK06 1J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/A 2 x 55° 2950 lm 2460 lm 80 10 50000 h 8300591236400

LED 27 W I 80 3000 • S/A 2 x 55° 2700 lm 2250 lm 80 10 50000 h 8300591236300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/A 2 x 55° 2950 lm 2460 lm 80 10 50000 h 8300591233400

LED 27 W I 80 3000 • S/A 2 x 55° 2700 lm 2250 lm 80 10 50000 h 8300591233300

FL600EB LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6470 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8600591406400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5870 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8600591406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6470 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8600591403400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5870 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8600591403300

FL600EB LED DIAMOND COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8600561406400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8600561406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8600561403400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8600561403300

FL625EB LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6080 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8625591406400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5630 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8625591406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6080 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8625591403400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5630 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8625591403300

FL625EB LED DIAMOND COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8625561406400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8625561406300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8625561403400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8625561403300



GENERAL INDOOR - 27 

FL600/625 EL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

12 50

� 596

FL600 EL LED

FL625 EL LED

12 50

� 620

FL600 EL LED 
OPAL COVER

DIAMOND COVER

FL625 EL LED 
OPAL COVER

DIAMOND COVER

Vierkante led inlegarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Prismatische afscherming met diamantstructuur voor efficiënte lichtverstrooiing, anti-verblinding 

en hoge gelijkmatigheid
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Geschikt voor raster- en cassetteplafonds
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met diamantprisma)
¬ Beschermingsklasse IP43 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

OPAL COVER DIAMOND COVER



28 - GENERAL INDOOR

max 5,7 kg

max 5,7 kg

max 6,0 kg

max 6,0 kg

FL600EL LED DIAMOND COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8600861406400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8600861406300

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8600861403400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8600861403300

FL600EL LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6470 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8600891406400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5870 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8600891406300

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6470 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8600891403400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5870 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8600891403300

FL625EL LED DIAMOND COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8625861406400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8625861406300

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/A 2 x 50°/47° 5300 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8625861403400

LED 40 W I 80 3000 • S/A 2 x 50°/47° 5150 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8625861403300

FL625EL LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6080 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8625891406400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5630 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8625891406300

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 6080 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8625891403400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5630 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8625891403300



GENERAL INDOOR - 29 

FLSB 600/625EL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

FLSB600/625EL LED

12

� 600

FLSB 600 EL LED FLSB 625 EL LED

12

� 620

Led inlegarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van wit gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Geschikt voor systeemplafonds
¬ Inclusief driver
¬ UGR <19 voor alle lichtstromen
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met 26W)
¬ Beschermingsklasse IP43 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)
¬ Dankzij de afzonderlijk te bestellen accessoires kan het armatuur ook worden gebruikt als pendel-, 

opbouw- en inbouwarmatuur

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER

Optieken



30 - GENERAL INDOOR

max 3,6 kg

max 3,7 kg

89000041086252015 86005010

86255010

8103031800

8105031800

84006010

86256010

FLSB 600EL LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 5930 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8607891466400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5760 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8607891466300

LED 35 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 4760 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8607891366400

LED 35 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 4630 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8607891366300

LED 26 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 3680 lm 3070 lm 80 10 50000 h 8607891276400

LED 26 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 3560 lm 2970 lm 80 10 50000 h 8607891276300

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 5930 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8607891463400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5760 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8607891463300

LED 35 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 4760 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8607891363400

LED 35 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 4630 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8607891363300

LED 26 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 3680 lm 3070 lm 80 10 50000 h 8607891273400

LED 26 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 3560 lm 2970 lm 80 10 50000 h 8607891273300

FLSB 625EL LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 5930 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8627891466400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5760 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8627891466300

LED 35 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 4760 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8627891366400

LED 35 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 4630 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8627891366300

LED 26 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 3680 lm 3070 lm 80 10 50000 h 8627891276400

LED 26 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 3560 lm 2970 lm 80 10 50000 h 8627891276300

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 5930 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8627891463400

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 5760 lm 4800 lm 80 10 50000 h 8627891463300

LED 35 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 4760 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8627891363400

LED 35 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 4630 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8627891363300

LED 26 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 3680 lm 3070 lm 80 10 50000 h 8627891273400

LED 26 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 3560 lm 2970 lm 80 10 50000 h 8627891273300

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

FLSB 600/625 EL LED

Staaldraadophangingen (1,5 m) 86252015

Plafondrozet 25mm 890000410

Voedingskabel (3-polig) 8103031800

Voedingskabel (5-polig) 8105031800

FLSB 600 EL LED

Inbouwframe geschikt 86005010

Opbouwframe 86006010

FLSB 625 EL LED

Inbouwframe geschikt 86255010

Opbouwframe 86256010



GENERAL INDOOR - 31 

FL600/625 EL MEDICUS LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

FL600/625 EL MEDICUS LED
12 50

� 596

12 50

� 620

FL600 EL MEDICUS LED
OPAL COVER

FL625 EL MEDICUS LED
OPAL COVER

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

OPAL COVER

Vierkante led inlegarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ Ontworpen voor toepassing in medische instellingen
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 90
¬ Geschikt voor systeemplafonds
¬ Inclusief driver
¬ Converter met galvanische scheiding in de stroom- en stuurkring / schakelen en sturen bij DALI-

toepassingen zijn mogelijk over meerdere beveiligde stroomcircuits (DIN VDE 0100 deel 710: 2012-
10 punt 710.560.9)

¬ Converter via aardlekschakelaars van het type A te bedienen (conform DIN VDE 0100 deel 710) om 
gemengde frequenties bij storingen te vermijden

¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ UGR <19 voor alle lichtstromen
¬ geringe lekstroom van de converter voor vermogens tot 45 W voor ruimten van de groepen 1 en 

2 conform DIN VDE 0100 deel 710, die moeten worden voorzien van aardlekschakelaars met een 
nominaal stroomverschil van 30 mA

¬ Conform DIN VDE 0100 Deel 530 moet de 0,4-voudige waarde van de RCD in acht worden genomen 
om onbedoeld uitschakelen te voorkomen

¬ Beschermingsklasse IP43 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)
¬ als inbouwarmatuur en ook als onderbouwarmatuur geschikt voor F30-plafonds (met optionele 

toebehoren) incl. converter met galvanische scheiding van stroom- en stuurkring



32 - GENERAL INDOOR

max 5,7 kg

max 6,0 kg

86005010

86255010
86006010 

86256010

FL600EL LED MEDICUS OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 43 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 4900 lm 4100 lm 90 10 40000 h 8608891446400

LED 43 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 4750 lm 3980 lm 90 10 40000 h 8608891446300

LED 33 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 3900 lm 3280 lm 90 10 40000 h 8608891346400

LED 33 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 3800 lm 3200 lm 90 10 40000 h 8608891346300

LED 27 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 3100 lm 2600 lm 90 10 40000 h 8608891276400

LED 27 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 3000 lm 2530 lm 90 10 40000 h 8608891276300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 4900 lm 4100 lm 90 10 40000 h 8608891443400

LED 43 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 4750 lm 3980 lm 90 10 40000 h 8608891443300

LED 33 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 3900 lm 3280 lm 90 10 40000 h 8608891343400

LED 33 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 3800 lm 3200 lm 90 10 40000 h 8608891343300

LED 27 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 3100 lm 2600 lm 90 10 40000 h 8608891273400

LED 27 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 3000 lm 2530 lm 90 10 40000 h 8608891273300

FL625EL LED MEDICUS OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 43 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 4900 lm 4100 lm 90 10 40000 h 8628891446400

LED 43 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 4750 lm 3980 lm 90 10 40000 h 8628891446300

LED 33 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 3900 lm 3280 lm 90 10 40000 h 8628891346400

LED 33 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 3800 lm 3200 lm 90 10 40000 h 8628891346300

LED 27 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 3100 lm 2600 lm 90 10 40000 h 8628891276400

LED 27 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 3000 lm 2530 lm 90 10 40000 h 8628891276300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 4900 lm 4100 lm 90 10 40000 h 8628891443400

LED 43 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 4750 lm 3980 lm 90 10 40000 h 8628891443300

LED 33 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 3900 lm 3280 lm 90 10 40000 h 8628891343400

LED 33 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 3800 lm 3200 lm 90 10 40000 h 8628891343300

LED 27 W I 90 4000 • S/A 2 x 57°/57° 3100 lm 2600 lm 90 10 40000 h 8628891273400

LED 27 W I 90 3000 • S/A 2 x 57°/57° 3000 lm 2530 lm 90 10 40000 h 8628891273300

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

FL600 EL MEDICUS LED

Inbouwframe geschikt voor plafondplaatdiktes van 20-25 mm 86005010

Opbouwframe 86006010

FL625 EL MEDICUS LED

Inbouwframe geschikt voor plafondplaatdiktes van 20-25 mm 86255010

Opbouwframe 86256010



GENERAL INDOOR - 33 

FL600/625 EL TW LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

+-

KELVIN

12 50

� 596

FL600 EL LED

FL625 EL LED

12 50

� 620

86005010

86255010

84006010

86256010

89000041086252015 8105031800

¬ Led inlegarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van wit gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ De kleur van het licht en de helderheid regelbaar door het Tunable White systeem
¬ Geschikt voor systeemplafonds
¬ Inclusief driver
¬ Digitale adressering volgens IEC 62386 deel 209
¬ Beschermingsklasse IP43 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)
¬ Dankzij de afzonderlijk te bestellen toebehoren kan het armatuur ook worden gebruikt als pendel-, 

opbouw- en inbouwarmatuur

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

OPAL COVER

FL600EL TW LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

TuneableWhite Power LED - driver digitaal dimbaar DALI DT8 - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 36 W I 80
2900 - 

5900
• S/A 2 x 57° 4800 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8600891366900

FL625EL TW LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

TuneableWhite Power LED - driver digitaal dimbaar DALI DT8 - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 36 W I 80
2900 - 

5900
• S/A 2 x 57° 4800 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8625891366900

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

FL600/625 EL TW LED

Staaldraadophangingen (1,5 m) 86252015

Plafondrozet 25mm 890000410

Voedingskabel (5-polig) 8105031800

FL600EL TW LED

Inbouwframe geschikt 86005010

Opbouwframe 86006010

FL625 EL TW LED

Inbouwframe geschikt 86255010

Opbouwframe 86256010
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FL300/315/600/625EL LED RECTANGULAR
IP 20

CLASSE I 650° C
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FL315EL LED 
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¬ Led inlegarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene 

lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ UGR <19 voor alle lichtstromen
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met 29/55W)
¬ inbouwarmaturen geschikt voor systeemplafonds
¬ Dankzij de afzonderlijk te bestellen toebehoren kan het armatuur ook worden 

gebruikt als pendel-, opbouw- en inbouwarmatuur

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER

Optieken
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max 3,5 kg

max 3,6 kg

max 6,9 kg

max 6,9 kg

FL300EL LED RECTANGULAR OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 38 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 4380 lm 3650 lm 80 10 50000 h 8307891336400

LED 38 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 4130 lm 3440 lm 80 10 50000 h 8307891336300

LED 29 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 3380 lm 2820 lm 80 10 50000 h 8307891256400

LED 29 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 3260 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8307891256300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 38 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 4380 lm 3650 lm 80 10 50000 h 8307891333400

LED 38 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 4130 lm 3440 lm 80 10 50000 h 8307891333300

LED 29 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 3380 lm 2820 lm 80 10 50000 h 8307891253400

LED 29 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 3260 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8307891253300

FL315EL LED RECTANGULAR OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 38 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 4380 lm 3650 lm 80 10 50000 h 8317891336400

LED 38 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 4130 lm 3440 lm 80 10 50000 h 8317891336300

LED 29 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 3380 lm 2820 lm 80 10 50000 h 8317891256400

LED 29 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 3260 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8317891256300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 38 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 4380 lm 3650 lm 80 10 50000 h 8317891333400

LED 38 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 4130 lm 3440 lm 80 10 50000 h 8317891333300

LED 29 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 3380 lm 2820 lm 80 10 50000 h 8317891253400

LED 29 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 3260 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8317891253300

FL600EL LED RECTANGULAR OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 69 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 8750 lm 7290 lm 80 10 50000 h 8607891616400

LED 69 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 7900 lm 6580 lm 80 10 50000 h 8607891616300

LED 55 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 7310 lm 6090 lm 80 10 50000 h 8607891496400

LED 55 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 6610 lm 5510 lm 80 10 50000 h 8607891496300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 69 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 8750 lm 7290 lm 80 10 50000 h 8607891613400

LED 69 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 7900 lm 6580 lm 80 10 50000 h 8607891613300

LED 55 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 7310 lm 6090 lm 80 10 50000 h 8607891493400

LED 55 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 6610 lm 5510 lm 80 10 50000 h 8607891493300

FL625EL LED RECTANGULAR OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 69 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 8750 lm 7290 lm 80 10 50000 h 8627891616400

LED 69 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 7900 lm 6580 lm 80 10 50000 h 8627891616300

LED 55 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 7310 lm 6090 lm 80 10 50000 h 8627891496400

LED 55 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 6610 lm 5510 lm 80 10 50000 h 8627891496300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 69 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 8750 lm 7290 lm 80 10 50000 h 8627891613400

LED 69 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 7900 lm 6580 lm 80 10 50000 h 8627891613300

LED 55 W I 80 4000 • S/A 2 x 57° 7310 lm 6090 lm 80 10 50000 h 8627891493400

LED 55 W I 80 3000 • S/A 2 x 57° 6610 lm 5510 lm 80 10 50000 h 8627891493300
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IP 20
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DL185+ 
DIRECT WHITE 

DIRECT WHITE EM 

DL185+ 
DIRECT METALLIC 

DIRECT METALLIC EM 

DL185+ 
LOUVRE 

LOUVRE EM 

DL185+ 
WHITE OPTIC 

WHITE OPTIC EM 

Rond modulair led inbouw-downlight voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Ledmodule, persgegoten aluminium koellichaam, reflector met geïntegreerde plafondring, 

afscherming en externe voedingsunit
¬ Alle componenten kunnen achteraf zonder gereedschap worden vervangen
¬ Geïntegreerde afscherming met optimale verstrooiing voor een zeer hoge gelijkmatigheid
Modulaire lichtoptieken en reflectoren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:
¬ Reflector met geïntegreerde plafondring van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging 

aan de ledmodule
¬ Reflector met geïntegreerde plafondring van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging 

aan de ledmodule en een gematteerde kunststof afscherming (IP54)
¬ Hoogglanzende modulaire reflector met geïntegreerde plafondring van gemetalliseerd 

spuitgegoten ABS met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule
¬ Hoogglanzende modulaire reflector met radiaal raster en geïntegreerde plafondring van 

gemetalliseerd spuitgegoten ABS met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule
¬ Hoogwaardig Thermomanagement door middel van een aluminium koellichaam met FAST 

technologie (Flexible Air Stream Technology)
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Geschikt voor plafonddiktes van 1-25 mm
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Beschermingsklasse IP44 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)
¬ Noodverlichtingsuitvoering “EM” (1 uur of 3 uur) verkrijgbaar

  WH-87 / Wit / Glanzend

  SL-10 / Zilver / Glanzend
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DL185+ DIRECT WHITE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8185761186400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8185761186300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8185761146400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185761146300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8185761106400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8185761106300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8185761076400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8185761076300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8185761183400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8185761183300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8185761143400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185761143300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8185761103400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8185761103300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8185761073400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8185761073300

DL185+ DIRECT WHITE EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8185761183401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8185761183301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8185761143401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185761143301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8185761103401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8185761103301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8185761073401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8185761073301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8185761183402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8185761183302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8185761143402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185761143302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8185761103402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8185761103302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8185761073402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8185761073302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8185761186401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8185761186301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8185761146401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185761146301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8185761106401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8185761106301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8185761076401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8185761076301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8185761186402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8185761186302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8185761146402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185761146302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8185761106402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8185761106302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8185761076402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8185761076302

172 mm

80 mm

max 1,1 kg

172 mm

80 mm

max 1,3 kg

172 mm

80 mm

max 1,3 kg

172 mm

80 mm

max 1,1 kg

172 mm

80 mm

max 0,8 kg
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DL185+ DIRECT METALLIC IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2500 lm 2120 lm 80 10 50000 h 8185751186400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8185751186300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8185751146400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185751146300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8185751106400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8185751106300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8185751076400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1000 lm 870 lm 80 10 50000 h 8185751076300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2500 lm 2120 lm 80 10 50000 h 8185751183400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8185751183300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8185751143400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185751143300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8185751103400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8185751103300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8185751073400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1000 lm 870 lm 80 10 50000 h 8185751073300

DL185+ DIRECT METALLIC EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2500 lm 2120 lm 80 10 50000 h 8185751183401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8185751183301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8185751143401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185751143301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8185751103401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8185751103301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8185751073401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1000 lm 870 lm 80 10 50000 h 8185751073301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2500 lm 2120 lm 80 10 50000 h 8185751183402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8185751183302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8185751143402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185751143302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8185751103402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8185751103302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8185751073402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1000 lm 870 lm 80 10 50000 h 8185751073302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2500 lm 2120 lm 80 10 50000 h 8185751186401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8185751186301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8185751146401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185751146301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8185751106401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8185751106301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8185751076401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1000 lm 870 lm 80 10 50000 h 8185751076301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2500 lm 2120 lm 80 10 50000 h 8185751186402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8185751186302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8185751146402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185751146302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8185751106402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8185751106302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 41° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8185751076402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 41° 1000 lm 870 lm 80 10 50000 h 8185751076302

172 mm

80 mm

max 0,8 kg

172 mm

80 mm

max 1,1 kg

172 mm

80 mm

max 1,1 kg

172 mm

80 mm

max 1,3 kg

172 mm

80 mm

max 1,3 kg
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DL185+ LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185731186400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1610 lm 80 10 50000 h 8185731186300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1430 lm 80 10 50000 h 8185731146400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1360 lm 80 10 50000 h 8185731146300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1030 lm 80 10 50000 h 8185731106400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 980 lm 80 10 50000 h 8185731106300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8185731076400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8185731076300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185731183400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1610 lm 80 10 50000 h 8185731183300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1430 lm 80 10 50000 h 8185731143400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1360 lm 80 10 50000 h 8185731143300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1030 lm 80 10 50000 h 8185731103400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 980 lm 80 10 50000 h 8185731103300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8185731073400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8185731073300

DL185+ LOUVRE EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185731183401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1610 lm 80 10 50000 h 8185731183301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1430 lm 80 10 50000 h 8185731143401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1360 lm 80 10 50000 h 8185731143301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1030 lm 80 10 50000 h 8185731103401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 980 lm 80 10 50000 h 8185731103301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8185731073401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8185731073301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185731183402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1610 lm 80 10 50000 h 8185731183302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1430 lm 80 10 50000 h 8185731143402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1360 lm 80 10 50000 h 8185731143302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1030 lm 80 10 50000 h 8185731103402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 980 lm 80 10 50000 h 8185731103302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8185731073402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8185731073302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185731186401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1610 lm 80 10 50000 h 8185731186301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1430 lm 80 10 50000 h 8185731146401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1360 lm 80 10 50000 h 8185731146301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1030 lm 80 10 50000 h 8185731106401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 980 lm 80 10 50000 h 8185731106301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8185731076401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8185731076301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8185731186402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1610 lm 80 10 50000 h 8185731186302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1430 lm 80 10 50000 h 8185731146402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1360 lm 80 10 50000 h 8185731146302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1030 lm 80 10 50000 h 8185731106402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 980 lm 80 10 50000 h 8185731106302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8185731076402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8185731076302

172 mm

80 mm

max 0,8 kg

172 mm

80 mm

max 1,1 kg

172 mm

80 mm

max 1,1 kg

172 mm

80 mm

max 1,3 kg

172 mm

80 mm

max 1,3 kg



40 - GENERAL INDOOR

DL185+ WHITE OPTIC IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185791186400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8185791186300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8185791146400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1380 lm 80 10 50000 h 8185791146300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8185791106400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8185791106300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8185791076400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8185791076300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185791183400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8185791183300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8185791143400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1380 lm 80 10 50000 h 8185791143300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8185791103400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8185791103300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8185791073400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8185791073300

DL185+ WHITE OPTIC EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185791183401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8185791183301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8185791143401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1380 lm 80 10 50000 h 8185791143301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8185791103401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8185791103301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8185791073401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8185791073301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185791183402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8185791183302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8185791143402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1380 lm 80 10 50000 h 8185791143302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8185791103402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8185791103302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8185791073402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8185791073302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185791186401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8185791186301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8185791146401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1380 lm 80 10 50000 h 8185791146301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8185791106401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8185791106301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8185791076401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8185791076301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8185791186402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8185791186302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8185791146402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1380 lm 80 10 50000 h 8185791146302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8185791106402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8185791106302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8185791076402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8185791076302

172 mm

80 mm

max 0,8 kg

172 mm

80 mm

max 1,1 kg

172 mm

80 mm

max 1,1 kg

172 mm

80 mm

max 1,3 kg

172 mm

80 mm

max 1,3 kg



GENERAL INDOOR - 41 

DL220+
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI 1h 3h

80

ø 223

ø 206

80

ø 223

ø 206

80

ø 223

ø 206

80

ø 223

ø 206

DL220+ 
DIRECT WHITE 

DIRECT WHITE EM 

DL220+ 
DIRECT METALLIC 

DIRECT METALLIC EM 

DL220+ 
LOUVRE 

LOUVRE EM 

DL220+ 
WHITE OPTIC 

WHITE OPTIC EM 

Rond modulair led inbouw-downlight voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Ledmodule, persgegoten aluminium koellichaam, reflector met geïntegreerde plafondring, 

afscherming en externe voedingsunit
¬ Alle componenten kunnen achteraf zonder gereedschap worden vervangen
¬ Geïntegreerde afscherming met optimale verstrooiing voor een zeer hoge gelijkmatigheid
Modulaire lichtoptieken en reflectoren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:
¬ Reflector met geïntegreerde plafondring van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging 

aan de ledmodule
¬ Reflector met geïntegreerde plafondring van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging 

aan de ledmodule en een gematteerde kunststof afscherming (IP54)
¬ Hoogglanzende modulaire reflector met geïntegreerde plafondring van gemetalliseerd 

spuitgegoten ABS met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule
¬ Hoogglanzende modulaire reflector met radiaal raster en geïntegreerde plafondring van 

gemetalliseerd spuitgegoten ABS met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule
¬ Hoogwaardig Thermomanagement door middel van een aluminium koellichaam met FAST 

technologie (Flexible Air Stream Technology)
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Geschikt voor plafonddiktes van 1-25 mm
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Beschermingsklasse IP44 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)
¬ Noodverlichtingsuitvoering “EM” (1 uur of 3 uur) verkrijgbaar

  WH-87 / Wit / Glanzend

  SL-10 / Zilver / Glanzend



42 - GENERAL INDOOR

DL220+ DIRECT WHITE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3910 lm 80 10 50000 h 8220761306400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3730 lm 80 10 50000 h 8220761306300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8220761246400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3030 lm 80 10 50000 h 8220761246300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2290 lm 80 10 50000 h 8220761166400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8220761166300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8220761116400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1550 lm 80 10 50000 h 8220761116300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3910 lm 80 10 50000 h 8220761303400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3730 lm 80 10 50000 h 8220761303300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8220761243400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3030 lm 80 10 50000 h 8220761243300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2290 lm 80 10 50000 h 8220761163400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8220761163300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8220761113400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1550 lm 80 10 50000 h 8220761113300

DL220+ DIRECT WHITE EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3910 lm 80 10 50000 h 8220761303401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3730 lm 80 10 50000 h 8220761303301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8220761243401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3030 lm 80 10 50000 h 8220761243301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2290 lm 80 10 50000 h 8220761163401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8220761163301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8220761113401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1550 lm 80 10 50000 h 8220761113301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3910 lm 80 10 50000 h 8220761303402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3730 lm 80 10 50000 h 8220761303302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8220761243402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3030 lm 80 10 50000 h 8220761243302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2290 lm 80 10 50000 h 8220761163402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8220761163302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8220761113402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1550 lm 80 10 50000 h 8220761113302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3910 lm 80 10 50000 h 8220761306401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3730 lm 80 10 50000 h 8220761306301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8220761246401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3030 lm 80 10 50000 h 8220761246301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2290 lm 80 10 50000 h 8220761166401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8220761166301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8220761116401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1550 lm 80 10 50000 h 8220761116301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3910 lm 80 10 50000 h 8220761306402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3730 lm 80 10 50000 h 8220761306302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8220761246402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3030 lm 80 10 50000 h 8220761246302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2290 lm 80 10 50000 h 8220761166402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8220761166302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8220761116402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1550 lm 80 10 50000 h 8220761116302

206 mm

80 mm

max 1,3 kg

206 mm

80 mm

max 1,5 kg

206 mm

80 mm

max 1,5 kg

206 mm

80 mm

max 1,3 kg

206 mm

80 mm

max 1,0 kg



GENERAL INDOOR - 43 

DL220+ DIRECT METALLIC IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 4300 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8220751306400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 4050 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8220751306300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220751246400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 3300 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220751246300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8220751166400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8220751166300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8220751116400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8220751116300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 4300 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8220751303400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 4050 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8220751303300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220751243400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 3300 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220751243300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8220751163400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8220751163300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8220751113400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8220751113300

DL220+ DIRECT METALLIC EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 4300 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8220751303401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 4050 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8220751303301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220751243401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 3300 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220751243301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8220751163401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8220751163301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8220751113401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8220751113301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 4300 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8220751303402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 4050 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8220751303302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220751243402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 3300 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220751243302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8220751163402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8220751163302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8220751113402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8220751113302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 4300 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8220751306401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 4050 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8220751306301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220751246401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 3300 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220751246301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8220751166401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8220751166301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8220751116401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8220751116301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 4300 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8220751306402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 4050 lm 3670 lm 80 10 50000 h 8220751306302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220751246402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 3300 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220751246302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8220751166402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8220751166302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8220751116402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8220751116302

206 mm

80 mm

max 1,0 kg

206 mm

80 mm

max 1,3 kg

206 mm

80 mm

max 1,3 kg

206 mm

80 mm

max 1,5 kg

206 mm

80 mm

max 1,5 kg
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DL220+ LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8220731306400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8220731306300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2500 lm 80 10 50000 h 8220731246400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8220731246300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8220731166400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8220731166300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8220731116400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8220731116300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8220731303400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8220731303300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2500 lm 80 10 50000 h 8220731243400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8220731243300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8220731163400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8220731163300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8220731113400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8220731113300

DL220+ LOUVRE EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8220731303401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8220731303301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2500 lm 80 10 50000 h 8220731243401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8220731243301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8220731163401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8220731163301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8220731113401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8220731113301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8220731303402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8220731303302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2500 lm 80 10 50000 h 8220731243402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8220731243302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8220731163402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8220731163302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8220731113402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8220731113302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8220731306401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8220731306301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2500 lm 80 10 50000 h 8220731246401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8220731246301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8220731166401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8220731166301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8220731116401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8220731116301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8220731306402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8220731306302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2500 lm 80 10 50000 h 8220731246402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8220731246302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8220731166402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8220731166302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8220731116402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8220731116302

206 mm

80 mm

max1,0 kg

206 mm

80 mm

max 1,3 kg

206 mm

80 mm

max 1,3 kg

206 mm

80 mm

max 1,5 kg

206 mm

80 mm

max 1,5 kg



GENERAL INDOOR - 45 

DL220+ WHITE OPTIC IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220791306400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220791306300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2540 lm 80 10 50000 h 8220791246400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2420 lm 80 10 50000 h 8220791246300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1830 lm 80 10 50000 h 8220791166400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1740 lm 80 10 50000 h 8220791166300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8220791116400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8220791116300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220791303400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220791303300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2540 lm 80 10 50000 h 8220791243400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2420 lm 80 10 50000 h 8220791243300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1830 lm 80 10 50000 h 8220791163400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1740 lm 80 10 50000 h 8220791163300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8220791113400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8220791113300

DL220+ WHITE OPTIC EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220791303401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220791303301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2540 lm 80 10 50000 h 8220791243401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2420 lm 80 10 50000 h 8220791243301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1830 lm 80 10 50000 h 8220791163401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1740 lm 80 10 50000 h 8220791163301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8220791113401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8220791113301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220791303402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220791303302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2540 lm 80 10 50000 h 8220791243402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2420 lm 80 10 50000 h 8220791243302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1830 lm 80 10 50000 h 8220791163402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1740 lm 80 10 50000 h 8220791163302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8220791113402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8220791113302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220791306401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220791306301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2540 lm 80 10 50000 h 8220791246401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2420 lm 80 10 50000 h 8220791246301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1830 lm 80 10 50000 h 8220791166401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1740 lm 80 10 50000 h 8220791166301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8220791116401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8220791116301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8220791306402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 2980 lm 80 10 50000 h 8220791306302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2540 lm 80 10 50000 h 8220791246402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2420 lm 80 10 50000 h 8220791246302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1830 lm 80 10 50000 h 8220791166402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1740 lm 80 10 50000 h 8220791166302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8220791116402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8220791116302

206 mm

80 mm

max1,0  kg

206 mm

80 mm

max 1,3 kg

20 mm

80 mm

max 1,3 kg

206 mm

80 mm

max 1,5 kg

206 mm

80 mm

max 1,5 kg
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DL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI 1h 3h

DL 220 LED
OPAL COVER 135 mm

MATRIX 135 mm

DL 185LED
OPAL COVER 120 mm

14
0

ø 125

ø 116

12
0

ø 185

ø 172

13
5

ø 220

ø 206

DL125 LED 
OPAL COVER 140 mm

Ronde downlight voor modulaire inbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van verzinkt plaatstaal
¬ Modulaire reflectoren van uiterst zuiver gemetalliseerd aluminium (Al 99,98) voor maximaal 

rendement van de lamp en neutrale kleurweergave (DL125 LED)
¬ Anti-verblindingsreflector van persgegoten gemetalliseerd aluminium (DL220 Matrix LED)
¬ Modulaire witte reflector geperst met ABS en vastgemaakt aan de LED-module voor een neutrale 

lichtweerkaatsing (DM185/220 LED)
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Hoogwaardige koeling FAST "Flexible Air Stream Technology" van persgegoten aluminium (DL220 

Matrix LED + DL185/220 LED)
¬ Thermisch beheer door middel van passieve koeling (DL125 LED)
¬ Geschikt voor plafonddiktes van 1-25 mm
¬ Modulaire ring, persgegoten, gelakt bevestigingssysteem, type bajonet
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Beschermingsklasse IP44 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)
¬ Compleet met gescheiden voedingsgroep
¬ LED module vervangbaar
¬ I ngebouwde gesatineerde afscherming voor een optimale en zeer hoge gelijkmatige 

lichtverdeling (DL125 LED + DL185/220 LED)
¬ Het armatuur kan naderhand voorzien worden van decoraties zonder dat er gereedschap nodig is

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat



GENERAL INDOOR - 47 

116 mm

140 mm

max 1,3 kg

172 mm

120 mm

max 1,6 kg

206 mm

135 mm

max 2,1 kg

206 mm

135 mm

max 2,1 kg

DL125 LED OPAL COVER - 140 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 12 W I 80 4000 • C/MW 2 x 23° 1300 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8125591136400

LED 12 W I 80 3000 • C/MW 2 x 23° 1300 lm 890 lm 80 10 50000 h 8125591136300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 12 W I 80 4000 • C/MW 2 x 23° 1300 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8125591133400

LED 12 W I 80 3000 • C/MW 2 x 23° 1300 lm 890 lm 80 10 50000 h 8125591133300

LED 9 W I 80 4000 • C/MW 2 x 24° 1000 lm 910 lm 80 10 50000 h 8125591093400

LED 9 W I 80 3000 • C/MW 2 x 23° 1000 lm 790 lm 80 10 50000 h 8125591093300

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 12 W I 80 4000 • C/MW 2 x 23° 1300 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8125591133401

LED 12 W I 80 3000 • C/MW 2 x 23° 1300 lm 890 lm 80 10 50000 h 8125591133301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 12 W I 80 4000 • C/MW 2 x 23° 1300 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8125591133402

LED 12 W I 80 3000 • C/MW 2 x 23° 1300 lm 890 lm 80 10 50000 h 8125591133302

DL185 LED OPAL COVER - 120 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 49° 3580 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8185291366400

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 49° 3330 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8185291366300

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 49° 2690 lm 1880 lm 80 10 50000 h 8185291266400

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 49° 2500 lm 1750 lm 80 10 50000 h 8185291266300

LED 14 W I 80 4000 • C/EW 2 x 49° 1930 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8185291186400

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1790 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8185291186300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 49° 3580 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8185291363400

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 49° 3330 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8185291363300

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 49° 2690 lm 1880 lm 80 10 50000 h 8185291263400

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 49° 2500 lm 1750 lm 80 10 50000 h 8185291263300

LED 14 W I 80 4000 • C/EW 2 x 49° 1930 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8185291183400

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1790 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8185291183300

DL220 LED OPAL COVER - 135 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 37 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50°/51° 4900 lm 3920 lm 80 10 50000 h 8220292266400

LED 37 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 4210 lm 3370 lm 80 10 50000 h 8220292266300

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3710 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8220292196400

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 3230 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8220292196300

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2720 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8220292136400

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2410 lm 1930 lm 80 10 50000 h 8220292136300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 37 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50°/51° 4900 lm 3920 lm 80 10 50000 h 8220292263400

LED 37 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 4210 lm 3370 lm 80 10 50000 h 8220292263300

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3710 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8220292193400

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 3230 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8220292193300

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2720 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8220292133400

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2410 lm 1930 lm 80 10 50000 h 8220292133300

DL220 LED MATRIX - 135 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • C/EW 2 x 39° 2900 lm 2410 lm 80 10 50000 h 8220232146400

LED 27 W I 80 3000 • C/EW 2 x 39° 2800 lm 2240 lm 80 10 50000 h 8220232146300

LED 20 W I 80 4000 • C/EW 2 x 39° 2000 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8220232096400

LED 20 W I 80 3000 • C/EW 2 x 39° 1900 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8220232096300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • C/EW 2 x 39° 2900 lm 2410 lm 80 10 50000 h 8220232143400

LED 27 W I 80 3000 • C/EW 2 x 39° 2800 lm 2240 lm 80 10 50000 h 8220232143300

LED 20 W I 80 4000 • C/EW 2 x 39° 2000 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8220232093400

LED 20 W I 80 3000 • C/EW 2 x 39° 1900 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8220232093300
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81252010

8185912

81850320

8220901

8125911

82200320

8185901

82209278220912

81252035

8185927

81852010

8220903

8125928

82201320

8185903

8220928

8125900

8185928

81852035

8220904

80302001

82202010 82202037

8185904

8220952

8125901

80303001

8185900

8220911

8220900

8185911

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

DL125

kunststof afscherming IP54 helder 8125911

Glazen afscherming, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8125928

Veiligheidsglas, mat, IP54 8125900

Veiligheidsglas, helder, IP54 8125901

Verstelbare ring, RAL 9016 81252010

Giet-inbouwdoos 81252035

LightCap brandbeschermingskap 80302001

DL185

kunststof afscherming IP54 helder 8185912

Kunststof afscherming, helder, bal- en vandalismebestendig, 

IP54 8185911

Kunststof afscherming, mat, IP54 8185928

Kunststof afscherming, mat - bal- en vandalismebestendig, IP54 8185927

Glazen afscherming, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8185903

Decoratieve glazen ring, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8185904

Veiligheidsglas, mat, IP54 8185900

Veiligheidsglas, helder, IP54 8185901

Moduleplaat module 100, RAL 9016 81850320

Verstelbare ring, RAL 9016 81852010

Giet-inbouwdoos 81852035

DL220

kunststof afscherming IP54 helder 8220912

Kunststof afscherming, helder, bal- en vandalismebestendig, 

IP54 8220911

Kunststof afscherming (helder) ingesloten tussen 2 metalen 

ringen, IP23 8220952

Kunststof afscherming, mat, IP54 8220928

Kunststof afscherming, mat - bal- en vandalismebestendig, IP54 8220927

Glazen afscherming, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8220903

Decoratieve glazen ring, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8220904

Veiligheidsglas, mat, IP54 8220900

Veiligheidsglas, helder, IP54 8220901

Moduleplaat module 100, RAL 9016 82200320

MDF verstevigingsplaat 82201320

Verstelbare ring, RAL 9016 82202010

Giet-inbouwdoos 82202037

DL185 - DL220

LightCap brandbeschermingskap 80303001



GENERAL INDOOR - 49 

DLSB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI 1h 3h

DLSB185 LED 
OPAL COVER - 95 mm

DLSB220 LED 
OPAL COVER - 95 mm

9
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9
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ø 172

DLSB100 LED 
OPAL COVER - 95 mm

DLSB150 LED 
OPAL COVER - 95 mm

9512
0

ø 152

ø 140

95
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0 

/ 1
60

ø 108

ø 98

¬ Rond led inbouw-downlight voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Een universele component van spuitgiet-aluminium voert alle functies uit: LED-koellichaam, ring, 

bevestiging aan plafond en verbinding met voedingsgroep
¬ Lichtdichte basis
¬ Geschikt voor plafonddiktes van 1-25 mm
¬ Gesatineerde inbouwafscherming voor een optimale en zeer hoge gelijkmatige lichtverdeling
¬ Modulaire witte reflector geperst met ABS en vastgemaakt aan de LED-module voor een neutrale 

lichtweerkaatsing
¬ Hoogwaardig Thermomanagement door middel van een aluminium koellichaam met FAST 

technologie (Flexible Air Stream Technology)
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ Beschermingsklasse IP54 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat



50 - GENERAL INDOOR

98 mm

120 mm

max 0,8 kg

98 mm

160 mm

max 0,8 kg

DLSB100 LED OPAL COVER - 95 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1500 lm 1090 lm 80 10 50000 h 810711364001

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1400 lm 1060 lm 80 10 50000 h 810711363001

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1100 lm 810 lm 80 10 50000 h 810710964001

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1040 lm 790 lm 80 10 50000 h 810710963001

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1500 lm 1090 lm 80 10 50000 h 810711334001

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1400 lm 1060 lm 80 10 50000 h 810711333001

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1100 lm 810 lm 80 10 50000 h 810710934001

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1040 lm 790 lm 80 10 50000 h 810710933001

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1500 lm 1090 lm 80 10 50000 h 810711334003

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1400 lm 1060 lm 80 10 50000 h 810711333003

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1100 lm 810 lm 80 10 50000 h 810710934003

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1040 lm 790 lm 80 10 50000 h 810710933003

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1500 lm 1090 lm 80 10 50000 h 810711334002

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1400 lm 1060 lm 80 10 50000 h 810711333002

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1100 lm 810 lm 80 10 50000 h 810710934002

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1040 lm 790 lm 80 10 50000 h 810710933002

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1500 lm 1090 lm 80 10 50000 h 810711364003

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1400 lm 1060 lm 80 10 50000 h 810711363003

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1100 lm 810 lm 80 10 50000 h 810710964003

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1040 lm 790 lm 80 10 50000 h 810710963003

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1500 lm 1090 lm 80 10 50000 h 810711364002

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1400 lm 1060 lm 80 10 50000 h 810711363002

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 45° 1100 lm 810 lm 80 10 50000 h 810710964002

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 45° 1040 lm 790 lm 80 10 50000 h 810710963002



GENERAL INDOOR - 51 

140 mm

95 mm

max 1,1 kg

140 mm

120 mm

max 1,1 kg

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 24 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3010 lm 1990 lm 80 10 50000 h 815712364001

LED 24 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2640 lm 1790 lm 80 10 50000 h 815712363001

LED 19 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2510 lm 1700 lm 80 10 50000 h 815711864001

LED 19 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2250 lm 1500 lm 80 10 50000 h 815711863001

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1960 lm 1320 lm 80 10 50000 h 815711264001

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1760 lm 1180 lm 80 10 50000 h 815711263001

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1360 lm 900 lm 80 10 50000 h 815710864001

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1230 lm 820 lm 80 10 50000 h 815710863001

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3010 lm 1990 lm 80 10 50000 h 815712334001

LED 24 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2640 lm 1790 lm 80 10 50000 h 815712333001

LED 19 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2510 lm 1700 lm 80 10 50000 h 815711834001

LED 19 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2250 lm 1500 lm 80 10 50000 h 815711833001

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1960 lm 1320 lm 80 10 50000 h 815711234001

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1760 lm 1180 lm 80 10 50000 h 815711233001

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1360 lm 900 lm 80 10 50000 h 815710834001

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1230 lm 820 lm 80 10 50000 h 815710833001

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3010 lm 1990 lm 80 10 50000 h 815712334003

LED 24 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2640 lm 1790 lm 80 10 50000 h 815712333003

LED 19 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2510 lm 1700 lm 80 10 50000 h 815711834003

LED 19 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2250 lm 1500 lm 80 10 50000 h 815711833003

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1960 lm 1320 lm 80 10 50000 h 815711234003

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1760 lm 1180 lm 80 10 50000 h 815711233003

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1360 lm 900 lm 80 10 50000 h 815710834003

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1230 lm 820 lm 80 10 50000 h 815710833003

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3010 lm 1990 lm 80 10 50000 h 815712334002

LED 24 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2640 lm 1790 lm 80 10 50000 h 815712333002

LED 19 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2510 lm 1700 lm 80 10 50000 h 815711834002

LED 19 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2250 lm 1500 lm 80 10 50000 h 815711833002

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1960 lm 1320 lm 80 10 50000 h 815711234002

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1760 lm 1180 lm 80 10 50000 h 815711233002

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1360 lm 900 lm 80 10 50000 h 815710834002

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1230 lm 820 lm 80 10 50000 h 815710833002

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3010 lm 1990 lm 80 10 50000 h 815712364003

LED 24 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2640 lm 1790 lm 80 10 50000 h 815712363003

LED 19 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2510 lm 1700 lm 80 10 50000 h 815711864003

LED 19 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2250 lm 1500 lm 80 10 50000 h 815711863003

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1960 lm 1320 lm 80 10 50000 h 815711264003

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1760 lm 1180 lm 80 10 50000 h 815711263003

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1360 lm 900 lm 80 10 50000 h 815710864003

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1230 lm 820 lm 80 10 50000 h 815710863003

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3010 lm 1990 lm 80 10 50000 h 815712364002

LED 24 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2640 lm 1790 lm 80 10 50000 h 815712363002

LED 19 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2510 lm 1700 lm 80 10 50000 h 815711864002

LED 19 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2250 lm 1500 lm 80 10 50000 h 815711863002

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1960 lm 1320 lm 80 10 50000 h 815711264002

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1760 lm 1180 lm 80 10 50000 h 815711263002

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 1360 lm 900 lm 80 10 50000 h 815710864002

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 1230 lm 820 lm 80 10 50000 h 815710863002



52 - GENERAL INDOOR

172 mm

95 mm

max 1,9 kg

DLSB185 LED OPAL COVER - 95 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 35 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4110 lm 2990 lm 80 10 50000 h 818713364001

LED 35 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3540 lm 2610 lm 80 10 50000 h 818713363001

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 3410 lm 2440 lm 80 10 50000 h 818712464001

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2860 lm 2210 lm 80 10 50000 h 818712463001

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 2460 lm 1900 lm 80 10 50000 h 818711664001

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2380 lm 1740 lm 80 10 50000 h 818711663001

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 1890 lm 1350 lm 80 10 50000 h 818711264001

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 1710 lm 1240 lm 80 10 50000 h 818711263001

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1330 lm 1000 lm 80 10 50000 h 818710864001

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1270 lm 930 lm 80 10 50000 h 818710863001

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 35 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4110 lm 2990 lm 80 10 50000 h 818713334001

LED 35 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3540 lm 2610 lm 80 10 50000 h 818713333001

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 3410 lm 2440 lm 80 10 50000 h 818712434001

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2860 lm 2210 lm 80 10 50000 h 818712433001

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 2460 lm 1900 lm 80 10 50000 h 818711634001

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2380 lm 1740 lm 80 10 50000 h 818711633001

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 1890 lm 1350 lm 80 10 50000 h 818711234001

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 1710 lm 1240 lm 80 10 50000 h 818711233001

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1330 lm 1000 lm 80 10 50000 h 818710834001

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1270 lm 930 lm 80 10 50000 h 818710833001

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 35 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4110 lm 2990 lm 80 10 50000 h 818713334003

LED 35 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3540 lm 2610 lm 80 10 50000 h 818713333003

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 3410 lm 2440 lm 80 10 50000 h 818712434003

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2860 lm 2210 lm 80 10 50000 h 818712433003

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 2460 lm 1900 lm 80 10 50000 h 818711634003

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2380 lm 1740 lm 80 10 50000 h 818711633003

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 1890 lm 1350 lm 80 10 50000 h 818711234003

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 1710 lm 1240 lm 80 10 50000 h 818711233003

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1330 lm 1000 lm 80 10 50000 h 818710834003

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1270 lm 930 lm 80 10 50000 h 818710833003

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 35 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4110 lm 2990 lm 80 10 50000 h 818713334002

LED 35 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3540 lm 2610 lm 80 10 50000 h 818713333002

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 3410 lm 2440 lm 80 10 50000 h 818712434002

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2860 lm 2210 lm 80 10 50000 h 818712433002

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 2460 lm 1900 lm 80 10 50000 h 818711634002

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2380 lm 1740 lm 80 10 50000 h 818711633002

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 1890 lm 1350 lm 80 10 50000 h 818711234002

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 1710 lm 1240 lm 80 10 50000 h 818711233002

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1330 lm 1000 lm 80 10 50000 h 818710834002

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1270 lm 930 lm 80 10 50000 h 818710833002

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 35 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4110 lm 2990 lm 80 10 50000 h 818713364003

LED 35 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3540 lm 2610 lm 80 10 50000 h 818713363003

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 3410 lm 2440 lm 80 10 50000 h 818712464003

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2860 lm 2210 lm 80 10 50000 h 818712463003

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 2460 lm 1900 lm 80 10 50000 h 818711664003

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2380 lm 1740 lm 80 10 50000 h 818711663003

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 1890 lm 1350 lm 80 10 50000 h 818711264003

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 1710 lm 1240 lm 80 10 50000 h 818711263003

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1330 lm 1000 lm 80 10 50000 h 818710864003

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1270 lm 930 lm 80 10 50000 h 818710863003

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 35 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4110 lm 2990 lm 80 10 50000 h 818713364002

LED 35 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3540 lm 2610 lm 80 10 50000 h 818713363002

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 3410 lm 2440 lm 80 10 50000 h 818712464002

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2860 lm 2210 lm 80 10 50000 h 818712463002

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 2460 lm 1900 lm 80 10 50000 h 818711664002

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 2380 lm 1740 lm 80 10 50000 h 818711663002

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 46° 1890 lm 1350 lm 80 10 50000 h 818711264002

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 46° 1710 lm 1240 lm 80 10 50000 h 818711263002

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1330 lm 1000 lm 80 10 50000 h 818710864002

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1270 lm 930 lm 80 10 50000 h 818710863002



GENERAL INDOOR - 53 

206 mm

95 mm

max 2,5 kg

DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 51 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 5880 lm 4560 lm 80 10 50000 h 822722364001

LED 51 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 5030 lm 4070 lm 80 10 50000 h 822722363001

LED 38 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 4880 lm 3690 lm 80 10 50000 h 822721764001

LED 38 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 4240 lm 3380 lm 80 10 50000 h 822721763001

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3850 lm 2940 lm 80 10 50000 h 822721264001

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 3430 lm 2690 lm 80 10 50000 h 822721263001

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2750 lm 2090 lm 80 10 50000 h 822720864001

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2460 lm 1920 lm 80 10 50000 h 822720863001

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2030 lm 1550 lm 80 10 50000 h 822720564001

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1860 lm 1430 lm 80 10 50000 h 822720563001

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 51 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 5880 lm 4560 lm 80 10 50000 h 822722334001

LED 51 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 5030 lm 4070 lm 80 10 50000 h 822722333001

LED 38 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 4880 lm 3690 lm 80 10 50000 h 822721734001

LED 38 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 4240 lm 3380 lm 80 10 50000 h 822721733001

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3850 lm 2940 lm 80 10 50000 h 822721234001

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 3430 lm 2690 lm 80 10 50000 h 822721233001

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2750 lm 2090 lm 80 10 50000 h 822720834001

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2460 lm 1920 lm 80 10 50000 h 822720833001

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2030 lm 1550 lm 80 10 50000 h 822720534001

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1860 lm 1430 lm 80 10 50000 h 822720533001

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 51 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 5880 lm 4560 lm 80 10 50000 h 822722334003

LED 51 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 5030 lm 4070 lm 80 10 50000 h 822722333003

LED 38 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 4880 lm 3690 lm 80 10 50000 h 822721734003

LED 38 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 4240 lm 3380 lm 80 10 50000 h 822721733003

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3850 lm 2940 lm 80 10 50000 h 822721234003

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 3430 lm 2690 lm 80 10 50000 h 822721233003

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2750 lm 2090 lm 80 10 50000 h 822720834003

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2460 lm 1920 lm 80 10 50000 h 822720833003

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2030 lm 1550 lm 80 10 50000 h 822720534003

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1860 lm 1430 lm 80 10 50000 h 822720533003

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 51 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 5880 lm 4560 lm 80 10 50000 h 822722334002

LED 51 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 5030 lm 4070 lm 80 10 50000 h 822722333002

LED 38 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 4880 lm 3690 lm 80 10 50000 h 822721734002

LED 38 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 4240 lm 3380 lm 80 10 50000 h 822721733002

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3850 lm 2940 lm 80 10 50000 h 822721234002

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 3430 lm 2690 lm 80 10 50000 h 822721233002

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2750 lm 2090 lm 80 10 50000 h 822720834002

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2460 lm 1920 lm 80 10 50000 h 822720833002

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2030 lm 1550 lm 80 10 50000 h 822720534002

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1860 lm 1430 lm 80 10 50000 h 822720533002

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 51 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 5880 lm 4560 lm 80 10 50000 h 822722364003

LED 51 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 5030 lm 4070 lm 80 10 50000 h 822722363003

LED 38 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 4880 lm 3690 lm 80 10 50000 h 822721764003

LED 38 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 4240 lm 3380 lm 80 10 50000 h 822721763003

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3850 lm 2940 lm 80 10 50000 h 822721264003

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 3430 lm 2690 lm 80 10 50000 h 822721263003

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2750 lm 2090 lm 80 10 50000 h 822720864003

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2460 lm 1920 lm 80 10 50000 h 822720863003

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2030 lm 1550 lm 80 10 50000 h 822720564003

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1860 lm 1430 lm 80 10 50000 h 822720563003

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 51 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 5880 lm 4560 lm 80 10 50000 h 822722364002

LED 51 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 5030 lm 4070 lm 80 10 50000 h 822722363002

LED 38 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 4880 lm 3690 lm 80 10 50000 h 822721764002

LED 38 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 4240 lm 3380 lm 80 10 50000 h 822721763002

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 3850 lm 2940 lm 80 10 50000 h 822721264002

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 3430 lm 2690 lm 80 10 50000 h 822721263002

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 47° 2750 lm 2090 lm 80 10 50000 h 822720864002

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 47° 2460 lm 1920 lm 80 10 50000 h 822720863002

LED 12 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2030 lm 1550 lm 80 10 50000 h 822720564002

LED 12 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1860 lm 1430 lm 80 10 50000 h 822720563002



54 - GENERAL INDOOR

DM190+
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI 1h 3h

80

� 193

� 174

80

� 193

� 174

80

� 193

� 174

80

� 193

� 174

DM190+ 
DIRECT WHITE 

DIRECT WHITE EM 

DM190+ 
DIRECT METALLIC 

DIRECT METALLIC EM 

DM190+ 
LOUVRE 

LOUVRE EM 

DM190+ 
WHITE OPTIC 

WHITE OPTIC EM 

  WH-87 / Wit / Glanzend

  SL-10 / Zilver / Glanzend

Vierkant modulair led inbouw-downlight voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Ledmodule, persgegoten aluminium koellichaam, reflector met geïntegreerd plafondframe, 

afscherming en externe voedingsunit
¬ Alle componenten kunnen achteraf zonder gereedschap worden vervangen
¬ Geïntegreerde afscherming met optimale verstrooiing voor een zeer hoge gelijkmatigheid
¬ Modulaire lichtoptieken en reflectoren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:
¬ Reflector met geïntegreerd plafondframe van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging 

aan de ledmodule
¬ Reflector met geïntegreerd plafondframe van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging 

aan de ledmodule en een gematteerde kunststof afscherming (IP54)
¬ Hoogglanzende modulaire reflector met geïntegreerd plafondframe van gemetalliseerd 

spuitgegoten ABS met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule
¬ Hoogglanzende modulaire reflector met radiaal raster en geïntegreerd plafondframe van 

gemetalliseerd spuitgegoten ABS met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule
¬ Hoogwaardig Thermomanagement door middel van een aluminium koellichaam met FAST 

technologie (Flexible Air Stream Technology)
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Geschikt voor plafonddiktes van 1-25 mm
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Beschermingsklasse IP44 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)
¬ Noodverlichtingsuitvoering “EM” (1 uur of 3 uur) verkrijgbaar



GENERAL INDOOR - 55 

DM190+ DIRECT WHITE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8190761186400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8190761186300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8190761146400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190761146300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8190761106400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8190761106300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8190761076400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8190761076300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8190761183400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8190761183300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8190761143400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190761143300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8190761103400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8190761103300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8190761073400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8190761073300

DM190+ DIRECT WHITE EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8190761183401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8190761183301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8190761143401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190761143301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8190761103401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8190761103301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8190761073401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8190761073301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8190761183402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8190761183302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8190761143402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190761143302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8190761103402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8190761103302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8190761073402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8190761073302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8190761186401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8190761186301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8190761146401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190761146301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8190761106401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8190761106301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8190761076401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8190761076301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 2150 lm 80 10 50000 h 8190761186402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 2040 lm 80 10 50000 h 8190761186302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 2100 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8190761146402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1900 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190761146302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1500 lm 1300 lm 80 10 50000 h 8190761106402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1400 lm 1240 lm 80 10 50000 h 8190761106302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 50° 1100 lm 930 lm 80 10 50000 h 8190761076402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 50° 1000 lm 880 lm 80 10 50000 h 8190761076302

174x174mm max 0,9 kg

80 mm

174x174mm max 1,5 kg

80 mm

174x174mm max 1,3 kg

80 mm

174x174mm max 1,5 kg

80 mm

174x174mm max 1,3 kg

80 mm



56 - GENERAL INDOOR

DM190+ DIRECT METALLIC IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2500 lm 2110 lm 80 10 50000 h 8190751186400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8190751186300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8190751146400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190751146300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8190751106400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8190751106300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8190751076400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1000 lm 860 lm 80 10 50000 h 8190751076300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2500 lm 2110 lm 80 10 50000 h 8190751183400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8190751183300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8190751143400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190751143300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8190751103400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8190751103300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8190751073400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1000 lm 860 lm 80 10 50000 h 8190751073300

DM190+ DIRECT METALLIC EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2500 lm 2110 lm 80 10 50000 h 8190751183401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8190751183301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8190751143401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190751143301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8190751103401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8190751103301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8190751073401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1000 lm 860 lm 80 10 50000 h 8190751073301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2500 lm 2110 lm 80 10 50000 h 8190751183402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8190751183302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8190751143402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190751143302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8190751103402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8190751103302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8190751073402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1000 lm 860 lm 80 10 50000 h 8190751073302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2500 lm 2110 lm 80 10 50000 h 8190751186401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8190751186301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8190751146401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190751146301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8190751106401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8190751106301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8190751076401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1000 lm 860 lm 80 10 50000 h 8190751076301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2500 lm 2110 lm 80 10 50000 h 8190751186402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 2250 lm 2010 lm 80 10 50000 h 8190751186302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 2100 lm 1780 lm 80 10 50000 h 8190751146402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1900 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190751146302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1500 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8190751106402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1400 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8190751106302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 36° 1100 lm 910 lm 80 10 50000 h 8190751076402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 36° 1000 lm 860 lm 80 10 50000 h 8190751076302

174x174mm max 1,5 kg

80 mm

174x174mm max 1,3 kg

80 mm

174x174mm max 1,5 kg

80 mm

174x174mm max 1,3 kg

80 mm

174x174mm max 0,9 kg

80 mm



GENERAL INDOOR - 57 

DM190+ LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190731186400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8190731186300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190731146400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8190731146300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8190731106400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 970 lm 80 10 50000 h 8190731106300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8190731076400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8190731076300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190731183400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8190731183300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190731143400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8190731143300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8190731103400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 970 lm 80 10 50000 h 8190731103300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8190731073400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8190731073300

DM190+ LOUVRE EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190731183401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8190731183301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190731143401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8190731143301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8190731103401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 970 lm 80 10 50000 h 8190731103301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8190731073401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8190731073301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190731183402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8190731183302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190731143402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8190731143302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8190731103402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 970 lm 80 10 50000 h 8190731103302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8190731073402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8190731073302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190731186401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8190731186301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190731146401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8190731146301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8190731106401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 970 lm 80 10 50000 h 8190731106301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8190731076401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8190731076301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1690 lm 80 10 50000 h 8190731186402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2250 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8190731186302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2100 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190731146402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1900 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8190731146302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1500 lm 1020 lm 80 10 50000 h 8190731106402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1400 lm 970 lm 80 10 50000 h 8190731106302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1100 lm 730 lm 80 10 50000 h 8190731076402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1000 lm 690 lm 80 10 50000 h 8190731076302

174x174mm max 1,5 kg

174x174mm max 1,3 kg

174x174mm max 0,9 kg

174x174mm max 1,3 kg

80 mm

174x174mm max 1,5 kg

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm



58 - GENERAL INDOOR

DM190+ WHITE OPTIC IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190791186400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8190791186300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8190791146400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190791146300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8190791106400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8190791106300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8190791076400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8190791076300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190791183400

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8190791183300

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8190791143400

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190791143300

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8190791103400

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8190791103300

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8190791073400

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8190791073300

DM190+ WHITE OPTIC EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190791183401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8190791183301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8190791143401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190791143301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8190791103401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8190791103301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8190791073401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8190791073301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190791183402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8190791183302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8190791143402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190791143302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8190791103402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8190791103302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8190791073402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8190791073302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190791186401

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8190791186301

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8190791146401

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190791146301

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8190791106401

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8190791106301

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8190791076401

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8190791076301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8190791186402

LED 17 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2250 lm 1630 lm 80 10 50000 h 8190791186302

LED 13 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2100 lm 1450 lm 80 10 50000 h 8190791146402

LED 13 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1900 lm 1420 lm 80 10 50000 h 8190791146302

LED 9 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1500 lm 1040 lm 80 10 50000 h 8190791106402

LED 9 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1400 lm 990 lm 80 10 50000 h 8190791106302

LED 6 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1100 lm 740 lm 80 10 50000 h 8190791076402

LED 6 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1000 lm 700 lm 80 10 50000 h 8190791076302

174x174mm max 1,3 kg

80 mm

174x174mm max 1,3 kg

80 mm

174x174mm max 0,9 kg

80 mm

174x174mm max 1,5 kg

80 mm

174x174mm max 1,5 kg

80 mm



GENERAL INDOOR - 59 

DM225+
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI 1h 3h

80

� 228

� 210

80

� 228

� 210

80

� 228

� 210

80

� 228

� 210

DM225+ 
DIRECT WHITE 

DIRECT WHITE EM 

DM225+ 
DIRECT METALLIC 

DIRECT METALLIC EM 

DM225+ 
LOUVRE 

LOUVRE EM 

DM225+ 
WHITE OPTIC 

WHITE OPTIC EM 

Vierkant modulair led inbouw-downlight voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Ledmodule, persgegoten aluminium koellichaam, reflector met geïntegreerd plafondframe, 

afscherming en externe voedingsunit
¬ Alle componenten kunnen achteraf zonder gereedschap worden vervangen
¬ Geïntegreerde afscherming met optimale verstrooiing voor een zeer hoge gelijkmatigheid
¬ Modulaire lichtoptieken en reflectoren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:
¬ Reflector met geïntegreerd plafondframe van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging 

aan de ledmodule
¬ Reflector met geïntegreerd plafondframe van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging 

aan de ledmodule en een gematteerde kunststof afscherming (IP54)
¬ Hoogglanzende modulaire reflector met geïntegreerd plafondframe van gemetalliseerd 

spuitgegoten ABS met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule
¬ Hoogglanzende modulaire reflector met radiaal raster en geïntegreerd plafondframe van 

gemetalliseerd spuitgegoten ABS met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule
¬ Hoogwaardig Thermomanagement door middel van een aluminium koellichaam met FAST 

technologie (Flexible Air Stream Technology)
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Geschikt voor plafonddiktes van 1-25 mm
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Beschermingsklasse IP44 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)
¬ Noodverlichtingsuitvoering “EM” (1 uur of 3 uur) verkrijgbaar

  WH-87 / Wit / Glanzend

  SL-10 / Zilver / Glanzend



60 - GENERAL INDOOR

DM225+ DIRECT WHITE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3990 lm 80 10 50000 h 8225761306400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3800 lm 80 10 50000 h 8225761306300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3240 lm 80 10 50000 h 8225761246400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225761246300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2340 lm 80 10 50000 h 8225761166400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2220 lm 80 10 50000 h 8225761166300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1660 lm 80 10 50000 h 8225761116400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1580 lm 80 10 50000 h 8225761116300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3990 lm 80 10 50000 h 8225761303400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3800 lm 80 10 50000 h 8225761303300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3240 lm 80 10 50000 h 8225761243400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225761243300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2340 lm 80 10 50000 h 8225761163400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2220 lm 80 10 50000 h 8225761163300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1660 lm 80 10 50000 h 8225761113400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1580 lm 80 10 50000 h 8225761113300

DM225+ DIRECT WHITE EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3990 lm 80 10 50000 h 8225761303401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3800 lm 80 10 50000 h 8225761303301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3240 lm 80 10 50000 h 8225761243401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225761243301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2340 lm 80 10 50000 h 8225761163401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2220 lm 80 10 50000 h 8225761163301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1660 lm 80 10 50000 h 8225761113401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1580 lm 80 10 50000 h 8225761113301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3990 lm 80 10 50000 h 8225761303402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3800 lm 80 10 50000 h 8225761303302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3240 lm 80 10 50000 h 8225761243402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225761243302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2340 lm 80 10 50000 h 8225761163402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2220 lm 80 10 50000 h 8225761163302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1660 lm 80 10 50000 h 8225761113402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1580 lm 80 10 50000 h 8225761113302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3990 lm 80 10 50000 h 8225761306401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3800 lm 80 10 50000 h 8225761306301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3240 lm 80 10 50000 h 8225761246401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225761246301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2340 lm 80 10 50000 h 8225761166401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2220 lm 80 10 50000 h 8225761166301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1660 lm 80 10 50000 h 8225761116401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1580 lm 80 10 50000 h 8225761116301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3990 lm 80 10 50000 h 8225761306402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3800 lm 80 10 50000 h 8225761306302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3500 lm 3240 lm 80 10 50000 h 8225761246402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225761246302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2500 lm 2340 lm 80 10 50000 h 8225761166402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2350 lm 2220 lm 80 10 50000 h 8225761166302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 1800 lm 1660 lm 80 10 50000 h 8225761116402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 1700 lm 1580 lm 80 10 50000 h 8225761116302

210x210mm max 1,2 kg

80 mm

210x210mm max 1,5 kg

80 mm

210x210mm max 1,7 kg

80 mm

210x210mm max 1,5 kg

80 mm

210x210mm max 1,7 kg

80 mm



GENERAL INDOOR - 61 

DM225+ DIRECT METALLIC IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 4300 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8225751306400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 4050 lm 3680 lm 80 10 50000 h 8225751306300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8225751246400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 3300 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8225751246300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8225751166400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8225751166300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8225751116400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8225751116300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 4300 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8225751303400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 4050 lm 3680 lm 80 10 50000 h 8225751303300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8225751243400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 3300 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8225751243300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8225751163400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8225751163300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8225751113400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8225751113300

DM225+ DIRECT METALLIC EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 4300 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8225751303401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 4050 lm 3680 lm 80 10 50000 h 8225751303301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8225751243401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 3300 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8225751243301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8225751163401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8225751163301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8225751113401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8225751113301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 4300 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8225751303402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 4050 lm 3680 lm 80 10 50000 h 8225751303302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8225751243402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 3300 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8225751243302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8225751163402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8225751163302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8225751113402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8225751113302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 4300 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8225751306401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 4050 lm 3680 lm 80 10 50000 h 8225751306301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8225751246401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 3300 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8225751246301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8225751166401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8225751166301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8225751116401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8225751116301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 4300 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8225751306402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 4050 lm 3680 lm 80 10 50000 h 8225751306302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 3500 lm 3130 lm 80 10 50000 h 8225751246402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 3300 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8225751246302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 2500 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8225751166402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 2350 lm 2140 lm 80 10 50000 h 8225751166302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 42° 1800 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8225751116402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 42° 1700 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8225751116302

210x210mm max 1,7 kg

80 mm

210x210mm max 1,7 kg

80 mm

210x210mm max 1,2 kg

80 mm

210x210mm max 1,5 kg

80 mm

210x210mm max 1,5 kg

80 mm



62 - GENERAL INDOOR

DM225+ LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225731306400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8225731306300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8225731246400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8225731246300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8225731166400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8225731166300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8225731116400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8225731116300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225731303400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8225731303300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8225731243400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8225731243300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8225731163400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8225731163300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8225731113400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8225731113300

DM225+ LOUVRE EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225731303401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8225731303301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8225731243401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8225731243301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8225731163401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8225731163301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8225731113401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8225731113301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225731303402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8225731303302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8225731243402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8225731243302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8225731163402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8225731163302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8225731113402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8225731113302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225731306401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8225731306301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8225731246401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8225731246301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8225731166401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8225731166301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8225731116401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8225731116301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 4300 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8225731306402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 4050 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8225731306302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 3500 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8225731246402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 3300 lm 2390 lm 80 10 50000 h 8225731246302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 2500 lm 1810 lm 80 10 50000 h 8225731166402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 2350 lm 1710 lm 80 10 50000 h 8225731166302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 37° 1800 lm 1280 lm 80 10 50000 h 8225731116402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 37° 1700 lm 1220 lm 80 10 50000 h 8225731116302

210x210mm max 1,7 kg

80 mm

210x210mm max 1,7 kg

80 mm

210x210mm max 1,2 kg

80 mm

210x210mm max 1,5 kg

80 mm

210x210mm max 1,5 kg

80 mm



GENERAL INDOOR - 63 

DM225+ WHITE OPTIC IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3190 lm 80 10 50000 h 8225791306400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8225791306300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8225791246400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2470 lm 80 10 50000 h 8225791246300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1870 lm 80 10 50000 h 8225791166400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1770 lm 80 10 50000 h 8225791166300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1320 lm 80 10 50000 h 8225791116400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8225791116300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3190 lm 80 10 50000 h 8225791303400

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8225791303300

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8225791243400

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2470 lm 80 10 50000 h 8225791243300

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1870 lm 80 10 50000 h 8225791163400

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1770 lm 80 10 50000 h 8225791163300

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1320 lm 80 10 50000 h 8225791113400

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8225791113300

DM225+ WHITE OPTIC EM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3190 lm 80 10 50000 h 8225791303401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8225791303301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8225791243401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2470 lm 80 10 50000 h 8225791243301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1870 lm 80 10 50000 h 8225791163401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1770 lm 80 10 50000 h 8225791163301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1320 lm 80 10 50000 h 8225791113401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8225791113301

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3190 lm 80 10 50000 h 8225791303402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8225791303302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8225791243402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2470 lm 80 10 50000 h 8225791243302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1870 lm 80 10 50000 h 8225791163402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1770 lm 80 10 50000 h 8225791163302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1320 lm 80 10 50000 h 8225791113402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8225791113302

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3190 lm 80 10 50000 h 8225791306401

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8225791306301

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8225791246401

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2470 lm 80 10 50000 h 8225791246301

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1870 lm 80 10 50000 h 8225791166401

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1770 lm 80 10 50000 h 8225791166301

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1320 lm 80 10 50000 h 8225791116401

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8225791116301

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 4300 lm 3190 lm 80 10 50000 h 8225791306402

LED 28 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 4050 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8225791306302

LED 21 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 3500 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8225791246402

LED 21 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 3300 lm 2470 lm 80 10 50000 h 8225791246302

LED 15 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1870 lm 80 10 50000 h 8225791166402

LED 15 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2350 lm 1770 lm 80 10 50000 h 8225791166302

LED 10 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48° 1800 lm 1320 lm 80 10 50000 h 8225791116402

LED 10 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 1700 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8225791116302

210x210mm max 1,7 kg

210x210mm max 1,7 kg

210x210mm max 1,5 kg

210x210mm max 1,5 kg

80 mm

80 mm

210x210mm max 1,2 kg

80 mm

80 mm

80 mm
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DM LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI 1h 3h

DM130 LED

OPAL COVER
DM190 LED

OPAL COVER
DM225 LED

OPAL COVER
DM225 LED

MATRIX

12
5

� 190

� 174

1
3

0

� 122

� 107

13
5

� 226

� 210

13
5

� 226

� 210

Vierkante downlight voor modulaire inbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van verzinkt plaatstaal
¬ Modulaire lijst, persgegoten, gelakt. Bevestigingssysteem type bajonet
¬ Geschikt voor plafonddiktes van 1-25 mm
¬ Modulaire witte reflector geperst met ABS en vastgemaakt aan de LED-module voor een neutrale 

lichtweerkaatsing (DM190/225 LED)
¬ Modulaire reflectoren van uiterst zuiver gemetalliseerd aluminium (Al 99,98) voor maximaal 

rendement van de lamp en neutrale kleurweergave (DM130 LED)
¬ Anti-verblindingsreflector van persgegoten gepolijst aluminium (DM225 Matrix LED)
¬ Thermisch beheer door middel van passieve koeling (DM130 LED)
¬ Hoogwaardige koeler FAST "Flexible Air Stream Technology" van persgegoten aluminium (DM225 

Matrix LED + DM190/225 LED)
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Compleet met externe modulaire voeding
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Beschermingsklasse IP44 (voor lichtuitstralings oppervlak voor installatie in gesloten plafonds)
¬ Verzonken diffuse lichtoptiek voor optimale verspreiding voor een zeer hoge gelijkmatigheid 

(behalve DM225 Matrix LED)
¬ LED module vervangbaar
¬ Het armatuur kan naderhand voorzien worden van decoraties zonder dat er gereedschap nodig is

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat



GENERAL INDOOR - 65 

107x107mm max 0,9 kg

174x174mm

125 mm

max 1,6 kg

210x210mm

135 mm

max 2,1 kg

130 mm

DM130 LED OPAL COVER - 130 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 12 W I 80 4000 • C/MW 2 x 35° 1300 lm 730 lm 80 10 50000 h 8130591136410

LED 12 W I 80 3000 • C/MW 2 x 35° 1300 lm 730 lm 80 10 50000 h 8130591136310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 12 W I 80 4000 • C/MW 2 x 35° 1300 lm 730 lm 80 10 50000 h 8130591133410

LED 12 W I 80 3000 • C/MW 2 x 35° 1300 lm 730 lm 80 10 50000 h 8130591133310

LED 9 W I 80 4000 • C/MW 2 x 35° 1000 lm 560 lm 80 10 50000 h 8130591093410

LED 9 W I 80 3000 • C/MW 2 x 35° 1000 lm 560 lm 80 10 50000 h 8130591093310

Power LED - noodverlichting 1h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 12 W I 80 4000 • C/MW 2 x 35° 1300 lm 730 lm 80 10 50000 h 8130591133411

LED 12 W I 80 3000 • C/MW 2 x 35° 1300 lm 730 lm 80 10 50000 h 8130591133311

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 12 W I 80 4000 • C/MW 2 x 35° 1300 lm 730 lm 80 10 50000 h 8130591133412

LED 12 W I 80 3000 • C/MW 2 x 35° 1300 lm 730 lm 80 10 50000 h 8130591133312

DM190 LED OPAL COVER - 125 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 49° 3580 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8190291366410

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 49° 3330 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8190291366310

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48°/49° 2690 lm 1880 lm 80 10 50000 h 8190291266410

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1750 lm 80 10 50000 h 8190291266310

LED 14 W I 80 4000 • C/W 2 x 50°/49° 1930 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8190291186410

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 49° 1790 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8190291186310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 49° 3580 lm 2510 lm 80 10 50000 h 8190291363410

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 49° 3330 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8190291363310

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 48°/49° 2690 lm 1880 lm 80 10 50000 h 8190291263410

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 48° 2500 lm 1750 lm 80 10 50000 h 8190291263310

LED 14 W I 80 4000 • C/W 2 x 50°/49° 1930 lm 1350 lm 80 10 50000 h 8190291183410

LED 14 W I 80 3000 • C/EW 2 x 49° 1790 lm 1260 lm 80 10 50000 h 8190291183310

DM225 LED OPAL COVER - 135 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 37 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 4900 lm 3920 lm 80 10 50000 h 8225292266410

LED 37 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 4210 lm 3370 lm 80 10 50000 h 8225292266310

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3710 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8225292196410

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3230 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8225292196310

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2720 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8225292136410

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2410 lm 1930 lm 80 10 50000 h 8225292136310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 37 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 4900 lm 3920 lm 80 10 50000 h 8225292263410

LED 37 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 4210 lm 3370 lm 80 10 50000 h 8225292263310

LED 26 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 3710 lm 2940 lm 80 10 50000 h 8225292193410

LED 26 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 3230 lm 2590 lm 80 10 50000 h 8225292193310

LED 18 W I 80 4000 • C/EW 2 x 51° 2720 lm 2170 lm 80 10 50000 h 8225292133410

LED 18 W I 80 3000 • C/EW 2 x 51° 2410 lm 1930 lm 80 10 50000 h 8225292133310
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8130912

8190912

8225912

8130900

8190900

8225900

8130928

8190928

8225928

8130904

8190904

8225904

8130903

8190903

8225903

81302035

81902037

82252037

80302001

80303001

80304001

8130901

8190901

8225901

210x210mm

135 mm

max 2,1 kg

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

DM130

Kunststof afscherming, helder, IP54 8130912

Kunststof afscherming, mat, IP54 8130928

Glazen afscherming, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8130903

Veiligheidsglas, helder, IP54 8130901

Veiligheidsglas, mat, IP54 8130900

Decoratief glazen frame, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8130904

Giet-inbouwdoos 81302035

LightCap brandbeschermingskap 80302001

DM190

Kunststof afscherming, helder, IP54 8190912

Kunststof afscherming, mat, IP54 8190928

Glazen afscherming, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8190903

Veiligheidsglas, helder, IP54 8190901

Veiligheidsglas, mat, IP54 8190900

Decoratief glazen frame, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8190904

Giet-inbouwdoos 81902037

LightCap brandbeschermingskap 80303001

DM225

Kunststof afscherming, helder, IP54 8225912

Kunststof afscherming, mat, IP54 8225928

Glazen afscherming, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8225903

Veiligheidsglas, helder, IP54 8225901

Veiligheidsglas, mat, IP54 8225900

Decoratief glazen frame, mat met 10 mm heldere rand, IP23 8225904

Giet-inbouwdoos 82252037

LightCap brandbeschermingskap 80304001

DM225 LED MATRIX - 135 MM IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • C/EW 2 x 39° 2900 lm 2410 lm 80 10 50000 h 8225232146400

LED 27 W I 80 3000 • C/EW 2 x 39° 2800 lm 2240 lm 80 10 50000 h 8225232146300

LED 20 W I 80 4000 • C/EW 2 x 39° 2000 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8225232096400

LED 20 W I 80 3000 • C/EW 2 x 39° 1900 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8225232096300

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • C/EW 2 x 39° 2900 lm 2410 lm 80 10 50000 h 8225232143400

LED 27 W I 80 3000 • C/EW 2 x 39° 2800 lm 2240 lm 80 10 50000 h 8225232143300

LED 20 W I 80 4000 • C/EW 2 x 39° 2000 lm 1720 lm 80 10 50000 h 8225232093400

LED 20 W I 80 3000 • C/EW 2 x 39° 1900 lm 1600 lm 80 10 50000 h 8225232093300



GENERAL INDOOR - 67 

WL ROUND
IP 20

CLASSE II 650° C

44

ø 270

ø 400

63

max 0,9 kg

max 1,5 kg

max 2,8 kg

ø 220

50

LED-armatuur voor aan de wand en op het plafond, voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing in kunststof (WL220/WL400)
¬ Behuizing van wit gepoedercoat spuitgietaluminium (WL270)
¬ Lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Inclusief driver

WL220 OPAL IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W II 80 4000 • S/A 2 x 59° 1950 lm 1390 lm 80 10 50000 h 8220391153430

LED 17 W II 80 3000 • S/A 2 x 59° 1800 lm 1290 lm 80 10 50000 h 8220391153330

WL270 OPAL IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 29 W II 80 4000 • S/A 2x 56° 3780 lm 2700 lm 80 10 50000 h 8270391293430

LED 29 W II 80 3000 • S/A 2x 55° 3600 lm 2570 lm 80 10 50000 h 8270391293330

WL400 OPAL IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W II 80 4000 • S/A 2 x 58° 5300 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8400391383430

LED 42 W II 80 3000 • S/A 2 x 58° 4900 lm 3480 lm 80 10 50000 h 8400391383330

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

OPAL COVER

Optieken
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WL SQUARE
IP 20

CLASSE II 650° C

� 260

44

� 210

50

� 400

63

max 0,9 kg

max 1,6 kg

max 2,8 kg

LED-armatuur voor aan de wand en op het plafond, voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing in kunststof (WL210/WL390)
¬ Behuizing van wit gepoedercoat spuitgietaluminium (WL260)
¬ Lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Inclusief driver

WL210 OPAL IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W II 80 4000 • S/A 2 x 58° 1950 lm 1410 lm 80 10 50000 h 8210391153430

LED 17 W II 80 3000 • S/A 2 x 59° 1800 lm 1290 lm 80 10 50000 h 8210391153330

WL260 OPAL IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 29 W II 80 4000 • S/A 2x 56° 3780 lm 2700 lm 80 10 50000 h 8260391293430

LED 29 W II 80 3000 • S/A 2x 56° 3600 lm 2570 lm 80 10 50000 h 8260391293330

WL390 OPAL IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W II 80 4000 • S/A 2 x 57° 5300 lm 3810 lm 80 10 50000 h 8390391383430

LED 42 W II 80 3000 • S/A 2x 57° 4900 lm 3570 lm 80 10 50000 h 8390391383330

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

OPAL COVER

Optieken



GENERAL INDOOR - 69 

IP 20

CLASSE II 650° C

- +

DALI

KL271 LED

ø 274

69

max 1,9 kg

LED-armatuur voor aan de wand en op het plafond, voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing in transparant PMMA
¬ Lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ Geschikt voor AC/DC

KL271 LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/EW 2 x 61° 1950 lm 1410 lm 80 10 50000 h 8271691146404

LED 14 W II 80 3000 • C/EW 2 x 61° 1800 lm 1290 lm 80 10 50000 h 8271691146304

  TR1 / Transparant
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KL376 LED
IP 20

CLASSE II 650° C

- +

DALI

ø 376

60

max 2,6 kg

LED-armatuur voor aan de wand en op het plafond, voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing in transparant PMMA
¬ Lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Inclusief driver
¬ Geschikt voor AC/DC

KL376 LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 24 W II 80 4000 • C/EW 2 x 58° 3700 lm 2850 lm 80 10 50000 h 8376691226404

LED 24 W II 80 3000 • C/EW 2 x 58° 3400 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8376691226304

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W II 80 4000 • S/A 2 x 58° 3700 lm 2850 lm 80 10 50000 h 8376691223404

LED 24 W II 80 3000 • S/A 2 x 58° 3400 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8376691223304

  TR1 / Transparant
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IP 20

CLASSE II 650° C

- +

DALI

KL270 LED

274

69

max 1,9 kg

LED-armatuur voor aan de wand en op het plafond, voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing in transparant PMMA
¬ Lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ Geschikt voor AC/DC

KL270 LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/EW 2 x 60° 1950 lm 1530 lm 80 10 50000 h 8270691146404

LED 14 W II 80 3000 • C/EW 2 x 60° 1800 lm 1410 lm 80 10 50000 h 8270691146304

  TR1 / Transparant
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max 2,6 kg

� 375

60

IP 20

CLASSE II 650° C

- +

DALI

KL375 LED

LED-armatuur voor aan de wand en op het plafond, voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing in transparant PMMA
¬ Lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Inclusief driver
¬ Geschikt voor AC/DC

KL375 LED OPAL COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50-60 Hz

LED 24 W II 80 4000 • C/EW 2 x 58°/57° 3700 lm 2850 lm 80 10 50000 h 8375691226404

LED 24 W II 80 3000 • C/EW 2 x 58°/57° 3400 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8375691226304

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W II 80 4000 • S/A 2 x 58°/57° 3700 lm 2850 lm 80 10 50000 h 8375691223404

LED 24 W II 80 3000 • S/A 2 x 58°/57° 3400 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8375691223304

  TR1 / Transparant
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MUSIIKKITALO - MUSIC CENTRE | Helsinki | FINLAND
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OFFICE

MICROSOFT HQ | Munich | GERMANY

INDOOR | BINNENVERLICHTING KANTOREN

De huidige werkplekken vragen om nieuwe ontwerprichtlijnen. Wij zetten mensen centraal in ons ontwerp en met onze oplossingen en 

systemen zorgen we voor efficiënte, comfortabele en functionele werkplekken. Wachtruimten, vergaderzalen, werk- en distributieplaatsen: de 

verlichting dient zowel de dynamiek als de concentratie te bevorderen, met high-performance-oplossingen die de creativiteit stimuleren en 

tegelijkertijd het rendement van het werkteam verhogen.
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PENDELARMATUREN

OPBOUWARMATUREN

INBOUWARMATUREN VRIJSTAANDE ARMATUREN

Prijsaanpassing

84 
SL740PL FL LED

100 
SL787PL LED

130 
SL764AB LED

137 
SL764EB LED

147 
SL720 SL LED

102 
SL789PL LED

105 
SMALL LINE PL

135 
SL789AB LED

143 
SL789EB LED 

151 
SL740SL

152 
SL740SL LED

146 
SL713SL LED

126 
SL713AB LED

117 
SL713AB FL LED

109 
SL713AB ROUND LED

113 
SL720AB ROUND LED

97 
SL764PL LED

129 
SL740AB LED

118 
SL740AB FL LED

150 
SL624AB LED

122 
SL629 AB

124 
SL630 AB

133 
SL787AB LED

141 
SL787EB LED

150 
SL730 SL

90 
SL713PL LED

87 
SL624PLLB LED

82 
SL713PL FL LED

76 
SL713PL ROUND LED

79 
SL720PL ROUND LED

95 
SL740PL LED

127 
SL720AB LED

93 
SL720 PL LED

92 
SL719 PL LED

85 
SL629 PL
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SL713PL ROUND LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI 3h

SL713PL ROUND LED

MICROPRISMATIC S

SL713PL ROUND LED

MICROPRISMATIC M

SL713PL ROUND LED

MICROPRISMATIC L

ø 232

14

ø 352164,5

ø 190

164,5

47
,5

95

164,5

164,5

ø 190
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ø 232

14

ø 749

Ronde led pendelarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Aluminium behuizing en kap van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 m), transparante voedingskabel en aansluiting aan plafond
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Noodverlichtingsuitvoering (3 uur) verkrijgbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

MICROPRISMATIC COVER
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max 5,0 kg

max 6,0 kg

max 4,0 kg

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC S IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8713461266430

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8713461266330

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8713461266410

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8713461266310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8713461263430

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8713461263330

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8713461263410

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8713461263310

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8713461263432

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8713461263332

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8713461263412

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8713461263312

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8713461266432

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8713461266332

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8713461266412

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8713461266312

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC M IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8713461516430

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8713461516330

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8713461516410

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8713461516310

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8713461346430

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8713461346330

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8713461346410

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8713461346310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8713461513430

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8713461513330

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8713461513410

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8713461513310

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8713461343430

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8713461343330

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8713461343410

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8713461343310

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8713461513432

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8713461513332

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8713461513412

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8713461513312

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8713461343432

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8713461343332

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8713461343412

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8713461343312

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8713461516432

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8713461516332

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8713461516412

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8713461516312

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8713461346432

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8713461346332

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8713461346412

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8713461346312

max 3,0 kg
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max 7,0 kg

max 8,0 kg

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC L IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8713461766430

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8713461766330

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8713461766410

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8713461766310

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8713461486430

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8713461486330

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8713461486410

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8713461486310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8713461763430

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8713461763330

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8713461763410

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8713461763310

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8713461483430

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8713461483330

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8713461483410

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8713461483310

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8713461763432

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8713461763332

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8713461763412

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8713461763312

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8713461483432

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8713461483332

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8713461483412

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8713461483312

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8713461766432

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8713461766332

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8713461766412

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8713461766312

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8713461486432

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8713461486332

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8713461486412

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8713461486312
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SL720PL ROUND LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI 3h

SL720PL ROUND LED

MICROPRISMATIC S

SL720PL ROUND LED

MICROPRISMATIC M

SL720PL ROUND LED

MICROPRISMATIC L
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Ronde led pendelarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium en kap van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 m), transparante voedingskabel en aansluiting aan plafond
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Noodverlichtingsuitvoering (3 uur) verkrijgbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

MICROPRISMATIC COVER
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SL720PL ROUND LED MICROPRISMATIC S IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8720461266430

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8720461266330

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8720461266410

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8720461266310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8720461263430

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8720461263330

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8720461263410

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8720461263310

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8720461263432

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8720461263332

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8720461263412

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8720461263312

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8720461266432

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8720461266332

LED 26 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 3100 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8720461266412

LED 26 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 3010 lm 2600 lm 80 10 50000 h 8720461266312

SL720PL ROUND LED MICROPRISMATIC M IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8720461516430

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8720461516330

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8720461516410

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8720461516310

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8720461346430

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8720461346330

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8720461346410

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8720461346310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8720461513430

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8720461513330

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8720461513410

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8720461513310

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8720461343430

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8720461343330

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8720461343410

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8720461343310

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8720461513432

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8720461513332

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8720461513412

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8720461513312

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8720461343432

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8720461343332

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8720461343412

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8720461343312

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8720461516432

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8720461516332

LED 50 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 5800 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8720461516412

LED 50 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 5630 lm 4950 lm 80 10 50000 h 8720461516312

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8720461346432

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8720461346332

LED 34 W I • 80 4000 • S/C 2 x 51°/50° 4400 lm 3700 lm 80 10 50000 h 8720461346412

LED 34 W I • 80 3000 • S/C 2 x 51°/50° 4270 lm 3590 lm 80 10 50000 h 8720461346312

max 5,0 kg

max 3,0 kg

max 4,0 kg

max 6,0 kg
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SL720PL ROUND LED MICROPRISMATIC L IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8720461766430

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8720461766330

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8720461766410

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8720461766310

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8720461486430

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8720461486330

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8720461486410

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8720461486310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8720461763430

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8720461763330

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8720461763410

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8720461763310

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8720461483430

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8720461483330

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8720461483410

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8720461483310

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8720461763432

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8720461763332

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8720461763412

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8720461763312

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8720461483432

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8720461483332

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8720461483412

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8720461483312

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8720461766432

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8720461766332

LED 76 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 8000 lm 6810 lm 80 10 50000 h 8720461766412

LED 76 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 7760 lm 6600 lm 80 10 50000 h 8720461766312

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8720461486432

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8720461486332

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 50° 5800 lm 4930 lm 80 10 50000 h 8720461486412

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 50° 5630 lm 4780 lm 80 10 50000 h 8720461486312

max 7,0 kg

max 8,0 kg
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SL713PL FL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

SL713PL FL LED

MICROPRISMATIC COVER 390

SL713PL FL LED

MICROPRISMATIC COVER 615 D/I

SL713PL FL LED

MICROPRISMATIC COVER 390 D/I
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SL713PL FL LED

MICROPRISMATIC COVER 615

¬ Vierkante led pendelarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Aluminium behuizing en kap van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Directe of directe/ indirecte lichtverdeling
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 m), transparante voedingskabel en aansluiting aan plafond
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Versies met kleurtonaliteit 3000K beschikbaar op aanvraag
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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max 4,0 kg390 mm 

max 6,0 kg615 mm 

max 4,0 kg390 mm 

max 6,0 kg615 mm 

SL713PL FL LED MICROPRISMATIC COVER 390 IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 22 W I 80 4000 • S/A 2 x 48° 3650 lm 2080 lm 80 10 50000 h 8713261256430

LED 22 W I 80 4000 • S/A 2 x 48° 3650 lm 2080 lm 80 10 50000 h 8713261256410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 22 W I 80 4000 • S/A 2 x 48° 3650 lm 2080 lm 80 10 50000 h 8713261253430

LED 22 W I 80 4000 • S/A 2 x 48° 3650 lm 2080 lm 80 10 50000 h 8713261253410

SL713PL FL LED MICROPRISMATIC COVER 615 IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 46 W I 80 4000 • S/A 2 x 48° 6090 lm 4660 lm 80 10 50000 h 8713261506430

LED 46 W I 80 4000 • S/A 2 x 48° 6090 lm 4660 lm 80 10 50000 h 8713261506410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 46 W I 80 4000 • S/A 2 x 48° 6090 lm 4660 lm 80 10 50000 h 8713261503430

LED 46 W I 80 4000 • S/A 2 x 48° 6090 lm 4660 lm 80 10 50000 h 8713261503410

SL713PL FL LED MICROPRISMATIC 390 D/I IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 30 W I 80 4000 • S/C 2x 45°/44° 3450 lm 2780 lm 80 10 50000 h 8713461196430

LED 30 W I 80 4000 • S/C 2x 45°/44° 3450 lm 2780 lm 80 10 50000 h 8713461196410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 30 W I 80 4000 • S/C 2x 45°/44° 3450 lm 2780 lm 80 10 50000 h 8713461193430

LED 30 W I 80 4000 • S/C 2x 45°/44° 3450 lm 2780 lm 80 10 50000 h 8713461193410

SL713PL FL LED MICROPRISMATIC 615 D/I IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 46 W I 80 4000 • S/C 2x 46°/45° 6090 lm 5130 lm 80 10 50000 h 8713461436430

LED 46 W I 80 4000 • S/C 2x 46°/45° 6090 lm 5130 lm 80 10 50000 h 8713461436410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 46 W I 80 4000 • S/C 2x 46°/45° 6090 lm 5130 lm 80 10 50000 h 8713461433430

LED 46 W I 80 4000 • S/C 2x 46°/45° 6090 lm 5130 lm 80 10 50000 h 8713461433410



84 - OFFICE

SL740PL FL LED

45

� 256

� 320

292

IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

max 3,0 kg320 mm 

max 7,0 kg620 mm 

45

� 556

� 620

592

¬ Vierkante led pendelarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
¬ Inclusief driver
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

SL740PL FL LED OPAL COVER 320 IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/A 2 x 56°/55° 2800 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8740291286430

LED 28 W I 80 3000 • S/A 2 x 55°/56° 2500 lm 2080 lm 80 10 50000 h 8740291286330

LED 28 W I 80 4000 • S/A 2 x 56°/55° 2800 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8740291286410

LED 28 W I 80 3000 • S/A 2 x 55°/56° 2500 lm 2080 lm 80 10 50000 h 8740291286310

SL740PL FL LED OPAL COVER 620 IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 51 W I 80 4000 • S/A 2 x 56° 6100 lm 5070 lm 80 10 50000 h 8740291586430

LED 51 W I 80 3000 • S/A 2 x 56° 5560 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8740291586330

LED 51 W I 80 4000 • S/A 2 x 56° 6100 lm 5070 lm 80 10 50000 h 8740291586410

LED 51 W I 80 3000 • S/A 2 x 56° 5560 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8740291586310

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER

Optieken
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SL629 PL
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

1244 / 1544

1208 / 1508

273

29

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van plaatstaal, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
¬ Prismavormige afdekking voor efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid
¬ Directe of directe/ indirecte lichtverdeling
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Lichtmodule verwisselbaar middels een inschuifmechanisme
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1(zie tabel)
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

MICROPRISMATIC COVER
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8118000257 8118000647

SL629 PL PRISM D/I IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 42°/52° 12000 lm 8410 lm 80 10 50000 h 8629461786430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 42°/52° 11640 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8629461786330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 42°/52° 12000 lm 8410 lm 80 10 50000 h 8629461786410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 42°/52° 11640 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8629461786310

LED 54 W I • 80 4000 • S/C 2 x 41°/52° 8900 lm 6230 lm 80 10 50000 h 8629461546430

LED 54 W I • 80 3000 • S/C 2 x 41°/52° 8630 lm 6040 lm 80 10 50000 h 8629461546330

LED 54 W I • 80 4000 • S/C 2 x 41°/52° 8900 lm 6230 lm 80 10 50000 h 8629461546410

LED 54 W I • 80 3000 • S/C 2 x 41°/52° 8630 lm 6040 lm 80 10 50000 h 8629461546310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 42°/52° 12000 lm 8410 lm 80 10 50000 h 8629461783430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 42°/52° 11640 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8629461783330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 42°/52° 12000 lm 8410 lm 80 10 50000 h 8629461783410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 42°/52° 11640 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8629461783310

LED 54 W I • 80 4000 • S/C 2 x 41°/52° 8900 lm 6230 lm 80 10 50000 h 8629461543430

LED 54 W I • 80 3000 • S/C 2 x 41°/52° 8630 lm 6040 lm 80 10 50000 h 8629461543330

LED 54 W I • 80 4000 • S/C 2 x 41°/52° 8900 lm 6230 lm 80 10 50000 h 8629461543410

LED 54 W I • 80 3000 • S/C 2 x 41°/52° 8630 lm 6040 lm 80 10 50000 h 8629461543310

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz
LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 42°/52° 12000 lm 8410 lm 80 10 50000 h 8629461788430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 42°/52° 11640 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8629461788330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 42°/52° 12000 lm 8410 lm 80 10 50000 h 8629461788410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 42°/52° 11640 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8629461788310

LED 54 W I • 80 4000 • S/C 2 x 41°/52° 8900 lm 6230 lm 80 10 50000 h 8629461548430

LED 54 W I • 80 3000 • S/C 2 x 41°/52° 8630 lm 6040 lm 80 10 50000 h 8629461548330

LED 54 W I • 80 4000 • S/C 2 x 41°/52° 8900 lm 6230 lm 80 10 50000 h 8629461548410

LED 54 W I • 80 3000 • S/C 2 x 41°/52° 8630 lm 6040 lm 80 10 50000 h 8629461548310

SL629 PL PRISM IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629261406430

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629261406330

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629261406410

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629261406310

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629261286430

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629261286330

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629261286410

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629261286310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629261403430

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629261403330

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629261403410

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629261403310

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629261283430

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629261283330

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629261283410

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629261283310

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629261408430

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629261408330

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629261408410

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629261408310

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629261288430

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629261288330

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629261288410

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629261288310

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL629 PL

Afstandsbediening "Master" 8118000257

Afstandsbediening "User" 8118000647

max 6,0 kg31W = 1544 mm

26W = 1244 mm

max 6,0 kg69W = 1544 mm

54W = 1244 mm
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SL624PLLB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

1901230 / 15303

47

3

1208 / 1508

Verlichtingssysteem bestaande uit één of meerdere verlichtingsmodules en afzonderlijk selecteerbare 
onderdelen.

¬ Behuizing van gelakt plaatstaal, met poedercoating
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een 

grote uniformiteit
¬ Asymmetrische reflector van zuiver aluminium (Al 99,98) voor maximale lichtopbrengst en 

neutrale kleurweergave
¬ Spiegelreflector van MIRO-SILVER (Al 99,98), gemetalliseerd, hoogglans
¬ Directe of directe/ indirecte lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met spiegelreflector)
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ De verlichtingscomponenten vindt u in de accessoiretabel.

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

ASYMMETRIC REFLECTOR LOUVRE PRISMATIC COVER

Optieken
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max 7,0 kg60W = 1530 mm

48W = 1230 mm

max 7,2 kg60W = 1530 mm

48W = 1230 mm

max 7,0 kg62W = 1530 mm

50W = 1230 mm

SL624PLLB LED PRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2 x 38°/41° 7440 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8624461436438

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2 x 38°/41° 7200 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8624461436338

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2 x 38°/41° 7440 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8624461436418

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2 x 38°/41° 7200 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8624461436318

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 38°/41° 5950 lm 4020 lm 80 10 50000 h 8624461346438

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 38°/41° 5760 lm 3900 lm 80 10 50000 h 8624461346338

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 38°/41° 5950 lm 4020 lm 80 10 50000 h 8624461346418

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 38°/41° 5760 lm 3900 lm 80 10 50000 h 8624461346318

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2 x 38°/41° 7440 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8624461433438

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2 x 38°/41° 7200 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8624461433338

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2 x 38°/41° 7440 lm 5240 lm 80 10 50000 h 8624461433418

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2 x 38°/41° 7200 lm 5080 lm 80 10 50000 h 8624461433318

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 38°/41° 5950 lm 4020 lm 80 10 50000 h 8624461343438

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 38°/41° 5760 lm 3900 lm 80 10 50000 h 8624461343338

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2 x 38°/41° 5950 lm 4020 lm 80 10 50000 h 8624461343418

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2 x 38°/41° 5760 lm 3900 lm 80 10 50000 h 8624461343318

SL624PLLB LED LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2x 51°/49° 7440 lm 5500 lm 80 10 50000 h 8624481436438

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2x 51°/49° 7200 lm 5330 lm 80 10 50000 h 8624481436338

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2x 51°/49° 7440 lm 5500 lm 80 10 50000 h 8624481436418

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2x 51°/49° 7200 lm 5330 lm 80 10 50000 h 8624481436318

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2x 54°/50° 5952 lm 4510 lm 80 10 50000 h 8624481346438

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2x 54°/50° 5760 lm 4380 lm 80 10 50000 h 8624481346338

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2x 54°/50° 5952 lm 4510 lm 80 10 50000 h 8624481346418

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2x 54°/50° 5760 lm 4380 lm 80 10 50000 h 8624481346318

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2x 51°/49° 7440 lm 5500 lm 80 10 50000 h 8624481433438

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2x 51°/49° 7200 lm 5330 lm 80 10 50000 h 8624481433338

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2x 51°/49° 7440 lm 5500 lm 80 10 50000 h 8624481433418

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2x 51°/49° 7200 lm 5330 lm 80 10 50000 h 8624481433318

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2x 54°/50° 5952 lm 4510 lm 80 10 50000 h 8624481343438

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2x 54°/50° 5760 lm 4380 lm 80 10 50000 h 8624481343338

LED 48 W I • 80 4000 • S/C 2x 54°/50° 5952 lm 4510 lm 80 10 50000 h 8624481343418

LED 48 W I • 80 3000 • S/C 2x 54°/50° 5760 lm 4380 lm 80 10 50000 h 8624481343318

SL624PLLB LED ASYMMETRIC REFLECTOR IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 62 W I • 80 4000 • A20/M - 4675 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8624211406438

LED 62 W I • 80 3000 • A20/M - 4545 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8624211406338

LED 62 W I • 80 4000 • A20/M - 4675 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8624211406418

LED 62 W I • 80 3000 • A20/M - 4545 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8624211406318

LED 50 W I • 80 4000 • A20/M - 3740 lm 3170 lm 80 10 50000 h 8624211326438

LED 50 W I • 80 3000 • A20/M - 3636 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8624211326338

LED 50 W I • 80 4000 • A20/M - 3740 lm 3170 lm 80 10 50000 h 8624211326418

LED 50 W I • 80 3000 • A20/M - 3636 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8624211326318

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 62 W I • 80 4000 • A20/M - 4675 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8624211403438

LED 62 W I • 80 3000 • A20/M - 4545 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8624211403338

LED 62 W I • 80 4000 • A20/M - 4675 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8624211403418

LED 62 W I • 80 3000 • A20/M - 4545 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8624211403318

LED 50 W I • 80 4000 • A20/M - 3740 lm 3170 lm 80 10 50000 h 8624211323438

LED 50 W I • 80 3000 • A20/M - 3636 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8624211323338

LED 50 W I • 80 4000 • A20/M - 3740 lm 3170 lm 80 10 50000 h 8624211323418

LED 50 W I • 80 3000 • A20/M - 3636 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8624211323318
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8103031800

8724031500170

8105031800 81039403005

890000410

86244995

86244980308624498010 890000430

VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL624PLLB LED

Voedingskabel (3-polig) 8103031800

Doorvoerbedrading (5-polig) 81039403005

Voedingskabel (5-polig) 8105031800

Eindkappen (paar) 8624498010

Eindkappen (paar) 8624498030

Mechanische koppelset 86244995

Y-staaldraadophangingen (1,5 m) 8724031500170

Plafondrozet 890000410

Plafondrozet 890000430
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SL713PL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

SL713PL LED 
MICROPRISMATIC COVER D/I

MICROPRISMATIC COVER

250
1247 / 1267 / 1547 / 1567

37

13

25

596
466

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Aluminium behuizing en kap van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde 

verblinding en een grote uniformiteit
¬ Directe of directe/ indirecte lichtverdeling
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 m), transparante voedingskabel en aansluiting aan 

plafond
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Versies in 3000K beschikbaar op aanvraag
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

MICROPRISMATIC COVER
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SL713PL LED MICROPRISMATIC COVER D/I IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 94 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 15500 lm 12150 lm 80 10 50000 h 8713461106430

LED 94 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 15500 lm 12150 lm 80 10 50000 h 8713461106410

LED 78 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 11600 lm 9250 lm 80 10 50000 h 8713461746430

LED 78 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 11600 lm 9250 lm 80 10 50000 h 8713461746410

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 10500 lm 8680 lm 80 10 50000 h 8713461656430

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 10500 lm 8680 lm 80 10 50000 h 8713461656410

LED 58 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 9250 lm 7410 lm 80 10 50000 h 8713461586430

LED 58 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 9250 lm 7410 lm 80 10 50000 h 8713461586410

LED 53 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 8300 lm 6680 lm 80 10 50000 h 8713461506430

LED 53 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 8300 lm 6680 lm 80 10 50000 h 8713461506410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 94 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 15500 lm 12150 lm 80 10 50000 h 8713461103430

LED 94 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 15500 lm 12150 lm 80 10 50000 h 8713461103410

LED 78 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 11600 lm 9250 lm 80 10 50000 h 8713461743430

LED 78 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 11600 lm 9250 lm 80 10 50000 h 8713461743410

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 10500 lm 8680 lm 80 10 50000 h 8713461653430

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 10500 lm 8680 lm 80 10 50000 h 8713461653410

LED 58 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 9250 lm 7410 lm 80 10 50000 h 8713461583430

LED 58 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 9250 lm 7410 lm 80 10 50000 h 8713461583410

LED 53 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 8300 lm 6680 lm 80 10 50000 h 8713461503430

LED 53 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 8300 lm 6680 lm 80 10 50000 h 8713461503410

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 94 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 15500 lm 12150 lm 80 10 50000 h 8713461108430

LED 94 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 15500 lm 12150 lm 80 10 50000 h 8713461108410

LED 78 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 11600 lm 9250 lm 80 10 50000 h 8713461748430

LED 78 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 11600 lm 9250 lm 80 10 50000 h 8713461748410

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 10500 lm 8680 lm 80 10 50000 h 8713461658430

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 10500 lm 8680 lm 80 10 50000 h 8713461658410

LED 58 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 9250 lm 7410 lm 80 10 50000 h 8713461588430

LED 58 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 9250 lm 7410 lm 80 10 50000 h 8713461588410

LED 53 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 8300 lm 6680 lm 80 10 50000 h 8713461508430

LED 53 W I 80 4000 • S/C 2 x 48°/47° 8300 lm 6680 lm 80 10 50000 h 8713461508410

SL713PL LED MICROPRISMATIC COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713261366430

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713261366410

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713261326430

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713261326410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713261363430

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713261363410

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713261323430

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713261323410

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713261368430

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713261368410

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713261328430

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 44° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713261328410

max 8,2 kg

53/58/78W = 1247 mm

63/94W = 1547 mm

max 8,2 kg

32W = 1247 mm

36W = 1547 mm

max 8,5 kg

53/58/78W = 1273 mm

63/94W = 1567 mm

max 8,5 kg

32W = 1273 mm

36W = 1573 mm
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SL719PL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

SMART

max 8,0 kg98W = 1542 mm

      1185

330 1542

1400

25

20

40

45

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd aluminium, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
¬ Transparante optiek voor een gecontroleerde en optimale lichtemissie, een maximaal 

verblindingsniveau en een grote lichtuniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 m), transparante voedingskabel en aansluiting aan plafond
¬ Lengte van staalophangingskabels regelbaar op flexibele manier dank zij uitgang in kap
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Sensor met Bluetooth technologie voor de controle van het licht met dimSMART!
¬ Versies in 3000K beschikbaar op aanvraag
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

SL719PL LED TRANSPARENT IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8719431846430

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8719431846410

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8719431848430

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8719431848410

Power LED - Bluetooth-sensor voor de bediening van de verlichting via dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8719431849430

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8719431849410

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

TRANSPARANT
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SL720PL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

SMART

330

20

40

1525 / 1550

660

25

755

45

230 1225 / 1250 / 1525 / 1550

660

25

755

20

40

45

SL720PL LED 
TRANSPARENT

SL720PL LED 
MICROPRISMA

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd aluminium, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Transparante optiek voor een gecontroleerde en optimale lichtemissie, een maximaal 

verblindingsniveau en een grote lichtuniformiteit
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 m), transparante voedingskabel en aansluiting aan plafond
¬ Lengte van staalophangingskabels regelbaar op flexibele manier dank zij uitgang in kap
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Sensor met Bluetooth technologie voor de controle van het licht met dimSMART!
¬ Versies in 3000K beschikbaar op aanvraag
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken

TRANSPARANT
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SL720PL LED MICROPRISMA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 96 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 15500 lm 11170 lm 80 10 50000 h 8720461106430

LED 96 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 15500 lm 11170 lm 80 10 50000 h 8720461106410

LED 73 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 12400 lm 8990 lm 80 10 50000 h 8720461866430

LED 73 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 12400 lm 8990 lm 80 10 50000 h 8720461866410

LED 67 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 11050 lm 7920 lm 80 10 50000 h 8720461726430

LED 67 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 11050 lm 7920 lm 80 10 50000 h 8720461726410

LED 59 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 10400 lm 7530 lm 80 10 50000 h 8720461676430

LED 59 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 10400 lm 7530 lm 80 10 50000 h 8720461676410

LED 45 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 8000 lm 5660 lm 80 10 50000 h 8720461496430

LED 45 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 8000 lm 5660 lm 80 10 50000 h 8720461496410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 96 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 15500 lm 11170 lm 80 10 50000 h 8720461103430

LED 96 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 15500 lm 11170 lm 80 10 50000 h 8720461103410

LED 67 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 11050 lm 7920 lm 80 10 50000 h 8720461723430

LED 67 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 11050 lm 7920 lm 80 10 50000 h 8720461723410

LED 59 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 10400 lm 7530 lm 80 10 50000 h 8720461673430

LED 59 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 10400 lm 7530 lm 80 10 50000 h 8720461673410

LED 45 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 8000 lm 5660 lm 80 10 50000 h 8720461493430

LED 45 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 8000 lm 5660 lm 80 10 50000 h 8720461493410

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 96 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 15500 lm 11170 lm 80 10 50000 h 8720461108430

LED 96 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 15500 lm 11170 lm 80 10 50000 h 8720461108410

LED 73 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 12400 lm 8990 lm 80 10 50000 h 8720461868430

LED 73 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 12400 lm 8990 lm 80 10 50000 h 8720461868410

LED 67 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 11050 lm 7920 lm 80 10 50000 h 8720461728430

LED 67 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 11050 lm 7920 lm 80 10 50000 h 8720461728410

LED 59 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 10400 lm 7530 lm 80 10 50000 h 8720461678430

LED 59 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 10400 lm 7530 lm 80 10 50000 h 8720461678410

LED 45 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 8000 lm 5660 lm 80 10 50000 h 8720461498430

LED 45 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 8000 lm 5660 lm 80 10 50000 h 8720461498410

Power LED - Bluetooth-sensor voor de bediening van de verlichting via dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz

LED 96 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 15500 lm 11170 lm 80 10 50000 h 8720461109430

LED 96 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 15500 lm 11170 lm 80 10 50000 h 8720461109410

LED 73 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 12400 lm 8990 lm 80 10 50000 h 8720461869430

LED 73 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 12400 lm 8990 lm 80 10 50000 h 8720461869410

LED 67 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 11050 lm 7920 lm 80 10 50000 h 8720461729430

LED 67 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 11050 lm 7920 lm 80 10 50000 h 8720461729410

LED 59 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 10400 lm 7530 lm 80 10 50000 h 8720461679430

LED 59 W I 80 4000 • S/D 2 x 48°/47° 10400 lm 7530 lm 80 10 50000 h 8720461679410

LED 45 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 8000 lm 5660 lm 80 10 50000 h 8720461499430

LED 45 W I 80 4000 • S/D 2 x 48° 8000 lm 5660 lm 80 10 50000 h 8720461499410

SL720PL LED TRANSPARENT IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8720451846430

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8720451846410

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8720451848430

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8720451848410

Power LED - Bluetooth-sensor voor de bediening van de verlichting via dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8720451849430

LED 98 W I 80 4000 • S/C 2 x 21°/48° 12500 lm 8160 lm 80 10 50000 h 8720451849410

max 6,5 kg59/73/96W = 1525 mm

45/67W = 1225 mm

max 6,5 kg59/73/96W = 1550 mm

45/67W = 1250 mm

max 6,5 kg59/73/96W = 1525 mm

45/67W = 1225 mm

max 8,0 kg98W = 1525 mm

max 8,0 kg98W = 1550 mm

max 8,0 kg98W = 1525 mm
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SL740PL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

250 1205

1185

40

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd aluminium, kappen van persgegoten gepoedercoat 

aluminium
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde 

verblinding en een grote uniformiteit
¬ Directe/indirecte of voornamelijk direct lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Lichtlijn versie op verzoek
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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max 8,5 kg

max 8,5 kg

SL740PL LED MICROPRISMATIC COVER D/I IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 105 W I • 80 4000 • S/D 2 x 39°/41° 13920 lm 13030 lm 80 10 50000 h 8740461136430

LED 105 W I • 80 3000 • S/D 2 x 39°/40° 13440 lm 12600 lm 80 10 50000 h 8740461136330

LED 105 W I • 80 4000 • S/D 2 x 39°/41° 13920 lm 13030 lm 80 10 50000 h 8740461136410

LED 105 W I • 80 3000 • S/D 2 x 39°/40° 13440 lm 12600 lm 80 10 50000 h 8740461136310

LED 77 W I • 80 4000 • S/D 2 x 39°/41° 10220 lm 9090 lm 80 10 50000 h 8740461846430

LED 77 W I • 80 3000 • S/D 2 x 39°/40° 9910 lm 8820 lm 80 10 50000 h 8740461846330

LED 77 W I • 80 4000 • S/D 2 x 39°/41° 10220 lm 9090 lm 80 10 50000 h 8740461846410

LED 77 W I • 80 3000 • S/D 2 x 39°/40° 9910 lm 8820 lm 80 10 50000 h 8740461846310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 105 W I • 80 4000 • S/D 2 x 39°/41° 13920 lm 13030 lm 80 10 50000 h 8740461133430

LED 105 W I • 80 3000 • S/D 2 x 39°/40° 13440 lm 12600 lm 80 10 50000 h 8740461133330

LED 105 W I • 80 4000 • S/D 2 x 39°/41° 13920 lm 13030 lm 80 10 50000 h 8740461133410

LED 105 W I 80 3000 • S/D 2 x 39°/40° 13440 lm 12600 lm 80 10 50000 h 8740461133310

LED 77 W I • 80 4000 • S/D 2 x 39°/41° 10220 lm 9090 lm 80 10 50000 h 8740461843430

LED 77 W I • 80 3000 • S/D 2 x 39°/40° 9910 lm 8820 lm 80 10 50000 h 8740461843330

LED 77 W I • 80 4000 • S/D 2 x 39°/41° 10220 lm 9090 lm 80 10 50000 h 8740461843410

LED 77 W I • 80 3000 • S/D 2 x 39°/40° 9910 lm 8820 lm 80 10 50000 h 8740461843310

SL740PL LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 68 W I • 80 4000 • S/A 2 x 40°/41° 10400 lm 7420 lm 80 10 50000 h 8740261726430

LED 68 W I • 80 3000 • S/A 2 x 40°/41° 10100 lm 7190 lm 80 10 50000 h 8740261726330

LED 68 W I • 80 4000 • S/A 2 x 40°/41° 10400 lm 7420 lm 80 10 50000 h 8740261726410

LED 68 W I • 80 3000 • S/A 2 x 40°/41° 10100 lm 7190 lm 80 10 50000 h 8740261726310

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 40°/41° 5700 lm 3900 lm 80 10 50000 h 8740261366430

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 40°/41° 5500 lm 3770 lm 80 10 50000 h 8740261366330

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 40°/41° 5700 lm 3900 lm 80 10 50000 h 8740261366410

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 40°/41° 5500 lm 3770 lm 80 10 50000 h 8740261366310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 68 W I • 80 4000 • S/A 2 x 40°/41° 10400 lm 7420 lm 80 10 50000 h 8740261723430

LED 68 W I • 80 3000 • S/A 2 x 40°/41° 10100 lm 7190 lm 80 10 50000 h 8740261723330

LED 68 W I • 80 4000 • S/A 2 x 40°/41° 10400 lm 7420 lm 80 10 50000 h 8740261723410

LED 68 W I • 80 3000 • S/A 2 x 40°/41° 10100 lm 7190 lm 80 10 50000 h 8740261723310

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 40°/41° 5700 lm 3900 lm 80 10 50000 h 8740261363430

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 40°/41° 5500 lm 3770 lm 80 10 50000 h 8740261363330

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 40°/41° 5700 lm 3900 lm 80 10 50000 h 8740261363410

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 40°/41° 5500 lm 3770 lm 80 10 50000 h 8740261363310
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SL764PL LED

40 1132 / 1202 / 1412 / 1482

60

40 1132 / 1412

95

40           1224 / 1524

60

SL764PL LED 
OPAL COVER FLAT  

MICROPRISMATIC COVER

SL764PL LED 
OPAL COVER HIGH

SL764PL LED 
ASYMMETRIC REFLECTOR

IP 30

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium (EV1), kappen van persgegoten aluminium, 

met poedercoating
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Asymmetrische reflector van zuiver aluminium (Al 99,98) voor maximale lichtopbrengst en 

neutrale kleurweergave
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
¬ Lichtelementen vervangbaar
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com

  GR-EV1 / Grijs geanodiseerd / Mat

ASYMMETRIC REFLECTOR MICROPRISMATIC COVER OPAL COVER

Optieken
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SL764PL LED OPAL COVER HIGH IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 6820 lm 5720 lm 80 10 50000 h 8764251506470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 6620 lm 5540 lm 80 10 50000 h 8764251506370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 5460 lm 4570 lm 80 10 50000 h 8764251406470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 5290 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8764251406370

LED 35 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 4220 lm 3530 lm 80 10 50000 h 8764251316470

LED 35 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 4090 lm 3430 lm 80 10 50000 h 8764251316370

LED 28 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 3370 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764251256470

LED 28 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 3270 lm 2740 lm 80 10 50000 h 8764251256370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 6820 lm 5720 lm 80 10 50000 h 8764251503470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 6620 lm 5540 lm 80 10 50000 h 8764251503370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 5460 lm 4570 lm 80 10 50000 h 8764251403470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 5290 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8764251403370

LED 35 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 4220 lm 3530 lm 80 10 50000 h 8764251313470

LED 35 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 4090 lm 3430 lm 80 10 50000 h 8764251313370

LED 28 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 3370 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764251253470

LED 28 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 3270 lm 2740 lm 80 10 50000 h 8764251253370

SL764PL LED OPAL COVER FLAT IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764291506470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764291506370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764291406470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764291406370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764291503470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764291503370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764291403470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764291403370

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764291508470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764291508370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764291408470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764291408370

max 2,4 kg35/53W = 1412 mm

28/42W = 1132 mm

max 2,2 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 2,4 kg53W = 1482 mm

42W = 1202 mm
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890000570

SL764PL LED MICROPRISMATIC COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764261506470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764261506370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764261406470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764261406370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764261503470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764261503370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764261403470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764261403370

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764261508470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764261508370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764261408470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764261408370

SL764PL LED ASYMMETRIC REFLECTOR IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • A20/M - 3800 lm 3390 lm 80 10 50000 h 8764211286470

LED 34 W I 80 3000 • A20/M - 3690 lm 3290 lm 80 10 50000 h 8764211286370

LED 29 W I • 80 4000 • A20/M - 3260 lm 2910 lm 80 10 50000 h 8764211256470

LED 29 W I • 80 3000 • A20/M - 3160 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764211256370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • A20/M - 3800 lm 3390 lm 80 10 50000 h 8764211283470

LED 34 W I 80 3000 • A20/M - 3690 lm 3290 lm 80 10 50000 h 8764211283370

LED 29 W I • 80 4000 • A20/M - 3260 lm 2910 lm 80 10 50000 h 8764211253470

LED 29 W I • 80 3000 • A20/M - 3160 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764211253370

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL764PL LED

Baldakijn, langwerpig (optioneel) 8900000570

max 2,2 kg52W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 2,4 kg53W = 1482 mm

42W = 1202 mm

max 2,1 kg34W = 1524 mm

29W = 1224 mm
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SL787PL LED

71 1132 / 1412 

85

IP 30

CLASSE I 650° C

- +

DALI

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium (EV1), kappen van persgegoten aluminium, 

met poedercoating
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Directe of directe/ indirecte lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
¬ Lichtelementen vervangbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com

  GR-EV1 / Grijs geanodiseerd / Mat

OPAL COVER MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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max 4,1 kg60W = 1412 mm

51W = 1132 mm

max 4,0 kg43W = 1412 mm

34W = 1132 mm

max 4,1 kg60W = 1412 mm

51W = 1132 mm

max 4,0 kg43W = 1412 mm

34W = 1132 mm

SL787PL LED MICROPRISMATIC COVER D/I IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I • 80 4000 • S/B 2 x 38°/44° 8190 lm 5920 lm 80 10 50000 h 8787461846470

LED 60 W I • 80 3000 • S/B 2 x 38°/44° 7940 lm 5740 lm 80 10 50000 h 8787461846370

LED 51 W I • 80 4000 • S/B 2 x 38°/44° 7020 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8787461726470

LED 51 W I • 80 3000 • S/B 2 x 38°/44° 6810 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8787461726370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 60 W I • 80 4000 • S/B 2 x 38°/44° 8190 lm 5920 lm 80 10 50000 h 8787461843470

LED 60 W I • 80 3000 • S/B 2 x 38°/44° 7940 lm 5740 lm 80 10 50000 h 8787461843370

LED 51 W I • 80 4000 • S/B 2 x 38°/44° 7020 lm 5100 lm 80 10 50000 h 8787461723470

LED 51 W I • 80 3000 • S/B 2 x 38°/44° 6810 lm 4940 lm 80 10 50000 h 8787461723370

SL787PL LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 5850 lm 4100 lm 80 10 50000 h 8787261606470

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 5680 lm 3980 lm 80 10 50000 h 8787261606370

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 4680 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8787261486470

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 4540 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8787261486370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 5850 lm 4100 lm 80 10 50000 h 8787261603470

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 5680 lm 3980 lm 80 10 50000 h 8787261603370

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 4680 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8787261483470

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 4540 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8787261483370

SL787PL LED OPAL COVER D/I IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2 x 53°/54° 8190 lm 5670 lm 80 10 50000 h 8787491846470

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2 x 53°/54° 7940 lm 5500 lm 80 10 50000 h 8787491846370

LED 51 W I • 80 4000 • S/B 2 x 53°/54° 7020 lm 4900 lm 80 10 50000 h 8787491726470

LED 51 W I • 80 3000 • S/C 2 x 53°/54° 6810 lm 4760 lm 80 10 50000 h 8787491726370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 60 W I • 80 4000 • S/C 2 x 53°/54° 8190 lm 5670 lm 80 10 50000 h 8787491843470

LED 60 W I • 80 3000 • S/C 2 x 53°/54° 7940 lm 5500 lm 80 10 50000 h 8787491843370

LED 51 W I • 80 4000 • S/B 2 x 53°/54° 7020 lm 4900 lm 80 10 50000 h 8787491723470

LED 51 W I • 80 3000 • S/B 2 x 53°/54° 6810 lm 4760 lm 80 10 50000 h 8787491723370

SL787PL LED OPAL COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5850 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8787291606470

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5680 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8787291606370

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 4680 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8787291486470

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 4540 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8787291486370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5850 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8787291603470

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5680 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8787291603370

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 4680 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8787291483470

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 4540 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8787291483370



102 - OFFICE

SL789PL LED
IP 20

IP 30
CLASSE I 650° C

- +

DALI

92 1132 / 1412

86

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium (EV1), kappen van persgegoten 

aluminium, met poedercoating
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde 

verblinding en een grote uniformiteit
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote 

uniformiteit
¬ Spiegelreflector van MIRO-SILVER (Al 99,98), gemetalliseerd, hoogglans
¬ Directe of directe/ indirecte lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met spiegelreflector)
¬ Lichtelementen vervangbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com

LOUVRE OPAL COVER MICROPRISMATIC COVER

Optieken

  GR-EV1 / Grijs geanodiseerd / Mat



OFFICE - 103 

max 4,1 kg

max 5,2 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

63W = 1132 mm

63W = 1132 mm

max 3,7 kg

max 4,8 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

SL789PL LED MICROPRISMATIC COVER D/I IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 63 W I • 80 4000 • S/B 2 x 39°/43° 8180 lm 5960 lm 80 10 50000 h 8789461696470

LED 63 W I • 80 3000 • S/B 2 x 39°/43° 7940 lm 5790 lm 80 10 50000 h 8789461696370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 63 W I • 80 4000 • S/B 2 x 39°/43° 8180 lm 5960 lm 80 10 50000 h 8789461693470

LED 63 W I • 80 3000 • S/B 2 x 39°/43° 7940 lm 5790 lm 80 10 50000 h 8789461693370

SL789PL LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 6820 lm 4680 lm 80 10 50000 h 8789261576470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 6620 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789261576370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 5460 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8789261466470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 5290 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789261466370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 6820 lm 4680 lm 80 10 50000 h 8789261573470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 6620 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789261573370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 5460 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8789261463470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 5290 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789261463370

SL789PL LED OPAL COVER D/I IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 63 W I • 80 4000 • S/B 2 x 53°/54° 8180 lm 5850 lm 80 10 50000 h 8789491696470

LED 63 W I • 80 3000 • S/B 2 x 53°/54° 7940 lm 5680 lm 80 10 50000 h 8789491696370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 63 W I • 80 4000 • S/B 2 x 53°/54° 8180 lm 5850 lm 80 10 50000 h 8789491693470

LED 63 W I • 80 3000 • S/B 2 x 53°/54° 7940 lm 5680 lm 80 10 50000 h 8789491693370

SL789PL LED OPAL COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 6820 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789291576470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 6620 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8789291576370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5460 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789291466470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5290 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8789291466370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 6820 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789291573470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 6620 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8789291573370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5460 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789291463470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5290 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8789291463370



104 - OFFICE

max 4,8 kg45W = 1412 mm

37W = 1132 mm

74 W = 1132 mm max 3,6 kg

SL789PL LED LOUVRE D/I IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 74 W I • 80 4000 • S/B 2 x 42°/44° 9280 lm 6780 lm 80 10 50000 h 8789481696470

LED 74 W I • 80 3000 • S/B 2 x 42°/44° 8980 lm 6580 lm 80 10 50000 h 8789481696370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 74 W I • 80 4000 • S/B 2 x 42°/44° 9280 lm 6780 lm 80 10 50000 h 8789481693470

LED 74 W I • 80 3000 • S/B 2 x 42°/44° 8980 lm 6580 lm 80 10 50000 h 8789481693370

SL789PL LED LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I • 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 7730 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8789281576470

LED 45 W I • 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 7490 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8789281576370

LED 37 W I • 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 6180 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8789281466470

LED 37 W I • 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 5990 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8789281466370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 45 W I • 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 7730 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8789281573470

LED 45 W I • 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 7490 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8789281573370

LED 37 W I • 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 6180 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8789281463470

LED 37 W I • 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 5990 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8789281463370



OFFICE - 105 

SMALL LINE PL
design by BÜRO SOMMER

IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

SMART

132

26

1256 / 1556

755

25

45

657

40

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd aluminium, kappen van persgegoten aluminium, kap van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Smalle ribben met open tussenruimtes geven het armatuur een uniek licht design
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Lichtelement met symmetrisch stralende afzonderlijke lenzen voor een optimale lichtverstrooiing
¬ Lichtelement met hoogglanzende gefacetteerde reflectoren van zeer zuiver aluminium voor maximaal rendement van het armatuur en een neutrale kleurweergave
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 m) en aansluiting aan plafond
¬ Bevestiging van de armatuurbehuizing aan de ophanging met kabel middels clips (geen gereedschap nodig)
¬ Stroom wordt via de ophanging met kabel toegevoerd, er is geen extra voedingskabel nodig
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Sensor met Bluetooth technologie voor de controle van het licht met dimSMART!

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

REFLECTOR LENS



106 - OFFICE

max 1,6 kg71/87W = 1556 mm

57/69W = 1256 mm

SMALL LINE PL LENS IK03 0.35J xx1 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 13000 lm 8920 lm 80 10 50000 h 8726421866430

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 12610 lm 8650 lm 80 10 50000 h 8726421866330

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 13000 lm 8920 lm 80 10 50000 h 8726421866410

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 12610 lm 8650 lm 80 10 50000 h 8726421866310

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 11000 lm 7560 lm 80 10 50000 h 8726421716430

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10670 lm 7330 lm 80 10 50000 h 8726421716330

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 11000 lm 7560 lm 80 10 50000 h 8726421716410

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10670 lm 7330 lm 80 10 50000 h 8726421716310

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 10400 lm 7140 lm 80 10 50000 h 8726421696430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10090 lm 6920 lm 80 10 50000 h 8726421696330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 10400 lm 7140 lm 80 10 50000 h 8726421696410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10090 lm 6920 lm 80 10 50000 h 8726421696310

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 8800 lm 6050 lm 80 10 50000 h 8726421586430

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 8540 lm 5870 lm 80 10 50000 h 8726421586330

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 8800 lm 6050 lm 80 10 50000 h 8726421586410

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 8540 lm 5870 lm 80 10 50000 h 8726421586310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 13000 lm 8920 lm 80 10 50000 h 8726421863430

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 12610 lm 8650 lm 80 10 50000 h 8726421863330

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 13000 lm 8920 lm 80 10 50000 h 8726421863410

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 12610 lm 8650 lm 80 10 50000 h 8726421863310

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 11000 lm 7560 lm 80 10 50000 h 8726421713430

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10670 lm 7330 lm 80 10 50000 h 8726421713330

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 11000 lm 7560 lm 80 10 50000 h 8726421713410

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10670 lm 7330 lm 80 10 50000 h 8726421713310

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 10400 lm 7140 lm 80 10 50000 h 8726421693430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10090 lm 6920 lm 80 10 50000 h 8726421693330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 10400 lm 7140 lm 80 10 50000 h 8726421693410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10090 lm 6920 lm 80 10 50000 h 8726421693310

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 8800 lm 6050 lm 80 10 50000 h 8726421583430

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 8540 lm 5870 lm 80 10 50000 h 8726421583330

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 8800 lm 6050 lm 80 10 50000 h 8726421583410

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 8540 lm 5870 lm 80 10 50000 h 8726421583310

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 13000 lm 8920 lm 80 10 50000 h 8726421868430

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 12610 lm 8650 lm 80 10 50000 h 8726421868330

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 13000 lm 8920 lm 80 10 50000 h 8726421868410

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 12610 lm 8650 lm 80 10 50000 h 8726421868310

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 11000 lm 7560 lm 80 10 50000 h 8726421718430

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10670 lm 7330 lm 80 10 50000 h 8726421718330

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 11000 lm 7560 lm 80 10 50000 h 8726421718410

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10670 lm 7330 lm 80 10 50000 h 8726421718310

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 10400 lm 7140 lm 80 10 50000 h 8726421698430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10090 lm 6920 lm 80 10 50000 h 8726421698330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 10400 lm 7140 lm 80 10 50000 h 8726421698410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10090 lm 6920 lm 80 10 50000 h 8726421698310

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 8800 lm 6050 lm 80 10 50000 h 8726421588430

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 8540 lm 5870 lm 80 10 50000 h 8726421588330

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 8800 lm 6050 lm 80 10 50000 h 8726421588410

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 8540 lm 5870 lm 80 10 50000 h 8726421588310

Power LED - Bluetooth-sensor voor de bediening van de verlichting via dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 13000 lm 8920 lm 80 10 50000 h 8726421869430

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 12610 lm 8650 lm 80 10 50000 h 8726421869330

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 13000 lm 8920 lm 80 10 50000 h 8726421869410

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 12610 lm 8650 lm 80 10 50000 h 8726421869310

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 11000 lm 7560 lm 80 10 50000 h 8726421719430

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10670 lm 7330 lm 80 10 50000 h 8726421719330

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 11000 lm 7560 lm 80 10 50000 h 8726421719410

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10670 lm 7330 lm 80 10 50000 h 8726421719310

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 10400 lm 7140 lm 80 10 50000 h 8726421699430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10090 lm 6920 lm 80 10 50000 h 8726421699330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 10400 lm 7140 lm 80 10 50000 h 8726421699410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 10090 lm 6920 lm 80 10 50000 h 8726421699310

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 8800 lm 6050 lm 80 10 50000 h 8726421589430

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 8540 lm 5870 lm 80 10 50000 h 8726421589330

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 32°/42° 8800 lm 6050 lm 80 10 50000 h 8726421589410

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 32°/42° 8540 lm 5870 lm 80 10 50000 h 8726421589310



OFFICE - 107 

max 1,6 kg71/87W = 1556 mm

57/69W = 1256 mm

SMALL LINE PL REFLECTOR IK03 0.35J xx1 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 13000 lm 9830 lm 80 10 50000 h 8726441866430

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 12610 lm 9540 lm 80 10 50000 h 8726441866330

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 13000 lm 9830 lm 80 10 50000 h 8726441866410

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 12610 lm 9540 lm 80 10 50000 h 8726441866310

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 11000 lm 8330 lm 80 10 50000 h 8726441716430

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10670 lm 8080 lm 80 10 50000 h 8726441716330

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 11000 lm 8330 lm 80 10 50000 h 8726441716410

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10670 lm 8080 lm 80 10 50000 h 8726441716310

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 10400 lm 7870 lm 80 10 50000 h 8726441696430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10090 lm 7630 lm 80 10 50000 h 8726441696330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 10400 lm 7870 lm 80 10 50000 h 8726441696410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10090 lm 7630 lm 80 10 50000 h 8726441696310

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 8800 lm 6660 lm 80 10 50000 h 8726441586430

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 8540 lm 6460 lm 80 10 50000 h 8726441586330

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 8800 lm 6660 lm 80 10 50000 h 8726441586410

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 8540 lm 6460 lm 80 10 50000 h 8726441586310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 13000 lm 9830 lm 80 10 50000 h 8726441863430

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 12610 lm 9540 lm 80 10 50000 h 8726441863330

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 13000 lm 9830 lm 80 10 50000 h 8726441863410

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 12610 lm 9540 lm 80 10 50000 h 8726441863310

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 11000 lm 8330 lm 80 10 50000 h 8726441713430

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10670 lm 8080 lm 80 10 50000 h 8726441713330

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 11000 lm 8330 lm 80 10 50000 h 8726441713410

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10670 lm 8080 lm 80 10 50000 h 8726441713310

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 10400 lm 7870 lm 80 10 50000 h 8726441693430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10090 lm 7630 lm 80 10 50000 h 8726441693330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 10400 lm 7870 lm 80 10 50000 h 8726441693410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10090 lm 7630 lm 80 10 50000 h 8726441693310

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 8800 lm 6660 lm 80 10 50000 h 8726441583430

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 8540 lm 6460 lm 80 10 50000 h 8726441583330

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 8800 lm 6660 lm 80 10 50000 h 8726441583410

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 8540 lm 6460 lm 80 10 50000 h 8726441583310

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 13000 lm 9830 lm 80 10 50000 h 8726441868430

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 12610 lm 9540 lm 80 10 50000 h 8726441868330

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 13000 lm 9830 lm 80 10 50000 h 8726441868410

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 12610 lm 9540 lm 80 10 50000 h 8726441868310

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 11000 lm 8330 lm 80 10 50000 h 8726441718430

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10670 lm 8080 lm 80 10 50000 h 8726441718330

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 11000 lm 8330 lm 80 10 50000 h 8726441718410

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10670 lm 8080 lm 80 10 50000 h 8726441718310

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 10400 lm 7870 lm 80 10 50000 h 8726441698430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10090 lm 7630 lm 80 10 50000 h 8726441698330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 10400 lm 7870 lm 80 10 50000 h 8726441698410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10090 lm 7630 lm 80 10 50000 h 8726441698310

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 8800 lm 6660 lm 80 10 50000 h 8726441588430

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 8540 lm 6460 lm 80 10 50000 h 8726441588330

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 8800 lm 6660 lm 80 10 50000 h 8726441588410

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 8540 lm 6460 lm 80 10 50000 h 8726441588310

Power LED - Bluetooth-sensor voor de bediening van de verlichting via dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 13000 lm 9830 lm 80 10 50000 h 8726441869430

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 12610 lm 9540 lm 80 10 50000 h 8726441869330

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 13000 lm 9830 lm 80 10 50000 h 8726441869410

LED 87 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 12610 lm 9540 lm 80 10 50000 h 8726441869310

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 11000 lm 8330 lm 80 10 50000 h 8726441719430

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10670 lm 8080 lm 80 10 50000 h 8726441719330

LED 71 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 11000 lm 8330 lm 80 10 50000 h 8726441719410

LED 71 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10670 lm 8080 lm 80 10 50000 h 8726441719310

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 10400 lm 7870 lm 80 10 50000 h 8726441699430

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10090 lm 7630 lm 80 10 50000 h 8726441699330

LED 69 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 10400 lm 7870 lm 80 10 50000 h 8726441699410

LED 69 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 10090 lm 7630 lm 80 10 50000 h 8726441699310

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 8800 lm 6660 lm 80 10 50000 h 8726441589430

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 8540 lm 6460 lm 80 10 50000 h 8726441589330

LED 57 W I • 80 4000 • S/C 2 x 37° 8800 lm 6660 lm 80 10 50000 h 8726441589410

LED 57 W I • 80 3000 • S/C 2 x 37° 8540 lm 6460 lm 80 10 50000 h 8726441589310
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8118000257 8118000647

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SMALL LINE PL

Afstandsbediening "Master" 8118000257

Afstandsbediening "User" 8118000647
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SL713AB ROUND LED

MICROPRISMATIC S

SL713AB ROUND LED

MICROPRISMATIC M

SL713AB ROUND LED 

MICROPRISMATIC L
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Optieken

MICROPRISMATIC COVER

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Ronde led opbouwarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Aluminium behuizing en kap van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Noodverlichtingsuitvoering (3 uur) verkrijgbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

SL713AB ROUND LED
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SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC S IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8713661266434

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8713661266334

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8713661266414

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8713661266314

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8713661126434

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8713661126334

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8713661126414

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8713661126314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8713661263434

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8713661263334

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8713661263414

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8713661263314

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8713661123434

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8713661123334

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8713661123414

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8713661123314

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8713663263434

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8713663263334

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8713663263414

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8713663263314

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8713663123434

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8713663123334

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8713663123414

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8713663123314

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8713663266434

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8713663266334

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8713663266414

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8713663266314

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8713663126434

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8713663126334

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8713663126414

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8713663126314

max 4,0 kg

max 3,0 kg
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SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC M IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8713661516434

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8713661516334

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8713661516414

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8713661516314

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8713661346434

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8713661346334

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8713661346414

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8713661346314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8713661513434

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8713661513334

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8713661513414

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8713661513314

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8713661343434

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8713661343334

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8713661343414

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8713661343314

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8713663513434

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8713663513334

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8713663513414

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8713663513314

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8713663343434

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8713663343334

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8713663343414

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8713663343314

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8713663516434

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8713663516334

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8713663516414

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8713663516314

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8713663346434

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8713663346334

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8713663346414

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8713663346314

max 6,0 kg

max 7,0 kg
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SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC L IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8713661766434

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8713661766334

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8713661766414

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8713661766314

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8713661486434

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8713661486334

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8713661486414

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8713661486314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8713661763434

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8713661763334

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8713661763414

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8713661763314

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8713661483434

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8713661483334

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8713661483414

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8713661483314

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8713663763434

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8713663763334

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8713663763414

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8713663763314

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8713663483434

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8713663483334

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8713663483414

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8713663483314

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8713663766434

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8713663766334

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8713663766414

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8713663766314

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8713663486434

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8713663486334

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8713663486414

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8713663486314

max 11,0 kg

max 12,0 kg
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SL720AB ROUND LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI 3h

SL720AB ROUND LED

MICROPRISMATIC S

SL720AB ROUND LED

MICROPRISMATIC M

SL720AB ROUND LED
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Ronde led opbouwarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium en kap van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Noodverlichtingsuitvoering (3 uur) verkrijgbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

MICROPRISMATIC COVER
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SL720AB ROUND LED MICROPRISMATIC S IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8720661266434

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8720661266334

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8720661266414

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8720661266314

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8720661126434

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8720661126334

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8720661126414

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8720661126314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8720661263434

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8720661263334

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8720661263414

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8720661263314

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8720661123434

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8720661123334

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8720661123414

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8720661123314

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8720663263434

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8720663263334

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8720663263414

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8720663263314

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8720663123434

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8720663123334

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8720663123414

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8720663123314

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8720663266434

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8720663266334

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 3100 lm 2350 lm 80 10 50000 h 8720663266414

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 3010 lm 2280 lm 80 10 50000 h 8720663266314

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8720663126434

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8720663126334

LED 12 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 1500 lm 1120 lm 80 10 50000 h 8720663126414

LED 12 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 1460 lm 1090 lm 80 10 50000 h 8720663126314

max 4,0 kg

max 3,0 kg
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max 6,0 kg

SL720AB ROUND LED MICROPRISMATIC M IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8720661516434

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8720661516334

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8720661516414

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8720661516314

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8720661346434

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8720661346334

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8720661346414

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8720661346314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8720661513434

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8720661513334

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8720661513414

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8720661513314

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8720661343434

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8720661343334

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8720661343414

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8720661343314

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8720663513434

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8720663513334

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8720663513414

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8720663513314

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8720663343434

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8720663343334

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8720663343414

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8720663343314

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8720663516434

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8720663516334

LED 50 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4500 lm 80 10 50000 h 8720663516414

LED 50 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4370 lm 80 10 50000 h 8720663516314

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8720663346434

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8720663346334

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 4400 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8720663346414

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 4270 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8720663346314

max 7,0 kg
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max 11,0 kg

SL720AB ROUND LED MICROPRISMATIC L IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8720661766434

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8720661766334

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8720661766414

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8720661766314

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8720661486434

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8720661486334

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8720661486414

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8720661486314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8720661763434

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8720661763334

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8720661763414

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8720661763314

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8720661483434

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8720661483334

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8720661483414

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8720661483314

Power LED - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8720663763434

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8720663763334

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8720663763414

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8720663763314

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8720663483434

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8720663483334

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8720663483414

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8720663483314

Power LED - DALI regelbaar - noodverlichting 3h - 220-240 V 50/60 Hz

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8720663766434

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8720663766334

LED 76 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 8000 lm 6160 lm 80 10 50000 h 8720663766414

LED 76 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 7760 lm 5980 lm 80 10 50000 h 8720663766314

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8720663486434

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8720663486334

LED 48 W I • 80 4000 • S/A 2 x 46° 5800 lm 4460 lm 80 10 50000 h 8720663486414

LED 48 W I • 80 3000 • S/A 2 x 46° 5630 lm 4330 lm 80 10 50000 h 8720663486314

max 12,0 kg
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SL713AB FL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

13 53

� 390

ø 50,8

15
5
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200

max 5,9 kg390 mm 

max 5,9 kg615 mm 

� 615

ø 50,8

13 53

20
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200

270

¬ Vierkante led opbouwarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Aluminium behuizing en kap van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Versies in 3000K beschikbaar op aanvraag
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

SL713AB FL LED MICROPRISMATIC COVER 390 IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 21 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 3650 lm 2160 lm 80 10 50000 h 8713661256430

LED 21 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 3650 lm 2160 lm 80 10 50000 h 8713661256410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 21 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 3650 lm 2160 lm 80 10 50000 h 8713661253430

LED 21 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 3650 lm 2160 lm 80 10 50000 h 8713661253410

SL713AB FL LED MICROPRISMATIC COVER 615 IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 46 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 6090 lm 4740 lm 80 10 50000 h 8713661506430

LED 46 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 6090 lm 4740 lm 80 10 50000 h 8713661506410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 46 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 6090 lm 4740 lm 80 10 50000 h 8713661503430

LED 46 W I 80 4000 • S/C 2 x 48° 6090 lm 4740 lm 80 10 50000 h 8713661503410

MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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SL740AB FL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI
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max 6,5 kg620 mm 

max 2,5 kg320 mm 

Vierkante led opbouwarmatuur voor binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Inclusief driver
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

SL740AB FL LED OPAL COVER 620 IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 51 W I 80 4000 • S/A 2 x 56° 6100 lm 5070 lm 80 10 50000 h 8740691586430

LED 51 W I 80 3000 • S/A 2 x 56° 5560 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8740691586330

LED 51 W I 80 4000 • S/A 2 x 56° 6100 lm 5070 lm 80 10 50000 h 8740691586410

LED 51 W I 80 3000 • S/A 2 x 56° 5560 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8740691586310

SL740AB FL LED OPAL COVER 320 IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/A 2 x 56°/55° 2800 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8740691286430

LED 28 W I 80 3000 • S/A 2 x 55°/56° 2500 lm 2080 lm 80 10 50000 h 8740691286330

LED 28 W I 80 4000 • S/A 2 x 56°/55° 2800 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8740691286410

LED 28 W I 80 3000 • S/A 2 x 55°/56° 2500 lm 2080 lm 80 10 50000 h 8740691286310

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER

Optieken
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SL624AB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

190 1230 / 15303

37

3

1135/ 1435

25

Opbouwverlichtingssysteem bestaande uit een lampmodule en apart te bestellen eindkappen.
¬ Behuizing van gelakt plaatstaal, met poedercoating
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit
¬ Asymmetrische reflector van zuiver aluminium (Al 99,98) voor maximale lichtopbrengst en neutrale kleurweergave
¬ Spiegelreflector van MIRO-SILVER (Al 99,98), gemetalliseerd, hoogglans
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Zie lijst met accessoires voor de eind-kappen.

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken
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SL624AB LED PRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/40° 4680 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8624661406430

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/40° 4550 lm 3810 lm 80 10 50000 h 8624661406330

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/40° 4680 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8624661406410

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/40° 4550 lm 3810 lm 80 10 50000 h 8624661406310

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/40° 3740 lm 2900 lm 80 10 50000 h 8624661326430

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/40° 3640 lm 2810 lm 80 10 50000 h 8624661326330

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/40° 3740 lm 2900 lm 80 10 50000 h 8624661326410

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/40° 3640 lm 2810 lm 80 10 50000 h 8624661326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/40° 4680 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8624661403430

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/40° 4550 lm 3810 lm 80 10 50000 h 8624661403330

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/40° 4680 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8624661403410

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/40° 4550 lm 3810 lm 80 10 50000 h 8624661403310

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/40° 3740 lm 2900 lm 80 10 50000 h 8624661323430

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/40° 3640 lm 2810 lm 80 10 50000 h 8624661323330

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/40° 3740 lm 2900 lm 80 10 50000 h 8624661323410

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/40° 3640 lm 2810 lm 80 10 50000 h 8624661323310

SL624AB LED LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2x 43°/45° 4675 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8624681406430

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2x 43°/45° 4545 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8624681406330

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2x 43°/45° 4675 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8624681406410

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2x 43°/45° 4545 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8624681406310

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2x 43°/45° 3740 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8624681326430

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2x 43°/45° 3636 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8624681326330

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2x 43°/45° 3740 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8624681326410

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2x 43°/45° 3636 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8624681326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2x 43°/45° 4675 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8624681403430

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2x 43°/45° 4545 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8624681403330

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2x 43°/45° 4675 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8624681403410

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2x 43°/45° 4545 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8624681403310

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2x 43°/45° 3740 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8624681323430

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2x 43°/45° 3636 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8624681323330

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2x 43°/45° 3740 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8624681323410

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2x 43°/45° 3636 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8624681323310

max 6,6 kg43W = 1530 mm

32W = 1230 mm

max 5,9 kg43W = 1530 mm

34W = 1230 mm



OFFICE - 121 

8624498030 87240315001708624498010

VERPLICHTE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL624AB LED

Eindkappen (paar) 8624498010

Eindkappen (paar) 8624498030

Y-staaldraadophangingen (1,5 m) 8724031500170

SL624AB LED ASYMMETRIC REFLECTOR IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 62 W I • 80 4000 • A20/M - 4675 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8624611406430

LED 62 W I • 80 3000 • A20/M - 4545 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8624611406330

LED 62 W I • 80 4000 • A20/M - 4675 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8624611406410

LED 62 W I • 80 3000 • A20/M - 4545 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8624611406310

LED 50 W I • 80 4000 • A20/M - 3740 lm 3170 lm 80 10 50000 h 8624611326430

LED 50 W I • 80 3000 • A20/M - 3636 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8624611326330

LED 50 W I • 80 4000 • A20/M - 3740 lm 3170 lm 80 10 50000 h 8624611326410

LED 50 W I • 80 3000 • A20/M - 3636 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8624611326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 62 W I • 80 4000 • A20/M - 4675 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8624611403430

LED 62 W I • 80 3000 • A20/M - 4545 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8624611403330

LED 62 W I • 80 4000 • A20/M - 4675 lm 3970 lm 80 10 50000 h 8624611403410

LED 62 W I • 80 3000 • A20/M - 4545 lm 3850 lm 80 10 50000 h 8624611403310

LED 50 W I • 80 4000 • A20/M - 3740 lm 3170 lm 80 10 50000 h 8624611323430

LED 50 W I • 80 3000 • A20/M - 3636 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8624611323330

LED 50 W I • 80 4000 • A20/M - 3740 lm 3170 lm 80 10 50000 h 8624611323410

LED 50 W I • 80 3000 • A20/M - 3636 lm 3080 lm 80 10 50000 h 8624611323310

max 7,0 kg62W = 1530 mm

50W = 1230 mm
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IP 20

CLASSE I 650° C
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DALI
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LED-armatuur voor opbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van plaatstaal, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
¬ Prismavormige afdekking voor efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid
¬ Directe lichtverdeling
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Lichtmodule verwisselbaar middels een inschuifmechanisme
¬ UGR <19 voor alle lichtstromen
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1(zie tabel)
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

MICROPRISMATIC COVER
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SL629 AB PRISM IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 69 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 12000 lm 7880 lm 80 10 50000 h 8629661616430

LED 69 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 11640 lm 7650 lm 80 10 50000 h 8629661616330

LED 69 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 12000 lm 7880 lm 80 10 50000 h 8629661616410

LED 69 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 11640 lm 7650 lm 80 10 50000 h 8629661616310

LED 54 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 8900 lm 5810 lm 80 10 50000 h 8629661456430

LED 54 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 8630 lm 5640 lm 80 10 50000 h 8629661456330

LED 54 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 8900 lm 5810 lm 80 10 50000 h 8629661456410

LED 54 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 8630 lm 5640 lm 80 10 50000 h 8629661456310

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629661406430

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629661406330

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629661406410

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629661406310

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629661286430

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629661286330

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629661286410

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629661286310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 69 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 12000 lm 7880 lm 80 10 50000 h 8629661613430

LED 69 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 11640 lm 7650 lm 80 10 50000 h 8629661613330

LED 69 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 12000 lm 7880 lm 80 10 50000 h 8629661613410

LED 69 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 11640 lm 7650 lm 80 10 50000 h 8629661613310

LED 54 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 8900 lm 5810 lm 80 10 50000 h 8629661453430

LED 54 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 8630 lm 5640 lm 80 10 50000 h 8629661453330

LED 54 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 8900 lm 5810 lm 80 10 50000 h 8629661453410

LED 54 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 8630 lm 5640 lm 80 10 50000 h 8629661453310

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629661403430

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629661403330

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629661403410

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629661403310

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629661283430

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629661283330

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629661283410

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629661283310

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 69 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 12000 lm 7880 lm 80 10 50000 h 8629661618430

LED 69 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 11640 lm 7650 lm 80 10 50000 h 8629661618330

LED 69 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 12000 lm 7880 lm 80 10 50000 h 8629661618410

LED 69 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 11640 lm 7650 lm 80 10 50000 h 8629661618310

LED 54 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 8900 lm 5810 lm 80 10 50000 h 8629661458430

LED 54 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 8630 lm 5640 lm 80 10 50000 h 8629661458330

LED 54 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 8900 lm 5810 lm 80 10 50000 h 8629661458410

LED 54 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 8630 lm 5640 lm 80 10 50000 h 8629661458310

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629661408430

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629661408330

LED 31 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/45° 6000 lm 4000 lm 80 10 50000 h 8629661408410

LED 31 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/45° 5820 lm 3880 lm 80 10 50000 h 8629661408310

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629661288430

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629661288330

LED 26 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/46° 4700 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8629661288410

LED 26 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 4560 lm 3040 lm 80 10 50000 h 8629661288310

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL629 AB

Afstandsbediening "Master" 8118000257

Afstandsbediening "User" 8118000647

max 8,5 kg31/69W=1544 mm

26/54W = 1244 mm
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SL630 AB
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

1274 / 1574

50

373

1000

90

LED-armatuur voor opbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van plaatstaal, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
¬ Prismavormige afdekking voor efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid
¬ Renovatie-uitvoering met een armatuurbreedte van > 370 mm voor het afdekken van aanwezige boorgaten
¬ Directe lichtverdeling
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Lichtmodule verwisselbaar middels een inschuifmechanisme
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

Optieken

MICROPRISMATIC COVER
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8118000257 8118000647

SL630 AB PRISM IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 49 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 9400 lm 6140 lm 80 10 50000 h 8630661616430

LED 49 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 9120 lm 5950 lm 80 10 50000 h 8630661616330

LED 49 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 9400 lm 6140 lm 80 10 50000 h 8630661616410

LED 49 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 9120 lm 5950 lm 80 10 50000 h 8630661616310

LED 40 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/47° 7200 lm 4730 lm 80 10 50000 h 8630661456430

LED 40 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 6980 lm 4590 lm 80 10 50000 h 8630661456330

LED 40 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/47° 7200 lm 4730 lm 80 10 50000 h 8630661456410

LED 40 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 6980 lm 4590 lm 80 10 50000 h 8630661456310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 49 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 9400 lm 6140 lm 80 10 50000 h 8630661613430

LED 49 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 9120 lm 5950 lm 80 10 50000 h 8630661613330

LED 49 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 9400 lm 6140 lm 80 10 50000 h 8630661613410

LED 49 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 9120 lm 5950 lm 80 10 50000 h 8630661613310

LED 40 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/47° 7200 lm 4730 lm 80 10 50000 h 8630661453430

LED 40 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 6980 lm 4590 lm 80 10 50000 h 8630661453330

LED 40 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/47° 7200 lm 4730 lm 80 10 50000 h 8630661453410

LED 40 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 6980 lm 4590 lm 80 10 50000 h 8630661453310

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 49 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 9400 lm 6140 lm 80 10 50000 h 8630661618430

LED 49 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 9120 lm 5950 lm 80 10 50000 h 8630661618330

LED 49 W I • 80 4000 • S/A 2 x 37°/46° 9400 lm 6140 lm 80 10 50000 h 8630661618410

LED 49 W I • 80 3000 • S/A 2 x 37°/46° 9120 lm 5950 lm 80 10 50000 h 8630661618310

LED 40 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/47° 7200 lm 4730 lm 80 10 50000 h 8630661458430

LED 40 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 6980 lm 4590 lm 80 10 50000 h 8630661458330

LED 40 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/47° 7200 lm 4730 lm 80 10 50000 h 8630661458410

LED 40 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/46° 6980 lm 4590 lm 80 10 50000 h 8630661458310

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL630 AB

Afstandsbediening "Master" 8118000257

Afstandsbediening "User" 8118000647

max 9,5 kg49W = 1574 mm

40W = 1274 mm
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SL713AB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

1353

1247 / 1267 / 1547 /1567250

596
466

25

LED-armatuur voor opbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Aluminium behuizing en kap van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Directe lichtverdeling
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Versies in 3000K beschikbaar op aanvraag
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

SL713AB LED MICROPRISMATIC COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 42°/43° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713661366430

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 42°/43° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713661366410

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 43° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713661326430

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 43° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713661326410

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 42°/43° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713661363430

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 42°/43° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713661363410

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 43° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713661323430

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 43° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713661323410

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 42°/43° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713661368430

LED 36 W I 80 4000 • S/A 2 x 42°/43° 6900 lm 4550 lm 80 10 50000 h 8713661368410

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 43° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713661328430

LED 32 W I 80 4000 • S/A 2 x 43° 5900 lm 3890 lm 80 10 50000 h 8713661328410

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken

max 8,2 kg36W = 1547 mm

32W = 1247 mm

max 8,5 kg36W = 1573 mm

32W = 1273 mm
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SL720AB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

SMART

230 1225 / 1250 / 1525 / 1550

2053

596
466

25

LED-armatuur voor opbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd aluminium, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Sensor met Bluetooth technologie voor de controle van het licht met dimSMART!
¬ Versies in 3000K beschikbaar op aanvraag
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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SL720AB LED MICROPRISMA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 42°/43° 7350 lm 4470 lm 80 10 50000 h 8720661366434

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 42°/43° 7350 lm 4470 lm 80 10 50000 h 8720661366414

LED 34 W I 80 4000 • S/B 2 x 45°/44° 5900 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8720661316434

LED 34 W I 80 4000 • S/B 2 x 45°/44° 5900 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8720661316414

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 42°/43° 7350 lm 4470 lm 80 10 50000 h 8720661363434

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 42°/43° 7350 lm 4470 lm 80 10 50000 h 8720661363414

LED 34 W I 80 4000 • S/B 2 x 45°/44° 5900 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8720661313434

LED 34 W I 80 4000 • S/B 2 x 45°/44° 5900 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8720661313414

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 42°/43° 7350 lm 4470 lm 80 10 50000 h 8720661368434

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 42°/43° 7350 lm 4470 lm 80 10 50000 h 8720661368414

LED 34 W I 80 4000 • S/B 2 x 45°/44° 5900 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8720661318434

LED 34 W I 80 4000 • S/B 2 x 45°/44° 5900 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8720661318414

Power LED - Bluetooth-sensor voor de bediening van de verlichting via dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 42°/43° 7350 lm 4470 lm 80 10 50000 h 8720661369434

LED 40 W I 80 4000 • S/B 2 x 42°/43° 7350 lm 4470 lm 80 10 50000 h 8720661369414

LED 34 W I 80 4000 • S/B 2 x 45°/44° 5900 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8720661319434

LED 34 W I 80 4000 • S/B 2 x 45°/44° 5900 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8720661319414

max 7,5 kg

max 7,5 kg

max 7,5 kg

40W = 1525 mm

34W = 1225 mm

40W = 1550 mm

34W = 1250 mm

40W = 1525 mm

34W = 1225 mm



SL740AB LED
IP 20

CLASSE I 650° C

- +

DALI

max 10,6 kg38/71W = 1205 mm

77

1205250

535 530

1090
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LED-armatuur voor opbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd aluminium, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Lichtverdeling voornamelijk direct
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

SL740AB LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 71 W I • 80 4000 • S/A 2 x 39° 9360 lm 6860 lm 80 10 50000 h 8740661726430

LED 71 W I • 80 3000 • S/A 2 x 39° 9080 lm 6650 lm 80 10 50000 h 8740661726330

LED 71 W I • 80 4000 • S/A 2 x 39° 9360 lm 6860 lm 80 10 50000 h 8740661726410

LED 71 W I • 80 3000 • S/A 2 x 39° 9080 lm 6650 lm 80 10 50000 h 8740661726310

LED 38 W I • 80 4000 • S/A 2 x 39° 4020 lm 3320 lm 80 10 50000 h 8740661366430

LED 38 W I • 80 3000 • S/A 2 x 39° 3920 lm 3200 lm 80 10 50000 h 8740661366330

LED 38 W I • 80 4000 • S/A 2 x 39° 4020 lm 3320 lm 80 10 50000 h 8740661366410

LED 38 W I • 80 3000 • S/A 2 x 39° 3920 lm 3200 lm 80 10 50000 h 8740661366310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 71 W I • 80 4000 • S/A 2 x 39° 9360 lm 6860 lm 80 10 50000 h 8740661723430

LED 71 W I • 80 3000 • S/A 2 x 39° 9080 lm 6650 lm 80 10 50000 h 8740661723330

LED 71 W I • 80 4000 • S/A 2 x 39° 9360 lm 6860 lm 80 10 50000 h 8740661723410

LED 71 W I • 80 3000 • S/A 2 x 39° 9080 lm 6650 lm 80 10 50000 h 8740661723310

LED 38 W I • 80 4000 • S/A 2 x 39° 4020 lm 3320 lm 80 10 50000 h 8740661363430

LED 38 W I • 80 3000 • S/A 2 x 39° 3920 lm 3200 lm 80 10 50000 h 8740661363330

LED 38 W I • 80 4000 • S/A 2 x 39° 4020 lm 3320 lm 80 10 50000 h 8740661363410

LED 38 W I • 80 3000 • S/A 2 x 39° 3920 lm 3200 lm 80 10 50000 h 8740661363310

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken



SL764AB LED
IP 30

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

40 1132 / 1202 / 1412 / 1482

60

40 564 / 1132 / 1412

95

40 1224 / 1524

60

SL764AB LED 
OPAL COVER FLAT  

MICROPRISMATIC COVER

SL764AB LED 
OPAL COVER HIGH

SL764AB LED 
ASYMMETRIC REFLECTOR

130 - OFFICE

LED-armatuur voor opbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium (EV1), kappen van persgegoten aluminium, 

met poedercoating
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Asymmetrische reflector van zuiver aluminium (Al 99,98) voor maximale lichtopbrengst en 

neutrale kleurweergave
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Voedingspunten selecteerbaar op Flexibele manier
¬ Lichtelementen vervangbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com

ASYMMETRIC REFLECTOR MICROPRISMATIC COVER OPAL COVER

Optieken

  GR-EV1 / Grijs geanodiseerd / Mat



OFFICE - 131 

SL764AB LED OPAL COVER HIGH IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 6820 lm 5720 lm 80 10 50000 h 8764651506470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 6620 lm 5540 lm 80 10 50000 h 8764651506370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 5460 lm 4570 lm 80 10 50000 h 8764651406470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 5290 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8764651406370

LED 35 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 4220 lm 3530 lm 80 10 50000 h 8764651316470

LED 35 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 4090 lm 3430 lm 80 10 50000 h 8764651316370

LED 28 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 3370 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764651256470

LED 28 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 3270 lm 2740 lm 80 10 50000 h 8764651256370

LED 23 W I 80 4000 • S/A 2 x 82°/50° 2810 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8764651206470

LED 23 W I 80 3000 • S/A 2 x 82°/50° 2720 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8764651206370

LED 15 W I 80 4000 • S/A 2 x 82°/50° 2250 lm 1470 lm 80 10 50000 h 8764651136470

LED 15 W I 80 3000 • S/A 2 x 82°/50° 2180 lm 1430 lm 80 10 50000 h 8764651136370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 6820 lm 5720 lm 80 10 50000 h 8764651503470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 6620 lm 5540 lm 80 10 50000 h 8764651503370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 5460 lm 4570 lm 80 10 50000 h 8764651403470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 5290 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8764651403370

LED 35 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 4220 lm 3530 lm 80 10 50000 h 8764651313470

LED 35 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 4090 lm 3430 lm 80 10 50000 h 8764651313370

LED 28 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 3370 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764651253470

LED 28 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 3270 lm 2740 lm 80 10 50000 h 8764651253370

LED 23 W I 80 4000 • S/A 2 x 82°/50° 2810 lm 2330 lm 80 10 50000 h 8764651203470

LED 23 W I 80 3000 • S/A 2 x 82°/50° 2720 lm 2260 lm 80 10 50000 h 8764651203370

LED 15 W I 80 4000 • S/A 2 x 82°/50° 2250 lm 1470 lm 80 10 50000 h 8764651133470

LED 15 W I 80 3000 • S/A 2 x 82°/50° 2180 lm 1430 lm 80 10 50000 h 8764651133370

SL764AB LED OPAL COVER FLAT IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764691506470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764691506370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764691406470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764691406370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764691503470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764691503370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764691403470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764691403370

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764691508470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764691508370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764691408470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764691408370

max 2,2 kg35/53W = 1412 mm

28/42W = 1132 mm

15/23W = 564 mm

max 2,0 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 2,0 kg53W = 1482 mm

42W = 1202 mm
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SL764AB LED MICROPRISMATIC COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764661506470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764661506370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764661406470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764661406370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764661503470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764661503370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764661403470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764661403370

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764661508470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764661508370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764661408470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764661408370

SL764AB LED ASYMMETRIC REFLECTOR IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • A20/M - 3800 lm 3390 lm 80 10 50000 h 8764611286470

LED 34 W I 80 3000 • A20/M - 3690 lm 3290 lm 80 10 50000 h 8764611286370

LED 29 W I • 80 4000 • A20/M - 3260 lm 2910 lm 80 10 50000 h 8764611256470

LED 29 W I • 80 3000 • A20/M - 3160 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764611256370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • A20/M - 3800 lm 3390 lm 80 10 50000 h 8764611283470

LED 34 W I 80 3000 • A20/M - 3690 lm 3290 lm 80 10 50000 h 8764611283370

LED 29 W I • 80 4000 • A20/M - 3260 lm 2910 lm 80 10 50000 h 8764611253470

LED 29 W I • 80 3000 • A20/M - 3160 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764611253370

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL764AB LED

Afstandsbediening "Master" 8118000257

Afstandsbediening "User" 8118000647

max 2,0 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 2,0 kg53W = 1482 mm

42W = 1202 mm

max 1,9 kg34W = 1524 mm

29W = 1224 mm
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SL787AB LED

71 1132 / 1412

85

IP 30

CLASSE I 650° C

- +

DALI

LED-armatuur voor opbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium (EV1), kappen van persgegoten 

aluminium, met poedercoating
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde 

verblinding en een grote uniformiteit
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Voedingspunten selecteerbaar op Flexibele manier
¬ Lichtelementen vervangbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com

OPAL COVER MICROPRISMATIC COVER

Optieken

  GR-EV1 / Grijs geanodiseerd / Mat
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max 4,0 kg

max 4,0 kg

43W = 1412 mm

34W = 1132 mm

43W = 1412 mm

34W = 1132 mm

SL787AB LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 5850 lm 4100 lm 80 10 50000 h 8787661606470

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 5680 lm 3980 lm 80 10 50000 h 8787661606370

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 4680 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8787661486470

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 4540 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8787661486370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 5850 lm 4100 lm 80 10 50000 h 8787661603470

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 5680 lm 3980 lm 80 10 50000 h 8787661603370

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 4680 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8787661483470

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 4540 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8787661483370

SL787AB LED OPAL COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5850 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8787691606470

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5680 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8787691606370

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 4680 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8787691486470

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 4540 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8787691486370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5850 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8787691603470

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5680 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8787691603370

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 4680 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8787691483470

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 4540 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8787691483370
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SL789AB LED
IP 20

IP 30
CLASSE I 650° C

- +

DALI

90 1132 / 1412

86

LED-armatuur voor opbouw voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium (EV1), kappen van persgegoten aluminium, 

met poedercoating
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Spiegelreflector van MIRO-SILVER (Al 99,98), gemetalliseerd, hoogglans
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Voedingspunten selecteerbaar op Flexibele manier
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met spiegelreflector)
¬ Lichtelementen vervangbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com

LOUVRE MICROPRISMATIC COVER OPAL COVER

Optieken

  GR-EV1 / Grijs geanodiseerd / Mat



136 - OFFICE

max 4,8 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 5,2 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 4,8 kg45W = 1412 mm

37W = 1132 mm

SL789AB LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 6820 lm 4680 lm 80 10 50000 h 8789661576470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 6620 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789661576370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 5460 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8789661466470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 5290 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789661466370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 6820 lm 4680 lm 80 10 50000 h 8789661573470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 6620 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789661573370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 5460 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8789661463470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 5290 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789661463370

SL789AB LED OPAL COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 6820 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789691576470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 6620 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8789691576370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5460 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789691466470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5290 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8789691466370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 6820 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789691573470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 6620 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8789691573370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5460 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789691463470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5290 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8789691463370

SL789AB LED LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I • 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 7730 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8789681576470

LED 45 W I • 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 7490 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8789681576370

LED 37 W I • 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 6180 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8789681466470

LED 37 W I • 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 5990 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8789681466370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 45 W I • 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 7730 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8789681573470

LED 45 W I • 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 7490 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8789681573370

LED 37 W I • 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 6180 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8789681463470

LED 37 W I • 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 5990 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8789681463370
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SL764EB LED
IP 30

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

44 1137 / 1207 / 1417 / 1487

6085

40 1132 / 1202 / 1412 / 1482

44 1137 / 1417

9585

40 1132 / 1412

44                1229 / 1529

6085

40                1224 / 1524

SL764EB LED 
OPAL COVER FLAT  

MICROPRISMATIC COVER

SL764EB LED 
OPAL COVER HIGH

SL764EB LED 
ASYMMETRIC REFLECTOR

56 1148 / 1218 / 1428 / 1498

6010
0

44 1139 / 1209 / 1419 / 1489

56 1148 / 1428

44 1139 / 1419

9510
0

56              1240 / 1540 

6010
0

44              1231 / 1531 

SL764EB FRAME LED 
OPAL COVER FLAT  

MICROPRISMATIC COVER

SL764EB FRAME LED 
OPAL COVER HIGH

SL764EB FRAME LED 
ASYMMETRIC REFLECTOR

LED inbouwarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium profiel(EV1), of met poedercoating, 

eindkappen van wit gelakt persgegoten aluminium
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Asymmetrische reflector van zuiver aluminium (Al 99,98) voor maximale lichtopbrengst en 

neutrale kleurweergave
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Voedingspunten selecteerbaar op Flexibele manier
¬ Incl. benodigde accessoires voor de inbouw
¬ Lichtelementen vervangbaar
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com

  GR-EV1 / Grijs geanodiseerd / Mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

ASYMMETRIC REFLECTOR MICROPRISMATIC COVER OPAL COVER

Optieken
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SL764EB FRAME LED OPAL COVER FLAT IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764591506410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764591506310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764591406410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764591406310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764591503410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764591503310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764591403410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764591403310

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764591508410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764591508310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764591408410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764591408310

SL764EB FRAME LED OPAL COVER HIGH IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 6820 lm 5720 lm 80 10 50000 h 8764551506410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 6620 lm 5540 lm 80 10 50000 h 8764551506310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 5460 lm 4570 lm 80 10 50000 h 8764551406410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 5290 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8764551406310

LED 35 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 4220 lm 3530 lm 80 10 50000 h 8764551316410

LED 35 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 4090 lm 3430 lm 80 10 50000 h 8764551316310

LED 28 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 3370 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764551256410

LED 28 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 3270 lm 2740 lm 80 10 50000 h 8764551256310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 6820 lm 5720 lm 80 10 50000 h 8764551503410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 6620 lm 5540 lm 80 10 50000 h 8764551503310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 5460 lm 4570 lm 80 10 50000 h 8764551403410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 5290 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8764551403310

LED 35 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 4220 lm 3530 lm 80 10 50000 h 8764551313410

LED 35 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 4090 lm 3430 lm 80 10 50000 h 8764551313310

LED 28 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 3370 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764551253410

LED 28 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 3270 lm 2740 lm 80 10 50000 h 8764551253310

SL764EB LED OPAL COVER FLAT IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764191506470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764191506370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764191406470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764191406370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764191503470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764191503370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764191403470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764191403370

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 6820 lm 4790 lm 80 10 50000 h 8764191508470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 6620 lm 4640 lm 80 10 50000 h 8764191508370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 55°/55° 5460 lm 3830 lm 80 10 50000 h 8764191408470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 55°/55° 5290 lm 3720 lm 80 10 50000 h 8764191408370

max 2,5 kg35/53W = 1428 mm

28/42W = 1148 mm

max 2,2 kg53W = 1428 mm

42W = 1148 mm

max 2,3 kg53W = 1498 mm

42W = 1218 mm

max 2,1 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 2,2 kg53W = 1482 mm

42W = 1202 mm
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SL764EB LED OPAL COVER HIGH IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 6820 lm 5720 lm 80 10 50000 h 8764151506470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 6620 lm 5540 lm 80 10 50000 h 8764151506370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 5460 lm 4570 lm 80 10 50000 h 8764151406470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 5290 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8764151406370

LED 35 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 4220 lm 3530 lm 80 10 50000 h 8764151316470

LED 35 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 4090 lm 3430 lm 80 10 50000 h 8764151316370

LED 28 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 3370 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764151256470

LED 28 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 3270 lm 2740 lm 80 10 50000 h 8764151256370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 6820 lm 5720 lm 80 10 50000 h 8764151503470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 6620 lm 5540 lm 80 10 50000 h 8764151503370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 5460 lm 4570 lm 80 10 50000 h 8764151403470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 5290 lm 4440 lm 80 10 50000 h 8764151403370

LED 35 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 4220 lm 3530 lm 80 10 50000 h 8764151313470

LED 35 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 4090 lm 3430 lm 80 10 50000 h 8764151313370

LED 28 W I • 80 4000 • S/A 2 x 81°/49° 3370 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764151253470

LED 28 W I • 80 3000 • S/A 2 x 81°/49° 3270 lm 2740 lm 80 10 50000 h 8764151253370

SL764EB FRAME LED MICROPRISMATIC COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764561506410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764561506310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764561406410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764561406310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764561503410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764561503310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764561403410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764561403310

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764561508410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764561508310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764561408410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764561408310

SL764EB FRAME LED ASYMMETRIC REFLECTOR IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • A20/M - 3800 lm 3390 lm 80 10 50000 h 8764511286410

LED 34 W I 80 3000 • A20/M - 3690 lm 3290 lm 80 10 50000 h 8764511286310

LED 29 W I 80 4000 • A20/M - 3260 lm 2910 lm 80 10 50000 h 8764511256410

LED 29 W I 80 3000 • A20/M - 3160 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764511256310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • A20/M - 3800 lm 3390 lm 80 10 50000 h 8764511283410

LED 34 W I 80 3000 • A20/M - 3690 lm 3290 lm 80 10 50000 h 8764511283310

LED 29 W I 80 4000 • A20/M - 3260 lm 2910 lm 80 10 50000 h 8764511253410

LED 29 W I 80 3000 • A20/M - 3160 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764511253310

max 2,4 kg35/53W = 1412 mm

28/42W = 1132 mm

max 2,2 kg53W = 1428 mm

42W = 1148 mm

max 2,3 kg53W = 1498 mm

42W = 1218 mm

max 2,2 kg34W = 1540 mm

29W = 1240 mm
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8118000257 8118000647

SL764EB LED MICROPRISMATIC COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764161506470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764161506370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764161406470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764161406370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764161503470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764161503370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764161403470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764161403370

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 6820 lm 4840 lm 80 10 50000 h 8764161508470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 6620 lm 4690 lm 80 10 50000 h 8764161508370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 36°/44° 5460 lm 3870 lm 80 10 50000 h 8764161408470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 36°/44° 5290 lm 3750 lm 80 10 50000 h 8764161408370

SL764EB LED ASYMMETRIC REFLECTOR IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • A20/M - 3800 lm 3390 lm 80 10 50000 h 8764111286470

LED 34 W I 80 3000 • A20/M - 3690 lm 3290 lm 80 10 50000 h 8764111286370

LED 29 W I 80 4000 • A20/M - 3260 lm 2910 lm 80 10 50000 h 8764111256470

LED 29 W I 80 3000 • A20/M - 3160 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764111256370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 34 W I 80 4000 • A20/M - 3800 lm 3390 lm 80 10 50000 h 8764111283470

LED 34 W I 80 3000 • A20/M - 3690 lm 3290 lm 80 10 50000 h 8764111283370

LED 29 W I 80 4000 • A20/M - 3260 lm 2910 lm 80 10 50000 h 8764111253470

LED 29 W I 80 3000 • A20/M - 3160 lm 2830 lm 80 10 50000 h 8764111253370

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL764AB LED

Afstandsbediening "Master" 8118000257

Afstandsbediening "User" 8118000647

max 2,1 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 2,2 kg53W = 1482 mm

42W = 1202 mm

max 2,1 kg34W = 1524 mm

29W = 1224 mm
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SL787EB LED
12

5

1137 / 141674

87

85

1146 / 1425

IP 30

CLASSE I 650° C

- +

DALI

LED-inbouwarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd aluminium, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Voedingspunten selecteerbaar op Flexibele manier
¬ Incl. benodigde accessoires voor de inbouw
¬ Lichtelementen vervangbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

OPAL COVER MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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max 3,3 kg

max 3,3 kg

43W = 1425 mm

34W = 1145 mm

43W = 1425 mm

34W = 1145 mm

SL787EB LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 5850 lm 4100 lm 80 10 50000 h 8787561606410

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 5680 lm 3980 lm 80 10 50000 h 8787561606310

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 4680 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8787561486410

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 4540 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8787561486310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 5850 lm 4100 lm 80 10 50000 h 8787561603410

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 5680 lm 3980 lm 80 10 50000 h 8787561603310

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/44° 4680 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8787561483410

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/44° 4540 lm 3180 lm 80 10 50000 h 8787561483310

SL787EB LED OPAL COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5850 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8787591606410

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5680 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8787591606310

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 4680 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8787591486410

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 4540 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8787591486310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 43 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5850 lm 3860 lm 80 10 50000 h 8787591603410

LED 43 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5680 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8787591603310

LED 34 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 4680 lm 3090 lm 80 10 50000 h 8787591483410

LED 34 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 4540 lm 2990 lm 80 10 50000 h 8787591483310
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SL789EB LED
IP 20

IP 30
CLASSE I 650° C

- +

DALI
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1137 / 141894

107

SL789EB FRAME LED 
 

SL789EB FRAME LED 

LED inbouwarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium profiel(EV1), of met poedercoating, 

eindkappen van wit gelakt persgegoten aluminium
Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Spiegelreflector van MIRO-SILVER (Al 99,98), gemetalliseerd, hoogglans
¬ Directe lichtverdeling
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Ook leverbaar in dim push button
¬ Voedingspunten selecteerbaar op Flexibele manier
¬ Incl. benodigde accessoires voor de inbouw
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (versies met spiegelreflector)
¬ Lichtelementen vervangbaar
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Stel zelf uw eigen lichtlijn samen via www.light-performer.com

LOUVRE OPAL COVER MICROPRISMATIC COVER

Optieken

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat
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SL789EB LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 6820 lm 4680 lm 80 10 50000 h 8789161576470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 6620 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789161576370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 5460 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8789161466470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 5290 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789161466370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 6820 lm 4680 lm 80 10 50000 h 8789161573470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 6620 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789161573370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 5460 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8789161463470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 5290 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789161463370

SL789EB LED LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 7730 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8789181576470

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 7490 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8789181576370

LED 37 W I 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 6180 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8789181466470

LED 37 W I 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 5990 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8789181466370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 7730 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8789181573470

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 7490 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8789181573370

LED 37 W I 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 6180 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8789181463470

LED 37 W I 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 5990 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8789181463370

SL789EB LED OPAL COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 6820 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789191576470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 6620 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8789191576370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5460 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789191466470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5290 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8789191466370

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 6820 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789191573470

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 6620 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8789191573370

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5460 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789191463470

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5290 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8789191463370

max 4,8 kg53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 4,8 kg45W = 1412 mm

37W = 1132 mm

53W = 1412 mm

42W = 1132 mm

max 5,2 kg
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SL789EB FRAME LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 6820 lm 4680 lm 80 10 50000 h 8789561576410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 6620 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789561576310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 5460 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8789561466410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 5290 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789561466310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 6820 lm 4680 lm 80 10 50000 h 8789561573410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 6620 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789561573310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 38°/43° 5460 lm 3740 lm 80 10 50000 h 8789561463410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 38°/43° 5290 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789561463310

SL789EB FRAME LED LOUVRE IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 7730 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8789581576410

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 7490 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8789581576310

LED 37 W I 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 6180 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8789581466410

LED 37 W I 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 5990 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8789581466310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 7730 lm 4170 lm 80 10 50000 h 8789581573410

LED 45 W I 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 7490 lm 4040 lm 80 10 50000 h 8789581573310

LED 37 W I 80 4000 • S/A 2 x 43°/45° 6180 lm 3330 lm 80 10 50000 h 8789581463410

LED 37 W I 80 3000 • S/A 2 x 43°/45° 5990 lm 3230 lm 80 10 50000 h 8789581463310

SL789EB FRAME LED OPAL COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 6820 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789591576410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 6620 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8789591576310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5460 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789591466410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5290 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8789591466310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 53 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 6820 lm 4540 lm 80 10 50000 h 8789591573410

LED 53 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 6620 lm 4400 lm 80 10 50000 h 8789591573310

LED 42 W I • 80 4000 • S/A 2 x 53°/54° 5460 lm 3630 lm 80 10 50000 h 8789591463410

LED 42 W I • 80 3000 • S/A 2 x 53°/54° 5290 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8789591463310

53W = 1426 mm

42W = 1146 mm

max 4,9 kg

53W = 1426 mm

42W = 1146 mm

max 4,9 kg

45W = 1426 mm

37W = 1146 mm

max 4,9 kg
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SL713SL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

IR

13

20
42

449 726

430 450

max 18,0 kg

8118000257 8118000647

LED staande lamp voor binnen, bestaande uit:
¬ Armatuurkop en buis van aluminium, basis van plaatstaal, gepoedercoat
¬ Kanteling van de armatuurkop verstelbaar met behulp van de stelschroef
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Inclusief flexibele voedingskabel met schukostekker
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ Versies in 3000K beschikbaar op aanvraag
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

SL713SL LED MICROPRISMATIC COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - driver digitaal dimbaar DALI met schakelaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 82 W I 80 4000 • S/C 2 x 47° 12000 lm 9310 lm 80 - 50000 h 8713761745431

LED 82 W I 80 4000 • S/C 2 x 47° 12000 lm 9310 lm 80 - 50000 h 8713761745411

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 47° 9200 lm 7310 lm 80 - 50000 h 8713761565431

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 47° 9200 lm 7310 lm 80 - 50000 h 8713761565411

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 82 W I 80 4000 • S/C 2 x 47° 12000 lm 9310 lm 80 - 50000 h 8713761748431

LED 82 W I 80 4000 • S/C 2 x 47° 12000 lm 9310 lm 80 - 50000 h 8713761748411

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 47° 9200 lm 7310 lm 80 - 50000 h 8713761568431

LED 63 W I 80 4000 • S/C 2 x 47° 9200 lm 7310 lm 80 - 50000 h 8713761568411

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL713SL LED

Afstandsbediening "Master" 8118000257

Afstandsbediening "User" 8118000647
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SL720SL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

+-

KELVIN

20

20
42

430 705

430 450

28

20
44

430 1035

500 450

21

20
64

869

229

735

430 450

43

SL720SL 
L LED MICROPRISMA

L ECO LED MICROPRISMA

SL720SL 
XL LED MICROPRISMA

SL720SL 
L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER

LED staande lamp voor binnen, bestaande uit:
¬ Armatuurkop en staander van geëxtrudeerd aluminium, bodemplaat van staal, gelakt
¬ Kanteling van de armatuurkop verstelbaar met behulp van de stelschroef
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Gedeelte van indirect licht regelbaar, kleurtemperatuur 4000K
¬ Inclusief flexibele voedingskabel met schukostekker
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ De kleur van het licht en de helderheid van het gedeelte indirect licht manueel regelbaar door het 

Tunable White systeem.
¬ De kleur van het licht en de helderheid van het gedeelte indirect licht automatisch regelbaar door 

het HCL ( Human Centric Lighting) systeem om de gezondheid te beschermen en de prestaties te 
verbeteren dank zij het bioritme

¬ Versies in 3000K beschikbaar op aanvraag
¬ De versie XL is geschikt voor het tegelijkertijd verlichten van twee werkplekken
¬ De versie TWIN is geschikt voor het tegelijkertijd verlichten van twee werkplekken
¬ De versie TWIN: Aandeel direct en indirect licht schakel-/dimbaar
¬ De versie TWIN: Individuele lichtregeling van de afzonderlijke armaturen op aanvraag mogelijk
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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SL720SL L LED MICROPRISMA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - driver digitaal dimbaar DALI met schakelaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 114 W I 80 4000 • S/D 2 x 43° 15500 lm 13660 lm 80 10 50000 h 8720761115430

LED 114 W I 80 4000 • S/D 2 x 43° 15500 lm 13660 lm 80 10 50000 h 8720761115410

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 114 W I 80 4000 • S/D 2 x 43° 15500 lm 13660 lm 80 10 50000 h 8720761118430

LED 114 W I 80 4000 • S/D 2 x 43° 15500 lm 13660 lm 80 10 50000 h 8720761118410

TuneableWhite Power LED - Human Centric Lighting-bediening - 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 11500 lm 10120 lm 80 10 50000 h 8720761779930

LED 85 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 11500 lm 10120 lm 80 10 50000 h 8720761779910

TuneableWhite Power LED - driver digitaal dimbaar DALI met schakelaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 11500 lm 10120 lm 80 10 50000 h 8720761775930

LED 85 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 11500 lm 10120 lm 80 10 50000 h 8720761775910

LED 85 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 11500 lm 10120 lm 80 10 50000 h 8720761778930

LED 85 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 11500 lm 10120 lm 80 10 50000 h 8720761778910

SL720SL XL LED MICROPRISMA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - driver digitaal dimbaar DALI met schakelaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 166 W I 80 4000 • S/D 2 x 43° 22250 lm 19560 lm 80 10 50000 h 8720761165430

LED 166 W I 80 4000 • S/D 2 x 43° 22250 lm 19560 lm 80 10 50000 h 8720761165410

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 166 W I 80 4000 • S/D 2 x 43° 22250 lm 19560 lm 80 10 50000 h 8720761168430

LED 166 W I 80 4000 • S/D 2 x 43° 22250 lm 19560 lm 80 10 50000 h 8720761168410

TuneableWhite Power LED - Human Centric Lighting-bediening - 220-240 V 50/60 Hz

LED 118 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 15800 lm 14300 lm 80 10 50000 h 8720761109930

LED 118 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 15800 lm 14300 lm 80 10 50000 h 8720761109910

TuneableWhite Power LED - driver digitaal dimbaar DALI met schakelaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 118 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 15800 lm 14300 lm 80 10 50000 h 8720761105930

LED 118 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 15800 lm 14300 lm 80 10 50000 h 8720761105910

LED 118 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 15800 lm 14300 lm 80 10 50000 h 8720761108930

LED 118 W I 80
2700 - 

6200
• S/D 2 x 43° 15800 lm 14300 lm 80 10 50000 h 8720761108910

SL720SL L ECO LED MICROPRISMA IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - driver digitaal dimbaar DALI met schakelaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 82 W I 80 4000 • S/D 2 x 44° 12400 lm 8940 lm 80 10 50000 h 8720761745430

LED 82 W I 80 4000 • S/D 2 x 44° 12400 lm 8940 lm 80 10 50000 h 8720761745410

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 82 W I 80 4000 • S/D 2 x 44° 12400 lm 8940 lm 80 10 50000 h 8720761748430

LED 82 W I 80 4000 • S/D 2 x 44° 12400 lm 8940 lm 80 10 50000 h 8720761748410

max 17,4 kg

max 15,6 kg

max 15,6 kg
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8118000257 8118000647

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL720SL LED

Afstandsbediening "Master" 8118000257

Afstandsbediening "User" 8118000647

SL720SL L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER IK05 0.7J xx3 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 140 W I • 80 4000 • S/D 2 x 43° 17000 lm 15010 lm 80 10 50000 h 8720762708430

LED 140 W I • 80 4000 • S/D 2 x 43° 17000 lm 15010 lm 80 10 50000 h 8720762708410

max 19,8 kg
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SL730SL
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

32

19
65

350 645

8118109998 84500000

Vloerstaande armatuur, bestaande uit:
¬ Armatuurkop en staander van geëxtrudeerd aluminium, bodemplaat van staal, gelakt
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Inclusief flexibele voedingskabel met schukostekker
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
¬ Armatuur met enocean® draadloze ontvanger kan niet gebruikt worden in combinatie met de sensormodule

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

SL730SL MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764553030

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764553010

Fluorescentie - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764555030

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764555010

Fluorescentielampen - draadloze ontvanger enocean® voor EVSA 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764551030

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764551010

Fluorescentielampen - draadloze ontvanger enocean® voor dimbare EVSA 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764552030

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764552010

Fluorescentielampen - daglichtsensor en bewegingsmelder 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764558030

2G11 4x55 W I • - - • S/E 2 x 45°/46° - - - - - 8730764558010

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL730SL

Afstandsbediening IRT8010 Actilume 8118109998

Afstandsbediening enocean® voor ontvanger (zonder batterij) 84500000

MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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SL740SL
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

32

19
65

350 645

330 450

8118109998 84500000

Vloerstaande armatuur, bestaande uit:
¬ Armatuurkop en staander van geëxtrudeerd aluminium, bodemplaat van staal, gelakt
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1 (bij gebruik van de als accessoire verkrijgbare verblindingsafschermingssets)
¬ Inclusief flexibele voedingskabel met schukostekker
¬ Armatuur met enocean® draadloze ontvanger kan niet gebruikt worden in combinatie met de sensormodule
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

SL740SL MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764553030

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764553010

Fluorescentie - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764555030

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764555010

Fluorescentielampen - draadloze ontvanger enocean® voor EVSA 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764551030

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764551010

Fluorescentielampen - draadloze ontvanger enocean® voor dimbare EVSA 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764552030

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764552010

Fluorescentielampen - daglichtsensor en bewegingsmelder 220-240 V 50/60 Hz

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764558030

2G11 4x55 W I • - - • S/D 2 x 45°/54° - - - - - 8740764558010

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL740SL

Afstandsbediening IRT8010 Actilume 8118109998

Afstandsbediening enocean® voor ontvanger (zonder batterij) 84500000

Anti-verblindingsset (voor 4 lampen) 87405784

MICROPRISMATIC COVER

Optieken
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SL740SL LED
IP 20

CLASSE I 650° C

IR - +

DALI

20

20
42

430 705

430 450

40

20
42

312 1010

430 450

SL740SL LED 
L LED MICROPRISMATIC COVER

L ECO LED MICROPRISMATIC COVER

SL740SL LED 
XL LED MICROPRISMATIC COVER

LED staande lamp voor binnen, bestaande uit:
¬ Armatuurkop en staander van geëxtrudeerd aluminium, bodemplaat van staal, gelakt
¬ Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding 

en een grote uniformiteit
¬ Directe / indirecte lichtverspreiding
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Anti-verblinding DIN EN 12464-1
¬ Inclusief flexibele voedingskabel met schukostekker
¬ Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
¬ De versie XL is geschikt voor het tegelijkertijd verlichten van twee werkplekken
¬ Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

  GR-RAL9006 / Grijs RAL9006 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

MICROPRISMATIC COVER

Optieken



OFFICE - 153 

8118000257 8118000647

SL740SL XL LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - driver digitaal dimbaar DALI met schakelaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 130 W I • 80 4000 • S/D 2 x 40°/40° 20000 lm 15990 lm 80 10 50000 h 8740761135431

LED 130 W I • 80 4000 • S/D 2 x 40°/40° 20000 lm 15990 lm 80 10 50000 h 8740761135411

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 130 W I • 80 4000 • S/D 2 x 40°/40° 20000 lm 15990 lm 80 10 50000 h 8740761138431

LED 130 W I • 80 4000 • S/D 2 x 40°/40° 20000 lm 15990 lm 80 10 50000 h 8740761138411

SL740SL L ECO LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - driver digitaal dimbaar DALI met schakelaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 65 W I • 80 4000 • S/C 2 x 39°/40° 9000 lm 7290 lm 80 10 50000 h 8740761605431

LED 65 W I • 80 4000 • S/C 2 x 39°/40° 9000 lm 7290 lm 80 10 50000 h 8740761605411

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 65 W I • 80 4000 • S/C 2 x 39°/40° 9000 lm 7290 lm 80 10 50000 h 8740761608431

LED 65 W I • 80 4000 • S/C 2 x 39°/40° 9000 lm 7290 lm 80 10 50000 h 8740761608411

SL740SL L LED MICROPRISMATIC COVER IK07 2J xx5 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - driver digitaal dimbaar DALI met schakelaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 39°/40° 13000 lm 10500 lm 80 10 50000 h 8740761935431

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 39°/40° 13000 lm 10500 lm 80 10 50000 h 8740761935411

Power LED - daglichtsensor en bewegingsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 39°/40° 13000 lm 10500 lm 80 10 50000 h 8740761938431

LED 87 W I • 80 4000 • S/C 2 x 39°/40° 13000 lm 10500 lm 80 10 50000 h 8740761938411

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SL740SL LED

Afstandsbediening "Master" 8118000257

Afstandsbediening "User" 8118000647

max 18 kg

max 18 kg

max 18 kg
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RETAIL
INDOOR | 

ADIGEO SHOPPING CENTRE | Verona | ITALY

BINNENVERLICHTING RETAIL

Bij het ontwerp van een winkel leidt de verlichting de klanten en begeleidt ze bij hun aankooptraject. Met de aandacht van de klant moet 

verstandig worden omgegaan. We werken aan een uitgebreid project dat de verschillende functionele en expositiegebieden van de winkel 

omvat.

Het resultaat is een intelligent verlichtingssysteem dat technologie, kleurweergave, energie-efficiëntie en flexibiliteit combineert.
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INBOUWSPOTS

CARDANISCHE SYSTEMEN

RAILSPOTS

MONTAGEBALKEN

RAILS - TRACKS

Prijsaanpassing

163 
NV414 LED

165 
NV417 LED

179 
AS448 LED

181

177 
AS442 LED

174 
AS425 LED

175 
AS427 LED

156 
EB431 LED

156 
EB432 LED

156 
EB433 LED

156 
EB434 LED

156 
EB435 LED

167 
NV450 LED

168 
KA40EB LED

168 
KA40EB LED

168 
KA40EB LED

171 
KA42EB LED

171 
KA42EB LED

171 
KA42EB LED

190 
MINI LED RD

182 
MINI LED FL
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EB431-435 LED
IP 20

CLASSE II

0,1 m

650° C

- +

DALI

EB432EB LED

ø 112

88

ø 100

EB433EB LED

ø 138

11
1

ø 125

EB434EB LED

ø 162

13
8

ø 150

EB435EB LED

ø 188

16
5

ø 175

EB431 LED

ø 85

65

ø 75

Led inbouwspot voor gebruik binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing spot en ring van gepoedercoat spuitgiet aluminium
¬ Reflector dankzij uniek zwenkmechanisme horizontaal en naar binnen en buiten zwenkbaar
¬ Draaibaar op 60° (-15 naar 45°), rotatie van 355°
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van 

de lamp en neutrale kleurweergave
¬ Reflector in uitvoering Spot, Medium, Flood of Wide flood
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Inclusief driver
¬ Montageveren voor plafondbevestiging
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat
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88 mm

max 0,3 kg

88 mm

max 0,3 kg

88 mm

max 0,3 kg

EB431 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 9 W II 80 4000 • C/I 2 x 9° 1120 lm 910 lm 80 10 36000 h 8431154076480

LED 9 W II 80 3000 • C/I 2 x 9° 1070 lm 870 lm 80 10 36000 h 8431154076380

LED 9 W II 80 4000 • C/I 2 x 9° 1120 lm 910 lm 80 10 36000 h 8431154076410

LED 9 W II 80 3000 • C/I 2 x 9° 1070 lm 870 lm 80 10 36000 h 8431154076310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 9 W II 80 4000 • C/I 2 x 9° 1120 lm 910 lm 80 10 36000 h 8431154073480

LED 9 W II 80 3000 • C/I 2 x 9° 1070 lm 870 lm 80 10 36000 h 8431154073380

LED 9 W II 80 4000 • C/I 2 x 9° 1120 lm 910 lm 80 10 36000 h 8431154073410

LED 9 W II 80 3000 • C/I 2 x 9° 1070 lm 870 lm 80 10 36000 h 8431154073310

EB431 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 9 W II 80 4000 • C/M 2 x 12° 1120 lm 890 lm 80 10 36000 h 8431164076480

LED 9 W II 80 3000 • C/M 2 x 12° 1070 lm 870 lm 80 10 36000 h 8431164076380

LED 9 W II 80 4000 • C/M 2 x 12° 1120 lm 890 lm 80 10 36000 h 8431164076410

LED 9 W II 80 3000 • C/M 2 x 12° 1070 lm 870 lm 80 10 36000 h 8431164076310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 9 W II 80 4000 • C/M 2 x 12° 1120 lm 890 lm 80 10 36000 h 8431164073480

LED 9 W II 80 3000 • C/M 2 x 12° 1070 lm 870 lm 80 10 36000 h 8431164073380

LED 9 W II 80 4000 • C/M 2 x 12° 1120 lm 890 lm 80 10 36000 h 8431164073410

LED 9 W II 80 3000 • C/M 2 x 12° 1070 lm 870 lm 80 10 36000 h 8431164073310

EB431 LED FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 9 W II 80 4000 • C/IW 2 x 26° 1120 lm 930 lm 80 10 36000 h 8431174076480

LED 9 W II 80 3000 • C/IW 2 x 25° 1070 lm 880 lm 80 10 36000 h 8431174076380

LED 9 W II 80 4000 • C/IW 2 x 26° 1120 lm 930 lm 80 10 36000 h 8431174076410

LED 9 W II 80 3000 • C/IW 2 x 25° 1070 lm 880 lm 80 10 36000 h 8431174076310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 9 W II 80 4000 • C/IW 2 x 26° 1120 lm 930 lm 80 10 36000 h 8431174073480

LED 9 W II 80 3000 • C/IW 2 x 25° 1070 lm 880 lm 80 10 36000 h 8431174073380

LED 9 W II 80 4000 • C/IW 2 x 26° 1120 lm 930 lm 80 10 36000 h 8431174073410

LED 9 W II 80 3000 • C/IW 2 x 25° 1070 lm 880 lm 80 10 36000 h 8431174073310



158 - RETAIL

88 mm

max 0,3 kg

88 mm

max 0,3 kg

88 mm

max 0,3 kg

EB432 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/I 2 x 9° 1520 lm 1380 lm 80 10 36000 h 8432154136480

LED 14 W II 80 3000 • C/I 2 x 9° 1460 lm 1290 lm 80 10 36000 h 8432154136380

LED 14 W II 80 4000 • C/I 2 x 9° 1520 lm 1380 lm 80 10 36000 h 8432154136410

LED 14 W II 80 3000 • C/I 2 x 9° 1460 lm 1290 lm 80 10 36000 h 8432154136310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/I 2 x 9° 1520 lm 1380 lm 80 10 36000 h 8432154133480

LED 14 W II 80 3000 • C/I 2 x 9° 1460 lm 1290 lm 80 10 36000 h 8432154133380

LED 14 W II 80 4000 • C/I 2 x 9° 1520 lm 1380 lm 80 10 36000 h 8432154133410

LED 14 W II 80 3000 • C/I 2 x 9° 1460 lm 1290 lm 80 10 36000 h 8432154133310

EB432 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 1520 lm 1370 lm 80 10 36000 h 8432164136480

LED 14 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 1460 lm 1280 lm 80 10 36000 h 8432164136380

LED 14 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 1520 lm 1370 lm 80 10 36000 h 8432164136410

LED 14 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 1460 lm 1280 lm 80 10 36000 h 8432164136310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 1520 lm 1370 lm 80 10 36000 h 8432164133480

LED 14 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 1460 lm 1280 lm 80 10 36000 h 8432164133380

LED 14 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 1520 lm 1370 lm 80 10 36000 h 8432164133410

LED 14 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 1460 lm 1280 lm 80 10 36000 h 8432164133310

EB432 LED FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/IW 2 x 26° 1520 lm 1390 lm 80 10 36000 h 8432174136480

LED 14 W II 80 3000 • C/IW 2 x 26° 1460 lm 1300 lm 80 10 36000 h 8432174136380

LED 14 W II 80 4000 • C/IW 2 x 26° 1520 lm 1390 lm 80 10 36000 h 8432174136410

LED 14 W II 80 3000 • C/IW 2 x 26° 1460 lm 1300 lm 80 10 36000 h 8432174136310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/IW 2 x 26° 1520 lm 1390 lm 80 10 36000 h 8432174133480

LED 14 W II 80 3000 • C/IW 2 x 26° 1460 lm 1300 lm 80 10 36000 h 8432174133380

LED 14 W II 80 4000 • C/IW 2 x 26° 1520 lm 1390 lm 80 10 36000 h 8432174133410

LED 14 W II 80 3000 • C/IW 2 x 26° 1460 lm 1300 lm 80 10 36000 h 8432174133310



RETAIL - 159

111 mm

max 0,5 kg

111 mm

max 0,5 kg

111 mm

max 0,5 kg

max 0,5 kg

111 mm

EB433 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W II 80 4000 • C/I 2 x 10° 2890 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433154196484

LED 20 W II 80 3000 • C/I 2 x 10° 2580 lm 1960 lm 80 10 60000 h 8433154196384

LED 20 W II 80 4000 • C/I 2 x 10° 2890 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433154196414

LED 20 W II 80 3000 • C/I 2 x 10° 2580 lm 1960 lm 80 10 60000 h 8433154196314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W II 80 4000 • C/I 2 x 10° 2890 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433154193484

LED 20 W II 80 3000 • C/I 2 x 10° 2580 lm 1960 lm 80 10 60000 h 8433154193384

LED 20 W II 80 4000 • C/I 2 x 10° 2890 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433154193414

LED 20 W II 80 3000 • C/I 2 x 10° 2580 lm 1960 lm 80 10 60000 h 8433154193314

EB433 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 2890 lm 2120 lm 80 10 60000 h 8433164196484

LED 20 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 2580 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433164196384

LED 20 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 2890 lm 2120 lm 80 10 60000 h 8433164196414

LED 20 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 2580 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433164196314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 2890 lm 2120 lm 80 10 60000 h 8433164193484

LED 20 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 2580 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433164193384

LED 20 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 2890 lm 2120 lm 80 10 60000 h 8433164193414

LED 20 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 2580 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433164193314

EB433 LED FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 2890 lm 2150 lm 80 10 60000 h 8433174196484

LED 20 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 2580 lm 2070 lm 80 10 60000 h 8433174196384

LED 20 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 2890 lm 2150 lm 80 10 60000 h 8433174196414

LED 20 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 2580 lm 2070 lm 80 10 60000 h 8433174196314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 2890 lm 2150 lm 80 10 60000 h 8433174193484

LED 20 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 2580 lm 2070 lm 80 10 60000 h 8433174193384

LED 20 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 2890 lm 2150 lm 80 10 60000 h 8433174193414

LED 20 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 2580 lm 2070 lm 80 10 60000 h 8433174193314

EB433 LED WIDE FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 2890 lm 2120 lm 80 10 60000 h 8433184196484

LED 20 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 2580 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433184196384

LED 20 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 2890 lm 2120 lm 80 10 60000 h 8433184196414

LED 20 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 2580 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433184196314

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 2890 lm 2120 lm 80 10 60000 h 8433184193484

LED 20 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 2580 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433184193384

LED 20 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 2890 lm 2120 lm 80 10 60000 h 8433184193414

LED 20 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 2580 lm 2040 lm 80 10 60000 h 8433184193314



160 - RETAIL

138 mm

max 0,8 kg

138 mm

max 0,8 kg

138 mm

max 0,8 kg

138 mm

max 0,8 kg

EB434 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2720 lm 80 10 60000 h 8434154256480

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2610 lm 80 10 60000 h 8434154256380

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2720 lm 80 10 60000 h 8434154256410

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2610 lm 80 10 60000 h 8434154256310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2720 lm 80 10 60000 h 8434154253480

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2610 lm 80 10 60000 h 8434154253380

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2720 lm 80 10 60000 h 8434154253410

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2610 lm 80 10 60000 h 8434154253310

EB434 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 3520 lm 2830 lm 80 10 60000 h 8434164256480

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 3460 lm 2710 lm 80 10 60000 h 8434164256380

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 3520 lm 2830 lm 80 10 60000 h 8434164256410

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 3460 lm 2710 lm 80 10 60000 h 8434164256310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 3520 lm 2830 lm 80 10 60000 h 8434164253480

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 3460 lm 2710 lm 80 10 60000 h 8434164253380

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 3520 lm 2830 lm 80 10 60000 h 8434164253410

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 3460 lm 2710 lm 80 10 60000 h 8434164253310

EB434 LED FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 3520 lm 2870 lm 80 10 60000 h 8434174256480

LED 27 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 3460 lm 2760 lm 80 10 60000 h 8434174256380

LED 27 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 3520 lm 2870 lm 80 10 60000 h 8434174256410

LED 27 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 3460 lm 2760 lm 80 10 60000 h 8434174256310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 3520 lm 2870 lm 80 10 60000 h 8434174253480

LED 27 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 3460 lm 2760 lm 80 10 60000 h 8434174253380

LED 27 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 3520 lm 2870 lm 80 10 60000 h 8434174253410

LED 27 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 3460 lm 2760 lm 80 10 60000 h 8434174253310

EB434 LED WIDE FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 3520 lm 2830 lm 80 10 60000 h 8434184256480

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 3460 lm 2720 lm 80 10 60000 h 8434184256380

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 3520 lm 2830 lm 80 10 60000 h 8434184256410

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 3460 lm 2720 lm 80 10 60000 h 8434184256310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 3520 lm 2830 lm 80 10 60000 h 8434184253480

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 3460 lm 2720 lm 80 10 60000 h 8434184253380

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 3520 lm 2830 lm 80 10 60000 h 8434184253410

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 3460 lm 2720 lm 80 10 60000 h 8434184253310



RETAIL - 161

165 mm

max 1,2 kg

165 mm

max 1,2 kg

165 mm

max 1,2 kg

EB435 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4290 lm 80 10 60000 h 8435154456480

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 4120 lm 80 10 60000 h 8435154456380

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4290 lm 80 10 60000 h 8435154456410

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 4120 lm 80 10 60000 h 8435154456310

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3560 lm 80 10 60000 h 8435154326480

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3420 lm 80 10 60000 h 8435154326380

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3560 lm 80 10 60000 h 8435154326410

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3420 lm 80 10 60000 h 8435154326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4290 lm 80 10 60000 h 8435154453480

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 4120 lm 80 10 60000 h 8435154453380

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4290 lm 80 10 60000 h 8435154453410

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 4120 lm 80 10 60000 h 8435154453310

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3560 lm 80 10 60000 h 8435154323480

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3420 lm 80 10 60000 h 8435154323380

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3560 lm 80 10 60000 h 8435154323410

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3420 lm 80 10 60000 h 8435154323310

EB435 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 5190 lm 4300 lm 80 10 60000 h 8435164456480

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 5070 lm 4130 lm 80 10 60000 h 8435164456380

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 5190 lm 4300 lm 80 10 60000 h 8435164456410

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 5070 lm 4130 lm 80 10 60000 h 8435164456310

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 4400 lm 3570 lm 80 10 60000 h 8435164326480

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 4280 lm 3430 lm 80 10 60000 h 8435164326380

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 4400 lm 3570 lm 80 10 60000 h 8435164326410

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 4280 lm 3430 lm 80 10 60000 h 8435164326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 5190 lm 4300 lm 80 10 60000 h 8435164453480

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 5070 lm 4130 lm 80 10 60000 h 8435164453380

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 5190 lm 4300 lm 80 10 60000 h 8435164453410

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 5070 lm 4130 lm 80 10 60000 h 8435164453310

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 4400 lm 3570 lm 80 10 60000 h 8435164323480

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 4280 lm 3430 lm 80 10 60000 h 8435164323380

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 11° 4400 lm 3570 lm 80 10 60000 h 8435164323410

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 11° 4280 lm 3430 lm 80 10 60000 h 8435164323310

EB435 LED FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 5190 lm 4330 lm 80 10 60000 h 8435174456480

LED 40 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 5070 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8435174456380

LED 40 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 5190 lm 4330 lm 80 10 60000 h 8435174456410

LED 40 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 5070 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8435174456310

LED 35 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 4400 lm 3600 lm 80 10 60000 h 8435174326480

LED 35 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 4280 lm 3450 lm 80 10 60000 h 8435174326380

LED 35 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 4400 lm 3600 lm 80 10 60000 h 8435174326410

LED 35 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 4280 lm 3450 lm 80 10 60000 h 8435174326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 5190 lm 4330 lm 80 10 60000 h 8435174453480

LED 40 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 5070 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8435174453380

LED 40 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 5190 lm 4330 lm 80 10 60000 h 8435174453410

LED 40 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 5070 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8435174453310

LED 35 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 4400 lm 3600 lm 80 10 60000 h 8435174323480

LED 35 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 4280 lm 3450 lm 80 10 60000 h 8435174323380

LED 35 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 4400 lm 3600 lm 80 10 60000 h 8435174323410

LED 35 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 4280 lm 3450 lm 80 10 60000 h 8435174323310



162 - RETAIL

max 1,2 kg

165 mm

8432961

8433961

8434961

8435961

8432963

8433963

8434963

8435963

8432962

8433962

8434962

8435962

8432964

8433964

8434964

8435964

8432965

8433965

8434965

8435965

EB435 LED WIDE FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 5190 lm 4290 lm 80 10 60000 h 8435184456480

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 5070 lm 4120 lm 80 10 60000 h 8435184456380

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 5190 lm 4290 lm 80 10 60000 h 8435184456410

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 5070 lm 4120 lm 80 10 60000 h 8435184456310

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 4400 lm 3570 lm 80 10 60000 h 8435184326480

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 4280 lm 3430 lm 80 10 60000 h 8435184326380

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 4400 lm 3570 lm 80 10 60000 h 8435184326410

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 4280 lm 3430 lm 80 10 60000 h 8435184326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 5190 lm 4290 lm 80 10 60000 h 8435184453480

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 5070 lm 4120 lm 80 10 60000 h 8435184453380

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 5190 lm 4290 lm 80 10 60000 h 8435184453410

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 5070 lm 4120 lm 80 10 60000 h 8435184453310

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 4400 lm 3570 lm 80 10 60000 h 8435184323480

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 4280 lm 3430 lm 80 10 60000 h 8435184323380

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 34° 4400 lm 3570 lm 80 10 60000 h 8435184323410

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 34° 4280 lm 3430 lm 80 10 60000 h 8435184323310

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

EB432

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8432961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8432962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8432963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8432964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8432965

EB433

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8433961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8433962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8433963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8433964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8433965

EB434

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8434961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8434962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8434963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8434964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8434965

EB435

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8435961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8435962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8435963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8435964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8435965
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NV414 LED
IP 20

CLASSE II

0,1 m

650° C

- +

DALI

10
5

ø 138

105 mm

max 0,6 kg

Led inbouwspot voor gebruik binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van wit gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van 

de lamp en neutrale kleurweergave
¬ Reflector in uitvoering Spot, Medium of Wide flood
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Inclusief driver
¬ Montageveren voor plafondbevestiging
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat

NV414 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2890 lm 80 10 60000 h 8414151256480

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2770 lm 80 10 60000 h 8414151256380

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2890 lm 80 10 60000 h 8414151256410

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2770 lm 80 10 60000 h 8414151256310

LED 20 W II 80 4000 • C/I 2 x 5° 2040 lm 1880 lm 80 10 60000 h 8414151186480

LED 20 W II 80 3000 • C/I 2 x 5° 1960 lm 1750 lm 80 10 60000 h 8414151186380

LED 20 W II 80 4000 • C/I 2 x 5° 2040 lm 1880 lm 80 10 60000 h 8414151186410

LED 20 W II 80 3000 • C/I 2 x 5° 1960 lm 1750 lm 80 10 60000 h 8414151186310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2890 lm 80 10 60000 h 8414151253480

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2770 lm 80 10 60000 h 8414151253380

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2890 lm 80 10 60000 h 8414151253410

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2770 lm 80 10 60000 h 8414151253310

LED 20 W II 80 4000 • C/I 2 x 5° 2040 lm 1880 lm 80 10 60000 h 8414151183480

LED 20 W II 80 3000 • C/I 2 x 5° 1960 lm 1750 lm 80 10 60000 h 8414151183380

LED 20 W II 80 4000 • C/I 2 x 5° 2040 lm 1880 lm 80 10 60000 h 8414151183410

LED 20 W II 80 3000 • C/I 2 x 5° 1960 lm 1750 lm 80 10 60000 h 8414151183310



164 - RETAIL

105 mm

max 0,6 kg

105 mm

max 0,6 kg

10
5

ø 138

8414900 8433961 84339638433962

8433964 8433965

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

NV414 LED

Veiligheidsglas, mat 8414900

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8433961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8433962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8433963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8433964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8433965

NV414 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 15° 3520 lm 2860 lm 80 10 60000 h 8414161256480

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 15° 3460 lm 2740 lm 80 10 60000 h 8414161256380

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 15° 3520 lm 2860 lm 80 10 60000 h 8414161256410

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 15° 3460 lm 2740 lm 80 10 60000 h 8414161256310

LED 20 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 2040 lm 1870 lm 80 10 60000 h 8414161186480

LED 20 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 1960 lm 1740 lm 80 10 60000 h 8414161186380

LED 20 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 2040 lm 1870 lm 80 10 60000 h 8414161186410

LED 20 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 1960 lm 1740 lm 80 10 60000 h 8414161186310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 15° 3520 lm 2860 lm 80 10 60000 h 8414161253480

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 15° 3460 lm 2740 lm 80 10 60000 h 8414161253380

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 15° 3520 lm 2860 lm 80 10 60000 h 8414161253410

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 15° 3460 lm 2740 lm 80 10 60000 h 8414161253310

LED 20 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 2040 lm 1870 lm 80 10 60000 h 8414161183480

LED 20 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 1960 lm 1740 lm 80 10 60000 h 8414161183380

LED 20 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 2040 lm 1870 lm 80 10 60000 h 8414161183410

LED 20 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 1960 lm 1740 lm 80 10 60000 h 8414161183310

NV414 LED WIDE FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 3520 lm 2920 lm 80 10 60000 h 8414171256480

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 3460 lm 2810 lm 80 10 60000 h 8414171256380

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 3520 lm 2920 lm 80 10 60000 h 8414171256410

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 3460 lm 2810 lm 80 10 60000 h 8414171256310

LED 20 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 2040 lm 1920 lm 80 10 60000 h 8414171186480

LED 20 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 1960 lm 1780 lm 80 10 60000 h 8414171186380

LED 20 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 2040 lm 1920 lm 80 10 60000 h 8414171186410

LED 20 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 1960 lm 1780 lm 80 10 60000 h 8414171186310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 3520 lm 2920 lm 80 10 60000 h 8414171253480

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 3460 lm 2810 lm 80 10 60000 h 8414171253380

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 3520 lm 2920 lm 80 10 60000 h 8414171253410

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 3460 lm 2810 lm 80 10 60000 h 8414171253310

LED 20 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 2040 lm 1920 lm 80 10 60000 h 8414171183480

LED 20 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 1960 lm 1780 lm 80 10 60000 h 8414171183380

LED 20 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 2040 lm 1920 lm 80 10 60000 h 8414171183410

LED 20 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 1960 lm 1780 lm 80 10 60000 h 8414171183310
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NV417 LED
IP 20

CLASSE II

0,1 m

650° C

- +

DALI

137 mm

max 1,1 kg

Ø 165

13
7

Led inbouwspot voor gebruik binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing van wit gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van 

de lamp en neutrale kleurweergave
¬ Reflector in uitvoering Spot, Medium of Wide flood
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Inclusief driver
¬ Montageveren voor plafondbevestiging
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat

NV417 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 7° 5190 lm 4580 lm 80 10 60000 h 8417151466480

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 7° 5070 lm 4400 lm 80 10 60000 h 8417151466380

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 7° 5190 lm 4580 lm 80 10 60000 h 8417151466410

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 7° 5070 lm 4400 lm 80 10 60000 h 8417151466310

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3860 lm 80 10 60000 h 8417151326480

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3700 lm 80 10 60000 h 8417151326380

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3860 lm 80 10 60000 h 8417151326410

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3700 lm 80 10 60000 h 8417151326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 7° 5190 lm 4580 lm 80 10 60000 h 8417151463480

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 7° 5070 lm 4400 lm 80 10 60000 h 8417151463380

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 7° 5190 lm 4580 lm 80 10 60000 h 8417151463410

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 7° 5070 lm 4400 lm 80 10 60000 h 8417151463310

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3860 lm 80 10 60000 h 8417151323480

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3700 lm 80 10 60000 h 8417151323380

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3860 lm 80 10 60000 h 8417151323410

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3700 lm 80 10 60000 h 8417151323310
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137 mm

max 1,1 kg

137 mm

max 1,1 kg

8417900

8435964

8435961

8435965

8435962 8435963

Ø 165

13
7

NV417 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4600 lm 80 10 60000 h 8417161466480

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4410 lm 80 10 60000 h 8417161466380

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4600 lm 80 10 60000 h 8417161466410

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4410 lm 80 10 60000 h 8417161466310

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3870 lm 80 10 60000 h 8417161326480

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3720 lm 80 10 60000 h 8417161326380

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3870 lm 80 10 60000 h 8417161326410

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3720 lm 80 10 60000 h 8417161326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4600 lm 80 10 60000 h 8417161463480

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4410 lm 80 10 60000 h 8417161463380

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4600 lm 80 10 60000 h 8417161463410

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4410 lm 80 10 60000 h 8417161463310

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3870 lm 80 10 60000 h 8417161323480

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3720 lm 80 10 60000 h 8417161323380

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3870 lm 80 10 60000 h 8417161323410

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3720 lm 80 10 60000 h 8417161323310

NV417 LED WIDE FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 5190 lm 4590 lm 80 10 60000 h 8417171466480

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 5070 lm 4410 lm 80 10 60000 h 8417171466380

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 5190 lm 4590 lm 80 10 60000 h 8417171466410

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 5070 lm 4410 lm 80 10 60000 h 8417171466310

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 4400 lm 3860 lm 80 10 60000 h 8417171326480

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 4280 lm 3710 lm 80 10 60000 h 8417171326380

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 4400 lm 3860 lm 80 10 60000 h 8417171326410

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 4280 lm 3710 lm 80 10 60000 h 8417171326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 5190 lm 4590 lm 80 10 60000 h 8417171463480

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 5070 lm 4410 lm 80 10 60000 h 8417171463380

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 5190 lm 4590 lm 80 10 60000 h 8417171463410

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 5070 lm 4410 lm 80 10 60000 h 8417171463310

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 4400 lm 3860 lm 80 10 60000 h 8417171323480

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 4280 lm 3710 lm 80 10 60000 h 8417171323380

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 4400 lm 3860 lm 80 10 60000 h 8417171323410

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 4280 lm 3710 lm 80 10 60000 h 8417171323310

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

NV417 LED

Veiligheidsglas, mat 8417900

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8435961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8435962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8435963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8435964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8435965

OPTIONELE ACCESSOIRES
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NV450 LED
IP 20

CLASSE II

0,1 m

650° C

- +

DALI

max 0,1 kg

21 mm

max 0,1 kg

21 mm

21
ø 80

ø 68

Led inbouwspot voor gebruik binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing spot en ring van gepoedercoat spuitgiet aluminium
¬ Behuizing spot is draaibaar en kantelbaar
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van 

de lamp en neutrale kleurweergave
¬ Reflector in uitvoering Medium of Flood
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Inclusief driver
¬ Montageveren voor plafondbevestiging
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat

NV450 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 7 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 810 lm 770 lm 70 10 57000 h 8450164056480

LED 7 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 780 lm 740 lm 70 10 57000 h 8450164056380

LED 7 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 810 lm 770 lm 70 10 57000 h 8450164056410

LED 7 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 780 lm 740 lm 70 10 57000 h 8450164056310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 7 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 780 lm 740 lm 70 10 57000 h 8450164053310

LED 7 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 780 lm 740 lm 70 10 57000 h 8450164053380

LED 7 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 810 lm 770 lm 70 10 57000 h 8450164053410

LED 7 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 810 lm 770 lm 70 10 57000 h 8450164053480

NV450 LED FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 7 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 810 lm 760 lm 70 10 57000 h 8450174056480

LED 7 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 780 lm 660 lm 70 10 57000 h 8450174056380

LED 7 W II 80 4000 • C/IW 2 x 23° 810 lm 760 lm 70 10 57000 h 8450174056410

LED 7 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 780 lm 660 lm 70 10 57000 h 8450174056310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 7 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 780 lm 660 lm 70 10 57000 h 8450174053310

LED 7 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 780 lm 660 lm 70 10 57000 h 8450174053380

LED 7 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 810 lm 760 lm 70 10 57000 h 8450174053410

LED 7 W II 80 3000 • C/IW 2 x 23° 810 lm 760 lm 70 10 57000 h 8450174053480
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KA40EB LED
IP 20

CLASSE II

0,1 m

650° C

- +

DALI

ø 70

92

103 x 103

90 x 90

10
2

ø 70

92

ø 70

175 x 103

158 x 90

10
2

ø 70

92

ø 70 ø 70

247 x 103

230 x 90

10
2

KA40EB LED
SPOT REFLECTOR

KA40EB LED
MEDIUM  REFLECTOR

KA40EB LED
FLOOD REFLECTOR

A A
A

A
A

A

B B B

Cardanische led inbouwspot voor gebruik binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing spot en ring van gepoedercoat spuitgiet aluminium
¬ Behuizing spotje is zwenkbaar
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van de 

lamp en neutrale kleurweergave
¬ Reflector in uitvoering Spot, Medium of Flood
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Inclusief driver
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat

1 Spot 2 Spots 3 Spots

complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A KA40EB LED

B Inbouwbehuizing

complete unit

2A+1B = 3 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A KA40EB LED

B Inbouwbehuizing

complete unit

3A+1B = 4 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A KA40EB LED

B Inbouwbehuizing
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92 mm

max 0,2 kg

92 mm

max 0,2 kg

92 mm

max 0,2 kg

840310010 840320010 840330010

8403961 84039638403962

8403964 8403965

8414900

KA40EB LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 1520 lm 1220 lm 80 10 36000 h 8403051136480

LED 14 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 1460 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403051136380

LED 14 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 1520 lm 1220 lm 80 10 36000 h 8403051136410

LED 14 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 1460 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403051136310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 1520 lm 1220 lm 80 10 36000 h 8403051133480

LED 14 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 1460 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403051133380

LED 14 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 1520 lm 1220 lm 80 10 36000 h 8403051133410

LED 14 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 1460 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403051133310

KA40EB LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/M 2 x 12° 1520 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403061136480

LED 14 W II 80 3000 • C/M 2 x 12° 1460 lm 1050 lm 80 10 36000 h 8403061136380

LED 14 W II 80 4000 • C/M 2 x 12° 1520 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403061136410

LED 14 W II 80 3000 • C/M 2 x 12° 1460 lm 1050 lm 80 10 36000 h 8403061136310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/M 2 x 12° 1520 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403061133480

LED 14 W II 80 3000 • C/M 2 x 12° 1460 lm 1050 lm 80 10 36000 h 8403061133380

LED 14 W II 80 4000 • C/M 2 x 12° 1520 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403061133410

LED 14 W II 80 3000 • C/M 2 x 12° 1460 lm 1050 lm 80 10 36000 h 8403061133310

KA40EB LED FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/IW 2 x 24° 1520 lm 1220 lm 80 10 36000 h 8403071136480

LED 14 W II 80 3000 • C/IW 2 x 24° 1460 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403071136380

LED 14 W II 80 4000 • C/IW 2 x 24° 1520 lm 1220 lm 80 10 36000 h 8403071136410

LED 14 W II 80 3000 • C/IW 2 x 24° 1460 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403071136310

Power LED - 220/240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • C/IW 2 x 24° 1520 lm 1220 lm 80 10 36000 h 8403071133480

LED 14 W II 80 3000 • C/IW 2 x 24° 1460 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403071133380

LED 14 W II 80 4000 • C/IW 2 x 24° 1520 lm 1220 lm 80 10 36000 h 8403071133410

LED 14 W II 80 3000 • C/IW 2 x 24° 1460 lm 1130 lm 80 10 36000 h 8403071133310

VERPLICHTE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KA40EB LED - 1 SPOT

Inbouwbehuizing (1 spot) 840310010

KA40 - Inbouwbehuizing (1 spot) 840310080

KA40EB LED - 2 SPOT

Inbouwbehuizing (2 spots) 840320010

KA40 - Inbouwbehuizing (2 spots) 840320080

KA40EB LED - 3 SPOT

Inbouwbehuizing (3 spots) 840330010

KA40 - Inbouwbehuizing (3 spots) 840330080

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KA40EB LED

Filterschijf incl. montage-ring 8402900

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8403961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8403962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8403963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8403964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8403965
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KA42EB LED
IP 20

CLASSE II

0,1 m

650° C

- +

DALI

KA42EB LED
SPOT REFLECTOR

KA42EB LED
MEDIUM  REFLECTOR

KA42EB LED
WIDE FLOOD REFLECTOR

ø 133 ø 133 ø 133

14
2

458 x 178

435 x 160

19
0

ø 133

14
2

178 x 178

160 x 160

19
0

ø 133 ø 133

14
2

318 x 178

295 x 160

19
0

A A A
A A

A

B B B

Cardanische led inbouwspot voor gebruik binnenshuis, bestaande uit:
¬ Behuizing spot en ring van gepoedercoat spuitgiet aluminium
¬ Behuizing spotje is zwenkbaar
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van 

de lamp en neutrale kleurweergave
¬ Reflector in uitvoering Spot, Medium of Wide flood
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Inclusief driver
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat

1 Spot 2 Spots 3 Spots

complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A KA42EB LED

B Inbouwbehuizing

complete unit

2A+1B = 3 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A KA42EB LED

B Inbouwbehuizing

complete unit

3A+1B = 4 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A KA42EB LED

B Inbouwbehuizing
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142 mm

max 0,9 kg

142 mm

max 0,9 kg

142 mm

max 0,9 kg

KA42EB LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4110 lm 80 10 60000 h 8423051466480

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 3950 lm 80 10 60000 h 8423051466380

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4110 lm 80 10 60000 h 8423051466410

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 3950 lm 80 10 60000 h 8423051466310

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3480 lm 80 10 60000 h 8423051326480

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3340 lm 80 10 60000 h 8423051326380

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3480 lm 80 10 60000 h 8423051326410

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3340 lm 80 10 60000 h 8423051326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4110 lm 80 10 60000 h 8423051463410

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4110 lm 80 10 60000 h 8423051463480

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 3950 lm 80 10 60000 h 8423051463310

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 3950 lm 80 10 60000 h 8423051463380

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3480 lm 80 10 60000 h 8423051323410

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3480 lm 80 10 60000 h 8423051323480

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3340 lm 80 10 60000 h 8423051323310

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3340 lm 80 10 60000 h 8423051323380

KA42EB LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 5190 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8423061466480

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 5070 lm 4000 lm 80 10 60000 h 8423061466380

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 5190 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8423061466410

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 5070 lm 4000 lm 80 10 60000 h 8423061466310

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 4400 lm 3520 lm 80 10 60000 h 8423061326480

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 4280 lm 3380 lm 80 10 60000 h 8423061326380

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 4400 lm 3520 lm 80 10 60000 h 8423061326410

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 4280 lm 3380 lm 80 10 60000 h 8423061326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 5190 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8423061463410

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 5190 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8423061463480

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 5070 lm 4000 lm 80 10 60000 h 8423061463310

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 5070 lm 4000 lm 80 10 60000 h 8423061463380

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 4400 lm 3520 lm 80 10 60000 h 8423061323410

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 14° 4400 lm 3520 lm 80 10 60000 h 8423061323480

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 4280 lm 3380 lm 80 10 60000 h 8423061323310

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 14° 4280 lm 3380 lm 80 10 60000 h 8423061323380

KA42EB LED WIDE FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 5190 lm 4110 lm 80 10 60000 h 8423071466480

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 5070 lm 3940 lm 80 10 60000 h 8423071466380

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 5190 lm 4110 lm 80 10 60000 h 8423071466410

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 5070 lm 3940 lm 80 10 60000 h 8423071466310

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 4400 lm 3470 lm 80 10 60000 h 8423071326480

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 4280 lm 3340 lm 80 10 60000 h 8423071326380

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 4400 lm 3470 lm 80 10 60000 h 8423071326410

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 4280 lm 3340 lm 80 10 60000 h 8423071326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 5190 lm 4110 lm 80 10 60000 h 8423071463410

LED 40 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 5190 lm 4110 lm 80 10 60000 h 8423071463480

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 5070 lm 3940 lm 80 10 60000 h 8423071463310

LED 40 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 5070 lm 3940 lm 80 10 60000 h 8423071463380

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 4400 lm 3470 lm 80 10 60000 h 8423071323410

LED 35 W II 80 4000 • C/MW 2 x 35° 4400 lm 3470 lm 80 10 60000 h 8423071323480

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 4280 lm 3340 lm 80 10 60000 h 8423071323310

LED 35 W II 80 3000 • C/MW 2 x 35° 4280 lm 3340 lm 80 10 60000 h 8423071323380
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842310010 842320010 842330010

8417900

8435964

8435961

8435965

8435962 8435963

VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KA42EB LED - 1 SPOT

Inbouwbehuizing (1 spot) 842310010

Inbouwbehuizing (1 spot) 842310080

KA42EB LED - 2 SPOT

Inbouwbehuizing (2 spots) 842320010

Inbouwbehuizing (2 spots) 842320080

KA42EB LED - 3 SPOT

Inbouwbehuizing (3 spots) 842330010

Inbouwbehuizing (3 spots) 842330080

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KA42EB LED

Veiligheidsglas, mat 8417900

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8435961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8435962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8435963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8435964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8435965

OPTIONELE ACCESSOIRES
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AS425 LED
IP 20

CLASSE I

0,1 m

650° C

max 0,7 kg

max 0,7 kg

max 0,7 kg

39
11

0

16
9

13
8

119 Ø 95

LED schijnwerper op rail voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing spot van geëxtrudeerd spuitgietaluminium profiel, met poedercoating
¬ Behuizing spot is draaibaar en kantelbaar
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van 

de lamp en neutrale kleurweergave
¬ Ring met bajonetsluiting om zonder gereedschap de reflector en het optiekblok te vervangen
¬ Reflector in uitvoering Spot, Medium of Wide flood
¬ RA-waarde > 80
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ Compleet met universele driefase adapter
¬ Inclusief driver
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat

AS425 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • C/I 2 x 8° 2890 lm 2290 lm 80 10 60000 h 8425453173480

LED 20 W I 80 3000 • C/I 2 x 8° 2580 lm 2190 lm 80 10 60000 h 8425453173380

LED 20 W I 80 4000 • C/I 2 x 8° 2890 lm 2290 lm 80 10 60000 h 8425453173410

LED 20 W I 80 3000 • C/I 2 x 8° 2580 lm 2190 lm 80 10 60000 h 8425453173310

AS425 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • C/M 2 x 15° 2890 lm 2250 lm 80 10 60000 h 8425463173480

LED 20 W I 80 3000 • C/M 2 x 15° 2580 lm 2160 lm 80 10 60000 h 8425463173380

LED 20 W I 80 4000 • C/M 2 x 15° 2890 lm 2250 lm 80 10 60000 h 8425463173410

LED 20 W I 80 3000 • C/M 2 x 15° 2580 lm 2160 lm 80 10 60000 h 8425463173310

AS425 LED WIDE FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • C/MW 2 x 33° 2890 lm 2280 lm 80 10 60000 h 8425483173480

LED 20 W I 80 3000 • C/MW 2 x 33° 2580 lm 2180 lm 80 10 60000 h 8425483173380

LED 20 W I 80 4000 • C/MW 2 x 33° 2890 lm 2280 lm 80 10 60000 h 8425483173410

LED 20 W I 80 3000 • C/MW 2 x 33° 2580 lm 2180 lm 80 10 60000 h 8425483173310
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8414900 8433961 84339638433962

8433964 8433965

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

AS425 LED

Veiligheidsglas, mat 8414900

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8433961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8433962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8433963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8433964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8433965



RETAIL - 175

AS427 LED
IP 20

CLASSE I

0,1 m

650° C

max 0,7 kg

max 0,7 kg

150 Ø 125

17
0

39
12

0

21
1

LED schijnwerper op rail voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing spot van geëxtrudeerd spuitgietaluminium profiel, met poedercoating
¬ Behuizing spot is draaibaar en kantelbaar
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van 

de lamp en neutrale kleurweergave
¬ Ring met bajonetsluiting om zonder gereedschap de reflector en het optiekblok te vervangen
¬ Reflector in uitvoering Spot, Medium of Wide flood
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Compleet met universele driefase adapter
¬ Inclusief driver
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat

AS427 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4310 lm 80 10 60000 h 8427453383480

LED 40 W I 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 4130 lm 80 10 60000 h 8427453383380

LED 40 W I 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4310 lm 80 10 60000 h 8427453383410

LED 40 W I 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 4130 lm 80 10 60000 h 8427453383310

LED 35 W I 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3530 lm 80 10 60000 h 8427453333480

LED 35 W I 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3380 lm 80 10 60000 h 8427453333380

LED 35 W I 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3530 lm 80 10 60000 h 8427453333410

LED 35 W I 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3380 lm 80 10 60000 h 8427453333310

AS427 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4340 lm 80 10 60000 h 8427463383480

LED 40 W I 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4170 lm 80 10 60000 h 8427463383380

LED 40 W I 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4340 lm 80 10 60000 h 8427463383410

LED 40 W I 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4170 lm 80 10 60000 h 8427463383310

LED 35 W I 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3550 lm 80 10 60000 h 8427463333480

LED 35 W I 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3420 lm 80 10 60000 h 8427463333380

LED 35 W I 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3550 lm 80 10 60000 h 8427463333410

LED 35 W I 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3420 lm 80 10 60000 h 8427463333310
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max 0,7 kg

8417900

8435964

8435961

8435965

8435962 8435963

AS427 LED WIDE FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • C/MW 2 x 34° 5190 lm 4330 lm 80 10 60000 h 8427483383480

LED 40 W I 80 3000 • C/MW 2 x 34° 5070 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8427483383380

LED 40 W I 80 4000 • C/MW 2 x 34° 5190 lm 4330 lm 80 10 60000 h 8427483383410

LED 40 W I 80 3000 • C/MW 2 x 34° 5070 lm 4160 lm 80 10 60000 h 8427483383310

LED 35 W I 80 4000 • C/MW 2 x 34° 4400 lm 3520 lm 80 10 60000 h 8427483333480

LED 35 W I 80 3000 • C/MW 2 x 34° 4280 lm 3380 lm 80 10 60000 h 8427483333380

LED 35 W I 80 4000 • C/MW 2 x 34° 4400 lm 3520 lm 80 10 60000 h 8427483333410

LED 35 W I 80 3000 • C/MW 2 x 34° 4280 lm 3380 lm 80 10 60000 h 8427483333310

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

AS427 LED

Veiligheidsglas, mat 8417900

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8435961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8435962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8435963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8435964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8435965

OPTIONELE ACCESSOIRES
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AS442 LED
IP 20

CLASSE II

0,1 m

650° C

- +

DALI

17
7

18
4

ø 
95

103 145

LED schijnwerper op rail voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing spot van geëxtrudeerd spuitgietaluminium profiel, met poedercoating
¬ Behuizing spot is draaibaar en kantelbaar
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van 

de lamp en neutrale kleurweergave
¬ Ring met bajonetsluiting om zonder gereedschap de reflector en het optiekblok te vervangen
¬ Reflector in uitvoering Spot, Medium of Flood
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Compleet met universele driefase adapter
¬ Inclusief driver
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat
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max 0,7 kg

max 0,7 kg

max 0,7 kg

8414900 8442961 84429638442962

8442964 8442965

AS442 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8442453256480

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2610 lm 80 10 50000 h 8442453256380

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8442453256410

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2610 lm 80 10 50000 h 8442453256310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8442453253480

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2610 lm 80 10 50000 h 8442453253380

LED 27 W II 80 4000 • C/I 2 x 8° 3520 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8442453253410

LED 27 W II 80 3000 • C/I 2 x 8° 3460 lm 2610 lm 80 10 50000 h 8442453253310

AS442 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 15° 3520 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8442463256480

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 15° 3460 lm 2610 lm 80 10 50000 h 8442463256380

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 15° 3520 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8442463256410

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 15° 3460 lm 2610 lm 80 10 50000 h 8442463256310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 15° 3520 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8442463253480

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 15° 3460 lm 2610 lm 80 10 50000 h 8442463253380

LED 27 W II 80 4000 • C/M 2 x 15° 3520 lm 2720 lm 80 10 50000 h 8442463253410

LED 27 W II 80 3000 • C/M 2 x 15° 3460 lm 2610 lm 80 10 50000 h 8442463253310

AS442 LED FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 3520 lm 2790 lm 80 10 50000 h 8442473256480

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 3460 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8442473256380

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 3520 lm 2790 lm 80 10 50000 h 8442473256410

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 3460 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8442473256310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 3520 lm 2790 lm 80 10 50000 h 8442473253480

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 3460 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8442473253380

LED 27 W II 80 4000 • C/MW 2 x 33° 3520 lm 2790 lm 80 10 50000 h 8442473253410

LED 27 W II 80 3000 • C/MW 2 x 33° 3460 lm 2680 lm 80 10 50000 h 8442473253310

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

AS442 LED

Veiligheidsglas, mat 8414900

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8433961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8433962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8433963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8433964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8433965
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AS448 LED
IP 20

CLASSE II

0,1 m

650° C

- +

DALI

max 1,4 kg

17
7

18
8

ø 
12

5

130/140 179

LED schijnwerper op rail voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing spot van geëxtrudeerd spuitgietaluminium profiel, met poedercoating
¬ Behuizing spot is draaibaar en kantelbaar
¬ Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van 

de lamp en neutrale kleurweergave
¬ Ring met bajonetsluiting om zonder gereedschap de reflector en het optiekblok te vervangen
¬ Reflector in uitvoering Spot, Medium of Flood
¬ Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤ 3 SDCM
¬ RA-waarde > 80
¬ Compleet met universele driefase adapter
¬ Inclusief driver
¬ Geen gereedschap nodig voor de montage aan het plafond
¬ Compleet met beschermingsglas

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat

  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat

AS448 LED SPOT REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4110 lm 80 10 50000 h 8448453466480

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 3950 lm 80 10 50000 h 8448453466380

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4110 lm 80 10 50000 h 8448453466410

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 3950 lm 80 10 50000 h 8448453466310

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3270 lm 80 10 50000 h 8448453326480

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8448453326380

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3270 lm 80 10 50000 h 8448453326410

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8448453326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4110 lm 80 10 50000 h 8448453463480

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 3950 lm 80 10 50000 h 8448453463380

LED 40 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 5190 lm 4110 lm 80 10 50000 h 8448453463410

LED 40 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 5070 lm 3950 lm 80 10 50000 h 8448453463310

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3270 lm 80 10 50000 h 8448453323480

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8448453323380

LED 35 W II 80 4000 • C/I 2 x 6° 4400 lm 3270 lm 80 10 50000 h 8448453323410

LED 35 W II 80 3000 • C/I 2 x 6° 4280 lm 3140 lm 80 10 50000 h 8448453323310
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17
7
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8

ø 
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130/140 179

max 1,4 kg

max 1,4 kg

8417900

8435964

8435961

8435965

8435962 8435963

AS448 LED MEDIUM REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8448463466480

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4120 lm 80 10 50000 h 8448463466380

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8448463466410

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4120 lm 80 10 50000 h 8448463466310

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3420 lm 80 10 50000 h 8448463326480

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8448463326380

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3420 lm 80 10 50000 h 8448463326410

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8448463326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8448463463480

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4120 lm 80 10 50000 h 8448463463380

LED 40 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 5190 lm 4290 lm 80 10 50000 h 8448463463410

LED 40 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 5070 lm 4120 lm 80 10 50000 h 8448463463310

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3420 lm 80 10 50000 h 8448463323480

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8448463323380

LED 35 W II 80 4000 • C/M 2 x 16° 4400 lm 3420 lm 80 10 50000 h 8448463323410

LED 35 W II 80 3000 • C/M 2 x 16° 4280 lm 3280 lm 80 10 50000 h 8448463323310

AS448 LED FLOOD REFLECTOR IK02 0.2J xx0 - 650°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - DALI regelbaar - 220-240 V / 50-60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/IW 2 x 27° 5190 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8448473466480

LED 40 W II 80 3000 • C/IW 2 x 27° 5070 lm 4240 lm 80 10 50000 h 8448473466380

LED 40 W II 80 4000 • C/IW 2 x 27° 5190 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8448473466410

LED 40 W II 80 3000 • C/IW 2 x 27° 5070 lm 4240 lm 80 10 50000 h 8448473466310

LED 35 W II 80 4000 • C/IW 2 x 27° 4400 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8448473326480

LED 35 W II 80 3000 • C/IW 2 x 27° 4280 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8448473326380

LED 35 W II 80 4000 • C/IW 2 x 27° 4400 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8448473326410

LED 35 W II 80 3000 • C/IW 2 x 27° 4280 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8448473326310

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W II 80 4000 • C/IW 2 x 27° 5190 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8448473463480

LED 40 W II 80 3000 • C/IW 2 x 27° 5070 lm 4240 lm 80 10 50000 h 8448473463380

LED 40 W II 80 4000 • C/IW 2 x 27° 5190 lm 4420 lm 80 10 50000 h 8448473463410

LED 40 W II 80 3000 • C/IW 2 x 27° 5070 lm 4240 lm 80 10 50000 h 8448473463310

LED 35 W II 80 4000 • C/IW 2 x 27° 4400 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8448473323480

LED 35 W II 80 3000 • C/IW 2 x 27° 4280 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8448473323380

LED 35 W II 80 4000 • C/IW 2 x 27° 4400 lm 3520 lm 80 10 50000 h 8448473323410

LED 35 W II 80 3000 • C/IW 2 x 27° 4280 lm 3380 lm 80 10 50000 h 8448473323310

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

AS448 LED

Veiligheidsglas, mat 8417900

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten 8435961

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten 8435962

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas 8435963

Levensmiddelenfilter voor groenten 8435964

Levensmiddelenfilter voor visproducten 8435965

OPTIONELE ACCESSOIRES
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RAILS

¬ De driefase spanningsrail is een eenvoudige en snel te monteren voedingssysteem bestemd 
voor winkels, supermarkten, showrooms, musea, etalages…

¬ Ontwerpen zijn eenvoudig te realiseren en te plaatsen met behulp van een uitgebreide reeks 
accessoires

¬ De spanningsrail mag opgebouwd, ingebouwd of opgehangen worden en de armaturen 
kunnen eenvoudig naar keuze verzet worden

¬ De rails en de toebehoren zijn beschikbaar in wit (BW), zwart (NZ) of grijs (AL)
¬ De omschrijving “aarding rechts, links, binnen of buiten” voor beginvoedingen, hoek- en 

T-stukken, is afgeleid van de positie van de aarding in de spanningsrail. De positie van de 
aarding in de spanningsrail wordt vastgelegd door de kijkrichting. Met de kijkrichting wordt 
de richting van het doorlopende systeem bedoeld ten opzichte van de doorsnede van de 
onderaan open spanningsrail.

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

  BK-81 / Zwart / Structuur mat

  WH-87 / Wit / Structuur mat

- TRACKS

Voor de bouw of het ontwerp van systemen met RAILS - TRACKSS kunt u 
contact opnemen met Performance in Lighting.

PEDRALI SpA | Bergamo | ITALY
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MINI LED FL
IP 20

CLASSE I 960° C

+-

1-10 V

- +

DALI 1h

62
62

40 589

40 1149

800 ± 10 mm

400 ± 10 mm

40 1709

62

1100 ± 10 mm

62

40 869

600 ± 10 mm
MINI LED FL 

S/EW
MINI LED FL 

S/W

MINI LED FL 
T

MINI LED FL 
O

LED Plafond- en wandarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ Afscherming van transparant polycarbonaat (T) of opaal polycarbonaat (O)
¬ Eindkappen van technopolymeer
¬ Symmetrische optieken wide (S/W) en extrawide (S/EW)
¬ Elektrische aansluiting met een externe stekker-stopcontact snelaansluiting, voor kabels Ø 7,5 - Ø 

12 mm
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Beugel voor snelle montage aan plafond van roestvrij staal
¬ Er zijn versies met dimbare driver 1-10 V of DALI leverbaar
¬ De versies MINI LED CL zijn compleet met doorgaande bekabeling voor voeding in serie
¬ Voor de versies MINI LED GL is de elektrische aansluiting voorzien van 3- of 5-polige connectors 

afhankelijk van de modellen; de connectors zijn leverbaar als accessoires en gelijktijdig met het 
armatuur te bestellen

¬ De versies MINI LED UP zijn voorbereid voor een elektrische aansluiting met een kabel die aan de 
achterkant van de armatuur binnenkomt in plaats van bij de kop.

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  WH-87 / Wit / Structuur mat



RETAIL - 183 

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL UP

MINI LED 
UP

MINI LED

MINI LED

Roestvrij stalen veren voor 
snelle montage aan plafond

Roestvrij stalen veren voor 
snelle montage aan plafond

MINI LED

MINI LED

Verbindingskit

Tussenverbinding

Kit voor tussenverbinding 
in hoek

MINI LED - ARMATUUR GEMONTEERD IN CONTINUVERBINDING (CL)

MINI LED UP - ARMATUUR GEMONTEERD IN CONTINUVERBINDING (CL)

Voedingskit

Voedingskit
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62

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1749 mm

MINI LED

MINI LED FL-T S/W IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/W - 5796 lm 3400 lm 70 10 60000 h 06176287

LED 42 W I 80 3000 • S/W - 5400 lm 3124 lm 70 10 60000 h 06176187

LED 28 W I 80 4000 • S/W - 3864 lm 2308 lm 70 10 60000 h 06176087

LED 28 W I 80 3000 • S/W - 3600 lm 2120 lm 70 10 60000 h 06175987

LED 24 W I 80 4000 • S/W - 2898 lm 1759 lm 70 10 60000 h 06175887

LED 24 W I 80 3000 • S/W - 2700 lm 1616 lm 70 10 60000 h 06175787

LED 15 W I 80 4000 • S/W - 1932 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06175687

LED 15 W I 80 3000 • S/W - 1800 lm 1060 lm 70 10 60000 h 06175587

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/W - 5796 lm 3400 lm 70 10 60000 h 06182687

LED 42 W I 80 3000 • S/W - 5400 lm 3124 lm 70 10 60000 h 06182587

LED 28 W I 80 4000 • S/W - 3864 lm 2308 lm 70 10 60000 h 06182487

LED 28 W I 80 3000 • S/W - 3600 lm 2120 lm 70 10 60000 h 06182387

LED 24 W I 80 4000 • S/W - 2898 lm 1759 lm 70 10 60000 h 06182287

LED 24 W I 80 3000 • S/W - 2700 lm 1616 lm 70 10 60000 h 06182187

LED 15 W I 80 4000 • S/W - 1932 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06182087

LED 15 W I 80 3000 • S/W - 1800 lm 1060 lm 70 10 60000 h 06181987

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/W - 5796 lm 3400 lm 70 10 60000 h 06189087

LED 42 W I 80 3000 • S/W - 5400 lm 3124 lm 70 10 60000 h 06188987

LED 28 W I 80 4000 • S/W - 3864 lm 2308 lm 70 10 60000 h 06188887

LED 28 W I 80 3000 • S/W - 3600 lm 2120 lm 70 10 60000 h 06188787

LED 24 W I 80 4000 • S/W - 2898 lm 1759 lm 70 10 60000 h 06188687

LED 24 W I 80 3000 • S/W - 2700 lm 1616 lm 70 10 60000 h 06188587

LED 15 W I 80 4000 • S/W - 1932 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06188487

LED 15 W I 80 3000 • S/W - 1800 lm 1060 lm 70 10 60000 h 06188387

Voedingskit

Roestvrij stalen veren voor 
snelle montage aan plafond
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62

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1749 mm

62

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1749 mm

MINI LED FL-T S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06174687

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3748 lm 70 10 60000 h 06174587

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06174487

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2592 lm 70 10 60000 h 06174387

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 2152 lm 70 10 60000 h 06174287

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1977 lm 70 10 60000 h 06174187

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1395 lm 70 10 60000 h 06173987

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1297 lm 70 10 60000 h 06173887

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06181087

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3748 lm 70 10 60000 h 06180987

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06180887

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2592 lm 70 10 60000 h 06180787

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 2152 lm 70 10 60000 h 06180687

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1977 lm 70 10 60000 h 06180587

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1395 lm 70 10 60000 h 06180487

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1297 lm 70 10 60000 h 06180387

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06187487

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3748 lm 70 10 60000 h 06187387

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06187287

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2592 lm 70 10 60000 h 06187187

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 2152 lm 70 10 60000 h 06187087

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1977 lm 70 10 60000 h 06186987

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1395 lm 70 10 60000 h 06186887

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1297 lm 70 10 60000 h 06185987

MINI LED FL-T EM S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W - 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06256787

MINI LED FL-O S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06175487

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 2545 lm 70 10 60000 h 06175387

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06175287

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 1742 lm 70 10 60000 h 06175187

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1445 lm 70 10 60000 h 06175087

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1328 lm 70 10 60000 h 06174987

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 947 lm 70 10 60000 h 06174887

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 880 lm 70 10 60000 h 06174787

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06181887

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 2545 lm 70 10 60000 h 06181787

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06181687

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 1742 lm 70 10 60000 h 06181587

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1445 lm 70 10 60000 h 06181487

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1328 lm 70 10 60000 h 06181387

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 947 lm 70 10 60000 h 06181287

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 880 lm 70 10 60000 h 06181187

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06188287

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 2545 lm 70 10 60000 h 06188187

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06188087

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 1742 lm 70 10 60000 h 06187987

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1445 lm 70 10 60000 h 06187887

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1328 lm 70 10 60000 h 06187787

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 947 lm 70 10 60000 h 06187687

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 880 lm 70 10 60000 h 06187587

MINI LED FL-O EM S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06256887
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62

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1749 mm

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED

MINI LED FL-T/CL S/W IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/W - 5796 lm 3400 lm 70 10 60000 h 06194687

LED 42 W I 80 3000 • S/W - 5400 lm 3124 lm 70 10 60000 h 06194587

LED 28 W I 80 4000 • S/W - 3864 lm 2308 lm 70 10 60000 h 06194487

LED 28 W I 80 3000 • S/W - 3600 lm 2120 lm 70 10 60000 h 06194387

LED 24 W I 80 4000 • S/W - 2898 lm 1759 lm 70 10 60000 h 06194287

LED 24 W I 80 3000 • S/W - 2700 lm 1616 lm 70 10 60000 h 06194187

LED 15 W I 80 4000 • S/W - 1932 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06194087

LED 15 W I 80 3000 • S/W - 1800 lm 1060 lm 70 10 60000 h 06193987

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/W - 5796 lm 3400 lm 70 10 60000 h 06200287

LED 42 W I 80 3000 • S/W - 5400 lm 3124 lm 70 10 60000 h 06200187

LED 28 W I 80 4000 • S/W - 3864 lm 2308 lm 70 10 60000 h 06200087

LED 28 W I 80 3000 • S/W - 3600 lm 2120 lm 70 10 60000 h 06199987

LED 24 W I 80 4000 • S/W - 2898 lm 1759 lm 70 10 60000 h 06199887

LED 24 W I 80 3000 • S/W - 2700 lm 1616 lm 70 10 60000 h 06199787

LED 15 W I 80 4000 • S/W - 1932 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06199687

LED 15 W I 80 3000 • S/W - 1800 lm 1060 lm 70 10 60000 h 06199587

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/W - 5796 lm 3400 lm 70 10 60000 h 06205987

LED 42 W I 80 3000 • S/W - 5400 lm 3124 lm 70 10 60000 h 06205887

LED 28 W I 80 4000 • S/W - 3864 lm 2308 lm 70 10 60000 h 06205787

LED 28 W I 80 3000 • S/W - 3600 lm 2120 lm 70 10 60000 h 06205687

LED 24 W I 80 4000 • S/W - 2898 lm 1759 lm 70 10 60000 h 06205587

LED 24 W I 80 3000 • S/W - 2700 lm 1616 lm 70 10 60000 h 06205487

LED 15 W I 80 4000 • S/W - 1932 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06205387

LED 15 W I 80 3000 • S/W - 1800 lm 1060 lm 70 10 60000 h 06205287

MINI LED

MINI LED - ARMATUUR GEMONTEERD IN CONTINUVERBINDING (CL)

Tussenverbinding

Voedingskit

Verbindingskit

Kit voor tussenverbinding 
in hoek

Roestvrij stalen veren voor 
snelle montage aan plafond



RETAIL - 187 

62

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1749 mm

62

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1749 mm

MINI LED FL-T/CL S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06193087

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3748 lm 70 10 60000 h 06192987

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06192887

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2592 lm 70 10 60000 h 06192787

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 2152 lm 70 10 60000 h 06192687

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1977 lm 70 10 60000 h 06192587

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1395 lm 70 10 60000 h 06192487

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1297 lm 70 10 60000 h 06192387

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06198687

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3748 lm 70 10 60000 h 06198587

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06198487

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2592 lm 70 10 60000 h 06198387

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 2152 lm 70 10 60000 h 06198287

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1977 lm 70 10 60000 h 06198187

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1395 lm 70 10 60000 h 06198087

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1297 lm 70 10 60000 h 06197987

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06204387

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3748 lm 70 10 60000 h 06204287

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06204187

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2592 lm 70 10 60000 h 06204087

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 2152 lm 70 10 60000 h 06203987

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1977 lm 70 10 60000 h 06203887

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1395 lm 70 10 60000 h 06203787

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1297 lm 70 10 60000 h 06203687

MINI LED FL-T/CL EM S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W - 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06257087

MINI LED FL-O/CL S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06193887

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 2545 lm 70 10 60000 h 06193787

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06193687

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 1742 lm 70 10 60000 h 06193587

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1445 lm 70 10 60000 h 06193487

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1328 lm 70 10 60000 h 06193387

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 947 lm 70 10 60000 h 06193287

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 880 lm 70 10 60000 h 06193187

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06199487

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 2545 lm 70 10 60000 h 06199387

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06199287

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 1742 lm 70 10 60000 h 06199187

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1445 lm 70 10 60000 h 06199087

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1328 lm 70 10 60000 h 06198987

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 947 lm 70 10 60000 h 06198887

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 880 lm 70 10 60000 h 06198787

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06205187

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 2545 lm 70 10 60000 h 06205087

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06204987

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 1742 lm 70 10 60000 h 06204887

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1445 lm 70 10 60000 h 06204787

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1328 lm 70 10 60000 h 06204687

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 947 lm 70 10 60000 h 06204587

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 880 lm 70 10 60000 h 06204487

MINI LED FL-O/CL EM S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W - 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06257187
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62

40

28 W / 1149 mm
42 W / 1749 mm

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL UP

MINI LED FL-T/CL UP S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06255687

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06255587

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06256287

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06256187

MINI LED FL-O/CL UP S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06255887

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06255787

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06256487

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06256387

MINI LED FL-T UP S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06254487

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06254387

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 4079 lm 70 10 60000 h 06255087

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2820 lm 70 10 60000 h 06254987

MINI LED FL-O UP S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06254687

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06254587

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 2769 lm 70 10 60000 h 06255287

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 1895 lm 70 10 60000 h 06255187

MINI LED

MINI LED UP - ARMATUUR GEMONTEERD IN CONTINUVERBINDING (CL)
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14466620

1446642014466020

14466320

14466220

1446652014466120

7 mm - 14466320

6 mm - 14466220

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

MINI LED FL - ON/OFF

Kit voeding 3 polig MINI LED (alleen voor MINI LED/FC) 14466020

Kit tussen-verbinding 3 polig MINI LED (alleen voor MINI LED/

FC) 14466220

Kit tussen-hoekverbinding 3 polig MINI LED (alleen voor MINI 

LED/FC, kabel niet inbegrepen) 14466420

MINI LED FL - DIM 1-10 V - DALI

Kit voeding 5 polig MINI LED (alleen voor MINI LED/FC - EM - 

DIM 1-10 V en DALI) 14466120

Kit tussen-verbinding 5 polig MINI LED (alleen voor MINI LED/

FC - EM - DIM 1-10V en DALI) 14466320

Kit tussen-hoekverbinding 3 polig MINI LED (alleen voor MINI 

LED/FC - EM - DIM 1-10V en DALI; kabel niet inbegrepen) 14466520

MINI LED FL

Verbindingskit MINI LED 14466620
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MINI LED RD
IP 20

CLASSE I 960° C

+-

1-10 V

- +

DALI 1h

MINI LED RD 
T

MINI LED RD 
O

MINI LED RD 
2A/EW

MINI LED RD 
A/EW LEFT

MINI LED RD 
A/EW RIGHT

MINI LED RD 
S/EW

869

600 ± 10 mm

40 589

1149

800 ± 10 mm

400 ± 10 mm

1709

79

40

79

1100 ± 10 mm

40

79

40

79

LED Plafond- en wandarmatuur voor binnen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ Afscherming van transparant polycarbonaat (T) of opaal polycarbonaat (O)
¬ Eindkappen van technopolymeer
¬ Symmetrische, asymmetrische en dubbel asymmetrische optieken
¬ Elektrische aansluiting met een externe stekker-stopcontact snelaansluiting, voor kabels Ø 7,5 - Ø 

12 mm
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Beugel voor snelle montage aan plafond van roestvrij staal
¬ Er zijn versies met dimbare driver 1-10 V of DALI leverbaar
¬ De versies MINI LED CL zijn compleet met doorgaande bekabeling voor voeding in serie
¬ Voor de versies MINI LED GL is de elektrische aansluiting voorzien van 3- of 5-polige connectors 

afhankelijk van de modellen; de connectors zijn leverbaar als accessoires en gelijktijdig met het 
armatuur te bestellen

¬ De versies MINI LED UP zijn voorbereid voor een elektrische aansluiting met een kabel die aan de 
achterkant van de armatuur binnenkomt in plaats van bij de kop.

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  WH-87 / Wit / Structuur mat
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MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL UP

MINI LED 
UP

MINI LED

MINI LED

MINI LED

MINI LED

MINI LED - ARMATUUR GEMONTEERD IN CONTINUVERBINDING (CL)

MINI LED UP - ARMATUUR GEMONTEERD IN CONTINUVERBINDING (CL)

Kit voor tussenverbinding 
in hoek

Verbindingskit

Roestvrij stalen veren voor 
snelle montage aan plafond

Roestvrij stalen veren voor 
snelle montage aan plafond

Tussenverbinding

Voedingskit

Voedingskit
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79

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

MINI LED

MINI LED RD-T A/EW LEFT IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06178687

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06178587

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06178487

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06178387

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06178287

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06178187

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06178087

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06177987

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06185087

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06184987

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06184887

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06184787

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06184687

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06184587

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06184487

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06184387

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06191487

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06191387

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06191287

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06191187

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06191087

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06190987

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06190887

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06190787

Roestvrij stalen veren voor 
snelle montage aan plafond

Voedingskit
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79

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

79

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

MINI LED RD-T A/EW RIGHT IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06177887

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06177787

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06177687

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06177587

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06177487

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06177387

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06177287

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06177187

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06184287

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06184187

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06184087

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06183987

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06183887

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06183787

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06183687

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06183587

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06190687

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06190587

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06190487

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06190387

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06190287

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06190187

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06190087

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06189987

MINI LED RD-T 2A/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 84 W I 80 4000 • 2A/EW - 11592 lm 7966 lm 70 10 60000 h 06179487

LED 84 W I 80 3000 • 2A/EW - 10800 lm 7320 lm 70 10 60000 h 06179387

LED 56 W I 80 4000 • 2A/EW - 7728 lm 5404 lm 70 10 60000 h 06179287

LED 56 W I 80 3000 • 2A/EW - 7200 lm 4965 lm 70 10 60000 h 06179187

LED 44 W I 80 4000 • 2A/EW - 5796 lm 4301 lm 70 10 60000 h 06179087

LED 44 W I 80 3000 • 2A/EW - 5400 lm 3952 lm 70 10 60000 h 06178987

LED 28 W I 80 4000 • 2A/EW - 3864 lm 2701 lm 70 10 60000 h 06178887

LED 28 W I 80 3000 • 2A/EW - 3600 lm 2482 lm 70 10 60000 h 06178787

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 84 W I 80 4000 • 2A/EW - 11592 lm 7966 lm 70 10 60000 h 06185887

LED 84 W I 80 3000 • 2A/EW - 10800 lm 7320 lm 70 10 60000 h 06185787

LED 56 W I 80 4000 • 2A/EW - 7728 lm 5404 lm 70 10 60000 h 06185687

LED 56 W I 80 3000 • 2A/EW - 7200 lm 4965 lm 70 10 60000 h 06185587

LED 44 W I 80 4000 • 2A/EW - 5796 lm 4301 lm 70 10 60000 h 06185487

LED 44 W I 80 3000 • 2A/EW - 5400 lm 3952 lm 70 10 60000 h 06185387

LED 28 W I 80 4000 • 2A/EW - 3864 lm 2701 lm 70 10 60000 h 06185287

LED 28 W I 80 3000 • 2A/EW - 3600 lm 2482 lm 70 10 60000 h 06185187

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 84 W I 80 4000 • 2A/EW - 11592 lm 7966 lm 70 10 60000 h 06192287

LED 84 W I 80 3000 • 2A/EW - 10800 lm 7320 lm 70 10 60000 h 06192187

LED 56 W I 80 4000 • 2A/EW - 7728 lm 5404 lm 70 10 60000 h 06192087

LED 56 W I 80 3000 • 2A/EW - 7200 lm 4965 lm 70 10 60000 h 06191987

LED 44 W I 80 4000 • 2A/EW - 5796 lm 4301 lm 70 10 60000 h 06191887

LED 44 W I 80 3000 • 2A/EW - 5400 lm 3952 lm 70 10 60000 h 06191787

LED 28 W I 80 4000 • 2A/EW - 3864 lm 2701 lm 70 10 60000 h 06191687

LED 28 W I 80 3000 • 2A/EW - 3600 lm 2482 lm 70 10 60000 h 06191587



194 - RETAIL

79

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

MINI LED 
UP

79

40

28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

MINI LED RD-O S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06177087

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3404 lm 70 10 60000 h 06176987

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06176887

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2278 lm 70 10 60000 h 06176787

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1916 lm 70 10 60000 h 06176687

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1760 lm 70 10 60000 h 06176587

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1254 lm 70 10 60000 h 06176487

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06176387

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06183487

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3404 lm 70 10 60000 h 06183387

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06183287

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2278 lm 70 10 60000 h 06183187

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1916 lm 70 10 60000 h 06183087

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1760 lm 70 10 60000 h 06182987

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1254 lm 70 10 60000 h 06182887

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06182787

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06189887

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3404 lm 70 10 60000 h 06189787

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06189687

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2278 lm 70 10 60000 h 06189587

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1916 lm 70 10 60000 h 06189487

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1760 lm 70 10 60000 h 06189387

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1254 lm 70 10 60000 h 06189287

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06189187

MINI LED RD-O EM S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06256987

MINI LED RD-O UP S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06254887

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06254787

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06255487

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06255387
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79

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED

MINI LED RD-T/CL A/EW LEFT IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06197087

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06196987

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06196887

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06196787

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06196687

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06196587

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06196487

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06196387

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06202687

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06202587

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06202487

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06202387

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06202287

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06202187

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06202087

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06201987

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06208387

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06208287

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06208187

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06208087

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06207987

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06207887

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06207787

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06207687

MINI LED

MINI LED - ARMATUUR GEMONTEERD IN CONTINUVERBINDING (CL)

Voedingskit

Verbindingskit

Tussenverbinding

Roestvrij stalen veren voor 
snelle montage aan plafond

Kit voor tussenverbinding 
in hoek
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79

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

79

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

MINI LED RD-T/CL A/EW RIGHT IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06196287

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06196187

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06196087

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06195987

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06195887

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06195787

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06195687

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06195587

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06201887

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06201787

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06201687

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06201587

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06201487

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06201387

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06201287

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06201187

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A/EW - 5796 lm 4416 lm 70 10 60000 h 06207587

LED 42 W I 80 3000 • A/EW - 5400 lm 4058 lm 70 10 60000 h 06207487

LED 28 W I 80 4000 • A/EW - 3864 lm 2996 lm 70 10 60000 h 06207387

LED 28 W I 80 3000 • A/EW - 3600 lm 2753 lm 70 10 60000 h 06207287

LED 24 W I 80 4000 • A/EW - 2898 lm 2315 lm 70 10 60000 h 06207187

LED 24 W I 80 3000 • A/EW - 2700 lm 2127 lm 70 10 60000 h 06207087

LED 15 W I 80 4000 • A/EW - 1932 lm 1497 lm 70 10 60000 h 06206987

LED 15 W I 80 3000 • A/EW - 1800 lm 1376 lm 70 10 60000 h 06206887

MINI LED RD-T/CL 2A/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 84 W I 80 4000 • 2A/EW - 11592 lm 7966 lm 70 10 60000 h 06197887

LED 84 W I 80 3000 • 2A/EW - 10800 lm 7320 lm 70 10 60000 h 06197787

LED 56 W I 80 4000 • 2A/EW - 7728 lm 5404 lm 70 10 60000 h 06197687

LED 56 W I 80 3000 • 2A/EW - 7200 lm 4965 lm 70 10 60000 h 06197587

LED 44 W I 80 4000 • 2A/EW - 5796 lm 4301 lm 70 10 60000 h 06197487

LED 44 W I 80 3000 • 2A/EW - 5400 lm 3952 lm 70 10 60000 h 06197387

LED 28 W I 80 4000 • 2A/EW - 3864 lm 2701 lm 70 10 60000 h 06197287

LED 28 W I 80 3000 • 2A/EW - 3600 lm 2482 lm 70 10 60000 h 06197187

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 84 W I 80 4000 • 2A/EW - 11592 lm 7966 lm 70 10 60000 h 06203487

LED 84 W I 80 3000 • 2A/EW - 10800 lm 7320 lm 70 10 60000 h 06203387

LED 56 W I 80 4000 • 2A/EW - 7728 lm 5404 lm 70 10 60000 h 06203287

LED 56 W I 80 3000 • 2A/EW - 7200 lm 4965 lm 70 10 60000 h 06203187

LED 44 W I 80 4000 • 2A/EW - 5796 lm 4301 lm 70 10 60000 h 06203087

LED 44 W I 80 3000 • 2A/EW - 5400 lm 3952 lm 70 10 60000 h 06202987

LED 28 W I 80 4000 • 2A/EW - 3864 lm 2701 lm 70 10 60000 h 06202887

LED 28 W I 80 3000 • 2A/EW - 3600 lm 2482 lm 70 10 60000 h 06202787

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 84 W I 80 4000 • 2A/EW - 11592 lm 7966 lm 70 10 60000 h 06209187

LED 84 W I 80 3000 • 2A/EW - 10800 lm 7320 lm 70 10 60000 h 06209087

LED 56 W I 80 4000 • 2A/EW - 7728 lm 5404 lm 70 10 60000 h 06208987

LED 56 W I 80 3000 • 2A/EW - 7200 lm 4965 lm 70 10 60000 h 06208887

LED 44 W I 80 4000 • 2A/EW - 5796 lm 4301 lm 70 10 60000 h 06208787

LED 44 W I 80 3000 • 2A/EW - 5400 lm 3952 lm 70 10 60000 h 06208687

LED 28 W I 80 4000 • 2A/EW - 3864 lm 2701 lm 70 10 60000 h 06208587

LED 28 W I 80 3000 • 2A/EW - 3600 lm 2482 lm 70 10 60000 h 06208487
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79

40

15 W / 589 mm
24 W / 869 mm
28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

28 W / 1149 mm
42 W / 1709 mm

79

40

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL

MINI LED 
CL UP

MINI LED

MINI LED RD-O/CL S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06195487

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3404 lm 70 10 60000 h 06195387

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06195287

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2278 lm 70 10 60000 h 06195187

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1916 lm 70 10 60000 h 06195087

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1760 lm 70 10 60000 h 06194987

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1254 lm 70 10 60000 h 06194887

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06194787

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06201087

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3404 lm 70 10 60000 h 06200987

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06200887

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2278 lm 70 10 60000 h 06200787

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1916 lm 70 10 60000 h 06200687

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1760 lm 70 10 60000 h 06200587

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1254 lm 70 10 60000 h 06200487

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06200387

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06206787

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 5400 lm 3404 lm 70 10 60000 h 06206687

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06206587

LED 28 W I 80 3000 • S/EW - 3600 lm 2278 lm 70 10 60000 h 06206487

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2898 lm 1916 lm 70 10 60000 h 06206387

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2700 lm 1760 lm 70 10 60000 h 06206287

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1932 lm 1254 lm 70 10 60000 h 06206187

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1800 lm 1153 lm 70 10 60000 h 06206087

MINI LED RD-O/CL EM S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06257287

MINI LED RD-O/CL UP S/EW IK09 10J xx7 - 960°

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06256087

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06255987

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5796 lm 3704 lm 70 10 60000 h 06256687

LED 28 W I 80 4000 • S/EW - 3864 lm 2479 lm 70 10 60000 h 06256587

MINI LED UP - ARMATUUR GEMONTEERD IN CONTINUVERBINDING (CL)
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7 mm - 14466320

6 mm - 14466220 MINI LED 2A/EW

14466620

1446642014466020

14466320

14466220

1446652014446120

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

MINI LED RD - ON/OFF

Kit voeding 3 polig MINI LED (alleen voor MINI LED/FC) 14466020

Kit tussen-verbinding 3 polig MINI LED (alleen voor MINI LED/

FC) 14466220

Kit tussen-hoekverbinding 3 polig MINI LED (alleen voor MINI 

LED/FC, kabel niet inbegrepen) 14466420

MINI LED RD

Verbindingskit MINI LED 14466620

MINI LED RD - DIM 1-10 V - DALI

Kit voeding 5 polig MINI LED (alleen voor MINI LED/FC - EM - 

DIM 1-10 V en DALI) 14466120

Kit tussen-verbinding 5 polig MINI LED (alleen voor MINI LED/

FC - EM - DIM 1-10V en DALI) 14466320

Kit tussen-hoekverbinding 3 polig MINI LED (alleen voor MINI 

LED/FC - EM - DIM 1-10V en DALI; kabel niet inbegrepen) 14466520
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INDUSTRIAL
INDOOR | 

MEI FACTORY | Bergamo | ITALY

INDUSTRIËLE VERLICHTING

In de industriële sector, waar de instellingen onderhevig kunnen zijn aan zware omstandigheden, denken we aan energiezuinige, resistente 

en duurzame verlichtingsoplossingen. De meeste zorg besteden wij aan energie- en onderhoudskostenbesparing met behoud van de 

maximale veiligheid en het zichtcomfort op de werkvloer. In faciliteiten die vaak een hoge ontwerpcomplexiteit hebben, bieden we flexibele 

en eenvoudig te beheren verlichtingssystemen die een aanzienlijke energiebesparing garanderen.
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WATERDICHTE ARMATUREN

HIGH-BAY EN LOW-BAY ARMATUREN

LICHTLIJNEN

Prijsaanpassing

228 
ACRO XS FORTILED

233 
ACRO

243 
ISTHAR/LED

245 
GRILLE PROTECT

220 
NORMA+

237 
LF4

229 
ACRO XS CERTALED

240 
ESPERIA

230 
ACRO XS

227 
ACRO XS OPALED

235 
IKE/LED

208 
KOA WALL

208 
KOA WALL MINI

224 
KOA LINE

202 
LAMA+

215 
TRY

212 
BOX LAMA 08

212 
LAMA KIT (IP 65)

205 
KOA

205 
KOA MINI

210 
KOA BASIC

210 
KOA BASIC MINI
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LAMA+
design by ROBERTO FIORATO

IP 65

IP 66
CLASSE I

0,5 m

750° C

IR - +

DALI 3h

SMART

460

418
160

10
2

51

LAMA+ 
S/W

S/WSMART

LAMA+ 
S/EW

S/EW  SMART

LAMA+ 
S/W DETEK

LAMA+ 
S/EW DETEK

LAMA+ 
S/W EM

LAMA+ 
S/EW EM

Serie LED high-bay armaturen, voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig 

technopolymeer
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Optiek S/W met UGR <22
¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Deksel kabelvak in technopolymeer
¬ Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net 

tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten 
van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels

¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Haak voor ophangen in verzinkt staal
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Voor gebruik in omgevingen met de aanwezigheid van mineralen of natuurlijke oliën, of in een 

omgeving die niet compatibel is met polycarbonaat, is het gebruik van beschermglas verplicht, 
verkrijgbaar als accessoire

¬ LAMA+ DETEK mag niet met het beschermglas gebruikt worden
¬ Versies DETEK: infrarood bewegingssensor met automatische ontsteking bij beweging
¬ De SMART versie is met een elektronisch component uitgerust voor het intelligente beheer van 

het licht gebaseerd op een draadloos 868MHz platform. Het is in staat om installaties te creëren die 
dynamisch op de omgeving kunnen kunnen inwerken.

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  WH-87 / Wit / Structuur mat



INDUSTRIAL - 203 

0,192 m2 0,042 m2

Ø 9÷12
M20x1,5

H07RN-F 3G1÷2,5 mm

3x2,5 mm2

max 10 kg
Min

200 mm

Ø 9÷12

H07RN-F 5G1,5

5x2,5 mm2

IP 65

IP 66

IP 66

IP 66

LAMA+ S/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/W - 32544 lm 25468 lm 70 10 60000 h 06272087

LED 148 W I 80 4000 • S/W - 24408 lm 19971 lm 70 10 60000 h 06280287

LED 101 W I 80 4000 • S/W - 16128 lm 13033 lm 70 10 60000 h 06272187

LED 68 W I 80 4000 • S/W - 12096 lm 9084 lm 70 10 60000 h 06280387

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/W - 32544 lm 25468 lm 70 10 60000 h 06272887

LED 148 W I 80 4000 • S/W - 24408 lm 19971 lm 70 10 60000 h 06281087

LED 101 W I 80 4000 • S/W - 16128 lm 13033 lm 70 10 60000 h 06272987

LED 68 W I 80 4000 • S/W - 12096 lm 9084 lm 70 10 60000 h 06281187

LAMA+ S/W SMART IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/W - 32544 lm 25468 lm 70 10 60000 h 06273687

LED 148 W I 80 4000 • S/W - 24408 lm 19971 lm 70 10 60000 h 06281887

LED 101 W I 80 4000 • S/W - 16128 lm 13033 lm 70 10 60000 h 06273787

LED 68 W I 80 4000 • S/W - 12096 lm 9084 lm 70 10 60000 h 06281987

LAMA+ S/W DETEK IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/W - 32544 lm 25468 lm 70 10 60000 h 06273287

LED 148 W I 80 4000 • S/W - 24408 lm 19971 lm 70 10 60000 h 06281487

LED 101 W I 80 4000 • S/W - 16128 lm 13033 lm 70 10 60000 h 06273387

LED 68 W I 80 4000 • S/W - 12096 lm 9084 lm 70 10 60000 h 06281587

LAMA+ S/W EM IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/W - 32544 lm 25468 lm 70 10 60000 h 06274087

LED 148 W I 80 4000 • S/W - 24408 lm 19971 lm 70 10 60000 h 06282287

LED 101 W I 80 4000 • S/W - 16128 lm 13033 lm 70 10 60000 h 06274187

LED 68 W I 80 4000 • S/W - 12096 lm 9084 lm 70 10 60000 h 06282387



204 - INDUSTRIAL

14469720 14469820 14469920

14475720 14475620 14475820

IP 65

IP 66

IP 66

IP 66

LAMA+ S/EW IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/EW - 32544 lm 28342 lm 70 10 60000 h 06271887

LED 148 W I 80 4000 • S/EW - 24408 lm 22237 lm 70 10 60000 h 06280087

LED 101 W I 80 4000 • S/EW - 16128 lm 14703 lm 70 10 60000 h 06271987

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 12096 lm 10145 lm 70 10 60000 h 06280187

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/EW - 32544 lm 28342 lm 70 10 60000 h 06272687

LED 148 W I 80 4000 • S/EW - 24408 lm 22237 lm 70 10 60000 h 06280887

LED 101 W I 80 4000 • S/EW - 16128 lm 14703 lm 70 10 60000 h 06272787

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 12096 lm 10145 lm 70 10 60000 h 06280987

LAMA+ S/EW SMART IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/EW - 32544 lm 28342 lm 70 10 60000 h 06273487

LED 148 W I 80 4000 • S/EW - 24408 lm 22237 lm 70 10 60000 h 06281687

LED 101 W I 80 4000 • S/EW - 16128 lm 14703 lm 70 10 60000 h 06273587

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 12096 lm 10145 lm 70 10 60000 h 06281787

LAMA+ S/EW DETEK IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/EW - 32544 lm 28342 lm 70 10 60000 h 06273087

LED 148 W I 80 4000 • S/EW - 24408 lm 22237 lm 70 10 60000 h 06281287

LED 101 W I 80 4000 • S/EW - 16128 lm 14703 lm 70 10 60000 h 06273187

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 12096 lm 10145 lm 70 10 60000 h 06281387

LAMA+ S/EW EM IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 205 W I 80 4000 • S/EW - 32544 lm 28342 lm 70 10 60000 h 06273887

LED 148 W I 80 4000 • S/EW - 24408 lm 22237 lm 70 10 60000 h 06282087

LED 101 W I 80 4000 • S/EW - 16128 lm 14703 lm 70 10 60000 h 06273987

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 12096 lm 10145 lm 70 10 60000 h 06282187

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

LAMA+

Transparant beschermingsglas 14475720

Beschermkorf LAMA+. 14475620

Inbouwframe van gelakt staal voor installatie in modulaire 

plafonds en overkappingen van tankstations 14475820

LAMA+ SMART

USB KEY 14469720

Zender (afstandsbediening) 14469820

Aanwezigheids-/ daglichtsensor 14469920

SMART ACCESSOIRES



INDUSTRIAL - 205 

KOA

KOA MINI 
135 W

KOA MAXI 
270 W

KOA MINI 
70 W

KOA MAXI 
210 W

KOA MAXI 
135 W

52
0

520

17
0

81

4
1

0

410

1
7

0
8

1

IP 65

IP 66
CLASSE I

0,5 m

850° C

IR +-

1-10 V

SMART

KOA MAXI 

KOA MINI 

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

Serie LED armaturen, voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig 

technopolymeer
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Beschikbare optieken: symmetrisch extra Wide (S/EW) , elliptisch (ELL) en symmetrisch met 

UGR<22 (S/W)
¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net 

tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten 
van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels

¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Haak voor ophangen (M8) in verzinkt staal
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Compleet met metalen veiligheidskabel die ervoor zorgt dat het armatuur ook blijft hangen als het 

hoofd-ophangsysteem breekt
¬ Versies DETEK: infrarood bewegingssensor met automatische ontsteking bij beweging
¬ De SMART versie is met een elektronisch component uitgerust voor het intelligente beheer van 

het licht gebaseerd op een draadloos 868MHz platform. Het is in staat om installaties te creëren die 
dynamisch op de omgeving kunnen kunnen inwerken.

¬ De DETEK en SMART versies kunnen op aanvraag met alle beschikbare optieken geleverd worden
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬ De accessoire ‘dubbele haak’ voorkomt onbedoelde rotatie van het armatuur; het is geschikt voor 

modellen met elliptische optieken wanneer het nodig is ze te richten
¬ Voor gebruik in omgevingen met de aanwezigheid van mineralen of natuurlijke oliën, of in een 

omgeving die niet compatibel is met polycarbonaat, is het gebruik van beschermglas verplicht, 
verkrijgbaar als accessoire

¬ KOA DETEK mag niet met het beschermglas gebruikt worden
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015



206 - INDUSTRIAL

Min 200 mm

KOA MAXI

max 13 kg

Ø 9÷12

H07RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

0,270 m2

0,047 m2
Ø 9÷12

H07RN-F 5G1,5

5x2,5 mm2

+-

1-10 V

IP 65

IP 65

IP 66

IP 66

IP 66

KOA MAXI S/W UGR22 IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I • 70 4000 • S/W - 34560 lm 29368 lm 80 10 60000 h 06234994

LED 210 W I • 70 4000 • S/W - 25920 lm 22220 lm 80 10 60000 h 06235094

LED 135 W I • 70 4000 • S/W - 17280 lm 15014 lm 80 10 60000 h 06235194

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I • 70 4000 • S/W - 34560 lm 29368 lm 80 10 60000 h 06234694

LED 210 W I • 70 4000 • S/W - 25920 lm 22220 lm 80 10 60000 h 06234794

LED 135 W I • 70 4000 • S/W - 17280 lm 15014 lm 80 10 60000 h 06234894

KOA MAXI S/EW IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I • 70 4000 • S/EW - 34560 lm 29111 lm 80 10 60000 h 06112594

LED 210 W I • 70 4000 • S/EW - 25920 lm 21967 lm 80 10 60000 h 06113394

LED 135 W I • 70 4000 • S/EW - 17280 lm 14835 lm 80 10 60000 h 06120594

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I • 70 4000 • S/EW - 34560 lm 29111 lm 80 10 60000 h 06112794

LED 210 W I • 70 4000 • S/EW - 25920 lm 21967 lm 80 10 60000 h 06113594

LED 135 W I • 70 4000 • S/EW - 17280 lm 14835 lm 80 10 60000 h 06120794

KOA MAXI S/EW SMART IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I 70 4000 • S/EW - 34560 lm 29111 lm 80 10 60000 h 06215294

LED 210 W I 70 4000 • S/EW - 25920 lm 21988 lm 80 10 60000 h 06220294

LED 135 W I 70 4000 • S/EW - 17280 lm 14836 lm 80 10 60000 h 06220694

KOA MAXI S/EW DETEK IK02 0.2J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I 70 4000 • S/EW - 34560 lm 29111 lm 80 10 60000 h 06228394

LED 210 W I 70 4000 • S/EW - 25920 lm 21967 lm 80 10 60000 h 06228494

LED 135 W I 70 4000 • S/EW - 17280 lm 14836 lm 80 10 60000 h 06228594

KOA MAXI ELL IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 34560 lm 26273 lm 80 10 60000 h 06112994

LED 210 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 25920 lm 19808 lm 80 10 60000 h 06113794

LED 135 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 17280 lm 13279 lm 80 10 60000 h 06120994

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 34560 lm 26273 lm 80 10 60000 h 06113194

LED 210 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 25920 lm 19808 lm 80 10 60000 h 06113994

LED 135 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 17280 lm 13279 lm 80 10 60000 h 06121194



INDUSTRIAL - 207 

1417492014461220

14175020 - KOA MAXI

14460720 - KOA MINI

14469720 14469920 14469820

14175120 - KOA MAXI

90°

237

95

15
0

0,037 m2

Min 200 mm

0,149 m2

0,035 m2

KOA MINI

max 11 kg

Ø 9÷12

H07RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

Ø 9÷12

H07RN-F 5G1,5

5x2,5 mm2

14460820 - KOA MINI

+-

1-10 V

IP 65

IP 66

IP 66

IP 66

KOA MINI S/W UGR22 IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I • 70 4000 • S/W - 17280 lm 14933 lm 80 10 60000 h 06237894

LED 70 W I • 70 4000 • S/W - 8640 lm 7659 lm 80 10 60000 h 06238494

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I • 70 4000 • S/W - 17280 lm 14933 lm 80 10 60000 h 06237494

LED 70 W I • 70 4000 • S/W - 8640 lm 7659 lm 80 10 60000 h 06238194

KOA MINI S/EW IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I • 70 4000 • S/EW - 17280 lm 14935 lm 80 10 60000 h 06155994

LED 70 W I • 70 4000 • S/EW - 8640 lm 7584 lm 80 10 60000 h 06156194

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I • 70 4000 • S/EW - 17280 lm 14935 lm 80 10 60000 h 06126994

LED 70 W I • 70 4000 • S/EW - 8640 lm 7584 lm 80 10 60000 h 06127594

KOA MINI S/EW DETEK IK02 0.2J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • S/EW - 17280 lm 14935 lm 80 10 60000 h 06228694

LED 70 W I 70 4000 • S/EW - 8640 lm 7584 lm 80 10 60000 h 06228794

KOA MINI ELL IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 17280 lm 13590 lm 80 10 60000 h 06156094

LED 70 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 8640 lm 6942 lm 80 10 60000 h 06156294

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 17280 lm 13590 lm 80 10 60000 h 06127294

LED 70 W I • 70 4000 • ELL 90°x45° 8640 lm 6942 lm 80 10 60000 h 06127894

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KOA MAXI SMART

USB KEY 14469720

Aanwezigheids-/ daglichtsensor 14469920

Zender (afstandsbediening) 14469820

KOA

Gemodelleerde haak KOA 14461220

Dubbele bevestiging KOA MINI / MAXI 14174920

KOA MAXI

klokvorm reflector tbv KOA MAXI 14175020

Beschermglas MAXI 14175120

KOA MINI

klokvorm reflector tbv KOA MINI 14460720

Beschermglas MINI 14460820

VERPLICHTE ACCESSOIRES



208 - INDUSTRIAL

KOA WALL

KOA WALL  MINI 
135 W

KOA  WALL MAXI 
270W

KOA WALL  MINI 
70 W

KOA WALL  MAXI 
210 W

KOA WALL  MAXI 
135 W

16
1

207
120

520

81

600

410

8
1

1
6

1

207

120

545

IP 66

CLASSE I

0,5 m

850° C

+-

1-10 V

KOA WALL MAXI 

KOA WALL MINI

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

Serie LED wandarmaturen in twee afmetingen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig 

technopolymeer
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net tot 

stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van 
verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels

¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬ Op verzoek is het mogelijk om SMART versies te vervaardigen
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015



INDUSTRIAL - 209 

14175120 
KOA WALL MAXI

90°

Min 200 mm Min 200 mm

NO

0,270 m2

0,060m2

KOA WALL MAXI

max 14 kg

90°

Min200 mm Min200 mm

NO

0,149 m2

0,035 m2

KOA WALL MINI

max 12 kg

Ø 9÷12

H07RN-F 5G1,5

5x2,5 mm2

Ø 9÷12

H07RN-F 5G1,5

5x2,5 mm2

+-

1-10 V

+-

1-10 V

14460820 
KOA WALL MINI

KOA WALL MAXI A/W IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I • 70 4000 • A58/W - 34560 lm 29608 lm 80 10 60000 h 06226694

LED 210 W I • 70 4000 • A58/W - 25920 lm 22393 lm 80 10 60000 h 06226994

LED 135 W I • 70 4000 • A58/W - 17280 lm 15155 lm 80 10 60000 h 06227294

KOA WALL MAXI SR/T2 IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 270 W I • 70 4000 • SR/T2 - 34560 lm 29285 lm 80 10 60000 h 06137394

LED 210 W I • 70 4000 • SR/T2 - 25920 lm 22162 lm 80 10 60000 h 06137994

LED 135 W I • 70 4000 • SR/T2 - 17280 lm 14845 lm 80 10 60000 h 06138594

KOA WALL MINI A/W IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I • 70 4000 • A58/W - 17280 lm 14975 lm 80 10 60000 h 06227594

LED 70 W I • 70 4000 • A58/W - 8640 lm 7644 lm 80 10 60000 h 06227894

KOA WALL MINI SR/T2 IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I • 70 4000 • SR/T2 - 17280 lm 14515 lm 80 10 60000 h 06135394

LED 70 W I • 70 4000 • SR/T2 - 8640 lm 7471 lm 80 10 60000 h 06135694

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KOA WALL MAXI

A0677 Beschermglas MAXI - 14175120

KOA WALL MINI

A0686 Beschermglas MINI - 14460820



210 - INDUSTRIAL

KOA BASIC

KOA BASIC MAXI 
125 W

KOA BASIC MAXI 
246 W

KOA BASIC MAXI 
62 W

KOA BASIC MAXI 
185 W

KOA BASIC MAXI 
125 W

4
1

0

410

1
7

0
8

1

IP 66

CLASSE I

0,5 m

850° C

KOA BASIC MAXI 

KOA BASIC MINI

52
0

520

81
17

0

Industrieel LED pendelarmatuur voor binnen en buiten, in twee afmetingen, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van transparant Uv-bestendig polycarbonaat
¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net 

tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten 
van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels

¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Haak voor ophangen (M8) in verzinkt staal
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Compleet met metalen veiligheidskabel die ervoor zorgt dat het armatuur ook blijft hangen als het 

hoofd-ophangsysteem breekt
¬ Voor gebruik in omgevingen met de aanwezigheid van mineralen of natuurlijke oliën, of in een 

omgeving die niet compatibel is met polycarbonaat, is het gebruik van beschermglas verplicht, 
verkrijgbaar als accessoire

¬ KOA BASIC is bijzonder geschikt voor de vervanging van traditionele industriële halogeen 
metaaldamp pendelarmaturen

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat



INDUSTRIAL - 211 

Min 200 mmmax 13 kg
Ø 9÷12

H07RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

0,270 m2

0,047 m2

0,149 m2

0,035 m2

max 11 kg

90°

237

95

15
0

0,037 m2

1417492014461220

14175020 - KOA MAXI
14460720 - KOA MINI

14175120 - KOA MAXI
14460820 - KOA MINI

KOA BASIC MAXI S/W IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 246 W I 80 4000 • S/W - 36624 lm 23388 lm 80 10 60000 h 06229094

LED 185 W I 80 4000 • S/W - 27468 lm 17943 lm 80 10 60000 h 06229194

LED 125 W I 80 4000 • S/W - 18312 lm 12120 lm 80 10 60000 h 06229294

KOA BASIC MINI S/W IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 125 W I 80 4000 • S/W - 18312 lm 12206 lm 80 10 60000 h 06229394

LED 62 W I 80 4000 • S/W - 9156 lm 6287 lm 80 10 60000 h 06229494

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KOA BASIC MAXI

A0676 klokvorm reflector tbv KOA MAXI - 14175020

A0677 Beschermglas MAXI - 14175120

KOA BASIC MINI

A0685 klokvorm reflector tbv KOA MINI - 14460720

A0686 Beschermglas MINI - 14460820

KOA BASIC

A0689 Gemodelleerde haak KOA - 14461220

A0675 Dubbele bevestiging KOA MINI / MAXI - 14174920
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BOX LAMA 08
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

BOX LAMA 08/65 BOX LAMA 08/65 
+CLA

Ø 340 mm Ø 340 mm Ø 480 mm Ø 480 mmØ 480 mm

B

A

IP 65

CLASSE I

1 m

CLA

CLA

Pendelarmatuur bestaande uit:
¬ Dragende behuizing gemaakt van spuitgiet aluminium met polyester poeder coating en een 

onderdeksel van polyamide
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ Haak voor ophangen (M8) in verzinkt staal
¬ Bij gebruik van onbeschermde natrium- en halogeenmetaaldamplampen is het toepassen van 

afscherming van gehard glas in aluminium reflectoren verplicht
¬ De versie BOX LAMA 08/65 bestaat uit een aansluitbox. Een reflector van zeer zuiver gepolijst en 

geoxideerd aluminium en een afscherming van gehard veiligheidsglas en dienen gelijk met de box 
te worden besteld.

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

Snelstart functie tbv de ontsteking 
en/of onmiddellijk opnieuw ontsteken 
van een halogeenlamp MAX 250 W 
aansluiting B15d.

Komplete unit

1A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B reflector
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14442994

14322994 - Ø 340
14321994 - Ø 480 

14008820 - Ø 340 - Ø 480

14089794 - Ø 480 14010120 - Ø 480

BOX LAMA 08/65 IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 1x400 W I - - • - - - - - - - 05237094

E40 1x250 W I - - • - - - - - - - 05236994

E40 1x150 W I - - • - - - - - - - 05236894

BOX LAMA 08/65+CLA IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading magnetisch VSA 230 V 50 Hz + CLA

E40 1x400 W I - - • - - - - - - - 05240494

E40 1x250 W I - - • - - - - - - - 05240294

VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

Ø 340

Reflector 34PR (max 250W) met gefacetteerd oppervlak, 

geschikt voor prestigieuze installaties en voor een nog bredere 

niet verblindende lichtuitstraling. 14004710

Reflector 34D (max 250W) met brede bundel. 14440994

Gehard glas met sluitclips van aluminium voor reflectoren van 

aluminium 34D-34PR. 14008820

Gehard soft beschermingsglas met kapklemmen in aluminium 

en rvs veer voor reflectoren 34D - 34PR. 14020220

Ø 480

Reflector 48PR (250÷400W) met prismatisch oppervlak, biedt 

een brede uitstraling, bijzonder aangenaam, ook voor lage 

installaties (≥ 4meter). 14053620

Reflector 48D (250÷400W) met brede bundel, geschikt voor de 

normale installaties op 8÷10m hoogte. 14441994

Diepstralende reflector 48I (250÷400W) geschikt voor 

installaties op > 10m hoogte. 14442994

Gehard veiligheidsglas met ring van technopolymeer, clips 

van aluminium en veer van Rvs (niet voor afschermingen van 

PMMA) 14089794

Afscherming in gehard glas met aluminium clips en roestvrij 

stalen veer. (Alleen geschikt voor 48D - 48PR - 48I). 14008920

Afschermkap van polycarbonaat voor reflector 48/D-PR. Max.

vermogen 250 W. Geschikt voor levensmiddelen-installaties 14010120

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

Ø 340

Beschermingsraster gemaakt van gegalvaniseerd staal geschikt 

voor 34/D-PR 14322994

Ø 480

Verzinkt stalen beschermroosters. Deze kunnen aan het 

beschermglas toegevoegd worden. (Alleen geschikt voor 48D 

- 48PR - 48I). 14321994
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LAMA KIT (IP 65)
M

a
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Max Ø 500

Ø 280

M
a

x
 6

0
0

2
2

0

Ø 280

Max Ø 500

LAMA KIT 
S/I

LAMA KIT 
S/M

IP 65

CLASSE I

1 m

¬ Pendelarmatuur voor binnengebruik voor hogedruk natrium en halogeenmetaal lampen van 
250 tot 400 W, biedt allerlei installatietoepassingen, zoals industriële omgevingen, magazijnen, 
ontvangsthallen..."

¬ De behuizing bestaat uit twee delen, bovenkant van gegoten aluminium en onderkant in 
technopolymeer beschermd door een epoxy polyesterverf in grijze kleur

¬ Gehard veiligheidsglas met onverliesbare aluminium clips en een roestvrij stalen veer voorzien van 
een sluitring uit verouderingsbestendig polyurethaan die direct op het venster wordt geïnjecteerd 
door een CNC systeem.

¬ Keuze uit twee aluminium reflectoren : Breedstralende reflector,Diepstralende reflector (DEEP)"
¬ Ophanghaak, voedingskabel van 1.50 m.
¬ Lamp gemonteerd (E40)

LAMA KIT (IP 65) IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / SE 1x400 W I - - • S/M - - - - - - 03005394

E40 / ME 1x400 W I - - • S/M - - - - - - 03005494

E40 / ME 1x400 W I - - • S/I - - - - - - 03005594

E40 / SE 1x250 W I - - • S/M - - - - - - 03005194

E40 / ME 1x250 W I - - • S/M - - - - - - 03005294

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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TRY
IP 40

CLASSE I 650° C

- +

DALI 3h

www.light-performer.com

SMART

Lichtlijnen voor binnen geschikt voor commerciële en industriële toepassingen, bestaande uit:
¬ Behuizing uit aluminium presprofiel, polyster poeder lak, wit
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Symmetrische optieken ( S/EW - S/W) en dubbele asymmetrie (2A/M)
¬ Optiek ontwikkeld voor een beter visueel comfort
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ De LED 3000 K CRI ≥ 80 en 4000 K CRI ≥ 80 series zijn standaard. Andere kleurtemperaturen en RA-waardes kunnen op aanvraag geleverd worden
¬ Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver, dimbare DALI, en met noodverlichtingsgroep met autonomie van 3 uur
¬ Het armatuur wordt bevestigd op een bedrade RAILS met behulp van veren, zonder het gebruik van gereedschap
¬ Het is mogelijk om SMART systemen te maken met gebruik van de speciale KITS wireless, leverbaar als accessoire, te combineren met RAIL "7 polige DALI" en DALI armaturen
¬ Het SMART-systeem is gebaseerd op een draadloos platform van 868 MHz en omvat de armaturen voorzien van een zeer intelligente unit voor volledig beheer van het licht, 

een volledige reeks sensoren voor het detecteren van personen en verlichtingsniveaus. Hiermee is het mogelijk om systemen te ontwikkelen met een dynamische interactie 
met de omringende omgeving

¬ Op verzoek zijn de TRY versies met alle beschikbare optieken van de serie leverbaar
¬ Als accessoires zijn 5-polige RAILS leverbaar, alleen te gebruiken voor de versies ON-OFF
¬ Beschikbaar als RAIL accessoires “7-polig DALI” alleen met versie TRY DALI of in combinatie met TRY DALI en TRY ON OFF te gebruiken
¬ Beschikbaar als RAIL accessoires “9-polig DALI/EM” te gebruiken met de versies TRY EM, TRY EM + DALI of in combinatie met TRY EM, TRY DALI en TRY EM + DALI
¬ Alle RAILS worden inclusief interne bekabeling met 3 fasen geleverd, gemaakt met kabel van 2.5 mm², connectoren voor de onderlinge snelverbinding en automatische 

scheidingsschakelaar voor de snelverbinding van het armatuur
¬ Als accessoire is een module leverbaar compleet met bedrade RAILS EUROSTANDARD PLUS® voor de installatie van compatibele schijnwerpers (AS... LED)
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  WH-RAL9003 / Wit RAL9003 / 

DEKSEL PC

Afsluitkop

Plafond opbouwarmaturen Pendelarmaturen

TRY

TRY TRACK SYSTEM

SPOTLIGHT

max 5,2 Kg 

RAIL A

RAIL M
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1434

66

22

65
,5

TRY S/W IK05 8J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80 4000 • S/W - 14969 lm 11599 lm 80 10 60000 h 305927

LED 85 W I 80 3000 • S/W - 14138 lm 11122 lm 80 10 60000 h 305926

LED 71 W I 80 4000 • S/W - 12800 lm 10355 lm 80 10 60000 h 305681

LED 71 W I 80 3000 • S/W - 12089 lm 9929 lm 80 10 60000 h 305680

LED 53 W I 80 4000 • S/W - 9762 lm 8154 lm 80 10 60000 h 305675

LED 53 W I 80 3000 • S/W - 9219 lm 7819 lm 80 10 60000 h 305674

LED 42 W I 80 4000 • S/W - 7765 lm 6553 lm 80 10 60000 h 305669

LED 42 W I 80 3000 • S/W - 7334 lm 6284 lm 80 10 60000 h 305668

LED 34 W I 80 4000 • S/W - 6292 lm 5393 lm 80 10 60000 h 305921

LED 34 W I 80 3000 • S/W - 5943 lm 5171 lm 80 10 60000 h 305920

LED 25 W I 80 4000 • S/W - 4815 lm 4023 lm 80 10 60000 h 305663

LED 25 W I 80 3000 • S/W - 4547 lm 3858 lm 80 10 60000 h 305662

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80 4000 • S/W - 14969 lm 11599 lm 80 10 60000 h 305937

LED 85 W I 80 3000 • S/W - 14138 lm 11122 lm 80 10 60000 h 305936

LED 71 W I 80 4000 • S/W - 12800 lm 10355 lm 80 10 60000 h 305707

LED 71 W I 80 3000 • S/W - 12089 lm 9929 lm 80 10 60000 h 305706

LED 53 W I 80 4000 • S/W - 9762 lm 8154 lm 80 10 60000 h 305701

LED 53 W I 80 3000 • S/W - 9219 lm 7819 lm 80 10 60000 h 305700

LED 42 W I 80 4000 • S/W - 7765 lm 6553 lm 80 10 60000 h 305695

LED 42 W I 80 3000 • S/W - 7334 lm 6284 lm 80 10 60000 h 305694

TRY S/W EM IK05 8J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED 85 W I 80 4000 • S/W - 14969 lm 11599 lm 80 10 60000 h 306504

LED 71 W I 80 4000 • S/W - 12800 lm 10355 lm 80 10 60000 h 306502

LED 53 W I 80 4000 • S/W - 9762 lm 8154 lm 80 10 60000 h 306500

LED 42 W I 80 4000 • S/W - 7765 lm 6553 lm 80 10 60000 h 306498

TRY S/EW IK05 8J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80 4000 • S/EW - 14969 lm 11593 lm 80 10 60000 h 305925

LED 85 W I 80 3000 • S/EW - 14138 lm 11116 lm 80 10 60000 h 305924

LED 71 W I 80 4000 • S/EW - 12800 lm 10350 lm 80 10 60000 h 305679

LED 71 W I 80 3000 • S/EW - 12089 lm 9925 lm 80 10 60000 h 305678

LED 53 W I 80 4000 • S/EW - 9762 lm 8150 lm 80 10 60000 h 305673

LED 53 W I 80 3000 • S/EW - 9219 lm 7815 lm 80 10 60000 h 305672

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 7765 lm 6550 lm 80 10 60000 h 305667

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 7334 lm 6281 lm 80 10 60000 h 305666

LED 34 W I 80 4000 • S/EW - 6292 lm 5390 lm 80 10 60000 h 305919

LED 34 W I 80 3000 • S/EW - 5943 lm 5169 lm 80 10 60000 h 305918

LED 25 W I 80 4000 • S/EW - 4815 lm 4021 lm 80 10 60000 h 305661

LED 25 W I 80 3000 • S/EW - 4547 lm 3856 lm 80 10 60000 h 305660

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80 4000 • S/EW - 14969 lm 11593 lm 80 10 60000 h 305935

LED 85 W I 80 3000 • S/EW - 14138 lm 11116 lm 80 10 60000 h 305934

LED 71 W I 80 4000 • S/EW - 12800 lm 10350 lm 80 10 60000 h 305705

LED 71 W I 80 3000 • S/EW - 12089 lm 9925 lm 80 10 60000 h 305704

LED 53 W I 80 4000 • S/EW - 9762 lm 8150 lm 80 10 60000 h 305699

LED 53 W I 80 3000 • S/EW - 9219 lm 7815 lm 80 10 60000 h 305698

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 7765 lm 6550 lm 80 10 60000 h 305693

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 7334 lm 6281 lm 80 10 60000 h 305692
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TRY S/EW EM IK05 8J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80 4000 • S/EW - 14969 lm 11593 lm 80 10 60000 h 305933

LED 85 W I 80 3000 • S/EW - 14138 lm 11116 lm 80 10 60000 h 305932

LED 71 W I 80 4000 • S/EW - 12800 lm 10350 lm 80 10 60000 h 305691

LED 71 W I 80 3000 • S/EW - 12089 lm 9925 lm 80 10 60000 h 305690

LED 53 W I 80 4000 • S/EW - 9762 lm 8150 lm 80 10 60000 h 305689

LED 53 W I 80 3000 • S/EW - 9219 lm 7815 lm 80 10 60000 h 305688

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 7765 lm 6550 lm 80 10 60000 h 305687

LED 42 W I 80 3000 • S/EW - 7334 lm 6281 lm 80 10 60000 h 305686

LED 34 W I 80 4000 • S/EW - 6292 lm 5390 lm 80 10 60000 h 305931

LED 34 W I 80 3000 • S/EW - 5943 lm 5169 lm 80 10 60000 h 305930

LED 25 W I 80 4000 • S/EW - 4815 lm 4021 lm 80 10 60000 h 305685

LED 25 W I 80 3000 • S/EW - 4547 lm 3856 lm 80 10 60000 h 305684

TRY 2A/M IK05 8J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80 4000 • 2A/M - 14969 lm 11620 lm 80 10 60000 h 305929

LED 85 W I 80 3000 • 2A/M - 14138 lm 11143 lm 80 10 60000 h 305928

LED 71 W I 80 4000 • 2A/M - 12800 lm 10374 lm 80 10 60000 h 305683

LED 71 W I 80 3000 • 2A/M - 12089 lm 9948 lm 80 10 60000 h 305682

LED 53 W I 80 4000 • 2A/M - 9762 lm 8169 lm 80 10 60000 h 305677

LED 53 W I 80 3000 • 2A/M - 9219 lm 7833 lm 80 10 60000 h 305676

LED 42 W I 80 4000 • 2A/M - 7765 lm 6565 lm 80 10 60000 h 305671

LED 42 W I 80 3000 • 2A/M - 7334 lm 6296 lm 80 10 60000 h 305670

LED 34 W I 80 4000 • 2A/M - 6292 lm 5403 lm 80 10 60000 h 305923

LED 34 W I 80 3000 • 2A/M - 5943 lm 5181 lm 80 10 60000 h 305922

LED 25 W I 80 4000 • 2A/M - 4815 lm 4031 lm 80 10 60000 h 305665

LED 25 W I 80 3000 • 2A/M - 4547 lm 3865 lm 80 10 60000 h 305664

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80 4000 • 2A/M - 14969 lm 11620 lm 80 10 60000 h 305939

LED 85 W I 80 3000 • 2A/M - 14138 lm 11143 lm 80 10 60000 h 305938

LED 71 W I 80 4000 • 2A/M - 12800 lm 10374 lm 80 10 60000 h 305709

LED 71 W I 80 3000 • 2A/M - 12089 lm 9948 lm 80 10 60000 h 305708

LED 53 W I 80 4000 • 2A/M - 9762 lm 8169 lm 80 10 60000 h 305703

LED 53 W I 80 3000 • 2A/M - 9219 lm 7833 lm 80 10 60000 h 305702

LED 42 W I 80 4000 • 2A/M - 7765 lm 6565 lm 80 10 60000 h 305697

LED 42 W I 80 3000 • 2A/M - 7334 lm 6296 lm 80 10 60000 h 305696
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VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

RAIL-A TRY 5P

RAIL-A TRY 5P - L 1435 mm (incl 2 ophangbeugels en begin - 
en eindkap) 310554

RAIL-M TRY 5P

RAIL-M TRY 5P - L 1435 mm (2 Stevige beugels van roestvrij 
staal inclusief ) 310555

RAIL-M TRY 5P - L 2870 mm (4 Stevige beugels van roestvrij 
staal inclusief ) 310556

RAIL-M TRY 5P - L 4305 mm (6 Stevige beugels van roestvrij 
staal inclusief ) 310557

RAIL-A TRY 7P DALI

RAIL-A TRY 7P DALI - L 1435 mm (incl 2 ophangbeugels en 
begin- en eindkap) 310558

RAIL-M TRY 7P DALI

RAIL-M TRY 7P DALI - L 1435 mm (incl 2 ophangbeugels) 310559

RAIL-M TRY 7P DALI - L 2870 mm (incl 4 ophangbeugels) 310560

RAIL-M TRY 7P DALI - L 4305 mm (incl 6 ophangbeugels) 310561

RAIL-A TRY 9P DALI/EM

RAIL-A TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (incl 2 ophangbeugels en 
begin- en eindkap) 310934

RAIL-M TRY 9P DALI/EM

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (incl 2 ophangbeugels) 310935

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 2870 mm (incl 4 ophangbeugels) 310936

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 4305 mm (incl 6 ophangbeugels) 310937

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

TRY

Ophanging voor ketting 310550

Ophangset 2m 14-00354

Afsluitkop voor RAIL (nr. 2) 310551

Deksel PC RAIL - L 1435 mm 310553

TRY TRACK SYSTEM

Railsysteem voor railspots 310566

L3

L2

L1

N

D2

D1

L3

L2

L1

N

D2

D1

L3

L2

L1

N

L EM

N EM

RAIL 5P

RAIL 7P DALI

RAIL 9P DALI / EM

310550

310566

14-00354 310551 310553

SPOTLIGHT

max 5,2 Kg 
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Afsluitkop

Afsluitkop

KOMPLETE UNIT

Het is mogelijk om SMART systemen te maken met gebruik van de speciale KITS wireless, leverbaar als accessoire, te combineren met RAIL "7 polige DALI" en 

DALI armaturen

SMART ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

TRY SMART

Kit TRY SMART A receiver 310568

Kit TRY SMART A receiver + sensor 310914

Kit TRY SMART M sensor 310567

USB KEY 14469720

Zender (afstandsbediening) 14469820

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

RAIL M

RAIL M

RAIL M

RAIL M

RAIL M

SMART A
(Recetor sem fios)

SMART M
(Sensor sem fios)

SMART M

(Sensor sem fios) 

SMART A
(Recetor sem fios + Sensor )

TRY SMART SYSTEM LIGHT CONTROL SYSTEM 868 MHz

310568 310914

14469820

310567

14469720
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NORMA+

IP 65

CLASSE I 750° C

+-

1-10 V

- +

DALI 1h

NORMA+ 
60

NORMA+ 
120

NORMA+ 
150

NORMA+ 
60 CL

NORMA+ 
120 CL

NORMA+ 
150 CL

¬ Waterdichte LED armatuur bestaande uit: 
¬ Behuizing van UV gestabiliseerd meegegoten polycarbonaat met dubbele afwerking; gematteerd 

voor het optische vak en mat voor het vak met elektrische hulpstukken
¬ Eindkappen van technopolymeer
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Snelconnector voor de elektrische aansluiting met bajonet-opening zonder gereedschap, gemaakt 

van polycarbonaat
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Systeem voor warmtedissipatie van aluminium
¬ Beugel voor snelle montage aan plafond van roestvrij staal
¬ Compleet met antivacuüm-ventiel
¬ De EM versies zijn compleet met noodverlichtingsunit met een autonomie van 1 uur, en kunnen 

zowel als algemene verlichting als als noodverlichting gebruikt worden
¬ De versies NORMA+ CL zijn compleet met doorgaande bekabeling voor voeding in serie
¬ Er zijn versies met dimbare driver 1-10 V of DALI leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat
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In serie installeerbaar

Doorvoerbedrading

Plafond opbouwarmaturen Pendelarmaturen

SteekklemmenCompleet met antivacuüm-ventiel.(NORMA+)

Beperkte warmte-opwekking door 
het product

100% licht-uniformiteit.Behuizing van UV gestabiliseerd meegegoten 
polycarbonaat met dubbele afwerking; 

gematteerd voor het optische vak en mat voor 
het vak met elektrische hulpstukken.

Paar stevige beugels 
van roestvrij staal

Snelle en gemakkelijke (klik)plaatsing van 
het armatuur in de beugels.

Gemakkelijke installatie

Open Fast connection Close

Max 100 m / Max 16 A

Min 100 mm

IK09



222 - INDUSTRIAL

330 (± 10 mm)

60030

800 (± 10 mm)

120030

860 (± 10 mm)

150030

330 (± 10 mm)

60030 30

800 (± 10 mm)

120030 30

NORMA+ 60 IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/EW - 4077 lm 3258 lm 80 10 44000 h 305949

LED 18 W I 80 4000 • S/EW - 2718 lm 2246 lm 80 10 44000 h 305948

NORMA+ 120 IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/EW - 6795 lm 5215 lm 80 10 44000 h 305952

LED 34 W I 80 4000 • S/EW - 5134 lm 3932 lm 80 10 44000 h 305951

LED 25 W I 80 4000 • S/EW - 3775 lm 3002 lm 80 10 44000 h 305950

NORMA+ 150 IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 10268 lm 8395 lm 80 10 44000 h 305955

LED 60 W I 80 4000 • S/EW - 9060 lm 7556 lm 80 10 44000 h 305954

LED 35 W I 80 4000 • S/EW - 5285 lm 4355 lm 80 10 44000 h 305953

NORMA+ 60 CL IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/EW - 4077 lm 3258 lm 80 10 44000 h 305941

LED 18 W I 80 4000 • S/EW - 2718 lm 2246 lm 80 10 44000 h 305940

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/EW - 4077 lm 3258 lm 80 10 44000 h 306160

LED 18 W I 80 4000 • S/EW - 2718 lm 2246 lm 80 10 44000 h 306159

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/EW - 4077 lm 3258 lm 80 10 44000 h 305989

LED 18 W I 80 4000 • S/EW - 2718 lm 2246 lm 80 10 44000 h 305988

NORMA+ 120 CL IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/EW - 6795 lm 5215 lm 80 10 44000 h 305944

LED 34 W I 80 4000 • S/EW - 5134 lm 3932 lm 80 10 44000 h 305943

LED 25 W I 80 4000 • S/EW - 3775 lm 3002 lm 80 10 44000 h 305942

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/EW - 6795 lm 5215 lm 80 10 44000 h 306163

LED 34 W I 80 4000 • S/EW - 5134 lm 3932 lm 80 10 44000 h 306162

LED 25 W I 80 4000 • S/EW - 3775 lm 3002 lm 80 10 44000 h 306161

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/EW - 6795 lm 5215 lm 80 10 44000 h 305992

LED 34 W I 80 4000 • S/EW - 5134 lm 3932 lm 80 10 44000 h 305991

LED 25 W I 80 4000 • S/EW - 3775 lm 2898 lm 80 10 44000 h 305990

Power LED - Noodverlichting 1P 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 • S/EW - 6795 lm 5215 lm 80 10 44000 h 306000

LED 34 W I 80 4000 • S/EW - 5134 lm 3932 lm 80 10 44000 h 305999

LED 25 W I 80 4000 • S/EW - 3775 lm 3002 lm 80 10 44000 h 305998
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860 (± 10 mm)

150030 30

max 0,86 kg

max 0,69 kg

max 1,85 kg

max 1,24 kg

max 2,15 kg

max 1,56 kg

NORMA+ 
60 CL

NORMA+ 
60

NORMA+ 
120 CL

NORMA+ 
120

NORMA+ 
150 CL

NORMA+ 
150

H07RN-F

5 2,5 mm2

Ø 10÷14

NORMA+ 60/120/150 CL NORMA+ 60/120/150 CL 
1-10V

NORMA+ 60/120/150 CL
DALI

NORMA+ 60/120/150 CL
EM 1H

Ø 10÷14

H05RN-F

3x2,5 mm2

NORMA+ 150 CL IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 10268 lm 8395 lm 80 10 44000 h 305947

LED 60 W I 80 4000 • S/EW - 9060 lm 7556 lm 80 10 44000 h 305946

LED 35 W I 80 4000 • S/EW - 5285 lm 4355 lm 80 10 44000 h 305945

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 10268 lm 8395 lm 80 10 44000 h 306166

LED 60 W I 80 4000 • S/EW - 9060 lm 7556 lm 80 10 44000 h 306165

LED 35 W I 80 4000 • S/EW - 5285 lm 4355 lm 80 10 44000 h 306164

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 10268 lm 8395 lm 80 10 44000 h 305995

LED 60 W I 80 4000 • S/EW - 9060 lm 7556 lm 80 10 44000 h 305994

LED 35 W I 80 4000 • S/EW - 5285 lm 4355 lm 80 10 44000 h 305993

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 68 W I 80 4000 • S/EW - 10268 lm 8395 lm 80 10 44000 h 306003

LED 60 W I 80 4000 • S/EW - 9060 lm 7556 lm 80 10 44000 h 306002

LED 35 W I 80 4000 • S/EW - 5285 lm 4355 lm 80 10 44000 h 306001

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

NORMA+ 120

Beschermroosters van verzinkt staaldraad voor 
plafondmontage. 14430995

NORMA+ 150

Beschermroosters van verzinkt staaldraad voor 
plafondmontage. 14431995

Voeding in doorlopende serie

14430995 14431995

L

N

1-10V

1-10V

L

N

D1

D2

L

N

L1

L2

L

N 

L EM

N EM
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KOA LINE

KOA LINE  
STR/PC

KOA LINE 
STR/GL

KOA LINE 
COB/GL

KOA LINE 
SMD/LN

KOA LINE 
SMD/LN DETEK

IP 65

IP 66
CLASSE I

1 m

650° C 850° C

IR +-

1-10 V

- +

DALI 3h

143

13
0

93

998

920

143

12
4

16
1

998

920

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

Serie LED armaturen, voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak
¬ De versies KOA LINE…/PC zijn compleet met afscherming van transparant, UV gestabiliseerd polycarbonaat met gematteerde afwerking
¬ De versies KOA LINE…/GL zijn compleet met afscherming van vlak, gehard, bedrukt veiligheidsglas met gematteerde afwerking.
¬ De versies KOA LINE SMD/LN hebben een afscherming met geïntegreerde lenzen van transparant polycarbonaat met hoge doorlaatbaarheid, UV- en warmte bestendig, 

gemonteerd op een frame van technopolymeer Optieken die leverbaar zijn: Symmetrisch Extra Wide (S/EW), elliptische (ELL) en symmetrische met UGR<22 (S/W).
¬ De versies KOA LINE COB zijn compleet met reflector van gepolijst zeer zuiver aluminium
¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt 

van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Haak voor ophangen in verzinkt staal
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Voor gebruik in omgevingen met de aanwezigheid van minerale of natuurlijke oliën, ofin omgevingen die niet compatibel zijn met polycarbonaat, mogen alleen versies met 

een glazen afscherming gebruikt worden.
¬ Versies DETEK: infrarood bewegingssensor met automatische ontsteking bij beweging
¬ Op verzoek kunnen alle versies van KOA LINE worden uitgerust met doorgaande bekabeling
¬ Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op aanvraag
¬ Op verzoek is het mogelijk om SMART versies te vervaardigen
¬ Om de toepassing van de armaturen in de verschillende installatie-situaties mogelijk te maken, wand en mast, is een ruim gamma accessoires leverbaar
¬ Om te zorgen voor resistentie tegen wind is het raadzaam om buiten de installatiesystemen te gebruiken die als accessoire leverbaar zijn.
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015
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KOA LINE SMD/LN
KOA LINE COB/GL

max 15 kg 0,095 m2

Min 150 mm

Ø 9÷12

H07RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

Ø 9÷12

H07RN-F 5G1,5

5x2,5 mm2

+-

1-10 V

KOA LINE SMD/LN S/W UGR22 IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • S/W - 17216 lm 13927 lm 80 10 60000 h 06239994

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • S/W - 17216 lm 13927 lm 80 10 60000 h 06246294

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • S/W - 17216 lm 13927 lm 80 10 60000 h 06240494

KOA LINE SMD/LN S/EW IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • S/EW - 17216 lm 14885 lm 80 10 60000 h 06239694

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • S/EW - 17216 lm 14885 lm 80 10 60000 h 06239194

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • S/EW - 17216 lm 14885 lm 80 10 60000 h 06240194

KOA LINE SMD/LN ELL IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • ELL 90°x45° 17216 lm 13061 lm 80 10 60000 h 06239794

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • ELL 90°x45° 17216 lm 13061 lm 80 10 60000 h 06239294

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • ELL 90°x45° 17216 lm 13061 lm 80 10 60000 h 06240294

KOA LINE SMD/LN UGR22 DETEK IK05 0.7J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • S/W - 17216 lm 13927 lm 70 10 50000 h 06245094

KOA LINE SMD/LN S/EW DETEK IK05 0.7J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • S/EW - 17216 lm 14885 lm 70 10 50000 h 06244794

KOA LINE SMD/LN ELL DETEK IK05 0.7J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W I 70 4000 • ELL 90°x45° 17216 lm 13061 lm 70 10 50000 h 06244894
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Min 150 mm
Ø 9÷12

H07RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

KOA LINE STR/PC

max 12 kg

0,125 m2

14471694 14471894

14471494

14471794

14471594 14006902

Ø 9÷12

H07RN-F 5G1,5

5x2,5 mm2

+-

1-10 V

IP 66

IP 66

IP 65

KOA LINE STR/GL S/EW IK07 2.2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 112 W I 85 4000 • S/EW - 13350 lm 9826 lm 80 10 60000 h 06247794

LED 56 W I 85 4000 • S/EW - 6675 lm 4970 lm 80 10 60000 h 06247694

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 112 W I 85 4000 • S/EW - 13350 lm 9826 lm 80 10 60000 h 06247594

LED 56 W I 85 4000 • S/EW - 6675 lm 4970 lm 80 10 60000 h 06247494

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 112 W I 85 4000 • S/EW - 13350 lm 9826 lm 80 10 60000 h 06247994

LED 56 W I 85 4000 • S/EW - 6675 lm 4970 lm 80 10 60000 h 06247894

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 112 W I 85 4000 • S/EW - 13350 lm 9826 lm 80 10 60000 h 06248194

LED 56 W I 85 4000 • S/EW - 6675 lm 4970 lm 80 10 60000 h 06248094

KOA LINE STR/PC S/EW IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 112 W I 85 4000 • S/EW - 13350 lm 10013 lm 80 10 60000 h 06243294

LED 56 W I 85 4000 • S/EW - 6675 lm 5207 lm 80 10 60000 h 06243194

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 112 W I 85 4000 • S/EW - 13350 lm 10013 lm 80 10 60000 h 06243494

LED 56 W I 85 4000 • S/EW - 6675 lm 5207 lm 80 10 60000 h 06243394

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 112 W I 85 4000 • S/EW - 13350 lm 10013 lm 80 10 60000 h 06243694

LED 56 W I 85 4000 • S/EW - 6675 lm 5207 lm 80 10 60000 h 06243594

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 112 W I 85 4000 • S/EW - 13350 lm 10013 lm 80 10 60000 h 06243894

LED 56 W I 85 4000 • S/EW - 6675 lm 5207 lm 80 10 60000 h 06243794

KOA LINE COB/GL S/EW IK07 2.2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 327 W I 80 4000 • S/EW - 42280 lm 32608 lm 70 10 130000 h 06242294

LED 244 W I 80 4000 • S/EW - 31710 lm 24559 lm 70 10 130000 h 06242394

LED 166 W I 80 4000 • S/EW - 21140 lm 16283 lm 70 10 130000 h 06242494

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KOA LINE

KOA LINE beugel 14471694

Paar roestvrij stalen AISI 304 vaste beugels KOA LINE 14471894

Paaltopbeugel enkel Ø 60-76 mm KOA LINE 14471494

Paaltopbeugel dubbel Ø 60-76 mm KOA LINE 14471594

Set getande beugels om de KOA LINE armaturen op gebogen 
masten Ø33÷42mm te monteren. 14471794

Beschermingsrooster in gegalvaniseerd staaldraad, voor 
plafondmontage. 14006902
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ACRO XS OPALED
IP 65

CLASSE I

HF - +

DALI 1h

L

l

99

90669 mm / 22 W
1277 mm / 37-39-39,5-40 W

1577 mm / 44-45-46 W

360 mm / 22 W
700 mm / 37-39-39,5-40 W

1000 mm / 44-45-46 W

ACRO XS OPALED IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 S/W - - 5250 lm 80 10 50000 h 15-00881

LED 39 W I 80 4000 S/W - - 4214 lm 80 10 50000 h 15-00829

LED 22 W I 80 4000 S/W - - 2403 lm 80 10 50000 h 15-00886

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 46 W I 80 4000 S/W - - 5250 lm 80 10 50000 h 15-00883

LED 40 W I 80 4000 S/W - - 4500 lm 80 10 50000 h 15-00882

ACRO XS OPALED PC IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 S/W - - 4500 lm 80 10 50000 h 15-00894

LED 39 W I 80 4000 S/W - - 5250 lm 80 10 50000 h 15-00897

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 46 W I 80 4000 S/W - - 5250 lm 80 10 50000 h 15-00898

LED 40 W I 80 4000 S/W - - 4500 lm 80 10 50000 h 15-00895

Power LED - Noodverlichting 1P 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 S/W - - 4251 lm 80 10 50000 h 15-00856

LED 37 W I 80 4000 S/W - - 3800 lm 80 10 50000 h 15-00855

ACRO XS OPALED DETEK IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 S/W - - 4683 lm 80 10 50000 h 15-00885

LED 39.5 W I 80 4000 S/W - - 4500 lm 80 10 50000 h 15-00884

ACRO XS OPALED PC DETEK IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 45 W I 80 4000 S/W - - 5250 lm 80 10 50000 h 15-00896

LED 39.5 W I 80 4000 S/W - - 4500 lm 80 10 50000 h 15-00893

Waterdichte LED verlichtingsarmatuur, met afscherming, bestaande uit:
¬ Basis in grijs polyester versterkt met glasvezels
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Voorzien van PREVALED modules met ingebouwdedriver
¬ Kapklemmen van Rvs
¬ Beugel voor snel-montage aan het plafond (rvs)
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat
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ACRO XS FORTILED

1577

1000

99

1161277 mm / 58 W
1577 mm / 72 W

700 mm / 58 W
1000 mm / 72 W

IP 65

CLASSE I

Waterdichte LED verlichtingsarmatuur, met afscherming, bestaande uit:
¬ Basis in grijs polyester versterkt met glasvezels
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Voorzien van FORTIMOLED modules met ingebouwde driver
¬ Standaard geleverd met anti-vandaal RVS kapklemmen
¬ Beugel voor snel-montage aan het plafond (rvs)
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

ACRO XS FORTILED IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 71 W I 80 4000 S/W - - 9191 lm 80 10 40000 h 15-00891

LED 56 W I 80 4000 S/W - - 7408 lm 80 10 40000 h 15-00890

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat



INDUSTRIAL - 229 

ACRO XS CERTALED

1277

700

99

90

IP 65

CLASSE I

Waterdichte LED verlichtingsarmatuur, met afscherming, bestaande uit:
¬ Basis in grijs polyester versterkt met glasvezels
¬ Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit
¬ Voorzien van CERTALED modules met ingebouwdedriver
¬ Standaard geleverd met anti-vandaal RVS kapklemmen
¬ Beugel voor snel-montage aan het plafond (rvs)
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

ACRO XS CERTALED IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 37 W I 80 4000 S/W - - 3800 lm 80 10 35000 h 15-00907

LED 28 W I 80 4000 S/W - - 2880 lm 80 10 35000 h 15-00879

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat
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ACRO XS

SS1- EEI = A2 EEI = B2

90

95

360 mm / 14-18-24 W
700 mm / 28-36-54 W

1000 mm / 35-49-58 W

669 mm / 14-18-24 W
1277 mm / 28-36-54 W
1577 mm / 35-49-58 W

116

99

360 mm / 14-18-24 W
700 mm / 28-36-54 W

1000 mm / 35-49-58 W

669 mm / 14-18-24 W
1277 mm / 28-36-54 W
1577 mm / 35-49-58 W

PC PCPMMA PMMA

1x 2x

IP 65

CLASSE I 850° C

+-

1-10 V

Waterdichte armatuur voor T5 en T8 lampen compleet met afscherming, bestaande uit:
¬ Basis van polyester+grijs FV (zuur-, corrosie en vochtbestendig)
¬ Afscherming van methacrylaat, van buiten glad
¬ Afscherming van geïnjecteerd polycarbonaat (PC), van buiten glad
¬ Reflector in gelakt wit plaatstaal, die aan de basis blijft bevestigd voor een eenvoudige installatie
¬ Kapklemmen van Rvs op de HF versies, de versies IND en CMP versie worden uitgevoerd met 

kunststof kapklemmen
¬ Beugel voor snel-montage aan het plafond (rvs)
¬ Elektronisch dimbaar VSA 1-10 V
Optie:
¬ "Noodverlichting (autonomie 1 uur)"
¬ Elektronisch VSA DALI

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat
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ACRO XS T5 IK02 0,20J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G5 2x54 W I - - • S/W - - - - - - 15-00747

G5 2x49 W I - - • S/W - - - - - - 15-00736

G5 2x35 W I - - • S/W - - - - - - 15-00746

G5 2x28 W I - - • S/W - - - - - - 15-00745

G5 2x24 W I - - • S/W - - - - - - 15-00744

G5 2x14 W I - - • S/W - - - - - - 15-00743

G5 1x54 W I - - • S/W - - - - - - 15-00742

G5 1x49 W I - - • S/W - - - - - - 15-00741

G5 1x35 W I - - • S/W - - - - - - 15-00740

G5 1x28 W I - - • S/W - - - - - - 15-00739

G5 1x24 W I - - • S/W - - - - - - 15-00738

G5 1x14 W I - - • S/W - - - - - - 15-00737

ACRO XS PC T5 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G5 2x54 W I - - • S/W - - - - - - 15-00759

G5 2x49 W I - - • S/W - - - - - - 15-00758

G5 2x35 W I - - • S/W - - - - - - 15-00757

G5 2x28 W I - - • S/W - - - - - - 15-00756

G5 2x24 W I - - • S/W - - - - - - 15-00755

G5 2x14 W I - - • S/W - - - - - - 15-00754

G5 1x54 W I - - • S/W - - - - - - 15-00753

G5 1x49 W I - - • S/W - - - - - - 15-00752

G5 1x35 W I - - • S/W - - - - - - 15-00751

G5 1x28 W I - - • S/W - - - - - - 15-00750

G5 1x24 W I - - • S/W - - - - - - 15-00749

G5 1x14 W I - - • S/W - - - - - - 15-00748

ACRO XS T8 HF IK02 0,20J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G13 2x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00413

G13 2x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00412

G13 2x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00411

G13 1x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00410

G13 1x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00409

G13 1x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00408

ACRO XS PC T8 HF IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G13 2x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00431

G13 2x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00430

G13 2x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00429

G13 1x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00428

G13 1x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00427

G13 1x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00426

ACRO XS T8 DIM IK02 0,20J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

G13 2x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00419

G13 2x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00418

G13 2x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00417

G13 1x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00416

G13 1x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00415

G13 1x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00414
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15-0076090-04034 SS1
90-04037

1x18/36/58 W
90-04014

90-04015

90-04016

2x18/36/58 W
90-04017

90-04018

90-04019

1x18/36/58 W
90-04020

90-04021

90-04022

2x18/36/58 W
90-04023

90-04024

90-04025

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

1x18 W

Spare kap uit acrylaat 1x18 W 90-04014

Spare kap uit polycarbonaat 1x18 W 90-04020

1x36 W

Spare kap uit acrylaat 1x36 W 90-04015

Spare kap uit polycarbonaat 1x36 W 90-04021

1x58 W

Spare kap uit acrylaat 1x58 W 90-04016

Spare kap uit polycarbonaat 1x58 W 90-04022

2x18 W

Spare kap uit acrylaat 2x18 W 90-04017

Spare kap uit polycarbonaat 2x18 W 90-04023

2x36 W

Spare kap uit acrylaat 2x36 W 90-04018

Spare kap uit polycarbonaat 2x36W 90-04024

2x58 W

Spare kap uit acrylaat 2x58 W 90-04019

Spare kap uit polycarbonaat 2x58 W 90-04025

ACRO XS

Vervangclips (10) 90-04034

Onverliesbare rvs clips (10) 90-04037

Plafond beugel uit rvs, voor snele plaatsing 15-00760
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ACRO

460 mm / 18 W 
800 mm / 36 W 
1100 mm / 58 W

670 mm / 18 W 
1278 mm / 36 W 
1578 mm / 58 W

10
6

181

PMMA PC

2x

460 mm / 18 W 
800 mm / 36 W 
1100 mm / 58 W

670 mm / 18 W 
1278 mm / 36 W 
1578 mm / 58 W

111

10
6

PMMA PC

1x

IP 65

CLASSE I 650° C 850° C

+-

1-10 V 1h

Waterdicht armatuur voor T8-lampen compleet met afscherming, bestaande uit:
¬ Basis van grijs polyester versterkt met glasvezels, met 9 verschillende kabelingangen
¬ Afscherming van methacrylaat, van buiten glad
¬ Afscherming van geïnjecteerd polycarbonaat (PC), van buiten glad
¬ Reflector in gelakt wit plaatstaal, die aan de basis blijft bevestigd voor een eenvoudige installatie
¬ Kapklemmen van technopolymeer die aan de behuizing blijven gehaakt (18 W: 6 - 36 W:8 - 58 W:10)
¬ "Noodverlichting (autonomie 1 uur)"
Optie:
¬ Kapklemmen van Rvs
¬ Elektronisch VSA DALI

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat
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SS1
15-00561

1x18/36/58 W
90-01767

90-01768

90-01769

PC

2x18/36/58 W
90-01770

90-01771

90-01772

PC

1x18/36/58 W
90-01761

90-01762

90-01763

PMMA

2x18/36/58 W
90-01764

90-01765

90-01766

PMMA

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

ACRO

Onverliesbare rvs clips (10) 15-00561

1x18 W

Spare kap uit acrylaat 1x18 W 90-01761

Spare kap uit polycarbonaat 1x18 W 90-01767

1x36 W

Spare kap uit acrylaat 1x36 W 90-01762

Spare kap uit polycarbonaat 1x36 W 90-01768

1x58 W

Spare kap uit acrylaat 1x58 W 90-01763

Spare kap uit polycarbonaat 1x58 W 90-01769

2x18 W

Spare kap uit acrylaat 2x18W 90-01764

Spare kap uit polycarbonaat 2x18 W 90-01770

2x36 W

Spare kap uit acrylaat 2x36 W 90-01765

Spare kap uit polycarbonaat 2x36 W 90-01771

2x58 W

Spare kap uit acrylaat 2x58 W 90-01766

Spare kap uit polycarbonaat 2x58 W 90-01772

ACRO T8 HF IK02 0,20J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G13 2x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00536

G13 2x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00535

G13 2x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00534

G13 1x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00533

G13 1x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00532

G13 1x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00531

ACRO PC T8 HF IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G13 2x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00547

G13 2x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00545

G13 2x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00544

G13 1x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00543

G13 1x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00542

G13 1x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00541

ACRO T8 DIM IK02 0,20J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

G13 2x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00553

G13 2x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00552

G13 2x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00551

G13 1x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00550

G13 1x36 W I - - • S/W - - - - - - 15-00549

G13 1x18 W I - - • S/W - - - - - - 15-00548

ACRO PC T8 EM IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Noodverlichting - EVSA

G13 2x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00925

G13 1x58 W I - - • S/W - - - - - - 15-00922
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IKE/LED
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IKE LED 
15 W

IKE LED 
42 W

IKE LED 
56 W

95

145

330 mm / 15 W
800 mm / 42 W
860 mm / 56 W

675 mm / 15 W
1285 mm / 42 W
1585 mm / 56 W

IP 65

CLASSE I

1 m

850° C

+-

1-10 V

- +

DALI 3h

Waterdichte LED verlichtingsarmatuur, met afscherming, bestaande uit:
¬ Behuizing van polycarbonaat
¬ Afscherming van transparant Uv-bestendig polycarbonaat
¬ Reflector die fungeert als steun voor de elektrische componenten, van wit (UV-bestendig) gelakt 

staal
¬ Pakking van expans polyurethaan
¬ Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net 

tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten 
van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels

¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Klem van glasvezel versterkt technopolymeer
¬ Beugel voor snelle montage aan plafond van roestvrij staal
¬ De versies IKE/LED EM zijn compleet met noodverlichtingsunit met een autonomie van 3 uur, en 

kunnen zowel als algemene verlichting als als noodverlichting gebruikt worden
¬ Behuizing en afscherming zijn van zelfdovend V2-UL94 en bestand tegen gloeidraadtest van 850 

°C
¬ Versies met LED van 3000 K en 5700 K zijn leverbaar op verzoek
¬ De versies IKE/LED FC zijn compleet met doorgaande bekabeling voor voeding in serie
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat
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NONO

Min 250 mm

OKI ± 10mm

22

6,5x16

46

max 1 ,5 kg

IKE LED
15 W

IKE LED
42 W

max 2,6 kg

IKE LED
56 W

max 3 kg

+-

DALI
3h

H05RN-F 5G1,5

5x2,5 mm2

H05RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

Ø 9÷12

14430995

14431995

IKE/LED S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 56 W I 80 4000 • S/EW - 7656 lm 5874 lm 80 10 60000 h 06159890

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5742 lm 4401 lm 80 10 60000 h 06161090

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1914 lm 1466 lm 80 10 60000 h 06162290

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 56 W I 80 4000 • S/EW - 7656 lm 5874 lm 80 10 60000 h 06160490

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5742 lm 4401 lm 80 10 60000 h 06161690

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1914 lm 1466 lm 80 10 60000 h 06162590

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 56 W I 80 4000 • S/EW - 7656 lm 5874 lm 80 10 60000 h 06160790

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5742 lm 4401 lm 80 10 60000 h 06161990

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1914 lm 1466 lm 80 10 60000 h 06162890

IKE/LED FC S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 56 W I 80 4000 • S/EW - 7656 lm 5874 lm 80 10 60000 h 06164790

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5742 lm 4401 lm 80 10 60000 h 06165090

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1914 lm 1466 lm 80 10 60000 h 06165390

IKE/LED EM S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 56 W I 80 4000 • S/EW - 7656 lm 5874 lm 80 10 60000 h 06160190

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 5742 lm 4401 lm 80 10 60000 h 06161390

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

IKE - 1285 mm

Beschermroosters van verzinkt staaldraad voor 
plafondmontage. 14430995

IKE - 1585 mm

Beschermroosters van verzinkt staaldraad voor 
plafondmontage. 14431995
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LF4
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IP 66

CLASSE I

0,1 m

850° C

LF4 
T5 1x

LF4 
T5 2x

LF4 
T8 1x

LF4 
T8 2x

140

13
0

140

13
0

140

13
0

785 mm / 14-24 W
1395 mm / 28-54 W

1695 mm / 35-49-80 W

785 mm / 18 W
1395 mm / 36 W
1695 mm / 58 W

1395 mm / 26 W
1695 mm / 64 W

LF4 
LED

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ Kopstukken van technopolymeer versterkt met glasvezel V0-UL94, met 850 °C gloeidraad
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Armatuur compleet met doorvoerbedrading voor doorlussen in serie (LF4 FC)
¬ De LED versies zijn voorzien van zeer efficiënte high-power LEDs
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Afsluitscharnieren van het glas van technopolymeer
¬ Beugel voor montage aan plafond in roestvrij staal AISI 316
¬ Voor installaties aan de wand of voor moeilijke installaties zoals in tunnels, is het noodzakelijk om 

vaste of draaibare steunen te gebruiken die separaat te bestellen zijn als accessoire
¬ Op verzoek kunnen versies met afsluitingschermen gemaakt worden van polycarbonaat (IP65)
¬ Op verzoek zijn versies met dimbare ballast leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat
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LF4 LED 2X S/EW IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 64 W I 80 5000 • S/EW - 7400 lm 3650 lm 80 10 60000 h 06126111

LED 64 W I 80 4000 • S/EW - 7300 lm 3600 lm 80 10 60000 h 06126011

LED 26 W I 80 5000 • S/EW - 2920 lm 2040 lm 80 10 60000 h 06126511

LED 26 W I 80 4000 • S/EW - 2870 lm 2035 lm 80 10 60000 h 06126411

LF4 T5 1X S/EW IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 1x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05130511

G5 1x54 W I - - • S/EW - - - - - - 05130411

G5 1x49 W I - - • S/EW - - - - - - 05130311

G5 1x35 W I - - • S/EW - - - - - - 05130111

G5 1x28 W I - - • S/EW - - - - - - 05130011

G5 1x24 W I - - • S/EW - - - - - - 05130211

G5 1x14 W I - - • S/EW - - - - - - 05129911

LF4 T5 1X FC S/EW IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 1x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05131911

G5 1x54 W I - - • S/EW - - - - - - 05131811

G5 1x49 W I - - • S/EW - - - - - - 05131711

G5 1x35 W I - - • S/EW - - - - - - 05131511

G5 1x28 W I - - • S/EW - - - - - - 05131411

G5 1x24 W I - - • S/EW - - - - - - 05131611

G5 1x14 W I - - • S/EW - - - - - - 05131311

LF4 T5 2X S/EW IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 2x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05131211

G5 2x54 W I - - • S/EW - - - - - - 05131111

G5 2x49 W I - - • S/EW - - - - - - 05131011

G5 2x35 W I - - • S/EW - - - - - - 05130811

G5 2x28 W I - - • S/EW - - - - - - 05130711

G5 2x24 W I - - • S/EW - - - - - - 05130911

G5 2x14 W I - - • S/EW - - - - - - 05130611

LF4 T5 2X FC S/EW IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 2x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05132611

G5 2x54 W I - - • S/EW - - - - - - 05132511

G5 2x49 W I - - • S/EW - - - - - - 05132411

G5 2x35 W I - - • S/EW - - - - - - 05132211

G5 2x28 W I - - • S/EW - - - - - - 05132111

G5 2x24 W I - - • S/EW - - - - - - 05132311

G5 2x14 W I - - • S/EW - - - - - - 05132011
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OK

17

8,5

0,187m2

Ø 7÷11
M20x1,5

H07RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

Ø 10÷14
M20x1,5

H07RN-F 5G1,5

5x2,5 mm2

NO

OK

14296005
14297005

max 13,5 kg

14296005

135

14297005

18
0

60°60°

LF4 T8 1X S/EW IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G13 1x58 W I - - • S/EW - - - - - - 05771025

G13 1x36 W I - - • S/EW - - - - - - 05770025

G13 1x18 W I - - • S/EW - - - - - - 05769025

LF4 T8 2X S/EW IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G13 2x58 W I - - • S/EW - - - - - - 05774025

G13 2x36 W I - - • S/EW - - - - - - 05773025

G13 2x18 W I - - • S/EW - - - - - - 05772025

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

LF4

Paar aluminium supports voor vaste wand- of plafondmontage. 
Te gebruiken in plaats van de roestvrij stalen veer of onder 
zware omstandigheden (tunnel, enz.). 14296005

Paar glijdende verstelbare en draaibare, zware oppervlak 
montagebeugels als mogelijk alternatief voor standaard 
beugels. 14297005

In serie installeerbaar
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ESPERIA
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

ESPERIA ESPERIA PC

260

95

260

13
5

1415 mm / 28-36-54 W
1715 mm / 35-45-58-80 W 1715 mm / 35-45-58-80 W

1-2-3x1-2-3x

IP 65

CLASSE I

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van rvs AISI 304
¬ Afscherming in vlak gehard veiligheidsglas (versies/V) of in transparant polycarbonaat 

gestabiliseerd tegen UV straling (versies /PC)
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium van 99,85% gepolijst en geoxideerd
¬ Optische groep bestaande uit een reflector en beugel voor elektrische componenten, zonder 

gereedschap verwijderbaar bij onderhoud
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Scheurbestendige kabelklem PG16 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ Scheidingsklem op de elektrische aansluiting die bij het openen van het optische vak automatisch 

de elektrische voeding onderbreekt
¬ Kapklemmen van Rvs
¬ Scharnieren van glas van roestvrij staal
¬ Compleet met antivacuüm-ventiel
¬ Op verzoek kunnen armaturen worden uitgerust met een behuizing van rvs AISI 316

  INOX / RVS / Mat
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ESPERIA T5 1X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 1x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05171804

G5 1x54 W I - - • S/EW - - - - - - 05171704

G5 1x35 W I - - • S/EW - - - - - - 05171204

ESPERIA T5 PC 1X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 1x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05203104

G5 1x35 W I - - • S/EW - - - - - - 05202904

ESPERIA T5 2X A/M IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 2x80 W I - - • A35/M - - - - - - 05173004

G5 2x54 W I - - • A35/M - - - - - - 05172904

G5 2x35 W I - - • A35/M - - - - - - 05172604

ESPERIA T5 PC 2X A/W IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 2x80 W I - - • A35/W - - - - - - 05204304

G5 2x35 W I - - • A35/W - - - - - - 05204104

ESPERIA T5 2X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 2x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05172004

G5 2x54 W I - - • S/EW - - - - - - 05171904

G5 2x35 W I - - • S/EW - - - - - - 05171404

ESPERIA T5 PC 2X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 2x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05203404

G5 2x35 W I - - • S/EW - - - - - - 05203204

ESPERIA T5 3X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 3x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05172204

G5 3x54 W I - - • S/EW - - - - - - 05172104

ESPERIA T5 PC 3X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G5 3x80 W I - - • S/EW - - - - - - 05203704

ESPERIA T8 1X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G13 1x58 W I - - • S/EW - - - - - - 05200604

G13 1x36 W I - - • S/EW - - - - - - 05200504
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max 11 kg
1380 mm  (28/36/54 W)

1680 mm (35/45/58/80 W)

9 9

14069820 14070720

14071020

Ø 10 ÷ 14
PG16

H07RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

ESPERIA T8 PC 1X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G13 1x58 W I - - • S/EW - - - - - - 05207404

ESPERIA T8 2X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G13 2x58 W I - - • S/EW - - - - - - 05200804

G13 2x36 W I - - • S/EW - - - - - - 05200704

ESPERIA T8 PC 2X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G13 2x58 W I - - • S/EW - - - - - - 05207504

ESPERIA T8 3X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G13 3x58 W I - - • S/EW - - - - - - 05201004

G13 3x36 W I - - • S/EW - - - - - - 05200904

ESPERIA T8 PC 3X S/EW IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G13 3x58 W I - - • S/EW - - - - - - 05207604

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

ESPERIA

Roestvrij stalen AISI 303 kabelklem voor kabels Ø10÷14mm. 14069820

Paar roestvrij stalen 304 vaste beugels. 14070720

Paar roestvrij stalen 304 richtbare beugels. 14071020
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ISTHAR/LED
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

ISTHAR LED 
53 W

ISTHAR LED 
40 W

ISTHAR LED 
67 W

IP 66

CLASSE II

1 m

650° C

LED-armatuur voor aan de wand en op het plafond, voor binnen en buiten, bestaand uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas
¬ Koppen van gelakt spuitgietaluminium
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Kabelklem M18x1.5 voor kabels Ø 8 - Ø 10,5 mm
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Koellichaam van aluminium
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Afsluitscharnieren van het glas van technopolymeer
¬ Steunen voor bevestiging aan plafond of wand in gelakt spuitgiet aluminium
¬ Dankzij de steunen kan het armatuur ± 12° gekanteld worden
¬ Compleet met antivacuüm-ventiel
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat



244 - INDUSTRIAL

 1
0

5
 

90 

 

1000 mm / 40 W
1300 mm / 53 W
1600 mm / 67 W

14041320 

Ø70

10
0

14032420

14041220

±12°

100

14032294

240
max

100

14032394

300

260
max

max 4 kg max 5 kg

ISTHAR
n. 67 W

ISTHAR
n. 53 W

ISTHAR
n. 40 W

max 6 kg
±12°±12°

OK
Ø 8 ÷ 10,5
M18 x 1,5

H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

ISTHAR/LED S/M IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz gesatineerd glas

LED 67 W II 80 5000 • S/M - 7590 lm 4785 lm 80 10 40000 h 06089211

LED 67 W II 80 4000 • S/M - 7480 lm 4233 lm 80 10 40000 h 06087511

LED 53 W II 80 5000 • S/M - 6072 lm 3820 lm 80 10 40000 h 06088811

LED 53 W II 80 4000 • S/M - 5984 lm 3380 lm 80 10 40000 h 06087111

LED 40 W II 80 5000 • S/M - 4554 lm 2660 lm 80 10 40000 h 06088411

LED 40 W II 80 4000 • S/M - 4488 lm 2535 lm 80 10 40000 h 06086711

ISTHAR/LED S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz gesatineerd glas

LED 67 W II 80 5000 • S/W - 7590 lm 4568 lm 80 10 40000 h 06089011

LED 67 W II 80 4000 • S/W - 7480 lm 4042 lm 80 10 40000 h 06087411

LED 53 W II 80 5000 • S/W - 6072 lm 3626 lm 80 10 40000 h 06088611

LED 53 W II 80 4000 • S/W - 5984 lm 3208 lm 80 10 40000 h 06087011

LED 40 W II 80 5000 • S/W - 4554 lm 2236 lm 80 10 40000 h 06088211

LED 40 W II 80 4000 • S/W - 4488 lm 2354 lm 80 10 40000 h 06086611

ISTHAR/LED S/EW IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz gesatineerd glas

LED 67 W II 80 5000 • S/EW - 7590 lm 4194 lm 80 10 40000 h 06089111

LED 67 W II 80 4000 • S/EW - 7480 lm 3712 lm 80 10 40000 h 06087611

LED 53 W II 80 5000 • S/EW - 6072 lm 3379 lm 80 10 40000 h 06088711

LED 53 W II 80 4000 • S/EW - 5984 lm 2990 lm 80 10 40000 h 06087211

LED 40 W II 80 5000 • S/EW - 4554 lm 2286 lm 80 10 40000 h 06088311

LED 40 W II 80 4000 • S/EW - 4488 lm 2023 lm 80 10 40000 h 06086811

ISTHAR/LED A/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz gesatineerd glas

LED 67 W II 80 5000 • A10/W - 7590 lm 4055 lm 80 10 40000 h 06088911

LED 67 W II 80 4000 • A10/W - 7480 lm 3589 lm 80 10 40000 h 06087711

LED 53 W II 80 5000 • A10/W - 6072 lm 3373 lm 80 10 40000 h 06088511

LED 53 W II 80 4000 • A10/W - 5984 lm 2985 lm 80 10 40000 h 06087311

LED 40 W II 80 5000 • A10/W - 4554 lm 2730 lm 80 10 40000 h 06088111

LED 40 W II 80 4000 • A10/W - 4488 lm 2416 lm 80 10 40000 h 06086911

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

ISTHAR

Paar roestvrij stalen wandsupports. 14041220

Paar 100mm lange beugels in grijs aluminium gelakte 
staalplaat voor richtbare wand- of plafondmontage. 14032294

Paar 300mm lange beugels in grijs aluminium gelakte 
staalplaat voor richtbare wand- of plafondmontage. 14032394

Paar metaaldraden van 2m lang voor een opgehangen 
installatie. (Alleen voor binnen). 14032420

Paar grijs aluminium gelakt rozetten compleet met 2m lange 
metaaldraden, voor plafondmontage. (Alleen voor binnen). 14041320
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GRILLE PROTECT

114

140

1x 2x

215

135

695 mm / 18 W
1295 mm / 36 W
1595 mm / 58 W

695 mm / 18 W
1295 mm / 36 W
1595 mm / 58 W

¬ Beschermingkorf voor verlichtingsarmaturen
¬ Rooster is onafhankelijk van het armatuur
¬ Gemaakt van staaldraad 4 mm, koud gegalvaniseerd.
¬ Geleverd met 2 bevestigingsteunen waardoor het rooster blijft hangen tijdens de vervanging van de lampen in het beschermde armatuur
¬ Het kan gebruikt worden met verschillende soorten zichtbare armaturen met een vermindering van de lichtopbrengst van het armatuur van 5 tot 8 %

OPTIONELE ACCESSOIRES

VERMOGEN L [mm] BESTELNR.

1x18 W 695 14-00042

1x36 W 1295 14-00043

1x58 W 1595 14-00044

2x18 W 695 14-00045

2x36 W 1295 14-00046

2x58 W 1595 14-00047
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GENERAL OUTDOOR
OUTDOOR | 

RESIDENTIAL TOWER DE VERKENNER | Utrecht | NEDERLAND

RESIDENTIËLE BUITENVERLICHTING

Wij ontwerpen high-performance oplossingen die efficiëntie en duurzaamheid combineren. Verlichting van stadsparken, straten, tuinen, stadions, 

sportvelden, historische gebouwen of vakantiehuizen: ons ons portfolio buitenverlichting bevat een breed scala aan lichtoplossingen die voor iedere 

toepassing, zowel in de particuliere als openbare sector, geschikt zijn. Veiligheid en duurzaamheid komen bij ons altijd op de eerste plaats.
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PLAFOND OPBOUWARMATUREN

WAND OPBOUWARMATUREN

WAND/PLAFOND OPBOUWARMATUREN

Prijsaanpassing

252 
Q-CEILING

323 
MADEFORLED

302 
QUASAR 10

341 
CHIP OVALE

338 
SUPERDELTA 
OVALE/33

320 
BLIZ

317 
AMON WALL

304 
QUASAR 20

314 
POLO+ 3

311 
POLO+ ZERO

313 
POLO+ 2

312 
POLO+ 1

292 
MIMIK 10

306 
QUASAR 30

300 
QUASAR

324 
NIKKO+21/27

333 
MULTI+ 35

315 
POLO

328 
NIKKO+45

331 
NIKKO

334 
EKO+19

344 
TARTARUGA OVALE

336 
EKO 19

248 
QUASAR 10 CEILING

249 
QUASAR CEILING

250 
QUASAR 30 CEILING

251 
MIMIK 10 CEILING

268 
EKO 21/26

258 
BLIZ ROUND 30

258 
BLIZ ROUND 40

284 
MULTI+ 40 PC

276 
DROP 22/28

265 
EKO+21/26

281 
MULTI+ 30 PC

254 
BLIZ SQUARE 40

278 
DROP 20/25

290 
TARTARUGA TONDA

288 
UNICA 23/28/38

263 
MAGICLICK 50

273 
CHIP TONDO

262 
MAGICLICK 20/25

271 
SUPERDELTA TONDO

279 
AURA

308 
PACK

294 
MIMIK 20

298 
MIMIK 30

318 
Q-WALL
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QUASAR 10 CEILING
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

IP 40

CLASSE I

100

10
0

100

QUASAR 10 CEILING IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 5 W I 80 3000 • S/EW - 500 lm 221 lm 70 10 60000 h 304487

LED 5 W I 80 3000 • S/EW - 500 lm 221 lm 70 10 60000 h 304489

LED 5 W I 80 3000 • S/EW - 500 lm 221 lm 70 10 60000 h 304491

LED 4,5 W I 80 4000 • S/EW - 400 lm 201 lm 80 10 40000 h 304488

LED 4,5 W I 80 4000 • S/EW - 400 lm 201 lm 80 10 40000 h 304490

LED 4,5 W I 80 4000 • S/EW - 400 lm 201 lm 80 10 40000 h 304492

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Serie LED armaturen, voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas
¬ Pakking van polymeer
¬ Schroeven en borging van roestvrij staal
¬ Armatuur inclusief driver
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

YouTube video



GENERAL OUTDOOR - 249 

QUASAR CEILING
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

IP 40

CLASSE I

10
0

100 100

¬ Armatuur voor aan plafond voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Ingebouwde platte en transparante glazen afscherming
¬ Pakking van polymeer
¬ Schroeven van roestvrij staal

QUASAR CEILING IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

GU10 1x50 W I - - S/EW - - - - - - 700278

GU10 1x50 W I - - S/EW - - - - - - 700279

GU10 1x50 W I - - S/EW - - - - - - 700277

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat
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QUASAR 30 CEILING
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

IP 65

CLASSE I

102 300

272Ø 4,5

Ø 4,5

55
,5

10
0

Serie LED armaturen, voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak microprismatische glas en binnenkant bedrukt voor de TECH versies
¬ Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98)
¬ Siliconenpakking
¬ Standaard met ingebouwde driver
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

QUASAR 30 CEILING TECH IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 23 W I 80 4000 • S/I - 2384 lm 1652 lm 80 10 50000 h 306177

LED 23 W I 80 3000 • S/I - 2276 lm 1482 lm 80 10 50000 h 306178

LED 23 W I 80 4000 • S/I - 2384 lm 1652 lm 80 10 50000 h 306175

LED 23 W I 80 3000 • S/I - 2276 lm 1482 lm 80 10 50000 h 306176

LED 23 W I 80 4000 • S/I - 2384 lm 1652 lm 80 10 50000 h 306174

LED 23 W I 80 3000 • S/I - 2276 lm 1482 lm 80 10 50000 h 306131

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat
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MIMIK 10 CEILING
IP 65

CLASSE I

65
12

7

127

MIMIK 10 POST

MIMIK 10

MIMIK 10 CEILING MIMIK 20

MIMIK 30

MIMIK SERIES

Serie LED armaturen, voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming van vlak, gehard, transparant glas, aan de binnenkant bedrukt voor de versies MIMIK 

10 CEILING.
¬ Afscherming van vlak, gehard microprismatische glas, aan de binnenkant bewerkt voor de versies 

MIMIK 10 CEILING TECH
¬ Siliconenpakking
¬ De LED versies zijn voorzien van een 220-240 V 50/60 Hz netvoeding
¬ De MIMIK 10 CEILING versies hebben een optische groep bestaande uit lenzen van 

technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave met verschillende lichtverspreidingen om allerlei 
verlichtingstechnische taken uit te kunnen voeren.

¬ De versies CEILING zijn leverbaar met cirkelvormige optiek met smalle lichtbundel (C/I).
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

MIMIK 10 CEILING C/I IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 70 4000 • C/I 20° 1120 lm 690 lm 80 10 60000 h 304875

LED 10 W I 70 3000 • C/I 20° 1040 lm 600 lm 80 10 60000 h 304872

LED 10 W I 70 4000 • C/I 20° 1120 lm 690 lm 80 10 60000 h 304874

LED 10 W I 70 3000 • C/I 20° 1040 lm 600 lm 80 10 60000 h 304871

LED 10 W I 70 4000 • C/I 20° 1120 lm 690 lm 80 10 60000 h 304876

LED 10 W I 70 3000 • C/I 20° 1040 lm 600 lm 80 10 60000 h 304873

MIMIK 10 CEILING TECH IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 70 4000 • C/EW - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304881

LED 10 W I 70 3000 • C/EW - 1040 lm 701 lm 80 10 60000 h 304878

LED 10 W I 70 4000 • C/EW - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304880

LED 10 W I 70 3000 • C/EW - 1040 lm 701 lm 80 10 60000 h 304877

LED 10 W I 70 4000 • C/EW - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304882

LED 10 W I 70 3000 • C/EW - 1040 lm 701 lm 80 10 60000 h 304879

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat
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Q-CEILING
IP 65

CLASSE I

+-

1-10 V

Q-CEILING 
C/I

Q-CEILING 
C/M

Q-CEILING 
C/EW

96

126

96

5,5

12
6

14

Q-WALL

Q-CEILING

Q-LIGHTQ-TECH

Q SERIES

¬ Armatuur voor aan plafond voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Ronde hoge rendement reflectoren van geanodiseerd aluminium 99,85
¬ Pakking van polymeer
¬ Sluitring van spuitgiet aluminium
¬ Standaard voeding geïntegreerd
¬ Hoogwaardig Thermomanagement door middel van een aluminium koellichaam met FAST 

technologie (Flexible Air Stream Technology)
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

Asmaten
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135

13
5

20
0

Q-CEILING IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 29 W I 80 4000 • C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 - 303933

LED 29 W I 80 4000 • C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303939

LED 29 W I 80 4000 • C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 - 303945

LED 29 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 - 303930

LED 29 W I 80 3000 • C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 - 303936

LED 29 W I 80 3000 • C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 - 303942

LED 29 W I 80 4000 • C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 - 303934

LED 29 W I 80 4000 • C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 - 303940

LED 29 W I 80 4000 • C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 - 303946

LED 29 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 - 303931

LED 29 W I 80 3000 • C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 - 303937

LED 29 W I 80 3000 • C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 - 303943

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 29 W I 80 4000 • C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 - 303988

LED 29 W I 80 4000 • C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303994

LED 29 W I 80 4000 • C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 - 304000

LED 29 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 - 303985

LED 29 W I 80 3000 • C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 - 303991

LED 29 W I 80 3000 • C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 - 303997

LED 29 W I 80 4000 • C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 - 303989

LED 29 W I 80 4000 • C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303995

LED 29 W I 80 4000 • C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 - 304001

LED 29 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 - 303986

LED 29 W I 80 3000 • C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 - 303992

LED 29 W I 80 3000 • C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 - 303998
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ENERGY
SAVING

BLIZ SQUARE 40
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

IP 65

CLASSE I

HF - +

DALI

SMART

3h

BLIZ SQUARE 40

87355

35
5

BLIZ SQUARE 40 
/G

101

87

355

35
5

32
8

Ø
 1

1

105

328

Ø 6

¬ Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing,ring en korf uit aluminium spuitgietwerk
¬ Afscherming van inwendig gelakt geperst glas
¬ Siliconenpakking
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ Dimmen (DALI)
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren: 

FUTURE-PROOF™
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting
¬ Binnen in het armatuur is een hyper frequentie (HF) bewegingssensor ingebouwdie werkt op een 

frequentie van 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
¬ Het coatingproces is uitgevoerd met 13 verschillende passages met polyestherpoeder, zeer UV en 

weerbestendig
¬ De SMART versies zijn voorzien van een instelbare driver , met als doel energiebesparing; er wordt 

100% output bereikt wanneer dit nodig is, voor 30% output wordt altijd gezorgd
¬ De versies SMART HF zijn compleet met geïntegreerde High Frequency sensor die het 30%-100% 

van de output activeert bij waarneming van de aanwezigheid
¬ De versies SMART DA beschikken over twee aansluitingen, waar de vraag om 100% van de output 

bestuurd wordt door een schakelaar of een sensor
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Asmaten
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OFF 
0%

SMART 
30%

DA 
100%

BLIZ SQUARE 40 
SMART DA

OFF 
0%

SMART 
30%

HF (DETEK) 
100%

BLIZ SQUARE 40 
SMART HF

HF

OFF 
0%

HF (DETEK) 
100%

BLIZ SQUARE 40 
HF

HF

OFF 
0%

DIM 
1% - 100%

+-

1-10 V

- +

DALI

BLIZ SQUARE 40

OFF 
0%

ON 
100%

EM/3P - 3h

3h

BLIZ SQUARE 40 
EM/3P

HF

A

B
A

B
A B

max 
2,6 m 0 10 m

A B

max 
1,8 m 0 10 m

WAND OPBOUWARMATURENPLAFOND OPBOUWARMATUREN
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- +

DALI

OFF 
0%

DIM 
1% - 100%

HF

OFF 
0%

HF (DETEK) 
100%

HF

HF

OFF 
0%

SMART 
30%

HF (DETEK) 
100%

OFF 
0%

SMART 
30%

DA 
100%

3h

OFF 
0%

EM/3P - 3hON 
100%

BLIZ SQUARE 40 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I • 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304650

LED 39 W I • 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304647

LED 39 W I • 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304651

LED 39 W I • 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304648

LED 39 W I • 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304652

LED 39 W I • 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304649

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304662

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304659

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304663

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304660

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304664

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304661

BLIZ SQUARE 40 HF IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304674

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304671

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304675

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304672

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304676

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304673

BLIZ SQUARE 40 SMART HF IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304686

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304683

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304687

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304684

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304688

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304685

BLIZ SQUARE 40 SMART HF EM/3P IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304723

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304720

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304724

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304721

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304722

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304725

BLIZ SQUARE 40 SMART DA IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304680

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304677

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304681

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304678

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304682

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304679
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310255

- +

DALI

OFF 
0%

DIM 
1% - 100%

3h

OFF 
0%

EM/3P - 3hON 
100%

BLIZ SQUARE 40 EM/3P IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304668

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304665

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304669

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304666

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304670

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304667

BLIZ SQUARE 40/G IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304782

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304779

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304783

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304780

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304784

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304781

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304788

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304785

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304789

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304786

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 6732 lm 2495 lm 80 10 36000 h 304790

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 6732 lm 2515 lm 80 10 36000 h 304787

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BLIZ SQUARE 40

Polycarbonate afscherming 310255
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BLIZ ROUND 30/40
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

IP 65

CLASSE I

HF - +

DALI

SMART

3h

ENERGY
SAVING

BLIZ ROUND 
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BLIZ ROUND 
40

Ø 302

84

Ø 402
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¬ Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van inwendig gelakt geperst glas
¬ Siliconenpakking
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ Dimbare versie 1 -10 V
¬ Dimmen (DALI)
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren: 

FUTURE-PROOF™
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting
¬ Binnen in het armatuur is een hyper frequentie (HF) bewegingssensor ingebouwdie werkt op een 

frequentie van 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
¬ De SMART versies zijn voorzien van een instelbare driver , met als doel energiebesparing; er wordt 

100% output bereikt wanneer dit nodig is, voor 30% output wordt altijd gezorgd
¬ De versies SMART HF zijn compleet met geïntegreerde High Frequency sensor die het 30%-100% 

van de output activeert bij waarneming van de aanwezigheid
¬ De versies SMART DA beschikken over twee aansluitingen, waar de vraag om 100% van de output 

bestuurd wordt door een schakelaar of een sensor
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat
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HF (DETEK) 
100%

BLIZ ROUND 
SMART HF

HF

OFF 
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+-
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WAND OPBOUWARMATURENPLAFOND OPBOUWARMATUREN
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HF

HF

- +

DALI

3h

OFF 
0%

DIM 
1% - 100%

OFF 
0%

HF (DETEK) 
100%

OFF 
0%

SMART 
30%

HF (DETEK) 
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OFF 
0%

EM/3P - 3hON 
100%

OFF 
0%

SMART 
30%

DA 
100%

BLIZ ROUND 30 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304215

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304212

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304216

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304213

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304217

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304214

LED 21.5 W I 80 4000 • S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304245

LED 21.5 W I 80 3000 • S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304242

LED 21.5 W I 80 4000 • S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304246

LED 21.5 W I 80 3000 • S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304243

LED 21.5 W I 80 4000 • S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304247

LED 21.5 W I 80 3000 • S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304244

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304227

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304224

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304228

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304225

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304229

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304226

BLIZ ROUND 30 HF IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304251

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304248

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304252

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304249

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304253

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304250

BLIZ ROUND 30 SMART HF IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304316

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304315

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304318

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304317

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304320

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304319

BLIZ ROUND 30 SMART DA IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304310

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304309

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304312

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304311

LED 30 W I 80 4000 • S/EW - 4539 lm 2343 lm 80 10 60000 h 304314

LED 30 W I 80 3000 • S/EW - 4236 lm 2178 lm 80 10 60000 h 304313

BLIZ ROUND 30 EM/3P IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 21.5 W I 80 4000 • S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304239

LED 21.5 W I 80 3000 • S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304236

LED 21.5 W I 80 4000 • S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304240

LED 21.5 W I 80 3000 • S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304237

LED 21.5 W I 80 4000 • S/EW - 3229 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304241

LED 21.5 W I 80 3000 • S/EW - 3014 lm 1555 lm 80 10 60000 h 304238
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- +

DALI

OFF 
0%

DIM 
1% - 100%

HF

OFF 
0%

HF (DETEK) 
100%

HF

3h

OFF 
0%

SMART 
30%

HF (DETEK) 
100%

OFF 
0%

EM/3P - 3hON 
100%

OFF 
0%

SMART 
30%

DA 
100%

BLIZ ROUND 40 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304257

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304254

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304258

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304255

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304259

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304256

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304269

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304266

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304270

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304267

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304271

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304268

BLIZ ROUND 40 HF IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304293

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304290

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304294

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304291

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304295

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304292

BLIZ ROUND 40 SMART HF IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304328

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304327

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304330

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304329

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304332

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304331

BLIZ ROUND 40 SMART DA IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304322

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304321

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304324

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304323

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304326

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304325

BLIZ ROUND 40 EM/3P IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304281

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304278

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304282

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304279

LED 39 W I 80 4000 • S/EW - 5998 lm 2912 lm 80 10 60000 h 304283

LED 39 W I 80 3000 • S/EW - 5798 lm 2739 lm 80 10 60000 h 304280
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MAGICLICK 20/25
design by ROBERTO FIORATO

IP 55

CLASSE I

ø 264

ø 245

1
1

8

5
1

1
1

2

ø 295

ø 310

5
1

MAGICLICK 20
28 x 39,5 x 56 cm
(master x 6)

MAGICLICK 20 PC
28 x 24,8 x 56 cm
(master x 6)

ø 6

2
1

6

MAGICLICK 25
32,5 x 37,4 x 65,5 cm
(master x 6)

2
6

2

ø 6

Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van geperst, van binnen gesatineerd, glas, vormt één geheel met ring
¬ Siliconen pakking
¬ Zijaansluiting door middel van buis (max diameter 20 mm) mogelijk
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Openingssysteem met scharnieren om de installatie en het onderhoud gemakkelijker te maken

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking
Asmaten

MAGICLICK 20 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W I • - - S/EW - - - - - - 004913

E27 1x75 W I • - - S/EW - - - - - - 004911

E27 1x75 W I • - - S/EW - - - - - - 004912

oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oGE FLE E27 1x15W   /   oMegaman MM333 E27 1x23W   /   oOsram Dulux 

EL Facility E27 1x18W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x15W

MAGICLICK 25 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x100 W I • - - S/EW - - - - - - 004925

E27 1x100 W I • - - S/EW - - - - - - 004923

E27 1x100 W I • - - S/EW - - - - - - 004924

oDulux EL Longlife E27 1x23W   /   oDulux EL Longlife E27 1x24W   /   oGE FLE E27 1x23W   /   oMegaman MM332 E27 1x23W   /   oPHILIPS 

PL-E E27 1x23W
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MAGICLICK 50
design by ROBERTO FIORATO

IP 65

CLASSE I

- +

DALI

SMART

3h

ø 16
20°

5
5

°

2
0

2

389

219

1
6

5

219

12,5 x 53,5 x 53,5 cm
(master x 1)

¬ Armatuur met grote afmetingen en groot vermogen voor aan wand en plafond, voor binnen en 
buiten, bestaande uit:

¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van geperst, van binnen gesatineerd, glas, vormt één geheel met ring
¬ Siliconen pakking
¬ Zijaansluiting door middel van buis (max diameter 20 mm) mogelijk
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren: 

FUTURE-PROOF™
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting
¬ Openingssysteem met scharnieren om de installatie en het onderhoud gemakkelijker te maken
¬ De SMART versies zijn voorzien van een instelbare driver , met als doel energiebesparing; er wordt 

100% output bereikt wanneer dit nodig is, voor 30% output wordt altijd gezorgd
¬ De versies SMART DA beschikken over twee aansluitingen, waar de vraag om 100% van de output 

bestuurd wordt door een schakelaar of een sensor
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten
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Ø 514

83

19

51

OFF 
0%

SMART 
30 %

DA 
100 %

3h

OFF 
0%

EM/3P - 3hON 
100 %

MAGICLICK 50 LED IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304516

LED 43 W I 80 3000 • S/EW - 4992 lm 1748 lm 80 10 60000 h 304513

LED 43 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304517

LED 43 W I 80 3000 • S/EW - 4992 lm 1748 lm 80 10 60000 h 304514

LED 43 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304518

LED 43 W I 80 3000 • S/EW - 4992 lm 1748 lm 80 10 60000 h 304515

LED 36 W I 80 4000 • S/EW - 4306 lm 1487 lm 80 10 60000 h 304570

LED 36 W I 80 3000 • S/EW - 4306 lm 1554 lm 80 10 60000 h 304567

LED 36 W I 80 4000 • S/EW - 4306 lm 1487 lm 80 10 60000 h 304571

LED 36 W I 80 3000 • S/EW - 4306 lm 1554 lm 80 10 60000 h 304568

LED 36 W I 80 4000 • S/EW - 4306 lm 1487 lm 80 10 60000 h 304572

LED 36 W I 80 3000 • S/EW - 4306 lm 1554 lm 80 10 60000 h 304569

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304534

LED 43 W I 80 3000 • S/EW - 4992 lm 1748 lm 80 10 60000 h 304531

LED 43 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304535

LED 43 W I 80 3000 • S/EW - 4992 lm 1748 lm 80 10 60000 h 304532

LED 43 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304536

LED 43 W I 80 3000 • S/EW - 4992 lm 1748 lm 80 10 60000 h 304533

MAGICLICK 50 LED EM3P IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 36 W I 80 4000 • S/EW - 4306 lm 1487 lm 80 10 60000 h 304540

LED 36 W I 80 3000 • S/EW - 4306 lm 1554 lm 80 10 60000 h 304537

LED 36 W I 80 4000 • S/EW - 4306 lm 1487 lm 80 10 60000 h 304541

LED 36 W I 80 3000 • S/EW - 4306 lm 1554 lm 80 10 60000 h 304538

LED 36 W I 80 4000 • S/EW - 4306 lm 1487 lm 80 10 60000 h 304542

LED 36 W I 80 3000 • S/EW - 4306 lm 1554 lm 80 10 60000 h 304539

MAGICLICK 50 LED SMART DA IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 43 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304522

LED 43 W I 80 3000 • S/EW - 4992 lm 1748 lm 80 10 60000 h 304519

LED 43 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304523

LED 43 W I 80 3000 • S/EW - 4992 lm 1748 lm 80 10 60000 h 304520

LED 43 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 1673 lm 80 10 60000 h 304524

LED 43 W I 80 3000 • S/EW - 4992 lm 1748 lm 80 10 60000 h 304521
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EKO+21/26
design by ROBERTO FIORATO

IP 66

CLASSE I

HF

EKO+ 
21 LED

21

EKO+ 
26 LED

26 
26 DETEK HF 

EKO+ 
21 /G

EKO+ 
26 /G

26/G PC

EKO+ 
21 GRILL

LED SMD

EKO+ 21
28 x 76 x 27 cm
(master x 5)

EKO+ 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

2
9

5

75

271 

8

3
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224

ø 241 125 ø 241 137

ø 
24

1
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7

ø 293 119 ø 293 130

Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, in twee afmetingen, bestaande uit:
¬ Behuizing, ring en schermen van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
¬ Ring en schermen vormen één geheel met de afscherming
¬ Reflector van aluminium voor de versies E27
¬ Montageplaat van aluminium voor de fluorescentie versies
¬ EPDM pakkingen
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Armatuur is niet bedoeld voor doorvoerbekabelingen
¬ Binnen in het armatuur is een hyper frequentie (HF) bewegingssensor ingebouwdie werkt op een 

frequentie van 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
¬ De afstelling komt tot stand met potentiometers, sensor voor daglicht (5-1000 lux) sensor voor 

onderhoudstijd (10-300 s) en sensor voor gevoeligheid (20-100%)
¬ Maximum bereik tot 8 m
¬ Dankzij de inbouw van een protectiemodule binnenin de sensor, is het mogelijk om meerdere 

armaturen te installeren in dezelfde omgeving zonder het risico van wederzijdse interferentie
¬ Maximale belasting 400 W voor gloeilampen of 200 W voor fluorescentielampen
¬ Systeem met scharnierbaar led bord om de bekabeling in de installatiefase te vergemakkelijken.
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren: 

FUTURE-PROOF™
¬ Alle versies zijn op aanvraag beschikbaar met polycarbonate afscherming IK10
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-20 / Grijs metallic / Glanzend

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten
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EKO+21 LED IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 11 W I 80 4000 • S/EW - 1281 lm 734 lm 80 10 50000 h 303476

LED 11 W I 80 3000 • S/EW - 1214 lm 701 lm 80 10 50000 h 303478

LED 11 W I 80 4000 • S/EW - 1281 lm 734 lm 80 10 50000 h 303477

LED 11 W I 80 3000 • S/EW - 1214 lm 701 lm 80 10 50000 h 303479

EKO+21 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302035

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302036

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302034

oDulux EL Longlife E27 1x16W   /   oGE Electronic Biax Eco E27 1x15W   /   oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x15W

EKO+21/G IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302044

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302045

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302043

oDulux EL Longlife E27 1x16W   /   oGE Electronic Biax Eco E27 1x15W   /   oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x15W

EKO+21 GRILL IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x40 W I - - A/EW - - - - - - 302053

E27 1x40 W I - - A/EW - - - - - - 302054

E27 1x40 W I - - A/EW - - - - - - 302052

oDulux EL Longlife E27 1x16W   /   oGE Electronic Biax Eco E27 1x15W   /   oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x15W

EKO+26 LED IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 16 W I 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1245 lm 80 10 50000 h 302631

LED 16 W I 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1161 lm 80 10 50000 h 302633

LED 16 W I 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1245 lm 80 10 50000 h 302632

LED 16 W I 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1161 lm 80 10 50000 h 302634

EKO+26 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x100 W I - - S/EW - - - - - - 302062

E27 1x100 W I - - S/EW - - - - - - 302063

E27 1x100 W I - - S/EW - - - - - - 302061

oDulux EL Longlife E27 1x21W   /   oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W
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310312

HF

A

B

 

A

B

D D

C

F

E E

A B

2,7 m 0 7 m

(max) 
3,5 m 0 8 m

A B C D E F

2,7 m 0 8 m 1 m 3,5 m 1 m 8 m

(max) 
3,5 m 0 8 m 2 m 4 m 2 m 8 m

310311

EKO+26 LED DETEK HF IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1245 lm 80 10 50000 h 303638

LED 18 W I 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1161 lm 80 10 50000 h 303636

LED 18 W I 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1245 lm 80 10 50000 h 303637

LED 18 W I 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1161 lm 80 10 50000 h 303635

EKO+26 DETEK HF IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x21 W I - - S/EW - - - - - - 302293

E27 1x21 W I - - S/EW - - - - - - 302294

E27 1x21 W I - - S/EW - - - - - - 302292

oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W

EKO+26/G IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x100 W I - - S/EW - - - - - - 302074

E27 1x100 W I - - S/EW - - - - - - 302075

E27 1x100 W I - - S/EW - - - - - - 302073

oDulux EL Longlife E27 1x21W   /   oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W

EKO+26/G DETEK HF IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x21 W I - - S/EW - - - - - - 302299

E27 1x21 W I - - S/EW - - - - - - 302300

E27 1x21 W I - - S/EW - - - - - - 302298

oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W

EKO+26/G PC IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 302149

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 302150

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 302148

uClassic A E27 1x75W   /   oDulux EL Longlife E27 1x21W   /   oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

EKO 21/26

Afschermglas PC Eko 21 310311

Afschermglas PC Eko 26 310312

WAND OPBOUWARMATURENPLAFOND OPBOUWARMATUREN
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EKO 21/26
design by ROBERTO FIORATO

IP 44

CLASSE II 750° C

IR

EKO 
26 

EKO 
21 

EKO 
21 /G

EKO 
26 /G

EKO 
21 GRILL

EKO 
21 DETEK

EKO 
26 DETEK

EKO 21 DETEK
51 x 74 x 29 cm
(master x 10)

EKO 21 GRILL
50 x 73,4 x 25,6 cm
(master x 10)

EKO 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)
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Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, in twee afmetingen, bestaande uit:
¬ Behuizing, ring, korf of Rooster van technopolymeer
¬ Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
¬ Reflector van aluminium voor de versies E27
¬ Montageplaat van aluminium voor de fluorescentie versies
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ DETEK Configuratie met bewegingssensor geïntegreerd aan de armatuur met behulp van een 

behuizing van technopolymeer
¬ Activeringsdrempel van 5 lux tot daglichtniveau
¬ Instelling uitschakeltijd van 6 seconden tot 20 minuten
¬ De sensor moet altijd naar beneden gericht zijn
¬ De bewegingssensor is geschikt voor zowel ohmse als inductieve belasting
¬ Alle versies zijn op aanvraag beschikbaar met polycarbonate afscherming IK10
¬ Anti-vandalisme kit als accessoire leverbaar
¬ PC 960° versies op aanvraag

  AN-40 / Antraciet / Glanzend

  BK-81 / Zwart / Structuur mat

  WH-87 / Wit / Structuur mat

  SL-10 / Zilver / Glanzend

Verpakking

Asmaten
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ø 241 122

ø 241 135

ø 239 134

38

ø 241 122

2
8

6

EKO 21 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300458

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300455

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300454

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300457

uClassic A E27 1x60W   /   oDulux EL Longlife E27 1x10W   /   oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman Liliput 

Plus E27 1x15W

EKO 21/G IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300473

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300470

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300469

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300472

uClassic A E27 1x60W   /   oDulux EL Longlife E27 1x10W   /   oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman Liliput 

Plus E27 1x15W

EKO 21 GRILL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x15 W II - - A/EW - - - - - - 300488

E27 1x15 W II - - A/EW - - - - - - 300485

E27 1x15 W II - - A/EW - - - - - - 300484

E27 1x15 W II - - A/EW - - - - - - 300487

uClassic A E27 1x60W   /   oDulux EL Longlife E27 1x10W   /   oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman Liliput 

Plus E27 1x15W

EKO 21 DETEK IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 301232

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 301228

oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oMegaman Liliput Plus E27 1x15W
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ø 293 116

ø 293 129

ø 293 116
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310176

310311 310312

310177

EKO 26 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 300338

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 300335

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 300334

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 300337

uClassic A E27 1x75W   /   oDulux EL Longlife 1x20W   /   oGE E27 1x20W   /   oGE FLE E27 1x20W   /   oMegaman Liliput Plus E27 1x23W   /   

oPHILIPS PL-E E27 1x20W

EKO 26/G IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 300358

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 300355

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 300354

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 300357

uClassic A E27 1x75W   /   oDulux EL Longlife 1x20W   /   oGE E27 1x20W   /   oGE FLE E27 1x20W   /   oMegaman Liliput Plus E27 1x23W   /   

oPHILIPS PL-E E27 1x20W

EKO 26 DETEK IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 301247

E27 1x23 W II - - S/EW - - - - - - 301243

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   oGE E27 1x20W   /   oMegaman Liliput Plus E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x20W

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

EKO 21/26

Afschermglas PC Eko 21 310311

Afschermglas PC Eko 26 310312

Antivandalisme-kit roestvrij staal 310176

Antivandalisme-kit gebruind 310177
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SUPERDELTA TONDO
design by ROBERTO FIORATO

IP 44

IP 54

IP 65 CLASSE II 960° C

SUPERDELTA TONDO SUPERDELTA TONDO  
SAFE (IK 10 20J)

SUPERDELTA TONDO 
VISA

SUPERDELTA TONDO 
VISA SAFE (IK 10 20J)

ø 266 116 ø266 125

ø 15

5
6

70

41

84

74
31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

Serie wand-, mast- en plafondarmaturen voor binnen of buiten bestaande uit:
¬ Behuizing, ring, visa van technopolymeer
¬ Afscherming van geperst glas, binnenkant gesatineerd, of opaal polycarbonaat
¬ Reflector van aluminium voor de versies E27
¬ Pakking van polymeer
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ PC 960° versies op aanvraag
¬ De versie SAFE is voorzien van een polycarbonate afscherming IK10

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  IVORY-10 / Ivoor / Structuur mat

Verpakking Asmaten



272 - GENERAL OUTDOOR
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SUPERDELTA TONDO IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001718

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001724

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001720

oDulux EL Longlife E27 1x14W   /   oGE FLE E27 1x9W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

SUPERDELTA TONDO SAFE IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001498

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001536

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001517

oDulux EL Longlife E27 1x14W   /   oGE FLE E27 1x9W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

SUPERDELTA TONDO VISA IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001730

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001729

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001728

oDulux EL Longlife E27 1x14W   /   oGE FLE E27 1x9W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

SUPERDELTA TONDO VISA SAFE IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001558

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001539

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001538

oDulux EL Longlife E27 1x14W   /   oGE FLE E27 1x9W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

Complete unit
1A+1C+2D = 4 artikelnr. sep. te bestellen
1A+1C+3D = 5 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1C+2D = 5 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1C+3D = 6 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

C mast

D draadeind

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SUPERDELTA TONDO

Dubbele mast 000500

Dubbele mast 000501

Mast voor een of twee armaturen, bestaande uit:
¬ Twee steunen van gelakt, geëxtrudeerd aluminium
¬ Verbindingsflens van gelakt aluminium
¬ Opzetstuk van technopolymeer met de functie van een kabeldoos met een 

vierpolige 16 mm² klem
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CHIP TONDO
design by ROBERTO FIORATO

IP 55

CLASSE I CLASSE II 750° C

CHIP TONDO 25
31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

CHIP TONDO 30
18,5 x 61,5 x 61,5 cm
(master x 4)
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CHIP TONDO 
25

CHIP TONDO 
30

CHIP TONDO 
25 GRILL

CHIP TONDO 
30 GRILL

Ø 248 121 Ø 288 140 Ø 248 127 Ø 288 146

Serie wand-, mast en plafondarmatuur in twee afmetingen voor binnen of buiten, bestaande uit:
¬ Basis, ring of scherm van technopolymeer
¬ Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
¬ Reflector van aluminium voor de versies E27
¬ Reflector van technopolymeer voor fluorescentielampen
¬ Siliconenpakking
¬ Kabelinvoer ook met buis aan zijkant Ø 20 mm
¬ Schroeven van roestvrijstaal (antidiefstalschroeven op aanvraag leverbaar)
¬ PC 960° versies op aanvraag
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

  BK-81 / Zwart / Structuur mat

  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten
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CHIP TONDO 25 LED IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 9,5 W I 80 4000 S/EW - 825 lm 399 lm 80 10 50000 h 301423

LED 9,5 W I 80 3000 S/EW - 720 lm 383 lm 80 10 50000 h 3014236

LED 9,5 W I 80 4000 S/EW - 825 lm 399 lm 80 10 50000 h 301422

LED 9,5 W I 80 3000 S/EW - 720 lm 383 lm 80 10 50000 h 3014226

LED 9,5 W I 80 4000 S/EW - 825 lm 399 lm 80 10 50000 h 301421

LED 9,5 W I 80 3000 S/EW - 720 lm 383 lm 80 10 50000 h 3014216

CHIP TONDO 25 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G24q-2 1x18 W II - 2700 • S/EW - - - - - - 055744

G24q-2 1x18 W II - 2700 • S/EW - - - - - - 055742

G24q-2 1x18 W II - 2700 • S/EW - - - - - - 055740

E27 1x21 W II • - - S/EW - - - - - - 005744

E27 1x21 W II • - - S/EW - - - - - - 005742

E27 1x21 W II • - - S/EW - - - - - - 005740

oDulux EL Longlife E27 1x11W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

CHIP TONDO 25 GRILL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G24q-2 1x18 W II - 2700 • A/EW - - - - - - 055748

G24q-2 1x18 W II - 2700 • A/EW - - - - - - 055747

G24q-2 1x18 W II - 2700 • A/EW - - - - - - 055746

E27 1x21 W II • - - A/EW - - - - - - 005748

E27 1x21 W II • - - A/EW - - - - - - 005747

E27 1x21 W II • - - A/EW - - - - - - 005746

oDulux EL Longlife E27 1x11W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

CHIP TONDO

Dubbele mast 000500

Dubbele mast 000501

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B = 3 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B mast
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CHIP TONDO 30 LED IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 1002 lm 540 lm 80 10 50000 h 301428

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 912 lm 472 lm 80 10 50000 h 3014286

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 1002 lm 540 lm 80 10 50000 h 301426

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 912 lm 472 lm 80 10 50000 h 3014266

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 1002 lm 540 lm 80 10 50000 h 301424

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 912 lm 472 lm 80 10 50000 h 3014246

CHIP TONDO 30 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G24q-2 1x18 W II - 2700 • S/EW - - - - - - 055837

G24q-2 1x18 W II - 2700 • S/EW - - - - - - 055835

G24q-2 1x18 W II - 2700 • S/EW - - - - - - 055833

E27 1x30 W II • - - S/EW - - - - - - 005825

E27 1x30 W II • - - S/EW - - - - - - 005823

E27 1x30 W II • - - S/EW - - - - - - 005821

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oGE FLE E27 1x15W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x18W   /   oPHILIPS PL-E 

E27 1x20W

CHIP TONDO 30 GRILL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

G24q-2 1x18 W II - 2700 • A/EW - - - - - - 055841

G24q-2 1x18 W II - 2700 • A/EW - - - - - - 055840

G24q-2 1x18 W II - 2700 • A/EW - - - - - - 055839

E27 1x30 W II • - - S/EW - - - - - - 005829

E27 1x30 W II • - - S/EW - - - - - - 005828

E27 1x30 W II • - - S/EW - - - - - - 005827

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oGE FLE E27 1x15W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x18W   /   oPHILIPS PL-E 

E27 1x20W
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DROP 22/28
design by ROBERTO FIORATO

IP 55

CLASSE II 750° C
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DROP 22
47,5 x 63 x 26 cm
(master x 6)

DROP 28
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(master x 5)
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2,7 m 0 7 m

(max) 
3,5 m 0 8 m

A B C D E F

2,7 m 0 8 m 1 m 3,5 m 1 m 8 m

(max) 
3,5 m 0 8 m 2 m 4 m 2 m 8 m

Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, in twee afmetingen, bestaande uit:
¬ Technopolymeeren basisplaat
¬ Glas met hoge licht-doorgave, geperst en spanningsvrij, zonder oxiden
¬ Aluminium reflector
¬ Siliconen pakking
¬ Veren van verchroomd staal voor een snelle bevestiging van het glas aan de basis
¬ Klasse II, dubbele isolatie voor de versies E27
¬ Het glas is gemakkelijk zonder gereedschap te monteren en demonteren
¬ Binnen in het armatuur is een hyper frequentie (HF) bewegingssensor ingebouwdie werkt op een 

frequentie van 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
¬ Dankzij de inbouw van een protectiemodule binnenin de sensor, is het mogelijk om meerdere 

armaturen te installeren in dezelfde omgeving zonder het risico van wederzijdse interferentie
¬ Maximum bereik tot 8 m
¬ Kabelinvoer ook met buis aan zijkant Ø 20 mm
¬ Losse stickers met pictogrammen verkrijgbaar voor de signalering
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren: 

FUTURE-PROOF™
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten

WAND OPBOUWARMATURENPLAFOND OPBOUWARMATUREN
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008353 008355008352 008354008351008350

008356 008357

008342 008343 008344 008345 008347008346

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

DROP 22/28

Pictogram richting 008342

Pictogram brand 008343

Pictogram heren 008344

Pictogram dames 008345

Pictogram invaliden 008346

Pictogram toiletten 008347

Pictogram DX uitgang rechts 008350

Pictogram SX uitgang links 008351

Pictogram uitg. Rechts omhoog 008352

Pictogram uitg. links omhoog 008353

B/D 008354

B/S 008355

Pictogram richting 008356

Pictogram uitgang 008357

DROP 22 LED IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 11 W II 80 4000 • S/EW - 1281 lm 816 lm 80 10 50000 h 303473

LED 11 W II 80 3000 • S/EW - 1214 lm 758 lm 80 10 50000 h 303472

LED 11 W II 80 4000 • S/EW - 1281 lm 816 lm 80 10 50000 h 303475

LED 11 W II 80 3000 • S/EW - 1214 lm 758 lm 80 10 50000 h 303474

LED 11 W II 80 4000 • S/EW - 1281 lm 816 lm 80 10 50000 h 303066

LED 11 W II 80 3000 • S/EW - 1214 lm 758 lm 80 10 50000 h 303065

DROP 22 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 004962

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 004960

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 004961

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oDulux EL Longlife E27 1x16W   /   oGE FLE E27 1x15W   /   oMegaman MM332 E27 1x23W

oPHILIPS PL-E E27 1x20W

DROP 28 LED IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 16 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303469

LED 16 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303468

LED 16 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303471

LED 16 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303470

LED 16 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303064

LED 16 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303063

DROP 28 LED HF IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303633

LED 18 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303630

LED 18 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303634

LED 18 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303631

LED 18 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1382 lm 80 10 50000 h 303632

LED 18 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1336 lm 80 10 50000 h 303629

DROP 28 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x100 W II • - - S/EW - - - - - - 004972

E27 1x100 W II • - - S/EW - - - - - - 004970

E27 1x100 W II • - - S/EW - - - - - - 004951

oDulux EL Longlife E27 1x23W   /   oDulux EL Longlife E27 1x24W   /   oGE FLE E27 1x23W   /   oMegaman MM332 E27 1x23W

oPHILIPS PL-E E27 1x23W
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DROP 20/25
design by ROBERTO FIORATO

IP 43

CLASSE I CLASSE II 750° C

DROP 20
27 x 26 x 66,5 cm
(master x 5)

DROP 25
31 x 30 x 59 cm
(master x 5)
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DROP 25

DROP 20

Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, in twee afmetingen, bestaande uit:
¬ Technopolymeeren basisplaat
¬ Afscherming van geperst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
¬ Reflector van aluminium (uitsluitend versie E27)
¬ Klasse II, dubbele isolatie voor de versies E27
¬ Kwartslag opening voor eenvoudige montage en onderhoud
¬ Kabelinvoer aan de zijkant mogelijk

DROP 20 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 005000

oDulux EL Longlife E27 1x11W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

DROP 25 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - magnetisch VSA

G23 2x9 W I • - - • S/EW - - - - - - 005013

E27 1x100 W II • - - S/EW - - - - - - 005010

oDulux EL Longlife E27 1x11W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

  WH-87 / Wit / Structuur mat

Kwartslag opening voor 
eenvoudige montage en 
onderhoud

Verpakking Asmaten
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AURA
design by ROBERTO FIORATO

IP 44

CLASSE I CLASSE II 960° C

AURA 28
31 x 59 x 31 cm
(master x 5)

AURA 38
43 x 61 x 41 cm
(master x 4)
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AURA 28

AURA38

¬ Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing en ring van technopolymeer
¬ Afscherming van geperst en geëtst glas, binnenkant gelakt voor een homogene lichtverdeling
¬ Aluminium reflector
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ De versies DA zijn uitgerust met een dubbele ontsteking
¬ Kwartslag opening voor eenvoudige montage en onderhoud
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  IVORY-10 / Ivoor / Structuur mat

Verpakking

Asmaten

Kwartslag opening voor 
eenvoudige montage en 
onderhoud
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AURA 28 LED IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,5 W I 80 4000 • S/EW - 1002 lm 539 lm 80 10 50000 h 300245

LED 13,5 W I 80 3000 • S/EW - 912 lm 523 lm 80 10 50000 h 3002456

LED 13,5 W I 80 4000 • S/EW - 1002 lm 539 lm 80 10 50000 h 300244

LED 13,5 W I 80 3000 • S/EW - 912 lm 523 lm 80 10 50000 h 3002446

LED 13,5 W I 80 4000 • S/EW - 1002 lm 539 lm 80 10 50000 h 300243

LED 13,5 W I 80 3000 • S/EW - 912 lm 523 lm 80 10 50000 h 3002436

AURA 28 IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001092

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001081

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001080

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   oDulux EL Longlife E27 1x21W   /   oGE FLE E27 1x20W   /   oGE FLE E27 1x23W   /   oMegaman MM333 E27 

1x23W   /   oPHILIPS PL-E 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x20W

AURA 38 LED DA IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2400 lm 1525 lm 80 10 50000 h 302614

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2140 lm 1083 lm 80 10 50000 h 302611

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2400 lm 1525 lm 80 10 50000 h 302613

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2140 lm 1083 lm 80 10 50000 h 302610

LED 24 W I 80 4000 • S/EW - 2400 lm 1525 lm 80 10 50000 h 302612

LED 24 W I 80 3000 • S/EW - 2140 lm 1083 lm 80 10 50000 h 302609

oDulux EL Longlife E27 2x30W   /   oGE FLE E27 2x23W   /   oMegaman MM333 E27 2x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 2x33W

AURA 38 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 2x60 W I • - - S/EW - - - - - - 001126

E27 2x60 W I • - - S/EW - - - - - - 001112

E27 2x60 W I • - - S/EW - - - - - - 001111

E27 1x100 W II • - - S/EW - - - - - - 001127

E27 1x100 W II • - - S/EW - - - - - - 001114

E27 1x100 W II • - - S/EW - - - - - - 001113

oDulux EL Longlife E27 1x30W   /   oDulux EL Longlife E27 2x30W   /   oGE FLE E27 1x23W   /   oGE FLE E27 2x23W   /   oMegaman MM333 E27 

1x23W   /   oMegaman MM333 E27 2x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x33W   /   oPHILIPS PL-E E27 2x33W
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MULTI+ 30 PC
IP 65

CLASSE II 750° C 960° C

HF +-

1-10 V
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¬ Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van technopolymeer
¬ Afscherming van opaal vandalismebestendig polycarbonaat, gloeidraad 960 °C
¬ Siliconenpakking
¬ Vandaalbestendige sluitschroeven van Rvs
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ Klasse II
¬ Dimbare versie 1 -10 V
¬ Dimmen (DALI)
¬ De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting
¬ Voorbewerkte kabel/buis zij-invoer met diameter van max. 20 mm
¬ Binnen in het armatuur is een hyper frequentie (HF) bewegingssensor ingebouwdie werkt op een 

frequentie van 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
¬ De SMART versies zijn voorzien van een instelbare driver , met als doel energiebesparing; er wordt 

100% output bereikt wanneer dit nodig is, voor 30% output wordt altijd gezorgd
¬ De versies SMART HF zijn compleet met geïntegreerde High Frequency sensor die het 30%-100% 

van de output activeert bij waarneming van de aanwezigheid
¬ De versies SMART DA beschikken over twee aansluitingen, waar de vraag om 100% van de output 

bestuurd wordt door een schakelaar of een sensor
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren: 

FUTURE-PROOF™
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  WH-87 / Wit / Structuur mat

Asmaten

Systeem met scharnierbaar led 
bord om de bekabeling in de 

installatiefase te vergemakkelijken. 

Schroeven van roestvrij staal, 
vandaalbestendig.

Dubbele kabelinvoer. Voorbereiding voor 3 buis-
ingangen.
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OFF 
0%

SMART 
30%

DA 
100%

MULTI+ 30 PC 
SMART DA

OFF 
0%
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30%

HF (DETEK) 
100%

MULTI+ 30 PC 
SMART HF

HF

OFF 
0%

HF (DETEK) 
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MULTI+ 30 PC 
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OFF 
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DIM 
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+-

1-10 V

- +

DALI

MULTI+ 30 PC

OFF 
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ON 
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EM/3P - 3h
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MULTI+ 30 PC 
EM/3P
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2,7 m 0 7 m

(max) 
3,5 m 0 8 m

A B C D E F

2,7 m 0 8 m 1 m 3,5 m 1 m 8 m

(max) 
3,5 m 0 8 m 2 m 4 m 2 m 8 m

WAND OPBOUWARMATURENPLAFOND OPBOUWARMATUREN
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HF

HF

+-

1-10 V

- +

DALI

3h

OFF 
0%
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OFF 
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EM/3P - 3hON 
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OFF 
0%

SMART 
30%

DA 
100%

OFF 
0%

SMART 
30%
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100%

OFF 
0%

HF (DETEK) 
100%

310514

MULTI+ 30 PC IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 16 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304161

LED 16 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304160

LED 14 W II 80 4000 • S/EW - 1613 lm 793 lm 80 10 60000 h 304175

LED 14 W II 80 3000 • S/EW - 1478 lm 783 lm 80 10 60000 h 304174

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 16 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304163

LED 16 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304162

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 16 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304165

LED 16 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304164

MULTI+ 30 PC SMART HF IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 16 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304207

LED 16 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304206

MULTI+ 30 PC HF IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 16 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304169

LED 16 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304168

MULTI+ 30 PC SMART DA IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 16 W II 80 4000 • S/EW - 2447 lm 1292 lm 80 10 60000 h 304205

LED 16 W II 80 3000 • S/EW - 2226 lm 1270 lm 80 10 60000 h 304204

MULTI+ 30 PC EM/3P IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W II 80 4000 • S/EW - 1613 lm 793 lm 80 10 60000 h 304173

LED 14 W II 80 3000 • S/EW - 1478 lm 783 lm 80 10 60000 h 304172

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

MULTI+ 30 PC

Tool TORX 310514
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MULTI+ 40 PC
IP 65

CLASSE II 750° C 960° C
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¬ Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van technopolymeer
¬ Afscherming van opaal vandalismebestendig polycarbonaat, gloeidraad 960 °C
¬ Siliconenpakking
¬ Vandaalbestendige sluitschroeven van Rvs
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ Klasse II
¬ Dimbare versie 1 -10 V
¬ Dimmen (DALI)
¬ De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting
¬ Voorbewerkte kabel/buis zij-invoer met diameter van max. 20 mm
¬ Binnen in het armatuur is een hyper frequentie (HF) bewegingssensor ingebouwdie werkt op een 

frequentie van 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
¬ De SMART versies zijn voorzien van een instelbare driver , met als doel energiebesparing; er wordt 

100% output bereikt wanneer dit nodig is, voor 30% output wordt altijd gezorgd
¬ De versies SMART HF zijn compleet met geïntegreerde High Frequency sensor die het 30%-100% 

van de output activeert bij waarneming van de aanwezigheid
¬ De versies SMART DA beschikken over twee aansluitingen, waar de vraag om 100% van de output 

bestuurd wordt door een schakelaar of een sensor
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren: 

FUTURE-PROOF™
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  WH-87 / Wit / Structuur mat

Systeem met scharnierbaar led 
bord om de bekabeling in de 

installatiefase te vergemakkelijken. 

Schroeven van roestvrij staal, 
vandaalbestendig.

Dubbele kabelinvoer. Voorbereiding voor 3 buis-
ingangen.

Asmaten
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WAND OPBOUWARMATURENPLAFOND OPBOUWARMATUREN
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100%

MULTI+ 40 PC IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W II 80 4000 • S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304127

LED 28 W II 80 3000 • S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304126

LED 24 W II 80 4000 • S/EW - 3121 lm 1502 lm 80 10 60000 h 304141

LED 24 W II 80 3000 • S/EW - 3017 lm 1464 lm 80 10 60000 h 304140

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W II 80 4000 • S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304129

LED 28 W II 80 3000 • S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304128

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W II 80 4000 • S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304131

LED 28 W II 80 3000 • S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304130

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G24q-3 2x26 W II - - • S/EW - - - - - - 304142

MULTI+ 40 PC SMART HF IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 28 W II 80 4000 • S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304211

LED 28 W II 80 3000 • S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304210

MULTI+ 40 PC HF IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 28 W II 80 4000 • S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304135

LED 28 W II 80 3000 • S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304134

MULTI+ 40 PC SMART DA IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W II 80 4000 • S/EW - 4284 lm 2278 lm 80 10 60000 h 304209

LED 28 W II 80 3000 • S/EW - 4141 lm 2146 lm 80 10 60000 h 304208

MULTI+ 40 PC EM/3P IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W II 80 4000 • S/EW - 3121 lm 1502 lm 80 10 60000 h 304139

LED 24 W II 80 3000 • S/EW - 3017 lm 1464 lm 80 10 60000 h 304138
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UNICA 23/28/38
design by ROBERTO FIORATO

IP 44

CLASSE II 750° C

UNICA 
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38

UNICA 23
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72

22

78

67
72

84
90

ø 15

UNICA 28
27 x 33 x 62,5
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UNICA 38
17,5 x 41 x 41 cm
(master x 1)
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¬ Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Technopolymeeren basisplaat
¬ Afscherming van geperst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
¬ Kwartslag opening voor eenvoudige montage en onderhoud
¬ De versie SAFE is voorzien van een polycarbonate afscherming IK10

  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking

Asmaten
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000749 000769

UNICA 23 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II - - S/EW - - - - - - 005876

oDulux EL Longlife E27 1x11W   /   oDulux EL Longlife E27 1x5W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman MM332 E27 1x20   /   oPHILIPS PL-E 

E27 1x5W

UNICA 28 IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x100 W II - - S/EW - - - - - - 005904

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oGE FLE E27 1x15W   /   oMegaman MM332 E27 1x23W   /   oOsram Dulux EL Facility E27 1x14W   /   oPHILIPS 

PL-E E27 1x15W

UNICA 28 SAFE IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x100 W II - - S/EW - - - - - - 005912

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oGE FLE E27 1x15W   /   oMegaman MM332 E27 1x23W   /   oOsram Dulux EL Facility E27 1x14W   /   oPHILIPS 

PL-E E27 1x15W

UNICA 38 IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 2x100 W II - - S/EW - - - - - - 005964

oDulux EL Longlife E27 2x20W   /   {PHILIPS PL-E E27 2x20W

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

UNICA 23/28/38

Adaptor voor zijdelingse aansluiting 000749

Sleutel anti-diefstal schroeven 000769
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TARTARUGA TONDA
IP 55

CLASSE I

TARTARUGA TONDA  
100 VISA

TARTARUGA TONDA  
100

TARTARUGA TONDA  
200 VISA

TARTARUGA TONDA  
200
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TARTARUGA TONDA 100 VISA
22,5 x 21 x 54,5 cm
(master x 5)
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TARTARUGA TONDA 200
TARTARUGA TONDA 200 VISA
24,5 x 23 x 55 cm
(master x 5)
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TARTARUGA TONDA 100
22,5 x 21 x 54,5 cm
(master x 5)

89
89

67

design by ROBERTO FIORATO
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Serie ronde wand- of plafondarmaturen van marine messing voor binnen of buiten, in twee afmetingen, bestaande uit:
¬ Behuizing, korf en VISA van messing met een glanzende gezandstraalde afwerking
¬ Afscherming van geperst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
¬ Pakking van polymeer
¬ Vleugelmoeren en kabelinvoer van messing (inbussleutels voor VISA versie)
¬ Het natuurlijke metaal ondergaat een normaal oxidatieproces. Om de originele glans te behouden of terug te krijgen, is het voldoende dat men het oppervlak met een in de 

handel normaal verkrijgbaar product oppoetst

  BR-10 / Natuurlijk messing / Glanzend

Verpakking

Asmaten
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TARTARUGA TONDA 100 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 007602

qPHILIPS PL-E E27 1x9W

TARTARUGA TONDA 100 VISA IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x40 W I - - A/EW - - - - - - 007608

qPHILIPS PL-E E27 1x9W

TARTARUGA TONDA 200 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 007603

oDulux EL Longlife E27 1x5W   /   0PHILIPS PL-E E27 1x15W

TARTARUGA TONDA 200 VISA IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - A/EW - - - - - - 007609

oDulux EL Longlife E27 1x5W   /   0PHILIPS PL-E E27 1x15W
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MIMIK 10
IP 65

CLASSE I

MIMIK 10 
FLAT M

MIMIK 10 
FLAT B MIMIK 10 

B C/I
MIMIK 10 

B CP/T3+CI
MIMIK 10 
M CP/T3 

MIMIK 10 
M C/I 

MIMIK 10 POST

MIMIK 10

MIMIK 10 CEILING MIMIK 20

MIMIK 30

MIMIK SERIES

Serie LED wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Het coatingproces is uitgevoerd met 13 verschillende passages met polyestherpoeder, zeer UV en 

weerbestendig
¬ Siliconenpakking
¬ De LED versies zijn voorzien van een 220-240 V 50/60 Hz netvoeding
¬ Afscherming van vlak, gehard, transparant glas, aan de binnenkant bedrukt voor de versies MIMIK 10 

CEILING.
¬ Afscherming van vlak, gehard microprismatische glas, aan de binnenkant bewerkt voor de versies 

MIMIK 10 CEILING TECH
¬ Versies met enkele M en dubbele B lichtuittreding leverbaar
¬ De MIMIK 10 CEILING versies hebben een optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer 

met zeer hoge licht-doorgave met verschillende lichtverspreidingen om allerlei verlichtingstechnische 
taken uit te kunnen voeren.

¬ De versies MIMIK zijn leverbaar met lenzen met asymmetrische lichtbundel (CP) of met cirkelvormige 
optieken met smalle lichtbundel (C/I).In de versies met bi-emissie (B) kunnen twee verschillende 
lichtbundels gecombineerd worden (CP+C/I, C/I+C/I ).

¬ De versies met "CP" optiek worden gekenmerkt door een asymmetrische lichtverdeling, geschikt voor 
de verlichting van voet- en fietspaden

¬ De versies CEILING zijn leverbaar met cirkelvormige optiek met smalle lichtbundel (C/I).
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat
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MIMIK 10 FLAT M IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 5 W I 80 4000 • A/W - 700 lm 473 lm 80 10 60000 h 304827

LED 5 W I 80 3000 • A/W - 650 lm 451 lm 80 10 60000 h 304824

LED 5 W I 80 4000 • A/W - 700 lm 473 lm 80 10 60000 h 304826

LED 5 W I 80 3000 • A/W - 650 lm 451 lm 80 10 60000 h 304823

LED 5 W I 80 4000 • A/W - 700 lm 473 lm 80 10 60000 h 304828

LED 5 W I 80 3000 • A/W - 650 lm 451 lm 80 10 60000 h 304825

MIMIK 10 FLAT B IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 • A/W - 1357 lm 925 lm 80 10 60000 h 304833

LED 10 W I 80 3000 • A/W - 1140 lm 880 lm 80 10 60000 h 304830

LED 10 W I 80 4000 • A/W - 1357 lm 925 lm 80 10 60000 h 304832

LED 10 W I 80 3000 • A/W - 1140 lm 880 lm 80 10 60000 h 304829

LED 10 W I 80 4000 • A/W - 1357 lm 925 lm 80 10 60000 h 304834

LED 10 W I 80 3000 • A/W - 1140 lm 880 lm 80 10 60000 h 304831

MIMIK 10 M C/I IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 5 W I 70 4000 • C/I 20° 593 lm 432 lm 80 10 60000 h 304851

LED 5 W I 70 3000 • C/I 20° 561 lm 379 lm 80 10 60000 h 304848

LED 5 W I 70 4000 • C/I 20° 593 lm 432 lm 80 10 60000 h 304850

LED 5 W I 70 3000 • C/I 20° 561 lm 379 lm 80 10 60000 h 304847

LED 5 W I 70 4000 • C/I 20° 593 lm 432 lm 80 10 60000 h 304852

LED 5 W I 70 3000 • C/I 20° 561 lm 379 lm 80 10 60000 h 304849

MIMIK 10 B C/I IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 70 4000 • C/I 20° 1120 lm 888 lm 80 10 60000 h 304863

LED 10 W I 70 3000 • C/I 20° 1040 lm 779 lm 80 10 60000 h 304860

LED 10 W I 70 4000 • C/I 20° 1120 lm 888 lm 80 10 60000 h 304862

LED 10 W I 70 3000 • C/I 20° 1040 lm 779 lm 80 10 60000 h 304859

LED 10 W I 70 4000 • C/I 20° 1120 lm 888 lm 80 10 60000 h 304864

LED 10 W I 70 3000 • C/I 20° 1040 lm 779 lm 80 10 60000 h 304861

MIMIK 10 M CP/T3 IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 5 W I 70 4000 • CP/T3 - 593 lm 358 lm 80 10 60000 h 304857

LED 5 W I 70 3000 • CP/T3 - 561 lm 314 lm 80 10 60000 h 304854

LED 5 W I 70 4000 • CP/T3 - 593 lm 358 lm 80 10 60000 h 304856

LED 5 W I 70 3000 • CP/T3 - 561 lm 314 lm 80 10 60000 h 304853

LED 5 W I 70 4000 • CP/T3 - 593 lm 358 lm 80 10 60000 h 304858

LED 5 W I 70 3000 • CP/T3 - 561 lm 314 lm 80 10 60000 h 304855

MIMIK 10 B CP/T3+C/I IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 70 4000 • - - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304869

LED 10 W I 70 3000 • - - 1040 lm 707 lm 80 10 60000 h 304866

LED 10 W I 70 4000 • - - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304868

LED 10 W I 70 3000 • - - 1040 lm 707 lm 80 10 60000 h 304865

LED 10 W I 70 4000 • - - 1120 lm 806 lm 80 10 60000 h 304870

LED 10 W I 70 3000 • - - 1040 lm 707 lm 80 10 60000 h 304867
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MIMIK 20

MIMIK 20 
CUT

MIMIK 20 
A60/W

MIMIK 20 
CP/T2

MIMIK 20 
CP/T3

MIMIK 20 
FLAT M

MIMIK 20 
FLAT B
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IP 65

CLASSE I

1h 3h

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Het coatingproces is uitgevoerd met 13 verschillende passages met polyestherpoeder, zeer UV en 

weerbestendig
¬ Siliconenpakking
¬ De LED versies zijn voorzien van een 220-240 V 50/60 Hz netvoeding
¬ Afscherming van vlak, gehard microprismatische glas, aan de binnenkant bewerkt voor de versies 

MIMIK FLAT
¬ Versies met enkele M en dubbele B lichtuittreding leverbaar
¬ Afscherming van vlak, gehard, transparant glas, aan de binnenkant bewerkt voor de versies MIMIK
¬ De MIMIK versies hebben een optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer 

hoge licht-doorgave met verschillende lichtverdelingen om allerlei verlichtingstechnische taken 
uit te kunnen voeren

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Asmaten

De lijst die als accessoire leverbaar is maakt het 
mogelijk om een paneel op de voorkant van de 
armatuur te monteren, dat met pleisterwerk bedekt 
kan worden van dezelfde afwerking als de wand 
waarop hij geïnstalleerd wordt.

(op aanvraag)



GENERAL OUTDOOR - 295 

MIMIK 20 FLAT M IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,5 W I 80 4000 • A/W - 1710 lm 1042 lm 80 10 60000 h 303744

LED 13,5 W I 80 3000 • A/W - 1653 lm 960 lm 80 10 60000 h 303746

LED 13,5 W I 80 4000 • A/W - 1710 lm 1042 lm 80 10 60000 h 303745

LED 13,5 W I 80 3000 • A/W - 1653 lm 960 lm 80 10 60000 h 303747

LED 13,5 W I 80 4000 • A/W - 1710 lm 1042 lm 80 10 60000 h 303795

LED 13,5 W I 80 3000 • A/W - 1653 lm 960 lm 80 10 60000 h 303842

MIMIK 20 FLAT M EM1P IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 16,5 W I 80 4000 • A/W - 1710 lm 1041 lm 80 10 60000 h 304201

LED 16,5 W I 80 3000 • A/W - 1653 lm 958 lm 80 10 60000 h 304198

LED 16,5 W I 80 4000 • A/W - 1710 lm 1041 lm 80 10 60000 h 304202

LED 16,5 W I 80 3000 • A/W - 1653 lm 958 lm 80 10 60000 h 304199

LED 16,5 W I 80 4000 • A/W - 1710 lm 1041 lm 80 10 60000 h 304203

LED 16,5 W I 80 3000 • A/W - 1653 lm 958 lm 80 10 60000 h 304200

MIMIK 20 FLAT B IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 80 4000 • A/W - 3420 lm 2095 lm 80 10 60000 h 303748

LED 24 W I 80 3000 • A/W - 3306 lm 1930 lm 80 10 60000 h 303750

LED 24 W I 80 4000 • A/W - 3420 lm 2095 lm 80 10 60000 h 303749

LED 24 W I 80 3000 • A/W - 3306 lm 1930 lm 80 10 60000 h 303751

LED 24 W I 80 4000 • A/W - 3420 lm 2095 lm 80 10 60000 h 303797

LED 24 W I 80 3000 • A/W - 3306 lm 1930 lm 80 10 60000 h 303794

MIMIK 20 CP/T2 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • CP/T2 - 3360 lm 2292 lm 80 10 60000 h 303752

LED 26 W I 70 3000 • CP/T2 - 3120 lm 2256 lm 80 10 60000 h 303754

LED 26 W I 70 4000 • CP/T2 - 3360 lm 2292 lm 80 10 60000 h 303753

LED 26 W I 70 3000 • CP/T2 - 3120 lm 2256 lm 80 10 60000 h 303755

LED 26 W I 70 4000 • CP/T2 - 3360 lm 2292 lm 80 10 60000 h 303841

LED 26 W I 70 3000 • CP/T2 - 3120 lm 2256 lm 80 10 60000 h 303840

LED 21 W I 70 4000 • CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304419

LED 21 W I 70 3000 • CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304416

LED 21 W I 70 4000 • CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304420

LED 21 W I 70 3000 • CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304417

LED 21 W I 70 4000 • CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304421

LED 21 W I 70 3000 • CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304418

MIMIK 20 CP/T2 EM3P IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 70 4000 • CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304395

LED 24 W I 70 3000 • CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304394

LED 24 W I 70 4000 • CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304397

LED 24 W I 70 3000 • CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304396

LED 24 W I 70 4000 • CP/T2 - 2453 lm 1928 lm 80 10 60000 h 304399

LED 24 W I 70 3000 • CP/T2 - 2278 lm 1897 lm 80 10 60000 h 304398
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MIMIK 20 CP/T3 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • CP/T3 - 3360 lm 2309 lm 80 10 60000 h 303756

LED 26 W I 70 3000 • CP/T3 - 3120 lm 2273 lm 80 10 60000 h 303758

LED 26 W I 70 4000 • CP/T3 - 3360 lm 2309 lm 80 10 60000 h 303757

LED 26 W I 70 3000 • CP/T3 - 3120 lm 2273 lm 80 10 60000 h 303759

LED 26 W I 70 4000 • CP/T3 - 3360 lm 2309 lm 80 10 60000 h 303733

LED 26 W I 70 3000 • CP/T3 - 3120 lm 2273 lm 80 10 60000 h 303734

LED 21 W I 70 4000 • CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304425

LED 21 W I 70 3000 • CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304422

LED 21 W I 70 4000 • CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304426

LED 21 W I 70 3000 • CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304423

LED 21 W I 70 4000 • CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304427

LED 21 W I 70 3000 • CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304424

MIMIK 20 CP/T3 EM3P IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 70 4000 • CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304401

LED 24 W I 70 3000 • CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304400

LED 24 W I 70 4000 • CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304403

LED 24 W I 70 3000 • CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304402

LED 24 W I 70 4000 • CP/T3 - 2453 lm 1935 lm 80 10 60000 h 304405

LED 24 W I 70 3000 • CP/T3 - 2278 lm 1912 lm 80 10 60000 h 304404

MIMIK 20 A60/W IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • A60/W - 3360 lm 2183 lm 80 10 60000 h 303760

LED 26 W I 70 3000 • A60/W - 3120 lm 2149 lm 80 10 60000 h 303762

LED 26 W I 70 4000 • A60/W - 3360 lm 2183 lm 80 10 60000 h 303761

LED 26 W I 70 3000 • A60/W - 3120 lm 2149 lm 80 10 60000 h 303763

LED 26 W I 70 4000 • A60/W - 3360 lm 2183 lm 80 10 60000 h 303735

LED 26 W I 70 3000 • A60/W - 3120 lm 2149 lm 80 10 60000 h 303736

LED 21 W I 70 4000 • A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304431

LED 21 W I 70 3000 • A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304428

LED 21 W I 70 4000 • A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304432

LED 21 W I 70 3000 • A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304429

LED 21 W I 70 4000 • A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304433

LED 21 W I 70 3000 • A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304430

MIMIK 20 A60/W EM3P IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED 24 W I 70 4000 • A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304407

LED 24 W I 70 3000 • A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304406

LED 24 W I 70 4000 • A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304409

LED 24 W I 70 3000 • A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304408

LED 24 W I 70 4000 • A60/W - 2453 lm 1836 lm 80 10 60000 h 304411

LED 24 W I 70 3000 • A60/W - 2278 lm 1807 lm 80 10 60000 h 304410



GENERAL OUTDOOR - 297 

310440 
310441 
310450 

MIMIK FLAT

MIMIK 310444 
310445 
310449 

310442 
310443 
310451 

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

MIMIK FLAT M

Ring voor aanpassing naar wens FLAT M 310440

Ring voor aanpassing naar wens FLAT M 310441

Ring voor aanpassing naar wens FLAT M 310450

MIMIK FLAT B

Ring voor aanpassing naar wens FLAT B 310442

Ring voor aanpassing naar wens FLAT B 310443

Ring voor aanpassing naar wens FLAT B 310451

MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A60/W

Ring voor aanpassing naar wens 310444

Ring voor aanpassing naar wens 310445

Ring voor aanpassing naar wens 310449

(op aanvraag)

(op aanvraag)



298 - GENERAL OUTDOOR

MIMIK 30
IP 65

CLASSE I
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Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Het coatingproces is uitgevoerd met 13 verschillende passages met polyestherpoeder, zeer UV en 

weerbestendig
¬ Siliconenpakking
¬ De LED versies zijn voorzien van een 220-240 V 50/60 Hz netvoeding
¬ Afscherming van vlak, gehard microprismatische glas, aan de binnenkant bewerkt voor de versies 

MIMIK FLAT
¬ Afscherming van vlak, gehard, transparant glas, aan de binnenkant bewerkt voor de versies MIMIK
¬ De MIMIK versies hebben een optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer 

hoge licht-doorgave met verschillende lichtverdelingen om allerlei verlichtingstechnische taken 
uit te kunnen voeren

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Asmaten

De lijst die als accessoire leverbaar is maakt het 
mogelijk om een paneel op de voorkant van de 
armatuur te monteren, dat met pleisterwerk 
bedekt kan worden van dezelfde afwerking als 
de wand waarop hij geïnstalleerd wordt.

(op aanvraag)



GENERAL OUTDOOR - 299 

310446 
310447 
310448 

MIMIK FLAT

MIMIK 30 FLAT IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • A/W - 2736 lm 1597 lm 80 10 60000 h 303798

LED 20 W I 80 3000 • A/W - 2644 lm 1506 lm 80 10 60000 h 303800

LED 20 W I 80 4000 • A/W - 2736 lm 1597 lm 80 10 60000 h 303799

LED 20 W I 80 3000 • A/W - 2644 lm 1506 lm 80 10 60000 h 303801

LED 20 W I 80 4000 • A/W - 2736 lm 1597 lm 80 10 60000 h 303843

LED 20 W I 80 3000 • A/W - 2644 lm 1506 lm 80 10 60000 h 303844

MIMIK 30 CP/T2 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 30 W I 70 4000 • CP/T2 - 4480 lm 2700 lm 80 10 60000 h 303802

LED 30 W I 70 3000 • CP/T2 - 4160 lm 2506 lm 80 10 60000 h 303804

LED 30 W I 70 4000 • CP/T2 - 4480 lm 2700 lm 80 10 60000 h 303803

LED 30 W I 70 3000 • CP/T2 - 4160 lm 2506 lm 80 10 60000 h 303805

LED 30 W I 70 4000 • CP/T2 - 4480 lm 2700 lm 80 10 60000 h 303845

LED 30 W I 70 3000 • CP/T2 - 4160 lm 2506 lm 80 10 60000 h 303846

MIMIK 30 CP/T3 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 30 W I 70 4000 • CP/T3 - 4480 lm 2755 lm 80 10 60000 h 303806

LED 30 W I 70 3000 • CP/T3 - 4160 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303808

LED 30 W I 70 4000 • CP/T3 - 4480 lm 2755 lm 80 10 60000 h 303807

LED 30 W I 70 3000 • CP/T3 - 4160 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303809

LED 30 W I 70 4000 • CP/T3 - 4480 lm 2755 lm 80 10 60000 h 303847

LED 30 W I 70 3000 • CP/T3 - 4160 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303848

MIMIK 30 A60/W IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 30 W I 70 4000 • A60/W - 4480 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303810

LED 30 W I 70 3000 • A60/W - 4160 lm 2373 lm 80 10 60000 h 303812

LED 30 W I 70 4000 • A60/W - 4480 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303811

LED 30 W I 70 3000 • A60/W - 4160 lm 2373 lm 80 10 60000 h 303813

LED 30 W I 70 4000 • A60/W - 4480 lm 2558 lm 80 10 60000 h 303849

LED 30 W I 70 3000 • A60/W - 4160 lm 2373 lm 80 10 60000 h 303850

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

MIMIK FLAT

Ring voor aanpassing naar wens FLAT 310446

Ring voor aanpassing naar wens FLAT 310447

Ring voor aanpassing naar wens FLAT 310448

(op aanvraag)
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¬ Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Ingebouwde platte en transparante glazen afscherming
¬ Pakking van polymeer
¬ Schroeven van roestvrij staal

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten



GENERAL OUTDOOR - 301 

710008710007 710009 710010

710013 710012 710011 710014 

QUASAR 1W IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700266

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700267

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700265

QUASAR 2 NB 180° IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700260

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700261

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700259

QUASAR 2 NB 90° IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700257

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700258

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700256

QUASAR 2W IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700269

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700270

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700268

QUASAR 4W IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700272

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700273

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700271

QUASAR 4NB IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700263

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700264

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700262

QUASAR 1NB+1W IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700275

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700276

G9 1x40 W I - - R - - - - - - 700274

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

QUASAR

Scherm multiribbels nauw 710007

Scherm multiribbels breed 710008

Scherm driehoek 710009

Scherm filterdrager 710010

Filter 710011

Filter 710012

Filter 710013

Filter 710014
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Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Ingebouwde afscherming van vlak transparant bedrukt glas
¬ Pakking van polymeer
¬ Schroeven en borging van roestvrij staal
¬ Armatuur inclusief driver
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten

YouTube video



GENERAL OUTDOOR - 303 

QUASAR 10 1WB IK02 0,20J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 3,5 W I 80 4000 • R - 230 lm 122 lm 80 10 50000 h 303355

LED 3,5 W I 80 3000 • R - 150 lm 100 lm 80 10 50000 h 303354

LED 3,5 W I 80 4000 • R - 230 lm 122 lm 80 10 50000 h 303357

LED 3,5 W I 80 3000 • R - 150 lm 100 lm 80 10 50000 h 303356

LED 3,5 W I 80 4000 • R - 230 lm 122 lm 80 10 50000 h 303451

LED 3,5 W I 80 3000 • R - 150 lm 100 lm 80 10 50000 h 303450

QUASAR 10 2WB IK02 0,20J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 6 W I 80 4000 • R - 460 lm 235 lm 80 10 50000 h 303361

LED 6 W I 80 3000 • R - 300 lm 192 lm 80 10 50000 h 303360

LED 6 W I 80 4000 • R - 460 lm 235 lm 80 10 50000 h 303363

LED 6 W I 80 3000 • R - 300 lm 192 lm 80 10 50000 h 303362

LED 6 W I 80 4000 • R - 460 lm 235 lm 80 10 50000 h 303453

LED 6 W I 80 3000 • R - 300 lm 192 lm 80 10 50000 h 303452

QUASAR 10 4WB IK02 0,20J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10,8 W I 80 4000 • R - 920 lm 402 lm 80 10 50000 h 303349

LED 10,8 W I 80 3000 • R - 600 lm 329 lm 80 10 50000 h 303348

LED 10,8 W I 80 4000 • R - 920 lm 402 lm 80 10 50000 h 303351

LED 10,8 W I 80 3000 • R - 600 lm 329 lm 80 10 50000 h 303350

LED 10,8 W I 80 4000 • R - 920 lm 402 lm 80 10 50000 h 303449

LED 10,8 W I 80 3000 • R - 600 lm 329 lm 80 10 50000 h 303448

QUASAR 10 1NB+1WB IK02 0,20J xx0

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 6 W I 80 4000 • R - 460 lm 141 lm 80 10 50000 h 303367

LED 6 W I 80 3000 • R - 300 lm 113 lm 80 10 50000 h 303366

LED 6 W I 80 4000 • R - 460 lm 141 lm 80 10 50000 h 303369

LED 6 W I 80 3000 • R - 300 lm 113 lm 80 10 50000 h 303368

LED 6 W I 80 4000 • R - 460 lm 141 lm 80 10 50000 h 303455

LED 6 W I 80 3000 • R - 300 lm 113 lm 80 10 50000 h 303454
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QUASAR 20
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Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Glazen afscherming, intern gelakt voor een uniforme en diffuse verlichting
¬ Afscherming van vlak microprismatische glas en binnenkant bedrukt voor de TECH versies
¬ Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98)
¬ Siliconenpakking
¬ Standaard met ingebouwde driver
¬ Er zijn versies met dimbare driver 1-10 V of DALI leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten

YouTube video
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QUASAR 20 TECH IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 12,5 W I 80 4000 • A30/M 30° 1192 lm 765 lm 80 10 50000 h 303535

LED 12,5 W I 80 3000 • A30/M 30° 1138 lm 695 lm 80 10 50000 h 303536

LED 12,5 W I 80 4000 • A30/M 30° 1192 lm 765 lm 80 10 50000 h 303533

LED 12,5 W I 80 3000 • A30/M 30° 1138 lm 695 lm 80 10 50000 h 303534

LED 12,5 W I 80 4000 • A30/M 30° 1192 lm 765 lm 80 10 50000 h 303531

LED 12,5 W I 80 3000 • A30/M 30° 1138 lm 695 lm 80 10 50000 h 303532

QUASAR 20 DOUBLE TECH IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 23 W I 80 4000 • A30/M - 2384 lm 1332 lm 80 10 50000 h 304100

LED 23 W I 80 3000 • A30/M - 2276 lm 1211 lm 80 10 50000 h 304097

LED 23 W I 80 4000 • A30/M - 2384 lm 1332 lm 80 10 50000 h 304101

LED 23 W I 80 3000 • A30/M - 2276 lm 1211 lm 80 10 50000 h 304098

LED 23 W I 80 4000 • A30/M - 2384 lm 1332 lm 80 10 50000 h 304099

LED 23 W I 80 3000 • A30/M - 2276 lm 1211 lm 80 10 50000 h 304096

QUASAR 20 M IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 12,5 W I 80 4000 • S/EW - 1192 lm 448 lm 80 10 50000 h 303541

LED 12,5 W I 80 3000 • S/EW - 1138 lm 407 lm 80 10 50000 h 303542

LED 12,5 W I 80 4000 • S/EW - 1192 lm 448 lm 80 10 50000 h 303539

LED 12,5 W I 80 3000 • S/EW - 1138 lm 407 lm 80 10 50000 h 303540

LED 12,5 W I 80 4000 • S/EW - 1192 lm 448 lm 80 10 50000 h 303537

LED 12,5 W I 80 3000 • S/EW - 1138 lm 407 lm 80 10 50000 h 303538

QUASAR 20 B IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 23 W I 80 4000 • S/EW - 2384 lm 910 lm 80 10 50000 h 303547

LED 23 W I 80 3000 • S/EW - 2276 lm 827 lm 80 10 50000 h 303548

LED 23 W I 80 4000 • S/EW - 2384 lm 910 lm 80 10 50000 h 303545

LED 23 W I 80 3000 • S/EW - 2276 lm 827 lm 80 10 50000 h 303546

LED 23 W I 80 4000 • S/EW - 2384 lm 910 lm 80 10 50000 h 303543

LED 23 W I 80 3000 • S/EW - 2276 lm 827 lm 80 10 50000 h 303544
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design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI
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Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Glazen afscherming, intern gelakt voor een uniforme en diffuse verlichting
¬ Afscherming van vlak microprismatische glas en binnenkant bedrukt voor de TECH versies
¬ Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98)
¬ Siliconenpakking
¬ Standaard met ingebouwde driver
¬ De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting
¬ De versies LED EM/3P hebben 1 LED extra gebruikt als noodverlichting.
¬ Ni-Cd 3,6 V 4 Ah batterijen, autonomie 3 uur, oplaadtijd 24 uur
¬ Autonomie 3 uur
¬ Er zijn versies met dimbare driver 1-10 V of DALI leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten

YouTube video



GENERAL OUTDOOR - 307 

QUASAR 30 TECH IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 23 W - 80 4000 • A30/M 30° 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 303553

LED 23 W - 80 3000 • A30/M 30° 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 303554

LED 23 W - 80 4000 • A30/M 30° 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 303551

LED 23 W - 80 3000 • A30/M 30° 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 303552

LED 23 W - 80 4000 • A30/M 30° 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 303549

LED 23 W - 80 3000 • A30/M 30° 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 303550

QUASAR 30 DOUBLE TECH IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 32 W - 80 4000 • A30/M - 3920 lm 2251 lm 80 10 50000 h 304106

LED 32 W - 80 3000 • A30/M - 3744 lm 2046 lm 80 10 50000 h 304103

LED 32 W - 80 4000 • A30/M - 3920 lm 2251 lm 80 10 50000 h 304107

LED 32 W - 80 3000 • A30/M - 3744 lm 2046 lm 80 10 50000 h 304104

LED 32 W - 80 4000 • A30/M - 3920 lm 2251 lm 80 10 50000 h 304105

LED 32 W - 80 3000 • A30/M - 3744 lm 2046 lm 80 10 50000 h 304102

QUASAR 30 M IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 23 W - 80 4000 • S/EW - 2384 lm 681 lm 80 10 50000 h 303559

LED 23 W - 80 3000 • S/EW - 2276 lm 623 lm 80 10 50000 h 303560

LED 23 W - 80 4000 • S/EW - 2384 lm 681 lm 80 10 50000 h 303557

LED 23 W - 80 3000 • S/EW - 2276 lm 623 lm 80 10 50000 h 303558

LED 23 W - 80 4000 • S/EW - 2384 lm 681 lm 80 10 50000 h 303555

LED 23 W - 80 3000 • S/EW - 2276 lm 623 lm 80 10 50000 h 303556

QUASAR 30 B IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 32 W - 80 4000 • S/EW - 3920 lm 1148 lm 80 10 50000 h 303565

LED 32 W - 80 3000 • S/EW - 3744 lm 1044 lm 80 10 50000 h 303566

LED 32 W - 80 4000 • S/EW - 3920 lm 1148 lm 80 10 50000 h 303563

LED 32 W - 80 3000 • S/EW - 3744 lm 1044 lm 80 10 50000 h 303564

LED 32 W - 80 4000 • S/EW - 3920 lm 1148 lm 80 10 50000 h 303561

LED 32 W - 80 3000 • S/EW - 3744 lm 1044 lm 80 10 50000 h 303562

QUASAR 30 TECH EM/3P IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED- Noodverlichting 220-240 V 50/60 Hz

LED
23 W+
1,1 W

- 80 4000 • A30/M - 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 304346

LED
23 W+
1,1 W

- 80 3000 • A30/M - 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 304345

LED
23 W+
1,1 W

- 80 4000 • A30/M - 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 304197

LED
23 W+
1,1 W

- 80 3000 • A30/M - 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 304196

LED
23 W+
1,1 W

- 80 4000 • A30/M - 2384 lm 1505 lm 80 10 50000 h 304348

LED
23 W+
1,1 W

- 80 3000 • A30/M - 2276 lm 1350 lm 80 10 50000 h 304347



308 - GENERAL OUTDOOR

PACK
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

IP 55

CLASSE I

IR

PACK Q 

PACK R 

PACK Q 
PIR

PACK R 
PIR

PACK Q 
SPLIT

PACK R 
SPLIT

PACK Q 
SPLIT PIR

PACK R 
SPLIT PIR

PACK Q
20 x 30 x 55 cm
(master x 6)

134

33

3
3

1
1

ø 5

PACK Q PIR
25 x 30 x 55 cm
(master x 6)

134

33

3
3

1
1

ø 5

241

80

3
5

1
1

ø 5
PACK R
20 x 30 x 55 cm
(master x 4)

PACK R PIR
25 x 30 x 55 cm
(master x 4)

241

80

3
5

1
1

ø 5

Serie wand- of mastarmaturen in twee afmetingen, voor zowel binnen als buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing en schermen van gelakt, spuitgiet aluminium
¬ Afscherming van geperst glas, binnenkant gesatineerd
¬ Siliconen pakking
¬ De versies PIR zijn voorzien van een bewegingssensor zowel voor inductieve als ohmse belasting, 

ingebouwd in de ring
¬ Bereik instelbaar van 5 lux tot daglichtniveau
¬ Instelling uitschakeltijd van 6 seconden tot 20 minuten
¬ Detectiehoek verticaal 360°, horizontaal 100°
¬ De versie SPLIT wordt gekenmerkt door een scherm met een frontale opening voor de lichtuitgang
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten



GENERAL OUTDOOR - 309 
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PACK Q IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303481

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303463

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303482

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303464

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303480

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303462

PACK Q SPLIT IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303484

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303466

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303485

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303467

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303483

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303465

PACK Q PIR IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303597

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303594

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303598

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303595

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 204 lm 80 10 40000 h 303596

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 180 lm 80 10 40000 h 303593

PACK Q SPLIT PIR IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303603

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303600

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303604

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303601

LED 8 W I 80 4000 • S/EW - 834 lm 243 lm 80 10 40000 h 303602

LED 8 W I 80 3000 • S/EW - 834 lm 215 lm 80 10 40000 h 303599

PACK R IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303487

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303457

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303488

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303458

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303486

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303456

PACK R PIR IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303609

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303606

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303610

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303607

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 401 lm 80 10 40000 h 303608

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 344 lm 80 10 40000 h 303605



310 - GENERAL OUTDOOR
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PACK R SPLIT IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303490

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303460

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303491

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303461

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303489

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303459

PACK R SPLIT PIR IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303615

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303612

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303616

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303613

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1667 lm 534 lm 80 10 40000 h 303614

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1667 lm 466 lm 80 10 40000 h 303611

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

PACK Q

Paal Pack Q H.500 315001

Paal Pack Q H.500 315002

Paal Pack Q H.500 315003

Paal Pack Q H.1000 315004

Paal Pack Q H.1000 315005

Paal Pack R H.1000 315006

PACK R

Paal Pack R H.500 315007

Paal Pack R H.500 315008

Paal Pack R H.500 315009

Paal Pack R H.1000 315010

Paal Pack R H.1000 315011

Paal Pack R H.1000 315012

Masten van gelakt aluminium bestaande uit:
¬  Mast van geëxtrudeerd aluminium geschikt voor de montage van één of 

twee armaturen, verkrijgbaar in twee hoogtes 500 mmen 1000 mm
¬  Bodemplaat van gelakt spuitgietaluminium voor bevestiging aan de 

grond
¬  Kabeldoos van aluminium met mogelijkheid tot doorvoerbedrading

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B = 3 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B mast



GENERAL OUTDOOR - 311 

POLO+ ZERO
IP 65

CLASSE I

 

101 58
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80

5
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Serie van wandopbouwarmaturen, bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van extra vlak gehard glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Siliconenpakking
¬ LED moduul voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500V
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Kan ook geïnstalleerd worden met naar boven gericht licht
¬ Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van 

lichtvervuiling
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

POLO+ ZERO S/EW IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 6,5 W I 80 4000 • S/EW - 742 lm 271 lm 70 10 35000 h 304544

LED 6,5 W I 80 3000 • S/EW - 675 lm 237 lm 70 10 35000 h 304543

LED 6,5 W I 80 4000 • S/EW - 742 lm 271 lm 70 10 35000 h 304546

LED 6,5 W I 80 3000 • S/EW - 675 lm 237 lm 70 10 35000 h 304545

LED 6,5 W I 80 4000 • S/EW - 742 lm 271 lm 70 10 35000 h 304548

LED 6,5 W I 80 3000 • S/EW - 675 lm 237 lm 70 10 35000 h 304547

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

YouTube video



312 - GENERAL OUTDOOR

POLO+ 1
IP 65

CLASSE I

151

132

5

5

58

80

Serie van wandopbouwarmaturen, bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van extra vlak gehard glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Siliconenpakking
¬ LED moduul voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500V
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van 

lichtvervuiling
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

POLO+ 1 S/EW IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 11,5 W I 80 4000 • S/EW - 1485 lm 488 lm 70 10 35000 h 304550

LED 11,5 W I 80 3000 • S/EW - 1350 lm 474 lm 70 10 35000 h 304549

LED 11,5 W I 80 4000 • S/EW - 1485 lm 488 lm 70 10 35000 h 304552

LED 11,5 W I 80 3000 • S/EW - 1350 lm 474 lm 70 10 35000 h 304551

LED 11,5 W I 80 4000 • S/EW - 1485 lm 488 lm 70 10 35000 h 304554

LED 11,5 W I 80 3000 • S/EW - 1350 lm 474 lm 70 10 35000 h 304553

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

YouTube video



GENERAL OUTDOOR - 313 

POLO+ 2
IP 40

IP 65
CLASSE I

79

149 86

132

5

5

IP 40

IP 65

Serie van wandopbouwarmaturen, bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van extra vlak gehard glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Siliconenpakking
¬ LED moduul voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500V
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van 

lichtvervuiling
¬ Versies POLO+2/I zijn voorzien van een aan-/uitschakelaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

POLO+ 2 A/EW IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 11,5 W I 80 4000 • A/EW - 1485 lm 451 lm 70 10 35000 h 304556

LED 11,5 W I 80 3000 • A/EW - 1350 lm 438 lm 70 10 35000 h 304555

LED 11,5 W I 80 4000 • A/EW - 1485 lm 451 lm 70 10 35000 h 304558

LED 11,5 W I 80 3000 • A/EW - 1350 lm 438 lm 70 10 35000 h 304557

LED 11,5 W I 80 4000 • A/EW - 1485 lm 451 lm 70 10 35000 h 304560

LED 11,5 W I 80 3000 • A/EW - 1350 lm 438 lm 70 10 35000 h 304559

POLO+ 2/I A/EW IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 11,5 W I 80 4000 • A/EW - 1485 lm 451 lm 70 10 35000 h 304974

LED 11,5 W I 80 3000 • A/EW - 1350 lm 438 lm 70 10 35000 h 304973

LED 11,5 W I 80 4000 • A/EW - 1485 lm 451 lm 70 10 35000 h 304976

LED 11,5 W I 80 3000 • A/EW - 1350 lm 438 lm 70 10 35000 h 304975

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

YouTube video



314 - GENERAL OUTDOOR

POLO+ 3
IP 65

CLASSE I

79

Serie van wandopbouwarmaturen, bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van extra vlak gehard glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Siliconenpakking
¬ LED moduul voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500V
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van 

lichtvervuiling
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

POLO+ 3 A/EW IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 17 W I 80 4000 • A/EW - 2225 lm 673 lm 70 10 35000 h 304562

LED 17 W I 80 3000 • A/EW - 2025 lm 620 lm 70 10 35000 h 304561

LED 17 W I 80 4000 • A/EW - 2225 lm 673 lm 70 10 35000 h 304564

LED 17 W I 80 3000 • A/EW - 2025 lm 620 lm 70 10 35000 h 304563

LED 17 W I 80 4000 • A/EW - 2225 lm 673 lm 70 10 35000 h 304566

LED 17 W I 80 3000 • A/EW - 2025 lm 620 lm 70 10 35000 h 304565

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

YouTube video



GENERAL OUTDOOR - 315 

POLO
design by ROBERTO FIORATO

IP 40

IP 44
CLASSE I CLASSE II 960° C
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DETEK
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POLO 2
19 x 40,5 x 52 cm
(master x 4)
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POLO 2 DETEK
19 x 52 x 50,5 cm
(master x 4)
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Armatuur voor aan de wand en op mast, voor asymmetrische verlichting op 45°, voor binnen en 
buiten, bestaande uit:

¬ Behuizing van technopolymeer
¬ Afscherming van geperst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ De tussenruimte voor de bevestiging maakt de aansluiting op inbouw aansluitdozen mogelijk
¬ Versies DETEK: infrarood bewegingssensor met automatische ontsteking bij beweging
¬ Uitsluitend voor Ohmse belasting max. 150 W, mintens 40 W
¬ Instelbare uitschakeltijd van 45 seconden tot 10 minuten
¬ Instelbaar bereik van 4 tot 12 meter
¬ Interventiedrempel 60± 20 lux
¬ Aanbevolen installatiehoogte 2.1 m
¬ Meldingshoek 110° (kan niet gewijzigd worden)
¬ PC 960° versies op aanvraag
¬ De versies POLO/I en POLO 2/I zijn voorzien van een aan-/uitschakelaar

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  IVORY-10 / Ivoor / Structuur mat

Verpakking

Asmaten



316 - GENERAL OUTDOOR
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POLO IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E14 1x40 W II - - S/EW - - - - - - 007699

E14 1x40 W II - - S/EW - - - - - - 007701

E14 1x40 W II - - S/EW - - - - - - 007700

POLO/I IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E14 1x40 W I - - S/EW - - - - - - 007704

E14 1x40 W I - - S/EW - - - - - - 007703

E14 1x40 W I - - S/EW - - - - - - 007702

POLO 2 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W II - - S/EW - - - - - - 007935

E27 1x75 W II - - S/EW - - - - - - 007706

E27 1x75 W II - - S/EW - - - - - - 007705

oDulux EL Longlife E27 1x7W   /   }PHILIPS PL-E E27 1x15W

POLO 2/I IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 007939

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 007714

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 007713

oDulux EL Longlife E27 1x7W   /   }PHILIPS PL-E E27 1x15W

POLO 2 DETEK IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 007938

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 007712

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 007711

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

POLO

MiniMast 008101

MiniMast 008100

Dubbele mast 000501

Dubbele mast 000500

Complete unit
1A+1B+2C = 4 artikelnr. sep. te bestellen
1A+1B+3C = 5 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B+2C = 4 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B+2C = 5 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B+2C = 6 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B mast

C draadeind
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AMON WALL
IP 65

CLASSE I 650° C

+-

1-10 V
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AMON WALL A/M IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • A15/M - 3120 lm 1811 lm 70 10 80000 h 306311

LED 28 W I 80 4000 • A30/M - 3120 lm 1786 lm 70 10 80000 h 306312

AMON WALL B A/M IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 56 W I 80 4000 • A15/M - 6240 lm 3622 lm 70 10 80000 h 306313

LED 56 W I 80 4000 • A30/M - 6240 lm 3571 lm 70 10 80000 h 306314

AMON WALL B A/M+S/I IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 37 W I 80 4000 • A15/M - 4160 lm 2358 lm 70 10 80000 h 306315

LED 37 W I 80 4000 • A30/M - 4160 lm 2332 lm 70 10 80000 h 306316

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

Wandarmatuur voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ Afscherming van vlak, gehard, extrahelder, en aan de binnenkant gematteerd glas 
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Sluitringen van gelakt spuitgietaluminium
¬ Dimbare driver 1 -10 V
¬ Koellichaam van aluminium
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Wandbeugel met een vereenvoudigd installatiesysteem, van gelakt spuitgietaluminium
¬ De B-versies gebruiken 2 LED modules voor lichtuittreding naar boven en beneden
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015
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Q-WALL
IP 65

CLASSE I

+-

1-10 V

Q-WALL 
B

Q-WALL  
M

16
7 87

,5
54

80
101

Q-WALL

Q-CEILING

Q-LIGHTQ-TECH

Q SERIES

Wandarmatuur voor binnen of buiten bestaande uit:
¬ Behuizing en ringen van aluminium
¬ Wandbeugel met een vereenvoudigd installatiesysteem, van gelakt spuitgietaluminium
¬ Pakking van polymeer
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Ronde hoge rendement reflectoren van geanodiseerd aluminium 99,85
¬ Hoogwaardig Thermomanagement door middel van een aluminium koellichaam met FAST 

technologie (Flexible Air Stream Technology)
¬ De versies met enkele lichtuittreding M gebruiken één enkele lichtbron, voor uitstraling naar boven of 

naar beneden
¬ De B-versies gebruiken 2 LED modules voor lichtuittreding naar boven en beneden
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

AsmatenDe armaturen Q-WALL zijn verkrijgbaar in versies mo-
noemissie (up light of down light), ofwel biemissie met 
één of twee lampen (up-down light).
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Q-WALL B IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 58 W I 80 4000 • C/I 20° 6904 lm 6122 lm 80 10 55000 h 303897

LED 58 W I 80 4000 • C/M 40° 6904 lm 6090 lm 80 10 55000 h 303903

LED 58 W I 80 4000 • C/EW 85° 6904 lm 6167 lm 80 10 55000 h 303909

LED 58 W I 80 3000 • C/I 20° 6624 lm 5755 lm 80 10 55000 h 303894

LED 58 W I 80 3000 • C/M 40° 6624 lm 5725 lm 80 10 55000 h 303900

LED 58 W I 80 3000 • C/EW 85° 6624 lm 5796 lm 80 10 55000 h 303906

LED 58 W I 80 4000 • C/I 20° 6904 lm 6122 lm 80 10 55000 h 303898

LED 58 W I 80 4000 • C/M 40° 6904 lm 6090 lm 80 10 55000 h 303904

LED 58 W I 80 4000 • C/EW 85° 6904 lm 6167 lm 80 10 55000 h 303910

LED 58 W I 80 3000 • C/I 20° 6624 lm 5755 lm 80 10 55000 h 303895

LED 58 W I 80 3000 • C/M 40° 6624 lm 5725 lm 80 10 55000 h 303901

LED 58 W I 80 3000 • C/EW 85° 6624 lm 5796 lm 80 10 55000 h 303907

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 58 W I 80 4000 • C/I 20° 6904 lm 6122 lm 80 10 55000 h 303952

LED 58 W I 80 4000 • C/M 40° 6904 lm 6090 lm 80 10 55000 h 303958

LED 58 W I 80 4000 • C/EW 85° 6904 lm 6167 lm 80 10 55000 h 303964

LED 58 W I 80 3000 • C/I 20° 6624 lm 5755 lm 80 10 55000 h 303949

LED 58 W I 80 3000 • C/M 40° 6624 lm 5725 lm 80 10 55000 h 303955

LED 58 W I 80 3000 • C/EW 85° 6624 lm 5796 lm 80 10 55000 h 303961

LED 58 W I 80 4000 • C/I 20° 6904 lm 6122 lm 80 10 55000 h 303953

LED 58 W I 80 4000 • C/M 40° 6904 lm 6090 lm 80 10 55000 h 303959

LED 58 W I 80 4000 • C/EW 85° 6904 lm 6167 lm 80 10 55000 h 303965

LED 58 W I 80 3000 • C/I 20° 6624 lm 5755 lm 80 10 55000 h 303950

LED 58 W I 80 3000 • C/M 40° 6624 lm 5725 lm 80 10 55000 h 303956

LED 58 W I 80 3000 • C/EW 85° 6624 lm 5796 lm 80 10 55000 h 303962

Q-WALL M IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 29 W I 80 4000 • C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 55000 h 303915

LED 29 W I 80 4000 • C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303921

LED 29 W I 80 4000 • C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 55000 h 303927

LED 29 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 55000 h 303912

LED 29 W I 80 3000 • C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 55000 h 303918

LED 29 W I 80 3000 • C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 55000 h 303924

LED 29 W I 80 4000 • C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 55000 h 303916

LED 29 W I 80 4000 • C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303922

LED 29 W I 80 4000 • C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 55000 h 303928

LED 29 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 55000 h 303913

LED 29 W I 80 3000 • C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 55000 h 303919

LED 29 W I 80 3000 • C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 55000 h 303925

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 29 W I 80 4000 • C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 55000 h 303970

LED 29 W I 80 4000 • C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303976

LED 29 W I 80 4000 • C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 55000 h 303982

LED 29 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 55000 h 303967

LED 29 W I 80 3000 • C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 55000 h 303973

LED 29 W I 80 3000 • C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 55000 h 303979

LED 29 W I 80 4000 • C/I 20° 3452 lm 3061 lm 80 10 55000 h 303971

LED 29 W I 80 4000 • C/M 40° 3452 lm 3045 lm 80 10 55000 h 303977

LED 29 W I 80 4000 • C/EW 85° 3452 lm 3084 lm 80 10 55000 h 303983

LED 29 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2878 lm 80 10 55000 h 303968

LED 29 W I 80 3000 • C/M 40° 3312 lm 2863 lm 80 10 55000 h 303974

LED 29 W I 80 3000 • C/EW 85° 3312 lm 2898 lm 80 10 55000 h 303980

Q-WALL MINI IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 27.5 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2672 lm 70 10 55000 h 306657

LED 27.5 W I 80 3000 • C/I 20° 3312 lm 2672 lm 70 10 55000 h 306658
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BLIZ
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

IP 65

CLASSE I

BLIZ 
RING

BLIZ 
GUARD

BLIZ 
VISA

BLIZ 
VISA V

BLIZ 
SUPERVISA

BLIZ 
SPLIT

46 x 29 x 31 cm
(master x 6)
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Serie mast- en wandarmaturen voor buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing, ring, korf en afscherming van gelakt aluminium
¬ Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
¬ EPDM pakkingen
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan 

monteren: FUTURE-PROOF™
¬ De versie SUPERVISA voldoet aan de normen tegen lichtvervuiling
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

AsmatenVerpakking

De afscherming kan op aanvraag gepersonaliseerd 
worden met decoraties of logo’s.
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BLIZ LED RING IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I - 4000 • S/EW - 1642 lm 842 lm 80 10 50000 h 303413

LED 14 W I - 3000 • S/EW - 1555 lm 734 lm 80 10 50000 h 303412

LED 14 W I - 4000 • S/EW - 1642 lm 842 lm 80 10 50000 h 303415

LED 14 W I - 3000 • S/EW - 1555 lm 734 lm 80 10 50000 h 303414

BLIZ RING IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 700192

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 700193

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   oDulux EL Longlife E27 1x23W

BLIZ LED GUARD IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I - 4000 • S/EW - 1642 lm 554 lm 80 10 50000 h 303417

LED 14 W I - 3000 • S/EW - 1555 lm 483 lm 80 10 50000 h 303416

LED 14 W I - 4000 • S/EW - 1642 lm 554 lm 80 10 50000 h 303419

LED 14 W I - 3000 • S/EW - 1555 lm 483 lm 80 10 50000 h 303418

BLIZ GUARD IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 700195

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 700196

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   oDulux EL Longlife E27 1x23W

BLIZ LED VISA IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I - 4000 • S/EW - 1642 lm 521 lm 80 10 50000 h 303421

LED 14 W I - 3000 • S/EW - 1555 lm 450 lm 80 10 50000 h 303420

LED 14 W I - 4000 • S/EW - 1642 lm 521 lm 80 10 50000 h 303423

LED 14 W I - 3000 • S/EW - 1555 lm 450 lm 80 10 50000 h 303422

BLIZ VISA IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I • - - A/EW - - - - - - 700198

E27 1x60 W I • - - A/EW - - - - - - 700199

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   oDulux EL Longlife E27 1x23W
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BLIZ LED VISA/V IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I - 4000 • S/EW - 1642 lm 554 lm 80 10 50000 h 303425

LED 14 W I - 3000 • S/EW - 1555 lm 484 lm 80 10 50000 h 303424

LED 14 W I - 4000 • S/EW - 1642 lm 554 lm 80 10 50000 h 303427

LED 14 W I - 3000 • S/EW - 1555 lm 484 lm 80 10 50000 h 303426

BLIZ VISA V IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I • - - A/EW - - - - - - 700204

E27 1x60 W I • - - A/EW - - - - - - 700205

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   oDulux EL Longlife E27 1x23W

BLIZ SUPERVISA IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I • - - A/EW - - - - - - 700201

E27 1x60 W I • - - A/EW - - - - - - 700202

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   oDulux EL Longlife E27 1x23W

BLIZ SPLIT IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 700403

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 700404

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   oDulux EL Longlife E27 1x23W

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BLIZ

Paal Bliz H.500 315027

Paal Bliz H.500 315028

Paal Bliz H.1000 315025

Paal Bliz H.1000 315026

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B = 3 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B mast
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MADEFORLED
IP 66

CLASSE I CLASSE II

27 x 16,35 x 8,5 cm
(master x 1)
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design by ROBERTO FIORATO
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¬ Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
¬ EPDM pakkingen
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren: 

FUTURE-PROOF™
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

MADEFORLED IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10,5 W II 80 4000 • S/EW - 738 lm 433 lm 80 10 50000 h 303031

LED 10,5 W II 80 3000 • S/EW - 672 lm 410 lm 80 10 50000 h 303033

LED 10,5 W II 80 3000 • S/EW - 672 lm 410 lm 80 10 50000 h 303032

MADEFORLED PLUS IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,5 W I 80 4000 • S/EW - 1680 lm 988 lm 80 10 50000 h 303203

LED 13,5 W I 80 3000 • S/EW - 1584 lm 846 lm 80 10 50000 h 303205

LED 13,5 W I 80 4000 • S/EW - 1680 lm 988 lm 80 10 50000 h 303202

LED 13,5 W I 80 3000 • S/EW - 1584 lm 846 lm 80 10 50000 h 303204

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten
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NIKKO+21/27
design by ROBERTO FIORATO

IP 65

CLASSE I 960° C

NIKKO+21 NIKKO+27 NIKKO+27 
/G 

NIKKO+27 
/VV 

NIKKO+21 
/G 

NIKKO+21 
/VV 

NIKKO+ 21, 21/G, 21VV
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

NIKKO+ 21 C, 21/G C, 21VV C
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 6)
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NIKKO+ 27
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)
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Serie wand-, mast en plafondarmatuur in twee afmetingen voor binnen of buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing, ring, rooster en verticale visa van gelakt spuitgiet aluminium
¬ Afscherming van geperst, van binnen gesatineerd, glas, vormt één geheel met ring
¬ Reflector en montageplaat van aluminium
¬ Siliconen pakking
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ De PC versies zijn voorzien van een afscherming van opaal technopolymeer, anti-vandalisme, 

gloeidraad 960 °C
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten
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NIKKO+21 LED IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 479 lm 80 10 50000 h 301410

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 481 lm 80 10 50000 h 3014106

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 479 lm 80 10 50000 h 301411

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 481 lm 80 10 50000 h 3014116

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 479 lm 80 10 50000 h 301409

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 481 lm 80 10 50000 h 3014096

NIKKO+21 IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 002001

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 002002

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 002000

NIKKO+21/G LED IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 255 lm 80 10 50000 h 301656

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 255 lm 80 10 50000 h 3016566

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 255 lm 80 10 50000 h 301657

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 255 lm 80 10 50000 h 3016576

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 255 lm 80 10 50000 h 301655

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 255 lm 80 10 50000 h 3016556

NIKKO+21/G IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 002011

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 002012

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 002010

NIKKO+21/VV LED IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 A/EW - 738 lm 233 lm 80 10 50000 h 301660

LED 10 W I 80 3000 A/EW - 672 lm 236 lm 80 10 50000 h 3016606

LED 10 W I 80 4000 A/EW - 738 lm 233 lm 80 10 50000 h 301661

LED 10 W I 80 3000 A/EW - 672 lm 236 lm 80 10 50000 h 3016616

LED 10 W I 80 4000 A/EW - 738 lm 233 lm 80 10 50000 h 301659

LED 10 W I 80 3000 A/EW - 672 lm 236 lm 80 10 50000 h 3016596

NIKKO+21/VV IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x40 W I • - - A/EW - - - - - - 002021

E27 1x40 W I • - - A/EW - - - - - - 002022

E27 1x40 W I • - - A/EW - - - - - - 002020
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NIKKO+27 LED IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 1002 lm 592 lm 80 10 50000 h 301414

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 912 lm 546 lm 80 10 50000 h 3014146

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 1002 lm 592 lm 80 10 50000 h 301415

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 912 lm 546 lm 80 10 50000 h 3014156

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 1002 lm 592 lm 80 10 50000 h 301413

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 912 lm 546 lm 80 10 50000 h 3014136

NIKKO+27 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x100 W I • - - S/EW - - - - - - 002031

E27 1x100 W I • - - S/EW - - - - - - 002032

E27 1x100 W I • - - S/EW - - - - - - 002030

oDulux EL Longlife E27 1x21W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W

NIKKO+27/G LED IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 1002 lm 270 lm 80 10 50000 h 301664

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 912 lm 317 lm 80 10 50000 h 3016646

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 1002 lm 270 lm 80 10 50000 h 301665

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 912 lm 317 lm 80 10 50000 h 3016656

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 1002 lm 270 lm 80 10 50000 h 301663

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 912 lm 317 lm 80 10 50000 h 3016636

NIKKO+27/G IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x100 W I • - - S/EW - - - - - - 002046

E27 1x100 W I • - - S/EW - - - - - - 002047

E27 1x100 W I • - - S/EW - - - - - - 002045

oDulux EL Longlife E27 1x21W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W

NIKKO+27/G PC IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x23 W I - - S/EW - - - - - - 002045PC

NIKKO+27/VV LED IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,5 W I 80 4000 A/EW - 1002 lm 269 lm 80 10 50000 h 301668

LED 13,5 W I 80 3000 A/EW - 912 lm 327 lm 80 10 50000 h 3016686

LED 13,5 W I 80 4000 A/EW - 1002 lm 269 lm 80 10 50000 h 301669

LED 13,5 W I 80 3000 A/EW - 912 lm 327 lm 80 10 50000 h 3016696

LED 13,5 W I 80 4000 A/EW - 1002 lm 269 lm 80 10 50000 h 301667

LED 13,5 W I 80 3000 A/EW - 912 lm 327 lm 80 10 50000 h 3016676
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NIKKO+27/VV IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I • - - A/EW - - - - - - 002061

E27 1x60 W I • - - A/EW - - - - - - 002062

E27 1x60 W I • - - A/EW - - - - - - 002060

oDulux EL Longlife E27 1x21W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W

NIKKO+27/VV PC IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x23 W I - - A/EW - - - - - - 002060PC

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

NIKKO+21/27

Wandsteun 21 000400

Wandsteun 21 000401

Wandsteun 21 000402

Wandsteun 27 000421

Wandsteun 27 000422

Paal 21 H200 000404

Paal 21 H200 000405

Paal 21 H200 000406

Paal 21 H550 000409

Paal 21 H550 000410

Paal 21 H800 000412

Paal 21 H800 000413

Paal 21 H800 000414

Paal 27 H265 000424

Paal 27 H265 000425

Paal 27 H265 000426

Paal 27 H800 000428

Paal 27 H800 000429

Paal 27 H800 000430

Paal 27 H1200 000434

OPTIONELE ACCESSOIRES

Wandsteun voor de montage van één of twee, tegenover elkaar geplaatste, 
armaturen, bestaande uit:
¬  Steun voor armatuur van gelakt, geëxtrudeerd aluminium
¬  Muurbevestiging met vereenvoudigd installatiesysteem, van gelakt 

spuitgietaluminium
Mast bestaande uit:
¬  Mast van gelakt, geëxtrudeerd aluminium geschikt voor de montage van 

één of twee armaturen
¬  Basis voor bevestiging aan de grond van gelakt spuitgietaluminium
¬  Kabeldoos van spuitgietaluminium met 4-polige klem 4 mm² geschikt 

voor doorvoorbedrading

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B = 3 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B mast

Complete unit

1A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen
2A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B wandsteun
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NIKKO+45
design by ROBERTO FIORATO

IP 65

CLASSE I

NIKKO+45 NIKKO+45 
/G 

NIKKO+ 45
18 x 17 x 45,5 cm
(master x 4)
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Wand- en mastarmatuur in twee afmetingen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing, ring en schermen van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van geperst, van binnen gesatineerd, glas, vormt één geheel met ring
¬ Reflector en montageplaat van aluminium
¬ Siliconen pakking
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ De DA versies zijn uitgerust met een dubbele ontsteking bestaande uit twee parallelle drivers die 

twee gescheiden lijnen eisen
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Asmaten
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NIKKO+45 LED DA IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1540 lm 1013 lm 80 10 50000 h 303115

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1086 lm 843 lm 80 10 50000 h 303103

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1540 lm 1013 lm 80 10 50000 h 303116

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1086 lm 843 lm 80 10 50000 h 303104

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1540 lm 1013 lm 80 10 50000 h 303114

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1086 lm 843 lm 80 10 50000 h 303102

NIKKO+45 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 2x40 W I • - - S/EW - - - - - - 002076

E27 2x40 W I • - - S/EW - - - - - - 002077

E27 2x40 W I • - - S/EW - - - - - - 002075

oDulux EL Longlife E27 2x15W   /   oPHILIPS PL-E E27 2x20W

NIKKO+45/G LED DA IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1540 lm 766 lm 80 10 50000 h 303119

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1086 lm 641 lm 80 10 50000 h 303107

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1540 lm 766 lm 80 10 50000 h 303120

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1086 lm 641 lm 80 10 50000 h 303108

LED 15 W I 80 4000 • S/EW - 1540 lm 766 lm 80 10 50000 h 303118

LED 15 W I 80 3000 • S/EW - 1086 lm 641 lm 80 10 50000 h 303106

NIKKO+45/G IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 2x40 W I • - - S/EW - - - - - - 002097

E27 2x40 W I • - - S/EW - - - - - - 002098

E27 2x40 W I • - - S/EW - - - - - - 002095

oDulux EL Longlife E27 2x15W   /   oPHILIPS PL-E E27 2x20W
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OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

NIKKO+45

Wandsteun 45 000440

Wandsteun 45 000441

Wandsteun 45 000442

Paal 45 H410 000444

Paal 45 H410 000445

Paal 45 H410 000446

Paal 45 H800 000448

Paal 45 H800 000449

Paal 45 H800 000450

Paal 45 H1200 000452

Paal 45 H1200 000453

Paal 45 H1200 000454

Wandsteun voor de montage van één of twee, tegenover elkaar geplaatste, 
armaturen, bestaande uit:
¬  Steun voor armatuur van gelakt, geëxtrudeerd aluminium
¬  Muurbevestiging met vereenvoudigd installatiesysteem, van gelakt 

spuitgietaluminium

Mast bestaande uit:
¬  Mast van gelakt, geëxtrudeerd aluminium geschikt voor de montage van 

één of twee armaturen
¬  Basis voor bevestiging aan de grond van gelakt spuitgietaluminium
¬  Kabeldoos van spuitgietaluminium met 4-polige klem 4 mm² geschikt 

voor doorvoorbedrading

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B = 3 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B mast

Complete unit

1A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen
2A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B wandsteun
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NIKKO
design by ROBERTO FIORATO

IP 54

CLASSE I CLASSE II 960° C
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NIKKO
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

NIKKO DETEK
30,5 x 35,4 x 38,8 cm
(master x 4)
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NIKKO
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

NIKKO DETEK
30,5 x 35,4 x 38,8 cm
(master x 4)
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NIKKO
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

NIKKO DETEK
30,5 x 35,4 x 38,8 cm
(master x 4)

ø 15

70

5
6

79

67

6
7

ø 15

7
0

56

7
9

6
7

67

6
4

64

64

6
4

¬ Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing, ring, korf, visa of rooster en kap van technopolymeer
¬ Afscherming van geperst en geëtst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
¬ Reflector van aluminium
¬ EPDM pakkingen
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ DETEK Configuratie met bewegingssensor geïntegreerd aan de armatuur met behulp van een 

behuizing van technopolymeer

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  IVORY-10 / Ivoor / Structuur mat

Verpakking AsmatenVerpakking AsmatenVerpakking Asmaten
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NIKKO IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001473

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001472

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001471

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oGE FLE E27 1x15W   /   oMegaman MM333 E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x20W

NIKKO/G IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001476

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001475

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001474

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oGE FLE E27 1x15W   /   oMegaman MM333 E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x20W

NIKKO GRILL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001592

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001591

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001590

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oMegaman MM333 E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x20W

NIKKO VISA IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001479

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001478

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001477

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oGE FLE E27 1x15W   /   oMegaman MM333 E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x20W

NIKKO DETEK IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 001630

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 001629

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 001628

NIKKO/G DETEK IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 001633

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 001632

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 001631
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MULTI+ 35
IP 65

CLASSE II 750° C 960° C
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Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van technopolymeer
¬ Afscherming van opaal vandalismebestendig polycarbonaat, gloeidraad 960 °C
¬ Siliconenpakking
¬ Vandaalbestendige sluitschroeven van Rvs
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ Klasse II
¬ Voorbewerkte kabel/buis zij-invoer met diameter van max. 20 mm
¬ De versie EM/1P is ontworpen als algemene verlichting en als noodverlichting
¬ De versies C zijn voorzien van een schemerschakelaar
¬ SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  WH-87 / Wit / Structuur mat

MULTI+ 35 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10.5 W II 80 4000 S/EW - 1479 lm 763 lm 80 10 60000 h 306142

LED 10.5 W II 80 3000 S/EW - 1377 lm 724 lm 80 10 60000 h 306139

LED 6 W II 80 4000 • S/EW - 612 lm 448 lm 80 10 60000 h 306706

LED 6 W II 80 3000 • S/EW - 576 lm 417 lm 80 10 60000 h 306705

MULTI+ 35/C IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 230 V 50 Hz

LED 10.5 W II 80 4000 S/EW - 1479 lm 763 lm 80 10 60000 h 306143

LED 10.5 W II 80 3000 S/EW - 1377 lm 724 lm 80 10 60000 h 306140

MULTI+ 35 EM/1P IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Noodverlichting 1P 220-240 V 50/60 Hz

LED 10.5 W II 80 4000 S/EW - 1479 lm 763 lm 80 10 60000 h 306144

LED 10.5 W II 80 3000 S/EW - 1377 lm 724 lm 80 10 60000 h 306141

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

MULTI+ 35

Tool TORX 310514
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EKO+19
design by ROBERTO FIORATO

IP 66

CLASSE I

EKO+ 19 EKO+ 19 
/G

EKO+ 19 
GRILL
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30 x 76 x 22 cm
(master x 5)

27
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Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing, ring en schermen van gelakt spuitgietaluminium
¬ Ring en schermen vormen één geheel met de afscherming
¬ Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
¬ Reflector van aluminium
¬ EPDM pakkingen
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Armatuur is niet bedoeld voor doorvoerbekabelingen
¬ Alle versies zijn op aanvraag beschikbaar met polycarbonate afscherming IK10
¬ Ook verkrijgbaar in ronde versie
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-20 / Grijs metallic / Glanzend
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking Asmaten



GENERAL OUTDOOR - 335 

EKO+19 LED IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 508 lm 80 10 50000 h 301382

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 479 lm 80 10 50000 h 3013826

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 508 lm 80 10 50000 h 301383

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 479 lm 80 10 50000 h 3013836

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 508 lm 80 10 50000 h 301381

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 479 lm 80 10 50000 h 3013816

EKO+19 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302011

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302012

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302010

oDulux EL Longlife E27 1x16W   /   oGE Electronic Biax Eco E27 1x15W   /   oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x15W

EKO+19/G LED IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 235 lm 80 10 50000 h 301644

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 229 lm 80 10 50000 h 3016446

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 235 lm 80 10 50000 h 301645

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 229 lm 80 10 50000 h 3016456

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 235 lm 80 10 50000 h 301643

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 229 lm 80 10 50000 h 3016436

EKO+19/G IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302017

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302018

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302016

oDulux EL Longlife E27 1x16W   /   oGE Electronic Biax Eco E27 1x15W   /   oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x15W

EKO+19 GRILL LED IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 A/EW - 738 lm 248 lm 80 10 50000 h 301650

LED 10 W I 80 3000 A/EW - 672 lm 241 lm 80 10 50000 h 3016506

LED 10 W I 80 4000 A/EW - 738 lm 248 lm 80 10 50000 h 301651

LED 10 W I 80 3000 A/EW - 672 lm 241 lm 80 10 50000 h 3016516

LED 10 W I 80 4000 A/EW - 738 lm 248 lm 80 10 50000 h 301649

LED 10 W I 80 3000 A/EW - 672 lm 241 lm 80 10 50000 h 3016496

EKO+19 GRILL IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - A/EW - - - - - - 302023

E27 1x60 W I - - A/EW - - - - - - 302024

E27 1x60 W I - - A/EW - - - - - - 302022

oDulux EL Longlife E27 1x16W   /   oGE Electronic Biax Eco E27 1x15W   /   oMega. Liliput Plus Ingenium E27 1x15W
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EKO 19
design by ROBERTO FIORATO

IP 44

CLASSE II 750° C

EKO 19 
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EKO 19
76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

EKO 19 DETEK
28 x 75 x 30 cm
(master x 5)
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Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing, ring en schermen (/G, GRILL, SPLIT)van technopolymeer
¬ Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
¬ Reflector van aluminium voor de versies E27
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Montageplaat van aluminium voor de fluorescentie versies
¬ Anti-vandalisme kit als accessoire leverbaar
¬ DETEK Configuratie met bewegingssensor geïntegreerd aan de armatuur met behulp van een 

behuizing van technopolymeer
¬ De bewegingssensor is geschikt voor zowel ohmse als inductieve belasting
¬ Instelling uitschakeltijd van 6 seconden tot 20 minuten
¬ Bereik instelbaar van 5 lux tot daglichtniveau
¬ De sensor moet altijd naar beneden gericht zijn
¬ Detectiehoek verticaal 360°, horizontaal 100°
¬ Alle versies zijn op aanvraag beschikbaar met polycarbonate afscherming IK10
¬ Ook verkrijgbaar in ronde versie

  AN-40 / Antraciet / Glanzend
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat
  SL-10 / Zilver / Glanzend

Verpakking Asmaten



GENERAL OUTDOOR - 337 

310176 310177

EKO 19 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300258

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300255

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300254

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300257

uClassic A E27 1x60W   /   oDulux EL Longlife E27 1x10W   /   oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman Liliput 

Plus E27 1x15W

EKO 19/G IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300268

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300265

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300264

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300267

uClassic A E27 1x60W   /   oDulux EL Longlife E27 1x10W   /   oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman Liliput 

Plus E27 1x15W

EKO 19 GRILL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x15 W II - - A/EW - - - - - - 300278

E27 1x15 W II - - A/EW - - - - - - 300275

E27 1x15 W II - - A/EW - - - - - - 300274

E27 1x15 W II - - A/EW - - - - - - 300277

uClassic A E27 1x60W   /   oDulux EL Longlife E27 1x10W   /   oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman Liliput 

Plus E27 1x15W

EKO 19 SPLIT IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300288

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300285

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300284

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 300287

uClassic A E27 1x60W   /   oDulux EL Longlife E27 1x10W   /   oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman Liliput 

Plus E27 1x15W

EKO 19 DETEK IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 301222

E27 1x15 W II - - S/EW - - - - - - 301218

oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   oMegaman Liliput Plus E27 1x15W

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

EKO 19

Afschermglas pc Eko 19 310310

Antivandalisme-kit roestvrij staal 310176

Antivandalisme-kit gebruind 310177
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SUPERDELTA OVALE/33
design by ROBERTO FIORATO

IP 44

IP 54
CLASSE II 960° C

SUPERDELTA SUPERDELTA  
VISA
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superdelta 33
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superdelta ovale
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)
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Serie wand-, mast en plafondarmaturen in twee afmetingen voor zowel binnen als buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing, ring, visa van technopolymeer
¬ Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
¬ Reflector van aluminium voor de versies E27
¬ Pakking van polymeer
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Ook verkrijgbaar in ronde versie

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  IVORY-10 / Ivoor / Structuur mat

Verpakking

Asmaten



GENERAL OUTDOOR - 339 

SUPERDELTA OVALE IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001710

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001704

E27 1x60 W II • - - S/EW - - - - - - 001700

oDulux EL Longlife E27 1x5W   /   oGE FLE E27 1x9W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

SUPERDELTA OVALE VISA IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x40 W II • - - A/EW - - - - - - 001712

E27 1x40 W II • - - A/EW - - - - - - 001709

E27 1x40 W II • - - A/EW - - - - - - 001708

oDulux EL Longlife E27 1x5W   /   oGE FLE E27 1x9W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

SUPERDELTA 33 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001797

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001804

E27 1x75 W II • - - S/EW - - - - - - 001800

oDulux EL Longlife E27 1x23W   /   oGE FLE E27 1x23W   /   oMegaman MM333 E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W

SUPERDELTA 33 VISA IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001799

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001809

E27 1x60 W II • - - A/EW - - - - - - 001808

oDulux EL Longlife E27 1x23W   /   oGE FLE E27 1x23W   /   oMegaman MM333 E27 1x23W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x23W
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OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SUPERDELTA OVALE 33

Wandbeugel 33 008953

Mast mini 33D 008136

Mast 33D 008133

Mast 33 mini M1 008137

Mast 33 mini M2 008138

Mast mini M1 008134

Mast mini M2 008135

Complete unit

1A+1C+2D = 4 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1C+2D = 5 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

C mast

D draadeind

Complete unit

1A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B wandsteun

Mast 33D – Mast Mini 33D
Mast van aluminium voor de montage van een of 
twee armaturen, bestaande uit:
¬  Mast van gelakt, geëxtrudeerd aluminium 

bestemd voor de montage van een of twee 
armaturen

¬  Kabeldoos van zelfdovend technopolymeer 
met een vierpolige 16 mm² klem

¬  Bodemplaat van gelakt spuitgietaluminium 
voor bevestiging aan de grond

Mast 33 M1/M2
Mast Mini 33 M1/M2
Mast van aluminium voor de montage van een of 
twee armaturen, bestaande uit:
¬  Mast van gelakt, geëxtrudeerd aluminium 

bestemd voor de montage van een of twee 
armaturen

¬  Kabeldoos van zelfdovend technopolymeer 
met een 4-polige 16 mm² klem

Beugel Ovale en Tondo/Beugel 33
¬  Steun van zelfdovend technopolymeer 

standhoek 45°
¬  Compleet met pluggen voor de bevestiging 

aan de wand
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CHIP OVALE
design by ROBERTO FIORATO

IP 55

CLASSE I CLASSE II 750° C 960° C

CHIP OVALE 25 CHIP OVALE 25 
GRILL

CHIP OVALE 30 CHIP OVALE 30  
GRILL
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CHIP OVALE 25
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

CHIP OVALE 30
37,5 x 33 x 60,5 cm
(master x 6)
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Serie wand-, mast en plafondarmaturen in twee afmetingen voor zowel binnen als buiten, bestaande 
uit:

¬ Basis, ring of scherm van technopolymeer
¬ Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
¬ Reflector van aluminium voor de versies E27
¬ Siliconenpakking
¬ Schroeven van roestvrijstaal (antidiefstalschroeven op aanvraag leverbaar)
¬ Kabelinvoer ook met buis aan zijkant Ø 20 mm
¬ Ook verkrijgbaar in ronde versie
¬ Codes tbv 960° C. gloeidraadtest zijn beschikbaar voor de Franse markt
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Verpakking

Asmaten
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CHIP OVALE 25 LED IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 397 lm 80 10 50000 h 301388

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 392 lm 80 10 50000 h 3013886

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 397 lm 80 10 50000 h 301389

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 392 lm 80 10 50000 h 3013896

LED 10 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 397 lm 80 10 50000 h 301387

LED 10 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 392 lm 80 10 50000 h 3013876

CHIP OVALE 25 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x21 W II • - - S/EW - - - - - - 005704

E27 1x21 W II • - - S/EW - - - - - - 005702

E27 1x21 W II • - - S/EW - - - - - - 005700

oDulux EL Longlife E27 1x11W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

CHIP OVALE 25 960° IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x21 W II • - - S/EW - - - - - - 005699

E27 1x21 W II • - - S/EW - - - - - - 005698

oDulux EL Longlife E27 1x11W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

CHIP OVALE 25 LED GRILL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 A/EW - 738 lm 224 lm 80 10 50000 h 301612

LED 10 W I 80 3000 A/EW - 672 lm 247 lm 80 10 50000 h 3016126

LED 10 W I 80 4000 A/EW - 738 lm 224 lm 80 10 50000 h 301613

LED 10 W I 80 3000 A/EW - 672 lm 247 lm 80 10 50000 h 3016136

LED 10 W I 80 4000 A/EW - 738 lm 224 lm 80 10 50000 h 301611

LED 10 W I 80 3000 A/EW - 672 lm 247 lm 80 10 50000 h 3016116

CHIP OVALE 25 GRILL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x21 W II • - - A/EW - - - - - - 005708

E27 1x21 W II • - - A/EW - - - - - - 005707

E27 1x21 W II • - - A/EW - - - - - - 005706

oDulux EL Longlife E27 1x11W   /   oGE FLE E27 1x11W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

CHIP OVALE 25 GRILL 960° IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x21 W II • - - A/EW - - - - - - 005710

E27 1x21 W II • - - A/EW - - - - - - 005709

oDulux EL Longlife E27 1x11W   /   oMegaman MM332 E27 1x20W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x8W

CHIP OVALE 30 LED IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 585 lm 80 10 50000 h 301401

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 532 lm 80 10 50000 h 3014016

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 585 lm 80 10 50000 h 301402

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 532 lm 80 10 50000 h 3014026

LED 13,5 W I 80 4000 S/EW - 738 lm 585 lm 80 10 50000 h 301400

LED 13,5 W I 80 3000 S/EW - 672 lm 532 lm 80 10 50000 h 3014006

CHIP OVALE 30 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x30 W II • - - S/EW - - - - - - 005784

E27 1x30 W II • - - S/EW - - - - - - 005782

E27 1x30 W II • - - S/EW - - - - - - 005780

oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oDulux EL Longlife E27 1x23W   /   oGE FLE E27 1x23W   /   oMegaman MM332 E27 1x23W   /   oPHILIPS 

PL-E E27 1x23W



GENERAL OUTDOOR - 343 

229

2
3

2

321 556

 1
1

1
5

290 198

2
3

2

000792 000790 000502 
000503 

A
A

B

C

A

B 000810 
000800 
000802 

264 493

1
1

7
0

000996 
000997 

000998 
000999 

A

A

B

C

C

90° 90°

CHIP OVALE 30 LED GRILL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,5 W I 80 4000 A/EW - 1002 lm 295 lm 80 10 50000 h 301617

LED 13,5 W I 80 3000 A/EW - 912 lm 295 lm 80 10 50000 h 3016176

LED 13,5 W I 80 4000 A/EW - 1002 lm 295 lm 80 10 50000 h 301618

LED 13,5 W I 80 3000 A/EW - 912 lm 295 lm 80 10 50000 h 3016186

LED 13,5 W I 80 4000 A/EW - 1002 lm 295 lm 80 10 50000 h 301616

LED 13,5 W I 80 3000 A/EW - 912 lm 295 lm 80 10 50000 h 3016166

CHIP OVALE 30 GRILL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x30 W II • - - A/EW - - - - - - 005788

E27 1x30 W II • - - A/EW - - - - - - 005787

E27 1x30 W II • - - A/EW - - - - - - 005786

oDulux EL Longlife E27 1x12W   /   oDulux EL Longlife E27 1x23W   /   oGE FLE E27 1x23W   /   oMegaman MM332 E27 1x23W   /   oPHILIPS 

PL-E E27 1x23W

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

CHIP OVALE

Hoekbeugel vert. 000790

Hoekbeugel 40° 000792

Wandbeugel inc. 40° 000503

Wandbeugel inc. 40° 000502

Mastopzetstuk 42 mm 40° 000800

Mastopzetstuk 60mm 40° 000802

Mastopzetstuk 60 mm 40°D. 000810

Mast M1 000997

Mast M1 000996

Mast M2 000999

Mast M2 000998

Beugel CHIP OVALE 25
Serie accessoires van technopolymeer voor de bevestiging van CHIP OVALE 25 
op een mast of aan de wand.
Afhankelijk van de configuratie op de mast kunnen één of twee armaturen in 
verticale stand of met een standhoek van 40° geplaatst worden. Boor in dit 
geval een gat ø 6 mm aan de onderkant van de ring zodat het water weg kan 
lopen (zie de montage- en onderhoudsaanwijzingen). De accessoires voor de 
montage op een mast zijn geschikt masten ø 60 mm en ø 42 mm.
Mast M1/M2 Mast CHIP OVALE 25

Mast Mini M1/M2
¬  Mast van gelakt, geëxtrudeerd aluminium bestemd voor de montage van 

één of twee armaturen
¬  Beugel van technopolymeer
¬  Kabeldoos van zelfdovend technopolymeer met een 4-polige 16 mm² klem.

Complete unit

1A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B wandsteun

Complete unit

1A+1B+1C = 3 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B+1C = 4 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B wandsteun

C mast

Complete unit

1A+1B+2C = 4 artikelnr. sep. te bestellen
2A+1B+2C = 5 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B mast

C gebogen draadeind
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TARTARUGA OVALE
IP 55

CLASSE I
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TARTARUGA OVALE 60 
TARTARUGA OVALE 60 VISA
19 x 13,5 x 57,8 cm
(master x 5)

TARTARUGA OVALE 150
TARTARUGA OVALE 150 VISA
25,5 x 18 x 61 cm
(master x 5)

TARTARUGA OVALE 200
TARTARUGA OVALE 200 VISA
28,2 x 21,5 x 83 cm
(master x 5)
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VISA 60

TARTARUGA OVALE  
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TARTARUGA OVALE  
VISA 150

TARTARUGA OVALE  
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TARTARUGA OVALE
VISA 200

design by ROBERTO FIORATO
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Serie ovale wand- en plafondarmaturen van marine messing voor buiten en binnen, in drie 
afmetingen, bestaande uit:

¬ Behuizing, korf en VISA van messing met een glanzende gezandstraalde afwerking
¬ Afscherming van geperst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
¬ Pakking van polymeer
¬ Vleugelmoeren en kabelinvoer van messing (inbussleutels voor VISA versie)
¬ Het natuurlijke metaal ondergaat een normaal oxidatieproces. Om de originele glans te behouden 

of terug te krijgen, is het voldoende dat men het oppervlak met een in de handel normaal 
verkrijgbaar product oppoetst

¬ Ook verkrijgbaar in ronde versie

  BR-10 / Natuurlijk messing / Glanzend

Verpakking

Asmaten
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TARTARUGA OVALE 60 IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x40 W I - - S/EW - - - - - - 007600

TARTARUGA OVALE 60 VISA IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x40 W I - - A/EW - - - - - - 007614

TARTARUGA OVALE 150 IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 007604

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   0PHILIPS PL-E E27 1x20W

TARTARUGA OVALE 150 VISA IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - A/EW - - - - - - 007606

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   0PHILIPS PL-E E27 1x20W

TARTARUGA OVALE 200 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x100 W I - - S/EW - - - - - - 007601

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   0PHILIPS PL-E E27 1x23W

TARTARUGA OVALE 200 VISA IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W I - - A/EW - - - - - - 007607

oDulux EL Longlife E27 1x20W   /   0PHILIPS PL-E E27 1x23W
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ARCHITECTURAL

VALETTI CELLAR | Bardolino | ITALY

OUTDOOR | ARCHITECTURALE BUITENVERLICHTING

Technologie, design en innovatie. Onze lichtoplossingen benadrukken vormen en versterken het onderwerp voor een uniek eindresultaat: het vormgeven van 

een idee.

Het licht wordt een integraal onderdeel van het creatieve proces: op iedere ontwerpvraag geven wij het juiste esthetische en functionele antwoord. Met onze 

high-tech armaturen bieden wij de mogelijkheid de intensiteit en de kleur van de LED-verlichting te regelen naast talloze optische varianten.
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LINEAR INBOUWLINEAR OPBOUW

SCHIJNWERPERS

GRONDINBOUW

WAND INBOUW

BOLLARDS ONDERWATER

Prijsaanpassing

366 
STRIP SQUARE 
INGROUND

371 
TRACCIA

368 
WAYLIGHT

375 
GROOVE 17

379 
STEEL SQUARE

379 
STEEL SQUARE

379 
STEEL SQUARE

363 
STRIP SQUARE

358 
NOTTURNO

360 
OMBRA

362 
SPATIUM

348 
FOCUS+ ZERO KIT

356 
TYCO 20LED

348 
FOCUS+ ZERO

350 
FOCUS+ 1

352 
FOCUS+ 2

354 
FOCUS+ 3

409 
PADO

401 
INSERT 1/2

404 
ALU TECH RO

404 
ALU TECH RV

404 
ALU TECH SQUARE

396 
INSERT+ ZERO

397 
INSERT+ 2

397 
INSERT+ 1

400 
INSERT+ 1 MARINE

406 
MIMIK 10 POST

408 
Q-LIGHT

411 
STILO+ MINI / MIDI / MAXI

416 
AQUAMAXI

384 
CRICKET 168+

392 
CRICKET 168+/268+ 
COMPACT RAD

390 
CRICKET 168+ RAD

414 
AQUA

386 
CRICKET 168+/268+ 
COMPACT
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FOCUS+ ZERO
IP 65

CLASSE I

0,1 m

Schijnwerper met LED voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium, kleine afmetingen
¬ Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Aluminium reflector
¬ Scheurbestendige kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm
¬ LED moduul voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500V
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Verstelbare bevestigingsstang, in aluminium spuitgietwerk, gelakt
¬ Compleet met 1 meter kabel H05RN-F 3G1 mm²
¬ De versies FOCUS+ZERO KIT zijn voorzien van 3 meter kabel H05RN-F 3G1 mm²
¬ Voor de bevestiging aan de grond is een grondspies van technopolymeer verkrijgbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

YouTube video
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310495 - Ø 14-17 mm
310496 - Ø 7-10,5 mm

310513700191

FOCUS+ ZERO S/EW IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 • S/EW - 1485 lm 634 lm 70 10 35000 h 304609

LED 10 W I 80 3000 • S/EW - 1350 lm 611 lm 70 10 35000 h 304608

LED 10 W I 80 4000 • S/EW - 1485 lm 634 lm 70 10 35000 h 304611

LED 10 W I 80 3000 • S/EW - 1350 lm 611 lm 70 10 35000 h 304610

LED 10 W I 80 4000 • S/EW - 1485 lm 634 lm 70 10 35000 h 304690

LED 10 W I 80 3000 • S/EW - 1350 lm 611 lm 70 10 35000 h 304689

FOCUS+ ZERO KIT S/EW IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 • S/EW - 1485 lm 634 lm 70 10 35000 h 305509

LED 10 W I 80 3000 • S/EW - 1350 lm 611 lm 70 10 35000 h 305508

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

FOCUS+ ZERO

Grondspies 700191

FOCUS+ ZERO - FOCUS+ ZERO KIT

Connector Y 3 WEG D.7-10.5mm IP 68 310496

Connector Y 3 WEG D.14-17mm IP 68 310495

Connector recht D.7-10.5mm IP 68 310513
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FOCUS+1
IP 66

CLASSE I

0,1 m

- +

DALI

FOCUS+1 
A/M
A/W

FOCUS+1
C/I 

C/M 
C/W 
ELL
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Schijnwerper met LED voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Asymmetrische optiek
¬ Elliptische optiek
¬ Optiek rond
¬ Siliconenpakking
¬ Scheurbestendige kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm
¬ Voor dimbare versies (1-10V) graag contact opnemen met Performance in Lighting
¬ Standaard voeding geïntegreerd
¬ LED met hoog vermogen met hoge lichtstraling volgens de nieuwste technologie
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Verstelbare bevestigingsstang, in aluminium spuitgietwerk, gelakt
¬ Voor de bevestiging aan de grond is een grondspies van technopolymeer verkrijgbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

Het armatuur is voorbereid voor continuverbinding.
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700191

FOCUS+1 A/M IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • A/M 10° 1880 lm 1308 lm 70 10 60000 h 305098

LED 18 W I 70 3000 • A/M 10° 1680 lm 1170 lm 70 10 60000 h 305097

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • A/M 10° 1880 lm 1308 lm 70 10 60000 h 305110

LED 18 W I 70 3000 • A/M 10° 1680 lm 1170 lm 70 10 60000 h 305109

FOCUS+1 A/W IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • A/W 55° 1880 lm 1239 lm 70 10 60000 h 305100

LED 18 W I 70 3000 • A/W 55° 1680 lm 1108 lm 70 10 60000 h 305099

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • A/W 55° 1880 lm 1239 lm 70 10 60000 h 305112

LED 18 W I 70 3000 • A/W 55° 1680 lm 1108 lm 70 10 60000 h 305111

FOCUS+1 C/I IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • C/I 17° 1880 lm 1395 lm 70 10 60000 h 305486

LED 18 W I 70 3000 • C/I 17° 1680 lm 1247 lm 70 10 60000 h 305485

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • C/I 17° 1880 lm 1395 lm 70 10 60000 h 305102

LED 18 W I 70 3000 • C/I 17° 1680 lm 1247 lm 70 10 60000 h 305101

FOCUS+1 C/M IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • C/M 34° 1880 lm 1389 lm 70 10 60000 h 305488

LED 18 W I 70 3000 • C/M 34° 1680 lm 1242 lm 70 10 60000 h 305487

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • C/M 34° 1880 lm 1389 lm 70 10 60000 h 305104

LED 18 W I 70 3000 • C/M 34° 1680 lm 1242 lm 70 10 60000 h 305103

FOCUS+1 C/W IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • C/IW 56° 1880 lm 1320 lm 70 10 60000 h 305490

LED 18 W I 70 3000 • C/IW 56° 1680 lm 1180 lm 70 10 60000 h 305489

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • C/IW 56° 1880 lm 1320 lm 70 10 60000 h 305106

LED 18 W I 70 3000 • C/IW 56° 1680 lm 1180 lm 70 10 60000 h 305105

FOCUS+1 ELL IK06 1J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • ELL 15°x40° 1880 lm 1462 lm 70 10 60000 h 305096

LED 18 W I 70 3000 • ELL 15°x40° 1680 lm 1307 lm 70 10 60000 h 305095

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 18 W I 70 4000 • ELL 15°x40° 1880 lm 1462 lm 70 10 60000 h 305108

LED 18 W I 70 3000 • ELL 15°x40° 1680 lm 1307 lm 70 10 60000 h 305107

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

FOCUS+ 1

Grondspies 700191

OPTIONELE ACCESSOIRES
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FOCUS+2
IP 66

CLASSE I

0,1 m

- +

DALI

FOCUS+2 
A/M
A/W

FOCUS+2
C/I 

C/M 
C/W 
ELL
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Schijnwerper met LED voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Siliconenpakking
¬ Verstelbare bevestigingsstang, in aluminium spuitgietwerk, gelakt
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 7 - Ø 12 mm
¬ LED met hoog vermogen met hoge lichtstraling volgens de nieuwste technologie
¬ Asymmetrische optiek
¬ Elliptische optiek
¬ Optiek rond
¬ Voor dimbare versies (1-10V) graag contact opnemen met Performance in Lighting
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

Het armatuur is voorbereid voor continuverbinding.
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FOCUS+2 A/M IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • A/M 10° 2820 lm 2069 lm 70 10 60000 h 305170

LED 26 W I 70 3000 • A/M 10° 2520 lm 1853 lm 70 10 60000 h 305169

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • A/M 10° 2820 lm 2069 lm 70 10 60000 h 305182

LED 26 W I 70 3000 • A/M 10° 2520 lm 1853 lm 70 10 60000 h 305181

FOCUS+2 A/W IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • A/W 55° 2820 lm 2074 lm 70 10 60000 h 305172

LED 26 W I 70 3000 • A/W 55° 2520 lm 1857 lm 70 10 60000 h 305171

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • A/W 55° 2820 lm 2074 lm 70 10 60000 h 305184

LED 26 W I 70 3000 • A/W 55° 2520 lm 1857 lm 70 10 60000 h 305183

FOCUS+2 C/I IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • C/I 17° 2820 lm 2189 lm 70 10 60000 h 305162

LED 26 W I 70 3000 • C/I 17° 2520 lm 1960 lm 70 10 60000 h 305161

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • C/I 17° 2820 lm 2189 lm 70 10 60000 h 305174

LED 26 W I 70 3000 • C/I 17° 2520 lm 1960 lm 70 10 60000 h 305173

FOCUS+2 C/M IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • C/M 34° 2820 lm 2181 lm 70 10 60000 h 305164

LED 26 W I 70 3000 • C/M 34° 2520 lm 1953 lm 70 10 60000 h 305163

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • C/M 34° 2820 lm 2181 lm 70 10 60000 h 305176

LED 26 W I 70 3000 • C/M 34° 2520 lm 1953 lm 70 10 60000 h 305175

FOCUS+2 C/W IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • C/IW 56° 2820 lm 2037 lm 70 10 60000 h 305166

LED 26 W I 70 3000 • C/IW 56° 2520 lm 1824 lm 70 10 60000 h 305165

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • C/IW 56° 2820 lm 2037 lm 70 10 60000 h 305178

LED 26 W I 70 3000 • C/IW 56° 2520 lm 1824 lm 70 10 60000 h 305177

FOCUS+2 ELL IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • ELL 15°x40° 2820 lm 2292 lm 70 10 60000 h 305168

LED 26 W I 70 3000 • ELL 15°x40° 2520 lm 2052 lm 70 10 60000 h 305167

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 26 W I 70 4000 • ELL 15°x40° 2820 lm 2292 lm 70 10 60000 h 305180

LED 26 W I 70 3000 • ELL 15°x40° 2520 lm 2052 lm 70 10 60000 h 305179
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FOCUS+3
IP 66

CLASSE I
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C/M 
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Schijnwerper met LED voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
¬ Siliconenpakking
¬ Verstelbare bevestigingsstang, in aluminium spuitgietwerk, gelakt
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 7 - Ø 12 mm
¬ LED met hoog vermogen met hoge lichtstraling volgens de nieuwste technologie
¬ Asymmetrische optiek
¬ Elliptische optiek
¬ Optiek rond
¬ Voor dimbare versies (1-10V) graag contact opnemen met Performance in Lighting
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

Het armatuur is voorbereid voor continuverbinding.
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FOCUS+3 A/M IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • A/M 10° 5640 lm 3807 lm 70 10 60000 h 305242

LED 50 W I 70 3000 • A/M 10° 5040 lm 3409 lm 70 10 60000 h 305241

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • A/M 10° 5640 lm 3807 lm 70 10 60000 h 305254

LED 50 W I 70 3000 • A/M 10° 5040 lm 3409 lm 70 10 60000 h 305253

FOCUS+3 A/W IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • A/W 55° 5640 lm 3820 lm 70 10 60000 h 305244

LED 50 W I 70 3000 • A/W 55° 5040 lm 3420 lm 70 10 60000 h 305243

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • A/W 55° 5640 lm 3820 lm 70 10 60000 h 305256

LED 50 W I 70 3000 • A/W 55° 5040 lm 3420 lm 70 10 60000 h 305255

FOCUS+3 C/I IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • C/I 17° 5640 lm 4199 lm 70 10 60000 h 305234

LED 50 W I 70 3000 • C/I 17° 5040 lm 3760 lm 70 10 60000 h 305233

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • C/I 17° 5640 lm 4199 lm 70 10 60000 h 305246

LED 50 W I 70 3000 • C/I 17° 5040 lm 3760 lm 70 10 60000 h 305245

FOCUS+3 C/M IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • C/M 34° 5640 lm 4114 lm 70 10 60000 h 305236

LED 50 W I 70 3000 • C/M 34° 5040 lm 3683 lm 70 10 60000 h 305235

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • C/M 34° 5640 lm 4114 lm 70 10 60000 h 305248

LED 50 W I 70 3000 • C/M 34° 5040 lm 3683 lm 70 10 60000 h 305247

FOCUS+3 C/W IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • C/IW 56° 5640 lm 3852 lm 70 10 60000 h 305238

LED 50 W I 70 3000 • C/IW 56° 5040 lm 3449 lm 70 10 60000 h 305237

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • C/IW 56° 5640 lm 3852 lm 70 10 60000 h 305250

LED 50 W I 70 3000 • C/IW 56° 5040 lm 3449 lm 70 10 60000 h 305249

FOCUS+3 ELL IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • ELL 15°x45° 5640 lm 4428 lm 70 10 60000 h 305240

LED 50 W I 70 3000 • ELL 15°x45° 5040 lm 3964 lm 70 10 60000 h 305239

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 50 W I 70 4000 • ELL 15°x40° 5640 lm 4428 lm 70 10 60000 h 305252

LED 50 W I 70 3000 • ELL 15°x40° 5040 lm 3964 lm 70 10 60000 h 305251
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TYCO 20 LED
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

TYCO 20 LED 
C/I

TYCO 20 LED 
C/M 40

TYCO 20 LED 
C/M 23

150

310

Ø 165

48
0

Ø 125

25
5

IP 66

CLASSE II

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  BK-81 / Zwart / Structuur mat

Schijnwerper met LED voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflector van technopolymeer met zeer efficiënte aluminisering en beschermende oppervlak-

behandeling
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Scheurbestendige kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm
¬ Voedingsgroep is gehuisvest binnenin de box
¬ Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de elektrische 

voeding onderbreekt (TYCO 20)
¬ LED met hoog vermogen met hoge lichtstraling volgens de nieuwste technologie
¬ Koellichaam van aluminium
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Armatuur voorbereid voor de afstelling van het optische vak door middel van de daartoe 

bestemde schroeven ter hoogte van de steel
¬ Op verzoek is het mogelijk het armatuur te leveren met een separaat VSA (zoals versie Tyco 21 LED 

+ Box). Twee codes apart te bestellen
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015
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Ø 5÷10
M16x1,5

H05RN-F

3x2,5 mm2

min 200 mm min 200 mm

min 200 mm

100°

Max
96°

Max
96°

57

10x6 (2x)

0,060 m2max 3,2 kg

1406550214065602

14065094 14065894

14066020

14065220

TYCO 20 LED C/I IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 33 W II 70 5000 • C/I 15° 4962 lm 2468 lm 80 10 130000 h 06122794

LED 33 W II 80 4000 • C/I 15° 4238 lm 2174 lm 80 10 130000 h 06122594

LED 33 W II 80 3000 • C/I 15° 4047 lm 2146 lm 80 10 130000 h 06122394

LED 33 W II 70 5000 • C/I 15° 4962 lm 2468 lm 80 10 130000 h 06122681

LED 33 W II 80 4000 • C/I 15° 4238 lm 2174 lm 80 10 130000 h 06122481

LED 33 W II 80 3000 • C/I 15° 4047 lm 2146 lm 80 10 130000 h 06122281

TYCO 20 LED C/M IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 33 W II 70 5000 • C/M 23° 4962 lm 2205 lm 80 10 130000 h 06123394

LED 33 W II 70 5000 • C/M 40° 4962 lm 2168 lm 80 10 130000 h 06123994

LED 33 W II 80 4000 • C/M 23° 4238 lm 1945 lm 80 10 130000 h 06123194

LED 33 W II 80 4000 • C/M 40° 4238 lm 1893 lm 80 10 130000 h 06123794

LED 33 W II 80 3000 • C/M 23° 4047 lm 1927 lm 80 10 130000 h 06122994

LED 33 W II 80 3000 • C/M 40° 4047 lm 1878 lm 80 10 130000 h 06123594

LED 33 W II 70 5000 • C/M 23° 4962 lm 2205 lm 80 10 130000 h 06123281

LED 33 W II 70 5000 • C/M 40° 4962 lm 2168 lm 80 10 130000 h 06123881

LED 33 W II 80 4000 • C/M 23° 4238 lm 1945 lm 80 10 130000 h 06123081

LED 33 W II 80 4000 • C/M 40° 4238 lm 1893 lm 80 10 130000 h 06123681

LED 33 W II 80 3000 • C/M 23° 4047 lm 1927 lm 80 10 130000 h 06122881

LED 33 W II 80 3000 • C/M 40° 4047 lm 1878 lm 80 10 130000 h 06123481

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

TYCO 20 LED

Soft glas. 14065220

Kap in grijs gelakt aluminium. 14064994

Kap in zwart gelakt aluminium. 14065081

Mastbevestiging voor masten van Ø60÷76mm, grijs gelakt. 
(Alleen voor Tyco 20 of Box Tyco 21). 14065894

Mastbevestiging voor masten van Ø60÷76mm, zwart gelakt. 
(Alleen voor Tyco 20 of Box Tyco 21). 14065981

Grondspies. Geschikt voor Tyco 20 of Box Tyco 21. 14065602

Montagebeugel. (TYCO 20) 14065502

Kabel invoer set M16x1,5 met trekontlasting voor lijnmontage. 
(Alleen voor Tyco 20 of Box Tyco 21). 14066020
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NOTTURNO
IP 66

CLASSE III
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C
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B
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6
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NOTTURNO 
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NOTTURNO 
1000

NOTTURNO 
1500

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
¬ Klasse III
¬ Koppen van roestvrij staal AISI 304
¬ Koellichaam van aluminium
¬ Om het product te installeren dienen de speciale beugels gebruikt te worden, verkrijgbaar als 

accessoire
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬ Versies met LED van 2700 K en 5000 K zijn leverbaar op verzoek
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat

Complete unit (wand)

1A+1B+1C = 3 artikelnummers

ELEMENTEN
armatuur NOTTURNO
drivers
wandsteun

YouTube video
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41,2
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310523

310542

310524 310978 310981

310543

OPTIONELE ACCESSOIRES

VOORSCHAKELAPPARATUUR

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

NOTTURNO

Set verstelbare wandsteunen NOTTURNO (2 stuks) 310523

Set vaste wandsteunen (2 stuks) 310524

Telescopische wandsteun NOTTURNO 310978

Grondsteun NOTTURNO 310981

NOTTURNO

Voedingsbox L500 310542

Voedingsbox L1000/1500 310543

NOTTURNO 500 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 20 W III 80 4000 • S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 304899

LED 20 W III 80 4000 • S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 304900

LED 20 W III 80 4000 • ELL 13°x36° 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 304901

LED 20 W III 80 3000 • S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 304896

LED 20 W III 80 3000 • S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 304897

LED 20 W III 80 3000 • ELL 13°x36° 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 304898

NOTTURNO 1000 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 40 W III 80 4000 • S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 304911

LED 40 W III 80 4000 • S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 304912

LED 40 W III 80 4000 • ELL 13°x36° 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 304913

LED 40 W III 80 3000 • S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 304908

LED 40 W III 80 3000 • S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 304909

LED 40 W III 80 3000 • ELL 13°x36° 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 304910

NOTTURNO 1500 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 60 W III 80 4000 • S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 304923

LED 60 W III 80 4000 • S/M - 6064 lm 4586 lm 80 10 60000 h 304924

LED 60 W III 80 4000 • ELL 13°x36° 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 304925

LED 60 W III 80 3000 • S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 304920

LED 60 W III 80 3000 • S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 304921

LED 60 W III 80 3000 • ELL 13°x36° 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 304922
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OMBRA
IP 66

CLASSE I 850° C

YouTube video
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Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
¬ Koppen van roestvrij staal AISI 304
¬ Siliconenpakking
¬ Koellichaam van aluminium
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Om het product te installeren dienen de speciale beugels gebruikt te worden, verkrijgbaar als 

accessoire
¬ Armatuur inclusief driver
¬ Versies met LED van 2700 K en 5000 K zijn leverbaar op verzoek
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬ Op verzoek zijn versies L500 leverbaar, voorbereid voor doorvoerbedrading. 
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat

Complete unit (wand)

1A+1B+1C = 3 artikelnummers

ELEMENTEN
armatuur OMBRA
drivers
wandsteun
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310522 310977310524 310979

80

10
0

20 W / 504 mm
40 W / 972 mm
60 W / 1440 mm

OMBRA 500 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 304935

LED 20 W I 80 4000 • S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 304936

LED 20 W I 80 4000 • ELL - 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 304937

LED 20 W I 80 3000 • S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 304932

LED 20 W I 80 3000 • S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 304933

LED 20 W I 80 3000 • ELL - 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 304934

OMBRA 500 CL IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 305834

LED 20 W I 80 4000 • S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 305835

LED 20 W I 80 4000 • ELL - 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 305836

LED 20 W I 80 3000 • S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 305831

LED 20 W I 80 3000 • S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 305832

LED 20 W I 80 3000 • ELL - 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 305833

OMBRA 1000 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 304947

LED 40 W I 80 4000 • S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 304948

LED 40 W I 80 4000 • ELL - 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 304949

LED 40 W I 80 3000 • S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 304944

LED 40 W I 80 3000 • S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 304945

LED 40 W I 80 3000 • ELL - 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 304946

OMBRA 1500 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I 80 4000 • S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 304959

LED 60 W I 80 4000 • S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 304960

LED 60 W I 80 4000 • ELL - 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 304961

LED 60 W I 80 3000 • S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 304956

LED 60 W I 80 3000 • S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 304957

LED 60 W I 80 3000 • ELL - 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 304958

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

OMBRA

Set verstelbare wandsteunen OMBRA (2 stuks) 310522

Set vaste steunen (2 stuks) 310524

Telescopische wandsteun OMBRA 310977

Grondsteun OMBRA 310979

Doorvoerbedrading 3x1,5 mm 310569
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SPATIUM
IP 66

CLASSE I 850° C

132

114

39

20 W / 496 mm
40 W / 964 mm
60 W / 1432 mm

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
¬ Koppen van roestvrij staal AISI 304
¬ Siliconenpakking
¬ Armatuur bedoeld voor doorvoerbekabelingen met uitzondering van de L500 versies
¬ Koellichaam van aluminium
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Wandbeugel van geëxtrudeerd aluminium
¬ Armatuur inclusief driver
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬ Versies met LED van 2700 K en 5000 K zijn leverbaar op verzoek
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

SPATIUM 500 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 304983

LED 20 W I 80 4000 • S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 304984

LED 20 W I 80 4000 • ELL 13°x36° 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 304985

LED 20 W I 80 3000 • S/I - 2016 lm 1623 lm 80 10 60000 h 304980

LED 20 W I 80 3000 • S/M - 2016 lm 1609 lm 80 10 60000 h 304981

LED 20 W I 80 3000 • ELL 13°x36° 2016 lm 1606 lm 80 10 60000 h 304982

SPATIUM 1000 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 304995

LED 40 W I 80 4000 • S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 304996

LED 40 W I 80 4000 • ELL 13°x36° 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 304997

LED 40 W I 80 3000 • S/I - 4032 lm 3122 lm 80 10 60000 h 304992

LED 40 W I 80 3000 • S/M - 4032 lm 3095 lm 80 10 60000 h 304993

LED 40 W I 80 3000 • ELL 13°x36° 4032 lm 3088 lm 80 10 60000 h 304994

SPATIUM 1500 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I 80 4000 • S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 305007

LED 60 W I 80 4000 • S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 305008

LED 60 W I 80 4000 • ELL 13°x36° 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 305009

LED 60 W I 80 3000 • S/I - 6064 lm 4621 lm 80 10 60000 h 305004

LED 60 W I 80 3000 • S/M - 6064 lm 4581 lm 80 10 60000 h 305005

LED 60 W I 80 3000 • ELL 13°x36° 6064 lm 4571 lm 80 10 60000 h 305006

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat

YouTube video
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STRIP SQUARE
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

IP 66

CLASSE II CLASSE III

- +

DALI

STRIP SQUARE 
LED 528

STRIP SQUARE 
LED 780

STRIP SQUARE 
LED 1032

STRIP SQUARE 
LED 1284

STRIP SQUARE 
LED 870

STRIP SQUARE 
LED 1290

S/I

12°

ELL

15° 45°

C/M

40°

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
¬ Koppen van gelakt spuitgietaluminium
¬ Siliconenpakking
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met 

kabel
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ De LED 3000 K CRI ≥ 80 en 4000 K CRI ≥ 80 series zijn strandaard. Andere kleurtemperaturen en 

RA-waardes kunnen op aanvraag geleverd worden
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Kantelbare wandbeugel die het mogelijk maakt om het armatuur te richten
¬ Kabeldrager-beugel van aluminium voor een zeer hoge thermische dissipatie van de 

componenten
¬ De RGB LED-module kan met een afstandsbediening bestuurd worden
¬ Armatuur inclusief driver
¬ LED bord 4000 K compleet met lenzen voor elliptische en geconcentreerde lichtstraal
¬ LED RGB kaart compleet met lenzen
¬ Armatuur is leverbaar in de versie grondinbouw
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat

De QUICK maken een snelle installatie mogelijk: ze worden 
geleverd met een lichtbron en Kabeldoos. Het is dus niet 
nodig dat men de armatuur opent.  
Voor de functionering is een uitwendige elektrische 
aansluiting voldoende. 
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STRIP SQUARE LED 528 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,4 W II 80 4000 • S/I 12° 1800 lm 1146 lm 80 10 50000 h 303387

LED 13,4 W II 80 4000 • ELL 15°x45° 1800 lm 1094 lm 80 10 50000 h 303395

STRIP SQUARE LED 780 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20,5 W II - 4000 • S/I 12° 2700 lm 1764 lm 80 10 50000 h 303389

LED 20,5 W II - 4000 • ELL 15°x45° 2700 lm 1785 lm 80 10 50000 h 303397

STRIP SQUARE LED 1032 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • S/I 12° 3600 lm 2363 lm 80 10 50000 h 303391

LED 27 W II 80 4000 • ELL 15°x45° 3600 lm 2234 lm 80 10 50000 h 303399

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W II 80 4000 • S/I 12° 3600 lm 2363 lm 80 10 50000 h 303403

LED 27 W II 80 4000 • ELL 15°x45° 3600 lm 2234 lm 80 10 50000 h 303407

STRIP SQUARE LED 1284 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 33 W II - 4000 • S/I 12° 4500 lm 3039 lm 80 10 50000 h 303393

LED 33 W II - 4000 • ELL 15°x45° 4500 lm 2916 lm 80 10 50000 h 303401

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 41,4 W II - 4000 • S/I 12° 4500 lm 3039 lm 80 10 50000 h 303405

LED 41,4 W II - 4000 • ELL 15°x45° 4500 lm 2916 lm 80 10 50000 h 303409

STRIP SQUARE LED 870 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED RGB

LED 36 W III - rgb C/M 40° 1260 lm - 80 10 50000 h 303410

STRIP SQUARE LED 1290 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED RGB

LED 54 W III - rgb C/M 40° 1890 lm - 80 10 50000 h 303411
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230 V

+

-

+

-

in out

+
R - 
G - 
B - 

                +
            R- 
      G- 
B- 

310419

24 V DC-PWM

310418

310420 + 310417

310426 310417+ +

SMARTPHONE

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

RGB

Kit controller RGB 310417

Kit controller RGB + afstandsbediening 310418

Kit versterker RGB 3 kanalen 310419

Kit afstandsbediening RGB 310420

Kit converter wifi-rf 310426

DRIVER

CONTROLLER

VERSTERKER

Schema elementen voor controle kleurvariaties STRIP SQUARE

 WALL RGB DMX / RGB DALI op verzoek (neem contact op met de afdeling verkoop)
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STRIP SQUARE INGROUND
design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

IP 67

CLASSE I

STRIP SQUARE INGROUND 
LED 550

STRIP SQUARE INGROUND 
LED 800

STRIP SQUARE INGROUND 
LED 1050

S/I 
12°

IP 67

ELL 
15°x45°

STRIP SQUARE INGROUND 
LED 1300

Klasse I LED grondinbouwarmaturen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
¬ Koppen van gelakt spuitgietaluminium
¬ Kabeldrager-beugel van aluminium voor een zeer hoge thermische dissipatie van de 

componenten
¬ Siliconenpakking
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Armatuur inclusief driver
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met 

kabel
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ Stalen inbouwdoos separaat te bestellen
¬ LED bord 4000 K compleet met lenzen voor elliptische en geconcentreerde lichtstraal
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat

Waterstop
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STRIP SQUARE INGROUND LED 550 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,4 W I 80 4000 • S/I 12° 1800 lm 1226 lm 80 10 50000 h 303568

LED 13,4 W I 80 4000 • ELL 15°x45° 1800 lm 1043 lm 80 10 50000 h 303570

STRIP SQUARE INGROUND LED 800 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20,5 W I 80 4000 • S/I 12° 2700 lm 1828 lm 80 10 50000 h 303572

LED 20,5 W I 80 4000 • ELL 15°x45° 2700 lm 1603 lm 80 10 50000 h 303574

STRIP SQUARE INGROUND LED 1050 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 27 W I 80 4000 • S/I 12° 3600 lm 2356 lm 80 10 50000 h 303576

LED 27 W I 80 4000 • ELL 15°x45° 3600 lm 2108 lm 80 10 50000 h 303578

STRIP SQUARE INGROUND LED 1300 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 33 W I 80 4000 • S/I 12° 4500 lm 2994 lm 80 10 50000 h 303580

LED 33 W I 80 4000 • ELL 15°x45° 4500 lm 2633 lm 80 10 50000 h 303582

VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

STRIP SQUARE INGROUND

INBOUWDOOS L590 310422

INBOUWDOOS L842 310423

INBOUWDOOS L1094 310424

INBOUWDOOS L1346 310425

Komplete unit

1A+1B = 3 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A kabelstructuur

B inbouwdoos

Er moet een doeltreffende afvoergrindlaag van ongeveer 15/20 
cm aangelegd worden waardoor het water weg kan en niet blijft 
staan.

In serie installeerbaar

Doorvoerbedrading
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WAYLIGHT
IP 67

CLASSE I

+-

1-10 V

WAYLIGHT 
420

WAYLIGHT 
650

WAYLIGHT 
950

A15/W S/M

IP 67

Serie overloopbare grondinbouwarmaturen voor binnen en buiten voor de verlichting van verticale 
elementen bestaande uit:

¬ Behuizing van geëxtrudeerd aluminium
¬ Afscherming van geharde glasplaat met opdruk, dikte 8 mm
¬ Eindstukken van spuitgietaluminium
¬ Reflector met symmetrische en asymmetrische optiek van zilver/gesatineerd geanodiseerd 

aluminium
¬ Symmetrische en Asymmetrische reflectoren van voorgeanodiseerd aluminium 99,7% gesatineerd 

voor de LED versies
¬ Transparante siliconenpakking tussen de behuizing en de afscherming
¬ Mooie ring van roestvrij staal
¬ Waterdichte netverbinding ontworpen WATER STOPvoor cascade bekabeling
¬ Standaard voeding geïntegreerd
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos met een geringe inbouwdiepte van zelfdovend technopolymeer V-2, apart te 

bestellen. De speciale beschermdeksel die samen met de Inbouwdoos geleverd wordt maakt 
alle soorten metselwerk voor de installatie mogelijk. Na de plaatsing hoeft deze deksel slechts 
verwijderd te worden om de bekabelde lichtunit in te voegen

¬ De samenstelling van het armatuur bestaat uit een bekabelde lichtunit en bijbehorende 
inbouwdoos (zie accessoires)

¬ Voor gepersonaliseerde lengtes gelieve contact op te nemen met de afdeling verkoop
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  INOX / RVS / Mat

Waterstop



ARCHITECTURAL - 369 
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WAYLIGHT 420 S/M IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • S/M - 1496 lm 1092 lm 80 10 50000 h 307529

LED 14 W I 80 3000 • S/M - 1474 lm 1030 lm 80 10 50000 h 307528

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • S/M - 1496 lm 1092 lm 80 10 50000 h 307531

LED 14 W I 80 3000 • S/M - 1474 lm 1030 lm 80 10 50000 h 307530

WAYLIGHT 420 A15/I IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • A15/W - 1496 lm 903 lm 80 10 50000 h 307541

LED 14 W I 80 3000 • A15/W - 1474 lm 851 lm 80 10 50000 h 307540

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • A15/W - 1496 lm 903 lm 80 10 50000 h 307543

LED 14 W I 80 3000 • A15/W - 1474 lm 851 lm 80 10 50000 h 307542

WAYLIGHT 650 S/M IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/M - 2992 lm 1726 lm 80 10 50000 h 307533

LED 28 W I 80 3000 • S/M - 2948 lm 1628 lm 80 10 50000 h 307532

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/M - 2992 lm 1726 lm 80 10 50000 h 307535

LED 28 W I 80 3000 • S/M - 2948 lm 1628 lm 80 10 50000 h 307534

WAYLIGHT 650 A15/I IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • A15/W - 2992 lm 1994 lm 80 10 50000 h 307545

LED 28 W I 80 3000 • A15/W - 2948 lm 1880 lm 80 10 50000 h 307544

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • A15/W - 2992 lm 1994 lm 80 10 50000 h 307547

LED 28 W I 80 3000 • A15/W - 2948 lm 1880 lm 80 10 50000 h 307546

WAYLIGHT 950 S/M IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/M - 4488 lm 3033 lm 80 10 50000 h 307537

LED 42 W I 80 3000 • S/M - 4422 lm 2860 lm 80 10 50000 h 307536

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/M - 4488 lm 3033 lm 80 10 50000 h 307539

LED 42 W I 80 3000 • S/M - 4422 lm 2860 lm 80 10 50000 h 307538

WAYLIGHT 950 A15/I IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A15/W - 4488 lm 2548 lm 80 10 50000 h 307549

LED 42 W I 80 3000 • A15/W - 4422 lm 2403 lm 80 10 50000 h 307548

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • A15/W - 4488 lm 2548 lm 80 10 50000 h 307551

LED 42 W I 80 3000 • A15/W - 4422 lm 2403 lm 80 10 50000 h 307550
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OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

WAYLIGHT

Inbouwdoos Waylight L420 310001

Inbouwdoos Waylight L650 310002

Inbouwdoos Waylight L950 310003

¬  Inbouwdoos van zelfdovend geëxtrudeerd technopolymeer V-2, dient 
apart besteld te worden. De daarbij behorende beschermdeksel maakt 
het mogelijk om alle soorten metselwerk uit te voeren die voor de 
installatie nodig zijn. Deksel nadien verwijderen om dhet armatuur aan 
te sluiten

¬  Afsluitdoppen voor het huis/de behuizing van technopolymeer

Gelieve contact op te nemen met de afdeling verkoop voor 
iedere gewenste aanpassing van de standaard armaturen. 
Behalve de vijf standaardlengtes maakt de structuur van het 
Waylight systeem het mogelijk om op verzoek armaturen in 
de gewenste lengte te vervaardigen.

Meerdere Waylight armaturen kunnen in lijn verbonden 
worden, ook in één enkele behuizing, vervaardigd volgens 
de vereisten van het ontwerp.  
Voor alle details kunt u contact opnemen met de afdeling 
verkoop van Performance in Lighting.

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B inbouwdoos

In serie installeerbaar

Doorvoerbedrading
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TRACCIA
IP 67

CLASSE I 850° C

YouTube video

Klasse I LED grondinbouwarmaturen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
¬ EPDM pakkingen
¬ Anti-verblindinglouvre in technopolymeer
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met 

kabel
¬ De LED versies zijn voorzien van een 220-240 V 50/60 Hz netvoeding
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer, separaat te bestellen
¬ Kabeldrager-beugel van aluminium voor een zeer hoge thermische dissipatie van de 

componenten
¬ Stelmechanisme voor het richten van de lichtstraal tussen 0° en 30°
¬ Het product kan afzonderlijk of in lineaire composities zonder onderbrekingen geïnstalleerd 

worden
¬ Versies met LED van 2700 K en 5000 K zijn leverbaar op verzoek
¬ Versie met afdekrand
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat

ELL 13°x36° - Gericht op 15°

S/M 30° - Op 15° graden gericht

S/M 30° - Op 30° graden gericht

S/M 30° - Op 0° graden gericht

Wall washer Wall grazing 

S/I 12°
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TRACCIA 500 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • S/I 12° 2000 lm 1769 lm 80 10 60000 h 305311

LED 20 W I 80 4000 • S/M 30° 2000 lm 1759 lm 80 10 60000 h 305312

LED 20 W I 80 4000 • ELL 13°x36° 2000 lm 1573 lm 80 10 60000 h 305313

LED 20 W I 80 3000 • S/I 12° 1900 lm 1530 lm 80 10 60000 h 305308

LED 20 W I 80 3000 • S/M 30° 1900 lm 1522 lm 80 10 60000 h 305309

LED 20 W I 80 3000 • ELL 13°x36° 1900 lm 1362 lm 80 10 60000 h 305310

TRACCIA 1000 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/I 12° 4000 lm 3274 lm 80 10 60000 h 305323

LED 40 W I 80 4000 • S/M 30° 4000 lm 3257 lm 80 10 60000 h 305324

LED 40 W I 80 4000 • ELL 13°x36° 4000 lm 2906 lm 80 10 60000 h 305325

LED 40 W I 80 3000 • S/I 12° 3800 lm 2832 lm 80 10 60000 h 305320

LED 40 W I 80 3000 • S/M 30° 3800 lm 2817 lm 80 10 60000 h 305321

LED 40 W I 80 3000 • ELL 13°x36° 3800 lm 2513 lm 80 10 60000 h 305322

TRACCIA 1500 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I 80 4000 • S/I 12° 5700 lm 5197 lm 80 10 60000 h 305335

LED 60 W I 80 4000 • S/M 30° 5700 lm 5170 lm 80 10 60000 h 305336

LED 60 W I 80 4000 • ELL 13°x36° 5700 lm 4614 lm 80 10 60000 h 305337

LED 60 W I 80 3000 • S/I 12° 5700 lm 4496 lm 80 10 60000 h 305332

LED 60 W I 80 3000 • S/M 30° 5700 lm 4472 lm 80 10 60000 h 305333

LED 60 W I 80 3000 • ELL 13°x36° 5700 lm 3991 lm 80 10 60000 h 305334

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

TRACCIA

Inbouwdoos Traccia L500 310525

Inbouwdoos Traccia L1000 310526

Inbouwdoos Traccia L1500 310527

Doorvoerbedrading 3x1,5 mm 310569

VERPLICHTE ACCESSOIRES

Complete unit

1A+1B = 3 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A kabelstructuur

B inbouwdoos
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TRACCIA TRIMLESS
IP 67

CLASSE I 850° C

YouTube video

Wall washer Wall grazing 

Klasse I LED grondinbouwarmaturen, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
¬ EPDM pakkingen
¬ Anti-verblindinglouvre in technopolymeer
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met 

kabel
¬ De LED versies zijn voorzien van een 220-240 V 50/60 Hz netvoeding
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer, separaat te bestellen
¬ Kabeldrager-beugel van aluminium voor een zeer hoge thermische dissipatie van de 

componenten
¬ Stelmechanisme voor het richten van de lichtstraal tussen 0° en 30°
¬ Het product kan afzonderlijk of in lineaire composities zonder onderbrekingen geïnstalleerd 

worden
¬ Versies met LED van 2700 K en 5000 K zijn leverbaar op verzoek
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat

ELL 13°x36° - Gericht op 15°

S/M 30° - Op 15° graden gericht

S/M 30° - Op 30° graden gericht

S/M 30° - Op 0° graden gericht

S/I 12°
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TRACCIA TRIMLESS 500 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • S/I 12° 2000 lm 1769 lm 80 10 60000 h 305347

LED 20 W I 80 4000 • S/M 30° 2000 lm 1759 lm 80 10 60000 h 305348

LED 20 W I 80 4000 • ELL 13°x36° 2000 lm 1573 lm 80 10 60000 h 305349

LED 20 W I 80 3000 • S/I 12° 1900 lm 1530 lm 80 10 60000 h 305344

LED 20 W I 80 3000 • S/M 30° 1900 lm 1522 lm 80 10 60000 h 305345

LED 20 W I 80 3000 • ELL 13°x36° 1900 lm 1362 lm 80 10 60000 h 305346

TRACCIA TRIMLESS 1000 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 40 W I 80 4000 • S/I 12° 4000 lm 3274 lm 80 10 60000 h 305359

LED 40 W I 80 4000 • S/M 30° 4000 lm 3257 lm 80 10 60000 h 305360

LED 40 W I 80 4000 • ELL 13°x36° 4000 lm 2906 lm 80 10 60000 h 305361

LED 40 W I 80 3000 • S/I 12° 3800 lm 2832 lm 80 10 60000 h 305356

LED 40 W I 80 3000 • S/M 30° 3800 lm 2817 lm 80 10 60000 h 305357

LED 40 W I 80 3000 • ELL 13°x36° 3800 lm 2513 lm 80 10 60000 h 305358

TRACCIA TRIMLESS 1500 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 60 W I 80 4000 • S/I 12° 5700 lm 5197 lm 80 10 60000 h 305371

LED 60 W I 80 4000 • S/M 30° 5700 lm 5170 lm 80 10 60000 h 305372

LED 60 W I 80 4000 • ELL 13°x36° 5700 lm 4614 lm 80 10 60000 h 305373

LED 60 W I 80 3000 • S/I 12° 5700 lm 4496 lm 80 10 60000 h 305368

LED 60 W I 80 3000 • S/M 30° 5700 lm 4472 lm 80 10 60000 h 305369

LED 60 W I 80 3000 • ELL 13°x36° 5700 lm 3991 lm 80 10 60000 h 305370

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

TRACCIA TRIMLESS

Inbouwdoos Traccia L500 310525

Inbouwdoos Traccia L1000 310526

Inbouwdoos Traccia L1500 310527

Doorvoerbedrading 3x1,5 mm 310569

VERPLICHTE ACCESSOIRES

Complete unit

1A+1B = 3 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A kabelstructuur

B inbouwdoos
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GROOVE 17
IP 67

CLASSE III

www.light-performer.com

Coming soon ...

A

B

C

D

C D

B

A

+

YouTube video

Serie klasse III grondinbouwarmaturen bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
¬ LED-module, ingebouwd in een hoogwaardige technopolymeerhuls, met IP67-graad. Deze is 

ingevoegd in het geëxtrudeerde profiel, heeft een dubbellaagse harscoating, en verleent aan het 
product twee IP67 niveaus

¬ Transparante kunsthars onderaan, om maximale lichtefficiëntie te garanderen, gematteerd in het 
zichtbare gedeelte, om te zorgen voor homogene verlichting zonder punten

¬ Spanningsregelaar met kunsthars coating en geïntegreerd in elk afzonderlijk product, IP67, 
ontworpen om voedingsspanningen te accepteren, in gelijkstroom, tussen 36V en 48V

¬ Driver 48V afzonderlijk te bestellen 
¬ Connectoren IP67 geschikt voor doorvoerverbinding 
¬ Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
¬ Inbouwdoos van technopolymeer, separaat te bestellen
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat

Complete unit

1A+1B+1C+1D = 4 artikelnr. separaat te bestellen

KABELSTRUCTUUR

INBOUWDOOS 

VERBINDINGEN 

CLOSING KIT INBOUWDOOS

VERPLICHTE ACCESSOIRES

KABELSTRUCTUUR
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Closing Kit Inbouwdoos

Kabelkit

Connector

Inbouwdoos

Inbouwdoos

Inbouwdoos

Netsnoer uit, 3000 mm

Closing Kit Inbouwdoos

Kabelkit

Inbouwdoos

Netsnoer uit, 3000 mm

GROOVE X

GROOVE
500

1000
1500
2000

GROOVE
500

1000
1500
2000

GROOVE R
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GROOVE 17 500 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 8 W III 80 4000 S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 306180

LED 8 W III 80 3000 S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 306179

GROOVE 17 1000 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 16 W III 80 4000 S/EW - 1800 lm 200 lm 80 10 40000 h 306182

LED 16 W III 80 3000 S/EW - 1800 lm 200 lm 80 10 40000 h 306181

GROOVE 17 1500 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 23 W III 80 4000 S/EW - 2700 lm 257 lm 80 10 40000 h 306184

LED 23 W III 80 3000 S/EW - 2700 lm 257 lm 80 10 40000 h 306183

GROOVE 17 2000 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 30 W III 80 4000 S/EW - 3600 lm 342 lm 80 10 40000 h 306186

LED 30 W III 80 3000 S/EW - 3600 lm 342 lm 80 10 40000 h 306185

GROOVE 17 500 T IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 8 W III 80 4000 S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 306188

LED 8 W III 80 3000 S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 306187

GROOVE 17 500 X IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 8 W III 80 4000 S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 306190

LED 8 W III 80 3000 S/EW - 900 lm 104 lm 80 10 40000 h 306189

GROOVE 17 R1200 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 10 W III 80 4000 S/EW - 1080 lm 102 lm 80 10 40000 h 306194

LED 10 W III 80 3000 S/EW - 1080 lm 102 lm 80 10 40000 h 306193

GROOVE 17 R2000 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED

LED 16 W III 80 4000 S/EW - 1800 lm 181 lm 80 10 40000 h 306196

LED 16 W III 80 3000 S/EW - 1800 lm 181 lm 80 10 40000 h 306195
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VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

GROOVE 17

Closing kit Inbouwdoos 310954

Netsnoer uit, 3000 mm 310958

Kabelkit 260 mm 311065

Kabelkit 510 mm 311066

Kabelkit 910 mm 311067

Kabelkit 1000 mm 310955

Kabelkit 1410 mm 311068

Kabelkit 2000 mm 310956

Kabelkit 2260 mm 311069

GROOVE 17 500

Inbouwdoos GROOVE 17 500 mm 310940

GROOVE 17 1000

Inbouwdoos GROOVE 17 1000 mm 310942

GROOVE 17 1500

Inbouwdoos GROOVE 17 1500 mm 310943

GROOVE 17 2000

Inbouwdoos GROOVE 17 2000 mm 310944

GROOVE 17 T-X

Inbouwdoos GROOVE 17 500 mm T-X 310952

GROOVE 17 R

Inbouwdoos GROOVE 17 R1200 mm 310946

Inbouwdoos GROOVE 17 R2000 mm 310947

VOORSCHAKELAPPARATUUR

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

GROOVE 17

Verbindingsbox IP 67 310957

Connector GROOVE 17 310953

Connector recht Ø 7-13,5 mm IP68 310941

GROOVE

Driver kit - CV 100 W - 48 V 310950

Driver kit - CV 500 W - 48 V 310951

310950

310957

310954

310940

310952 310946 310947

310942 310943 310944

310951

310953 310941

310958

3000 mm

311065

311068

311067

311069

311066

310956

310955
1000 mm

2000 mm

260 mm

510 mm

910 mm

1410 mm

2260 mm
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STEEL SQUARE
IP 67

CLASSE I

STEEL SQUARE 
28 

STEEL SQUARE 
20 

STEEL SQUARE 
34 

Assortiment klasse I grondspots, bestaande uit:
¬ Behuizing van geanodiseerd en zwart gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van extra helder gehard glas, vlak, dikte 12 mm
¬ Optiek gescheiden van voeding voor een betere thermische controle
¬ Siliconenpakking
¬ Ring van microfusie roestvrij staal
¬ Waterdichte kabelaansluiting, WATER STOP
¬ Standaard voeding geïntegreerd
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer, separaat te bestellen
¬ Inbouwdoos van technopolymeer ontworpen voor afvoer van het water met behulp van het 

WATER DRAIN systeem. Om de installatie van de inbouwdoos te vereenvoudigen is deze voorzien 
van een uitneembaar deksel waarin twee waterpassen zijn ingevoegd

¬ De geëxtrudeerde profielen waar de LED op geïnstalleerd zijn, kunnen onafhankelijk van elkaar 
gericht worden

¬ In het geval van de versies SIDE is de profiel met LED zijwaarts geplaatst
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  INOX / RVS / Glanzend

De samenstelling van het armatuur 
bestaat uit een bekabelde lichtunit en 
bijbehorende inbouwdoos
(zie accessoires).
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10°

STEEL SQUARE 34  
SIDE - C/I 8°

STEEL SQUARE 34 
SIDE - ELL 10°x45°

STEEL SQUARE 34 
C/I 8°

STEEL SQUARE 34 
ELL 10°x45°

∆ 2200 kg
< 10 km/h8 LED 8 LED 16 LED 16 LED24 LED 24 LED

STEEL SQUARE 20  
SIDE - C/I 8°

STEEL SQUARE 20 
SIDE - ELL 10°x45°

STEEL SQUARE 20 
C/I 8°

STEEL SQUARE 20 
ELL 10°x45°

∆ 2200 kg
< 10 km/h

3 LED 3 LED 3 LED 3 LED6 LED 6 LED

STEEL SQUARE 28  
SIDE - C/I 8°

STEEL SQUARE 28 
SIDE - ELL 10°x45°

STEEL SQUARE 28 
C/I 8°

STEEL SQUARE 28 
ELL 10°x45°

∆ 2800 kg
< 10 km/h6 LED 6 LED 12 LED 12 LED18 LED 18 LED

De armaturen zijn ontworpen om 
te voorkomen dat, in bijzondere 
klimaat-omstandigheden, 
vochtigheid en condens binnenin 
de armaturen worden gezogen. 

De QUICK maken een snelle 
installatie mogelijk: ze worden 
geleverd met een lichtbron en het 
WATER STOP systeem. Het is dus 
niet nodig dat men het armatuur 
opent. Voor de functionering is een 
uitwendige elektrische aansluiting 
voldoende. 

De armaturen zijn een oplossing 
voor die situaties waarin de 
armaturen op een geringe diepte 
ingebouwd moeten worden. Tevens 
bieden zij de mogelijkheid voor 
een afgetakte afvoer dankzij de 
geknikte vorm van de inbouwkast 
en de toepassing van een 
geribbelde leiding ( spiraalsnoer).
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STEEL SQUARE 20 SIDE - 3 LED I 8° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 3,3 W I - 3000 • C/I 8° 255 lm 182 lm 80 10 50000 h 301462

STEEL SQUARE 20 SIDE - 3 LED ELL 10°X45 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 3,3 W I - 3000 • ELL 10°x45° 255 lm 146 lm 80 10 50000 h 301468

STEEL SQUARE 20 - 3 LED I 8° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 3,3 W I - 3000 • C/I 8° 255 lm 179 lm 80 10 50000 h 301461

STEEL SQUARE 20 - 3 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 3,3 W I - 3000 • ELL 10°x45° 255 lm 144 lm 80 10 50000 h 301467

STEEL SQUARE 20 - 6 LED I 8° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 6,6 W I - 3000 • C/I 8° 510 lm 346 lm 80 10 50000 h 301463

STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 6,6 W I - 3000 • ELL 10°x45° 510 lm 278 lm 80 10 50000 h 301469

STEEL SQUARE 28 SIDE - 6 LED I 8° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 6,6 W I - 3000 • C/I 8° 510 lm 344 lm 80 10 50000 h 301482

STEEL SQUARE 28 SIDE - 6 LED ELL 10°X45 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 6,6 W I - 3000 • ELL 10°x45° 510 lm 277 lm 80 10 50000 h 301488

STEEL SQUARE 28 - 12 LED I 8° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,2 W I - 3000 • C/I 8° 1020 lm 686 lm 80 10 50000 h 301483
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STEEL SQUARE 28 - 12 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,2 W I - 3000 • ELL 10°x45° 1020 lm 550 lm 80 10 50000 h 301489

STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 19,8 W I - 3000 • C/I 8° 1530 lm 1056 lm 80 10 50000 h 301484

STEEL SQUARE 28 - 18 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 19,8 W I - 3000 • ELL 10°x45° 1530 lm 852 lm 80 10 50000 h 301490

STEEL SQUARE 34 SIDE - 8 LED I 8° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 8,8 W I - 3000 • C/I 8° 680 lm 463 lm 80 10 50000 h 301501

STEEL SQUARE 34 SIDE - 8 LED ELL 10°X45 IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 8,8 W I - 3000 • ELL 10°x45° 680 lm 372 lm 80 10 50000 h 301507

STEEL SQUARE 34 - 16 LED I 8° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 17,6 W I - 3000 • C/I 8° 1360 lm 909 lm 80 10 50000 h 301502

STEEL SQUARE 34 - 16 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 17,6 W I - 3000 • ELL 10°x45° 1360 lm 744 lm 80 10 50000 h 301508

STEEL SQUARE 34 - 24 LED I 8° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26,4 W I - 3000 • C/I 8° 2040 lm 1357 lm 80 10 50000 h 301503

STEEL SQUARE 34 - 24 LED ELL 10°X45° IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 26,4 W I - 3000 • ELL 10°x45° 2040 lm 1087 lm 80 10 50000 h 301509
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OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

STEEL SQUARE

Inbouwdoos Steel Square 20 310369

Inbouwdoos Steel Square 28 310374

Inbouwdoos Steel Square 34 310379

De inbouwdozen STEEL SQUARE zijn 
voorzien van een waterpas waardoor de 
correcte plaatsing tijdens de installatie wordt 
vereenvoudigd.

Complete unit

1A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B inbouwdoos
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CRICKET 168+
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IP 67

CLASSE II

1 m

CRICKET 168+ 
LED C/I

CRICKET 168+ 
LED ELL

190

27
0

360°

Assortiment Klasse II grondspots, bestaande uit:
¬ Behuizing van technopolymeer, versterkt en gestabiliseerd tegen hitte
¬ Afscherming van geperst glas, vlak
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-

doorgave
¬ Pakking van slijtvast siliconen, gemaakt in één enkel stuk (zonder verbindingen) 

met hoog compensatievermogen en zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Sluitring van spuitgiet aluminium
¬ Sluitring van spuitgiet aluminium, gelakt na chemische conversiebehandeling van 

het oppervlak, bekleed met Rvs AISI 316 (versies INOX)
¬ Waterdichte kabelaansluiting, WATER STOP
¬ High power LED gemonteerd op het koellichaam van aluminium
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer
¬ Systeem van bevestiging aan de inbouwdoos waarmee een veilige en 

probleemloze installatie mogelijk is ook als het inbouwputje niet verzonken is op 
gelijke hoogte met de vloer

¬ De armaturen zijn, aangezien ze in de grond zijn geïnstalleerd, tijdens het gebruik 
onderhevig aan ernstige belasting Om een goede werking en de veiligheid 

te garanderen is het daarom noodzakelijk dat de installatie vakkundig wordt 
uitgevoerd, door gekwalificeerd personeel en met inachtneming van de montage-
instructies

¬ De armaturen mogen niet worden geïnstalleerd in een kuil
¬ Er moet een doeltreffende drainage van het water worden uitgevoerd met een 

grindlaag van tenminste 30 cm
¬ Als het armatuur toegankelijk is voor het publiek moet men zich ervan verzekeren 

dat de temperatuur van het glas, aangegeven op de zijkant van ieder model, 
verenigbaar is met de betreffende plaatselijke installatieregels

¬ Lichtbundel 360° horizontaal verstelbaar
¬ Op verzoek is het mogelijk om versies met een ring van microfusie roestvrij staal te 

verkrijgen.
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

  INOX / RVS / Mat

Ring van microfusie roestvrij staal

(op aanvraag)



ARCHITECTURAL - 385 

max 8 mm

± 7°

± 7°

Ø 6÷10

H07RN-F 2x2,5
H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

~Ø 300

 ~
6

0
0  ~

2
7

0

max 3,2 kg

CRICKET 168+

max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 2.000 kg

De armaturen zijn ontworpen om 
te voorkomen dat, in bijzondere 
klimaat-omstandigheden, vochtigheid 
en condens in de armaturen wordt 
gezogen. 

De QUICK maken een snelle installatie 
mogelijk: ze worden geleverd met een 
lichtbron en het WaterStop systeem. 
Het is dus niet nodig dat men het 
armatuur opent. Voor de functionering 
i een uitwendige elektrische aansluiting 
voldoende. 

CRICKET 168+ LED C/I IK09 16J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W II 65 6000 C/I - 600 lm 345 lm 80 10 50000 h 06015296

LED 10 W II 85 3000 C/I - 540 lm 193 lm 80 10 50000 h 06015396

LED 10 W II 65 6000 C/I - 600 lm 345 lm 80 10 50000 h 06017704

LED 10 W II 85 3000 C/I - 540 lm 193 lm 80 10 50000 h 06017804

CRICKET 168+ LED ELL IK09 16J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W II 65 6000 ELL 10°x50° 600 lm 327 lm 80 10 50000 h 06017396

LED 10 W II 85 3000 ELL 10°x50° 540 lm 192 lm 80 10 50000 h 06017496

LED 10 W II 65 6000 ELL 10°x50° 600 lm 327 lm 80 10 50000 h 06018104

LED 10 W II 85 3000 ELL 10°x50° 540 lm 192 lm 80 10 50000 h 06018204
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CRICKET 168+/268+ COMPACT
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IP 67

CLASSE I

1 m

Serie klasse I grondspots met geringe inbouwdiepte, bestaande uit:
¬ Behuizing van geanodiseerd en zwart gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van geperst glas, vlak
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-

doorgave
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Sluitring van spuitgiet aluminium, gelakt na chemische conversiebehandeling van 

het oppervlak, bekleed met Rvs AISI 316 (versies INOX)
¬ Sluitring van spuitgiet aluminium
¬ Waterdichte kabelaansluiting, WATER STOP
¬ High power LED gemonteerd op het koellichaam van aluminium
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer voorzien van verstevigingsbalk die de 

overrijdbaarheid garandeert en die ontworpen is voor de afvoer van water met het 
WATER DRAIN systeem

¬ De armaturen zijn, aangezien ze in de grond zijn geïnstalleerd, tijdens het gebruik 
onderhevig aan ernstige belasting Om een goede werking en de veiligheid 
te garanderen is het daarom noodzakelijk dat de installatie vakkundig wordt 
uitgevoerd, door gekwalificeerd personeel en met inachtneming van de montage-
instructies

¬ De armaturen mogen niet worden geïnstalleerd in een kuil
¬ Als het armatuur toegankelijk is voor het publiek moet men zich ervan verzekeren 

dat de temperatuur van het glas, aangegeven op de zijkant van ieder model, 
verenigbaar is met de betreffende plaatselijke installatieregels

¬ Systeem van bevestiging aan de inbouwdoos waarmee een veilige en 
probleemloze installatie mogelijk is ook als het inbouwputje niet verzonken is op 
gelijke hoogte met de vloer

¬ Op verzoek is het mogelijk om versies met een ring van microfusie roestvrij staal te 
verkrijgen.

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

  INOX / RVS / Mat
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CRICKET 168+ 
COMPACT 

LED C/I

CRICKET 168+ 
COMPACT 

LED C/I

CRICKET 168+ 
COMPACT 
LED ELL

CRICKET 168+ 
COMPACT 
LED ELL
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max 8 mm

De armaturen zijn ontworpen om te 
voorkomen dat, in bijzondere klimaat-
omstandigheden, vochtigheid en condens in 
de armaturen wordt gezogen.

De QUICK maken een snelle installatie 
mogelijk: ze worden geleverd met een 
lichtbron en het WaterStop systeem. Het is 
dus niet nodig dat men het armatuur opent. 
Voor de functionering i een uitwendige 
elektrische aansluiting voldoende. 

De COMPACT modellen zijn een oplossing voor die situaties waarin 
de armaturen op een geringe diepte ingebouwd moeten worden. 
Tevens bieden zij de mogelijkheid voor een afgetakte afvoer dankzij de 
geknikte vorm van de inbouwkast en de toepassing van een geribbelde 
leiding ( spiraalsnoer).

Ring van microfusie roestvrij staal (op aanvraag)
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Ø 6÷11

H07RN-F 3Gx2,5
H07RN-F 3Gx1,5

3x2,5 mm2

~370 x 360

 ~
4

7
0

 ~
1

7
0

max 3,2 kg
max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 2.000 Kg

CRICKET 168+ COMPACT

± 7°

± 7°

± 7°

± 7°

~520 x 700

 ~
4

7
0

 ~
1

7
0

Ø 6÷11

H07RN-F 3Gx2,5
H07RN-F 3Gx1,5

3x2,5 mm2

max 11,6 kg
max 30 km/h
max 7.500 kg

50 Nm

5 kN

max 2.000 Kg

CRICKET 268+ COMPACT

CRICKET 168+ COMPACT LED C/I IK09 16J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 70 6000 C/I - 600 lm 345 lm 80 10 50000 h 06036596

LED 10 W I 85 3000 C/I - 540 lm 193 lm 80 10 50000 h 06036696

LED 10 W I 70 6000 C/I - 600 lm 345 lm 80 10 50000 h 06036904

LED 10 W I 85 3000 C/I - 540 lm 193 lm 80 10 50000 h 06037004

CRICKET 168+ COMPACT LED ELL IK09 16J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 70 6000 ELL 10°x50° 600 lm 327 lm 80 10 50000 h 06036796

LED 10 W I 85 3000 ELL 10°x50° 540 lm 192 lm 80 10 50000 h 06036896

LED 10 W I 70 6000 ELL 10°x50° 600 lm 327 lm 80 10 50000 h 06037104

LED 10 W I 85 3000 ELL 10°x50° 540 lm 192 lm 80 10 50000 h 06037204

CRICKET 268+ COMPACT LED C/I IK10 21J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 21 W I 65 6000 • C/I - 1500 lm 1063 lm 80 10 50000 h 06037396

LED 21 W I 85 3000 • C/I - 1350 lm 854 lm 80 10 50000 h 06037496

LED 21 W I 65 6000 • C/I - 1500 lm 1063 lm 80 10 50000 h 06037704

LED 21 W I 85 3000 • C/I - 1350 lm 854 lm 80 10 50000 h 06037804

CRICKET 268+ COMPACT LED ELL IK10 21J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 21 W I 65 6000 • ELL 10°x50° 1500 lm 963 lm 80 10 50000 h 06037596

LED 21 W I 85 3000 • ELL 10°x50° 1350 lm 735 lm 80 10 50000 h 06037696

LED 21 W I 65 6000 • ELL 10°x50° 1500 lm 963 lm 80 10 50000 h 06037904

LED 21 W I 85 3000 • ELL 10°x50° 1350 lm 735 lm 80 10 50000 h 06038004
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CRICKET 168+ RAD
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IP 67

CLASSE II

CRICKET 168+ RAD 
LED 360° 

360°

CRICKET 168+ RAD 
LED 110° 

110°

CRICKET 168+ RAD 
LED 210° 

210°

Assortiment Klasse II grondspots, bestaande uit:
¬ Behuizing van technopolymeer, versterkt en gestabiliseerd tegen hitte
¬ Afscherming van gehard geperst glas
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-

doorgave
¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Kap van spuitgiet aluminium gelakt na chemische conversiebehandeling van het 

oppervlak
¬ Waterdichte kabelaansluiting, WATER STOP
¬ High power LED gemonteerd op het koellichaam van aluminium
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer
¬ Systeem van bevestiging aan de inbouwdoos waarmee een veilige en 

probleemloze installatie mogelijk is ook als het inbouwputje niet verzonken is op 
gelijke hoogte met de vloer

¬ De armaturen zijn, aangezien ze in de grond zijn geïnstalleerd, tijdens het gebruik 
onderhevig aan ernstige belasting Om een goede werking en de veiligheid 
te garanderen is het daarom noodzakelijk dat de installatie vakkundig wordt 
uitgevoerd, door gekwalificeerd personeel en met inachtneming van de montage-

instructies
¬ De armaturen mogen niet worden geïnstalleerd in een kuil
¬ Er moet een doeltreffende drainage van het water worden uitgevoerd met een 

grindlaag van tenminste 30 cm
¬ Als het armatuur toegankelijk is voor het publiek moet men zich ervan verzekeren 

dat de temperatuur van het glas, aangegeven op de zijkant van ieder model, 
verenigbaar is met de betreffende plaatselijke installatieregels

¬ Lichtbundel 360° horizontaal verstelbaar
¬ Op verzoek is het mogelijk om versies met een kap van microfusie roestvrij staal te 

verkrijgen.
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

Ring van microfusie roestvrij staal (op aanvraag)
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205

27
0

38

360°

max 8 mm

35°

38mm

Ø 6÷10

H07RN-F 2x2,5
H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

~Ø 300

 ~
6

0
0  ~

2
7

0

max 3,4 kg max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 4.500 Kg

CRICKET 168+ RAD

De armaturen zijn ontworpen om te voorkomen dat, in 
bijzondere klimaat-omstandigheden, vochtigheid en 
condens binnenin de armaturen worden gezogen. 

De QUICK maken een snelle installatie mogelijk: ze worden geleverd met 
een lichtbron en het WaterStop systeem. Het is dus niet nodig dat men 
het armatuur opent. Voor de functionering is een uitwendige elektrische 
aansluiting voldoende. 

CRICKET 168+ RAD LED 110 IK09 16J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 7,5 W II 65 6000 R 110°+30° 400 lm 163 lm 80 10 50000 h 06016096

LED 7,5 W II 85 3000 R 110°+30° 360 lm 147 lm 80 10 50000 h 06021496

CRICKET 168+ RAD LED 210 IK09 16J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 8,5 W II 70 6000 R 210° 500 lm 212 lm 80 10 50000 h 06015896

LED 8,5 W II 85 3000 R 210° 450 lm 191 lm 80 10 50000 h 06021396

CRICKET 168+ RAD LED 360 IK09 16J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 12 W II 65 6000 R 360° 800 lm 316 lm 80 10 50000 h 06015696

LED 12 W II 65 3000 R 360° 720 lm 284 lm 80 10 50000 h 06021296
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CRICKET 168+/268+ COMPACT RAD 
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IP 67

CLASSE I

1 m

Serie klasse I grondspots met geringe inbouwdiepte, bestaande uit:
¬ Behuizing van geanodiseerd en zwart gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van geperst glas, vlak
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-

doorgave
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Kap van spuitgiet aluminium gelakt na chemische conversiebehandeling van het 

oppervlak
¬ Waterdichte kabelaansluiting, WATER STOP
¬ High power LED gemonteerd op het koellichaam van aluminium
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer voorzien van verstevigingsbalk die de 

overrijdbaarheid garandeert en die ontworpen is voor de afvoer van water met het 
WATER DRAIN systeem

¬ De armaturen zijn, aangezien ze in de grond zijn geïnstalleerd, tijdens het gebruik 
onderhevig aan ernstige belasting Om een goede werking en de veiligheid 
te garanderen is het daarom noodzakelijk dat de installatie vakkundig wordt 
uitgevoerd, door gekwalificeerd personeel en met inachtneming van de montage-
instructies

¬ De armaturen mogen niet worden geïnstalleerd in een kuil

¬ Als het armatuur toegankelijk is voor het publiek moet men zich ervan verzekeren 
dat de temperatuur van het glas, aangegeven op de zijkant van ieder model, 
verenigbaar is met de betreffende plaatselijke installatieregels

¬ Systeem van bevestiging aan de inbouwdoos waarmee een veilige en 
probleemloze installatie mogelijk is ook als het inbouwputje niet verzonken is op 
gelijke hoogte met de vloer

¬ Op verzoek is het mogelijk om versies met een kap van microfusie roestvrij staal te 
verkrijgen.

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
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Ring van microfusie roestvrij staal (op aanvraag)

Ring van microfusie roestvrij staal (op aanvraag)

De armaturen zijn ontworpen om te 
voorkomen dat, in bijzondere klimaat-
omstandigheden, vochtigheid en condens in 
de armaturen wordt gezogen.

De QUICK maken een snelle installatie 
mogelijk: ze worden geleverd met een 
lichtbron en het WaterStop systeem. Het is 
dus niet nodig dat men het armatuur opent. 
Voor de functionering i een uitwendige 
elektrische aansluiting voldoende. 

De COMPACT modellen zijn een oplossing voor die situaties waarin 
de armaturen op een geringe diepte ingebouwd moeten worden. 
Tevens bieden zij de mogelijkheid voor een afgetakte afvoer dankzij de 
geknikte vorm van de inbouwkast en de toepassing van een geribbelde 
leiding ( spiraalsnoer).
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Ø 6÷11

H07RN-F 3Gx1,5

3x1,5 mm2

~370 x 360

 ~
4

7
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 ~
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max 3,4 kg
max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 4.500 Kg

CRICKET 168+ COMPACT RAD

Ø 7÷12

H07RN-F 3Gx1,5

3x2,5 mm2

~520 x 700

 ~
4

7
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 ~
1

7
0

max 10 kg
max 30 km/h
max 6.000 kg

50 Nm

5 kN

max 2.000 Kg

CRICKET 268+ COMPACT RAD

CRICKET 168+ COMPACT RAD LED 110 IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 7,5 W I 70 6000 R 110°+30° 400 lm 163 lm 80 10 50000 h 06033696

LED 7,5 W I 85 3000 R 110°+30° 360 lm 147 lm 80 10 50000 h 06033396

CRICKET 168+ COMPACT RAD LED 210 IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 8,5 W I 70 6000 R 210° 500 lm 212 lm 80 10 50000 h 06033796

LED 8,5 W I 85 3000 R 210° 450 lm 191 lm 80 10 50000 h 06033496

CRICKET 168+ COMPACT RAD LED 360 IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 12 W I 70 6000 R 360° 800 lm 316 lm 80 10 50000 h 06033896

LED 12 W I 85 3000 R 360° 720 lm 284 lm 80 10 50000 h 06033596

CRICKET 268+ COMPACT RAD LED 110 IK07 2.6J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 11 W I 70 6000 • R 110°+30° 600 lm 325 lm 80 10 50000 h 06034396

LED 11 W I 85 3000 • R 110°+30° 540 lm 244 lm 80 10 50000 h 06034496

CRICKET 268+ COMPACT RAD LED 210 IK07 2.6J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13,8 W I 70 6000 • R 210° 750 lm 391 lm 80 10 50000 h 06034196

LED 13,8 W I 85 3000 • R 210° 675 lm 296 lm 80 10 50000 h 06034296

CRICKET 268+ COMPACT RAD LED 360 IK07 2.6J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 19 W I 70 6000 • R 360° 1200 lm 611 lm 80 10 50000 h 06033996

LED 19 W I 85 3000 • R 360° 1080 lm 490 lm 80 10 50000 h 06034096
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INSERT+ ZERO
IP 65

CLASSE I

105 49

3

75

YouTube video

Wandinbouwarmaturen voor algemene- en orientatieverlichting voor binnen en buiten bestaande 
uit:

¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas
¬ Siliconenpakking
¬ Standaard voeding geïntegreerd
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Compleet met inbouwdoos
¬ Dit armatuur is geschikt voor doorvoerbedrading
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

INSERT+ ZERO IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 5 W I 80 4000 • A29/M - 530 lm 142 lm 90 10 36000 h 304111

LED 5 W I 80 3000 • A29/M - 511 lm 125 lm 90 10 36000 h 304110

LED 5 W I 80 4000 • A29/M - 530 lm 142 lm 90 10 36000 h 304113

LED 5 W I 80 3000 • A29/M - 511 lm 125 lm 90 10 36000 h 304112

LED 5 W I 80 4000 • A29/M - 530 lm 142 lm 90 10 36000 h 304109

LED 5 W I 80 3000 • A29/M - 511 lm 125 lm 90 10 36000 h 304108

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat
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INSERT+ 1/2
IP 65

CLASSE I 650° C

INSERT+ 2

INSERT+ 1

INSERT

YouTube video

Serie wandinbouwarmaturen voor binnen en buiten voor algemene- en orientatieverlichting 
bestaande uit:

¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas
¬ Siliconenpakking
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met 

kabel
¬ Elektrische connector voor kabels Ø 7 - Ø 12 mm
¬ Voorzien van een 220-240 V 50/60 Hz netvoeding
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer, separaat te bestellen
¬ Om de installatie van de inbouwdoos te vereenvoudigen is de inbouwdoos voorzien van een 

uitneembare deksel waarop zich twee waterpassen bevinden
¬ Om INSERT+ 1/2 te installeren in de oude modellen INSERT 1/2 inbouwdozen zijn adapters als 

accessoire verkrijgbaar
¬ Geleverd met 0,2 m voorgemonteerde H07RN-F-kabel
¬ Voor de serie Insert+2 zijn als accessoire connectors voor cascadeverbinding leverbaar. De 

connectors zijn geschikt voor kabels van Ø 7 - Ø 10,5 mm en van Ø 14 - Ø 17 mm
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  WH-87 / Wit / Structuur mat

Inbouwdoos van technopolymeer, apart te 
bestellen.

Het  product wordt reeds bekabeld geleverd met 
messing kabelklem.
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310475

310490
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z

VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

INSERT+ 1

Inbouwdoos INSERT+ 1 310475

INSERT+ 2

Inbouwdoos Insert + 2 310490

INSERT+ 1 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 7 W I 80 4000 • A37/M - 850 lm 275 lm 80 10 60000 h 304117

LED 7 W I 80 3000 • A37/M - 825 lm 250 lm 80 10 60000 h 304116

LED 7 W I 80 4000 • A37/M - 850 lm 275 lm 80 10 60000 h 304119

LED 7 W I 80 3000 • A37/M - 825 lm 250 lm 80 10 60000 h 304118

LED 7 W I 80 4000 • A37/M - 850 lm 275 lm 80 10 60000 h 304115

LED 7 W I 80 3000 • A37/M - 825 lm 250 lm 80 10 60000 h 304114

INSERT+ 2 IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 80 4000 • A25/W - 1410 lm 553 lm 80 10 60000 h 304123

LED 10 W I 80 3000 • A25/W - 1350 lm 503 lm 80 10 60000 h 304122

LED 10 W I 80 4000 • A25/W - 1410 lm 553 lm 80 10 60000 h 304125

LED 10 W I 80 3000 • A25/W - 1350 lm 503 lm 80 10 60000 h 304124

LED 10 W I 80 4000 • A25/W - 1410 lm 553 lm 80 10 60000 h 304121

LED 10 W I 80 3000 • A25/W - 1350 lm 503 lm 80 10 60000 h 304120

De inbouwdozen INSERT + zijn voorzien van een 
waterpas waardoor de correcte plaatsing tijdens de 
installatie wordt vereenvoudigd.

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. separaat  te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur 

B inbouwdoos
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310476 - WH1
310477 - GR3
310478 - AN3

310487 - WH1
310488 - GR3
310489 - AN3

B

A

C

315

11
9

10
2

INSERT

310495 - Ø 14-17 mm
310496 - Ø 7-10,5 mm

255

8
5

6
8

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur 

B adapter

C inbouwdoos

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

INSERT+ 1

Adapter INSERT+ 1 310476

Adapter INSERT+ 1 310477

Adapter INSERT+ 1 310478

INSERT+ 2

Adapter INSERT+ 2 310487

Adapter INSERT+ 2 310488

Adapter INSERT+ 2 310489

Connector Y 3 WEG D.14-17mm IP 68 310495

Connector Y 3 WEG D.7-10.5mm IP 68 310496
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INSERT+ 1 MARINE
IP 65

CLASSE I

310475

224

55
3

61

Serie wandinbouwarmaturen voor binnen en buiten voor algemene- en orientatieverlichting 
bestaande uit:

¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas
¬ EPDM pakkingen
¬ Ring in gegoten marine messing met glanzende vibroafwerking.
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met 

kabel
¬ Elektrische connector voor kabels Ø 7 - Ø 12 mm
¬ Voorzien van een 220-240 V 50/60 Hz netvoeding
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer, separaat te bestellen
¬ Om de installatie van de inbouwdoos te vereenvoudigen is de inbouwdoos voorzien van een 

uitneembare deksel waarop zich twee waterpassen bevinden
¬ Geleverd met 0,2 m voorgemonteerde H07RN-F-kabel
¬ Het natuurlijke metaal ondergaat een normaal oxidatieproces. Om de originele glans te behouden 

of terug te krijgen, is het voldoende dat men het oppervlak met een in de handel normaal 
verkrijgbaar product oppoetst

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

INSERT+ 1 MARINE IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220/240 V 50/60 Hz

LED 7 W I 70 4000 • A37/M - 850 lm 354 lm 80 10 60000 h 304792

LED 7 W I 70 3000 • A37/M - 825 lm 325 lm 80 10 60000 h 304791

  BR-10 / Natuurlijk messing / Glanzend

VERPLICHTE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

INSERT+ 1 MARINE

Inbouwdoos INSERT+ 1 310475

Armatuur wordt geleverd voorzien

van bekabeling met 20 cm kabel h05rn-f 

(standaard).

YouTube video
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INSERT 1/2
design by ROBERTO FIORATO

IP 55

CLASSE I

INSERT 1

INSERT 2

INSERT 1  
FV

INSERT 2  
FV

INSERT 1  
GO

INSERT 2  
GO
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INSERT 1
13 x 30 x 34 cm
(master x 3)

INSERT 2
15,5 x 35,5 x 43 cm
(master x 3)

Serie wandinbouwarmaturen voor binnen en buiten voor algemene- en orientatieverlichting 
bestaande uit:

¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van transparant geperst glas, binnenkant geëtst
¬ EPDM pakkingen
¬ Ring, verticale lamellen (FV) of horizontaal rooster (GO) van gelakt spuitgietaluminium
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Inbouwdoos van technopolymeer, separaat te bestellen

  GR-20 / Grijs metallic / Glanzend
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  IVORY-10 / Ivoor / Structuur mat

Inbouwdoos van technopolymeer, 
separaat te bestellen.

Verpakking
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INSERT 1 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E14 1x40 W I • - - S/EW - - - - - - 007334

E14 1x40 W I • - - S/EW - - - - - - 007341

E14 1x40 W I • - - S/EW - - - - - - 007340

qPHILIPS PL-E E14 1x9W

INSERT 1 FV IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E14 1x40 W I • - - S/EW - - - - - - 007336

E14 1x40 W I • - - S/EW - - - - - - 007345

E14 1x40 W I • - - S/EW - - - - - - 007344

qPHILIPS PL-E E14 1x9W

INSERT 1 GO IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E14 1x40 W I • - - S/EW - - - - - - 007335

E14 1x40 W I • - - S/EW - - - - - - 007343

E14 1x40 W I • - - S/EW - - - - - - 007342

qPHILIPS PL-E E14 1x9W

INSERT 2 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

2G11 1x18 W I - 2700 • S/EW - - - - - - 057403

2G11 1x18 W I - 2700 • S/EW - - - - - - 057365

2G11 1x18 W I - 2700 • S/EW - - - - - - 057364

Fluorescentie - magnetisch VSA

2G11 1x18 W I • - 2700 • S/EW - - - - - - 007403

2G11 1x18 W I • - 2700 • S/EW - - - - - - 007365

2G11 1x18 W I • - 2700 • S/EW - - - - - - 007364

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 007354

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 007357

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 007356

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   0PHILIPS PL-E E27 1x20W

INSERT 2 FV IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

2G11 1x18 W I - 2700 • S/EW - - - - - - 057412

2G11 1x18 W I - 2700 • S/EW - - - - - - 057369

2G11 1x18 W I - 2700 • S/EW - - - - - - 057368

Fluorescentie - magnetisch VSA

2G11 1x18 W I • - 2700 • S/EW - - - - - - 007412

2G11 1x18 W I • - 2700 • S/EW - - - - - - 007369

2G11 1x18 W I • - 2700 • S/EW - - - - - - 007368

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 007402

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 007361

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 007360

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   0PHILIPS PL-E E27 1x20W
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INSERT 1 
 008120

INSERT 2
008122
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INSERT 2 GO IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA

2G11 1x18 W I - 2700 • S/EW - - - - - - 057411

2G11 1x18 W I - 2700 • S/EW - - - - - - 057367

2G11 1x18 W I - 2700 • S/EW - - - - - - 057366

Fluorescentie - magnetisch VSA

2G11 1x18 W I • - 2700 • S/EW - - - - - - 007411

2G11 1x18 W I • - 2700 • S/EW - - - - - - 007367

2G11 1x18 W I • - 2700 • S/EW - - - - - - 007366

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 007355

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 007359

E27 1x60 W I • - - S/EW - - - - - - 007358

oDulux EL Longlife E27 1x15W   /   0PHILIPS PL-E E27 1x20W

VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

INSERT 1/2

Inbouwdoos Insert 1 008120

Inbouwdoos Insert2 008122

Inbouwdoos
¬ Inbouwdoos van technopolymeer die voor de installatie van het armatuur 

in de muur ingebouwd moet worden

Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur 

B inbouwdoos
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ALU TECH
design by PIL DESIGN

IP 66

CLASSE I

ALU TECH 
SQUARE

24
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ALU TECH 
RV
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ALU TECH 
RO

13
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240

Serie wandinbouwarmaturen voor binnen en buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van aluminium
¬ Afscherming van gesatineerd glas
¬ Siliconenpakking
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met 

kabel
¬ Standaard voeding geïntegreerd
¬ Stalen inbouwdoos separaat te bestellen
¬ Geleverd met 0,2 m voorgemonteerde H07RN-F-kabel
¬ De modellen zijn ontwikkeld zonder zichtbare schroeven
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat

De QUICK maken een snelle installatie mogelijk: ze 
worden geleverd met een lichtbron en het WaterStop 
systeem. Het is dus niet nodig dat men het armatuur 
opent. Voor de functionering i een uitwendige 
elektrische aansluiting voldoende.
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310395 
ALU TECH RV

310397 
ALU TECH RO

310396 
ALU TECH SQUARE

ALU TECH SQUARE IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220/240 V 50/60 Hz

LED 10,8 W I 85 4000 • A/W - 1224 lm 467 lm 80 10 35000 h 303217

LED 10,8 W I 85 3000 • A/W - 1260 lm 441 lm 80 10 35000 h 303216

ALU TECH RV IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220/240 V 50/60 Hz

LED 6,6 W I 85 4000 • A/W - 612 lm 212 lm 80 10 35000 h 303219

LED 6,6 W I 85 3000 • A/W - 632 lm 207 lm 80 10 35000 h 303218

ALU TECH RO IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220/240 V 50/60 Hz

LED 10,8 W I 85 4000 • A/W - 1224 lm 421 lm 80 10 35000 h 303221

LED 10,8 W I 85 3000 • A/W - 1260 lm 396 lm 80 10 35000 h 303220

VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

RO

Inbouwdoos ALU TECH 240x130 310397

RV

Inbouwdoos ALU TECH 120x240 310395

SQUARE

Inbouwdoos ALU TECH 240x240 310396

Complete unit

1A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A kabelstructuur

B inbouwdoos
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MIMIK 10 POST
IP 65

CLASSE I

MIMIK 10 POST

MIMIK 10

MIMIK 10 CEILING MIMIK 20

MIMIK 30

MIMIK SERIES

MIMIK 10 POST
300

MIMIK 10 POST
1000

MIMIK 10 POST
600

LED mastarmatuur bestaande uit:
¬ Behuizing en deksel gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
¬ Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98)
¬ Siliconenpakking
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met kabel
¬ Standaard voeding geïntegreerd
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium
¬ Bodemplaat meegeleverd
¬ Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van lichtvervuiling
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

De QUICK maken een snelle installatie mogelijk: ze worden geleverd met een lichtbron en het WATER STOP systeem. Het is dus niet 
nodig dat men het armatuur opent. Voor de functionering i een uitwendige elektrische aansluiting voldoende. 

YouTube video
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310496 - Ø 7-10,5 mm
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MIMIK 10 POST 300 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 11 W I 80 4000 • A/I - 1075 lm 915 lm 80 10 60000 h 304619

LED 11 W I 80 3000 • A/I - 1006 lm 745 lm 80 10 60000 h 304617

LED 11 W I 80 4000 • A/I - 1075 lm 915 lm 80 10 60000 h 304620

LED 11 W I 80 3000 • A/I - 1006 lm 745 lm 80 10 60000 h 304618

MIMIK 10 POST 600 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 11 W I 80 4000 • A/I - 1075 lm 915 lm 80 10 60000 h 304615

LED 11 W I 80 3000 • A/I - 1006 lm 745 lm 80 10 60000 h 304613

LED 11 W I 80 4000 • A/I - 1075 lm 915 lm 80 10 60000 h 304616

LED 11 W I 80 3000 • A/I - 1006 lm 745 lm 80 10 60000 h 304614

MIMIK 10 POST 1000 IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 10 W I 70 4000 • CP/T3 - 1076 lm 762 lm 80 10 60000 h 306555

LED 10 W I 70 3000 • CP/T3 - 1000 lm 719 lm 80 10 60000 h 306554

LED 10 W I 70 4000 • CP/T3 - 1076 lm 762 lm 80 10 60000 h 306553

LED 10 W I 70 3000 • CP/T3 - 1000 lm 719 lm 80 10 60000 h 306552

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

MIMIK 10 POST

Connector Y 3 WEG D.7-10.5mm IP 68 310496
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Q-LIGHT
IP 65

CLASSE I

310398

68
3

11
8

118

Q-WALL

Q-CEILING

Q-LIGHTQ-TECH

Q SERIES

Serie bollards voor buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van transparant technopolymeer, UV-stabiel en stootbestendig
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Afscherming en grondplaat voor de installatie op de grond van gelakt persgegoten aluminium
¬ Persgegoten aluminium kabel opbergruimte voor bekabeling met twee kabelklemmen PG11 

voor kabels van Ø 5 mm tot Ø 10 mm
¬ Roestvrijstalen schroeven en moeren
¬ Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium
¬ Grondplaat meegeleverd
¬ De QUICK versies zijn voorzien van een waterdichte aansluitdoos voor de bekabeling met kabels 

van Ø 5 mm tot Ø 13 mm en een gemonteerde lamp
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

Q-LIGHT IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 14 W I 80 4000 • S/W - 2088 lm 1151 lm 90 10 36000 h 306671

LED 14 W I 80 3000 • S/W - 1944 lm 1024 lm 90 10 36000 h 306670

LED 14 W I 80 4000 • S/W - 2088 lm 1151 lm 90 10 36000 h 306669

LED 14 W I 80 3000 • S/W - 1944 lm 1024 lm 90 10 36000 h 306668

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

Q-LIGHT

Grondplaat Q-series 310398

De QUICK maken een snelle 
installatie mogelijk: ze worden 
geleverd met een lichtbron 
en het WATER STOP systeem. 
Het is dus niet nodig dat men 
de armatuur opent. Voor de 
functionering is een uitwendige 
elektrische aansluiting 
voldoende. 

Nieuwe basisbevestiging 
meegeleverd met het product.
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PADO
IP 65

CLASSE I

12
0°53

3x Ø9

Ø 135

PADO 
600

PADO 
900

PADO 
1200

PADO 
BASIC

PADO

LED Tuinarmatuur op mast bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Adapter vanspuitgiet aluminium met polyester poedercoating, geschikt voor masten Ø 42-45 mm
¬ Afscherming van inwendig gesatineerd glas
¬ Siliconenpakking
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met 

kabel
¬ Geleverd compleet met voeding 220-240 V 50/60 Hz
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium h 600 mm met flens voor de versie PADO 600
¬ Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium h 900 mm met flens voor de versie PADO 900
¬ Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium h 1200 mm met flens voor de versie PADO 1200
¬ Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van 

lichtvervuiling
¬ De PADO versies zijn geschikt om te installeren op bestaande masten van Ø 60 mm
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

  BK-81 / Zwart / Structuur mat

Asmaten

De QUICK maken een snelle installatie mogelijk: ze worden geleverd met een lichtbron 
en het WATER STOP systeem. Het is dus niet nodig dat men et armatuur opent. Voor de 
functionering is een uitwendige elektrische aansluiting voldoende. 

YouTube video
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Ø 42 - 45

310481 - 
310482 - 

310513

Ø 208

65
9

Ø 60

Ø 208

65
9

Ø 60

Ø 208

95
9

Ø 60

Ø 208

12
59

Ø 60

Ø 208

Ø 60

Ø 208

75

Ø 60

Ø 208

Ø 60

Ø 208

75

Ø 60

PADO 600 IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304086

LED 20 W I 80 3000 • S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304084

LED 20 W I 80 4000 • S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304087

LED 20 W I 80 3000 • S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304085

PADO 900 IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304090

LED 20 W I 80 3000 • S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304088

LED 20 W I 80 4000 • S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304091

LED 20 W I 80 3000 • S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304089

PADO 1200 IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 306354

LED 20 W I 80 3000 • S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 306352

LED 20 W I 80 4000 • S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 306355

LED 20 W I 80 3000 • S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 306353

PADO IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 20 W I 80 4000 • S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304094

LED 20 W I 80 3000 • S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304092

LED 20 W I 80 4000 • S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 304095

LED 20 W I 80 3000 • S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 304093

LED 20 W I 80 4000 • S/EW - 2061 lm 1160 lm 80 10 60000 h 30409490100

LED 20 W I 80 3000 • S/EW - 1974 lm 1080 lm 80 10 60000 h 30409290100

PADO BASIC IK05 0,70J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 9.5 W I 80 4000 • S/EW - 1494 lm 859 lm 80 10 60000 h 306290

LED 9.5 W I 80 3000 • S/EW - 1417 lm 823 lm 80 10 60000 h 306289

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

PADO

Connector recht D.7-10.5mm IP 68 310513

Adapter kop van mast Ø 45mm PADO 310482

Adapter kop van mast Ø 45 mm PADO 310481
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STILO+ MINI/MIDI/MAXI
design by ROBERTO FIORATO

IP 44

CLASSE I

STILO+ 
MINI H600

STILO+ 
MIDI H720

STILO+ 
MAXI ENGINE

STILO+ 
MAXI H1290

7
1

5
3

0 6
0

1

ø 95

ø 104

ø 95

ø 104

1
8

9
5

3
0

7
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9

ø 95
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25
7

10
30

STILO+ 
MIDI ENGINE

ø 95

ø 104

1
8

9

ø 95

ø 104

2
5

7

Tuinarmatuur op mast en beugel in drie afmetingen bestaande uit:
¬ Glasdrager van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van geblazen en gesatineerd glas
¬ Siliconen pakking
¬ Technopolymeren moeren voor de bevestiging van het glas op de behuizing met de 

bekabeling
¬ Kabelcompartiment van gelakt spuitgietaluminium
¬ Om nog meer op persoonlijke wens afgestemde combinaties mogelijk te maken zijn 

de versies STILO+ Engine verkrijgbaar (bestaande uit een bekabelde structuur en een 
afscherming) die op een speciale mast met hoogte 1000 kunnen worden gemonteerd

¬ Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium h 500 mm met flens voor de versies STILO+MINI en 
STILO+MIDI

¬ Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium h 1000 mm met flens voor de versie STILO+MAXI
¬ Accessoires: Scherm (T), Raster (R) en scherm VISA
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-20 / Grijs metallic / Glanzend
  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
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STILO+ MINI H600 IK04 0,50J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 9,6 W I 80 3000 S/EW - 564 lm 262 lm 80 10 50000 h 302264

LED 9,6 W I 80 3000 S/EW - 564 lm 262 lm 80 10 50000 h 302263

STILO+ MIDI H720 IK04 0,50J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302276

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302275

oDulux EL Longlife E27 1x30W   /   oMegaman Liliput Plus E27 1x30W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x27W

STILO+ MAXI H1290 IK04 0,50J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 302285

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 302284

oDulux EL Longlife E27 1x30W   /   oMegaman Liliput Plus E27 1x30W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x27W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x33W

STILO+ MIDI ENGINE IK04 0,50J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302305

E27 1x60 W I - - S/EW - - - - - - 302306

oDulux EL Longlife E27 1x30W   /   oMegaman Liliput Plus E27 1x30W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x27W

STILO+ MAXI ENGINE IK04 0,50J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 302308

E27 1x75 W I - - S/EW - - - - - - 302309

oDulux EL Longlife E27 1x30W   /   oMegaman Liliput Plus E27 1x30W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x27W   /   oPHILIPS PL-E E27 1x33W
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310278 - AN-96
310279 - GR-20
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310326 - GR-20
310327 - AN-96
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2
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310284 - AN-96
310285 - GR-20
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2
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310329 GR-20
310330 AN-96

IK04  0,5J  xx3 IK10  20J  xx9

ø 130

2
0

4

310323 - GR-20
310324 - AN-96

ø 130

2
0

4

310320 - GR-20
310321 - AN-96

310269 - AN-96
310270 - GR-20

ø 130

8
4

310275 - AN-96
310276 - GR-20

ø 130

2
0

4

310281 - AN-96
310282 - GR-20

2
7

6

ø 130

2
7

6

TIGE RASTER VISA 1 VISA 2

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

TIGE

Stilo+ mini afscherming T 310272

Stilo+ mini afscherming T 310273

Stilo+ midi afscherming T 310278

Stilo+ midi afscherming T 310279

Stilo+ maxi afscherming T 310284

Stilo+ maxi afscherming T 310285

RASTER

Stilo+ mini afscherming R 310269

Stilo+ mini afscherming R 310270

Stilo+ midi afscherming R 310275

Stilo+ midi afscherming R 310276

Stilo+ maxi afscherming R 310281

Stilo+ maxi afscherming R 310282

VISA 1

Stilo+ mini visa 1 310314

Stilo+ mini visa 1 310315

Stilo+ midi visa 1 310320

Stilo+ midi visa 1 310321

Stilo+ maxi visa 1 310326

Stilo+ maxi visa 1 310327

VISA 2

Stilo+ mini visa 2 310317

Stilo+ mini visa 2 310318

Stilo+ midi visa 2 310323

Stilo+ midi visa 2 310324

Stilo+ maxi visa 2 310329

Stilo+ maxi visa 2 310330

VERPLICHTE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

h 500

Stilo+ Mast H500 315018

Stilo+ Mast H500 315019

h 1000

Stilo+ Mast H1000 315021

Stilo+ Mast H1000 315022

¬ Beugel voor wandmontage van gelakt spuitgietaluminium met mast h 
410 mm van gelakt, geëxtrudeerd aluminium

¬ Masten van gelakt, geëxtrudeerd aluminium met voetstuk van gelakt 
spuitgietaluminium

¬ Scherm T bestaande uit drie stijve buizen van gelakt spuitaluminium, 
in drie verschillende hoogtes leverbaar

¬ Scherm R bestaande uit Rasters van gelakt spuitgietaluminium om 
de lichtverspreiding naar boven te vermijden, in drie verschillende 
hoogtes leverbaar

¬ Scherm Visa van aluminium voor gerichte lichtuittreeding, in drie 
verschillende hoogtes leverbaar

Complete unit
1A+1B = 2 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B mast

Complete unit

1A+1B = 7 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B wandsteun

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

WALL h 410

Stilo+ wall H410 310333

Stilo+ wall H410 310334
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AQUA

AQUA 
C/EW 

RGB C/EW

AQUA 
/R C/EW 

/R RGB C/EW

105Ø 70

73 Ø 50

10
8

190 300015Ø 125

IP 68

CLASSE III

1 m

Onderwater-armatuur bestaande uit:
¬ Technopolymeeren basisplaat
¬ afscherming in PMMA met aan de behuizing een speciale kunsthars, zodat het samen met de 

behuizing één geheel vormt.
¬ Lichtbron gemaakt met LED 6500 K of RGB
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Beugel van de versie AQUA is gemaakt van rvs AISI 316 voor de bevestiging van de schijnwerper 

op de bodem van fonteinen
¬ Inbouwdoos voor inbouw in de wand (versie /R) in technopolymeer compleet met decoratie-

bodemplaat, aftakdoos, pakkingen, verbindingsbuis en schroeven. Geschikt voor installatie in het 
cement van betegelde zwembaden ofwel in zwembaden gemaakt van stalen panelen,

¬ Compleet met 3 meter kabel H07RN8-F 2x1.5 mm²
¬ Deze armaturen mogen uitsluitend werken als ze in zoet water volledig zijn ondergedompeld en 

mogen uitsluitend gevoed worden met laag spanning van 12 V
¬ Moet gevoed worden met 12 V CA veiligheidstransformator, deze is leverbaar als accessoire
¬ IP68 3 m
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Glanzend
  WH-87 / Wit / Structuur mat
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1416852014423998

14168420
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AQUAAQUA
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0

10

136

Ø 113
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AQUA/R

AQUA C/EW IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED + 3 m H07RN8 - F 2x1,5 mm²

LED 8 W III - 6500 C/EW - 600 lm - 80 10 50000 h 06085720

AQUA RGB C/EW IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED RGB + 3 m H07RN8 - F 2x1,5 mm²

LED 10 W III - rgb C/EW - 350 lm - 80 10 50000 h 06085820

AQUA/R C/EW IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED + 3 m H07RN8 - F 2x1,5 mm²

LED 8 W III - 6500 C/EW - 600 lm - 80 10 50000 h 06085920

AQUA/R RGB C/EW IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED RGB + 3 m H07RN8 - F 2x1,5 mm²

LED 10 W III - rgb C/EW - 350 lm - 80 10 50000 h 06086020

VOORSCHAKELAPPARATUUR

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

AQUA

Veiligheidstransformator van 1x100VA 220-240/12V. 14423998

Controle-schakelbord is in staat om gelijktijdig de 
kleurverandering te sturen voor AQUA RGB, AQUA/R 
RGB en AQUAMAXI RGB. Compleet met Box IP56 van 
technopolymeer, aansluiting voor extra antenne en 
radiogestuurde afstandsbediening. Hij is al vooraf ingesteld 
met verlichtingsscènes die met de afstandsbediening 
geselecteerd kunnen worden. Moet gevoed worden met 
12 V CA met veiligheidstransformator. Het maximum aantal 
armaturen dat hij kan besturen hangt af van het vermogen 
van de transformator van de voeding, tot een maximale lading 
van 300 W. 14168420

Kit bestaande uit antenne + 5 meter kabel, te verbinden aan 
het controle-schakelbord voor RGB. Hiermee is het mogelijk 
om het RGB controle-schakelbord te verbergen terwijl de 
optimale ontvangst van de door de afstandsbediening 
uitgezonden signalen behouden blijft. 14168520

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

AQUA

Decoratie-sluitring voor AQUA/R AQUA/R 14168304
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AQUAMAXI
IP 68

CLASSE III

1 m

Onderwater-armatuur bestaande uit:
¬ Technopolymeeren basisplaat
¬ Afscherming van geïnjecteerd polycarbonaat
¬ Lichtbron gemaakt met LED 6500 K of RGB
¬ Schroeven van roestvrij staal
¬ Bevestigingsveren van het armatuur zijn van rvs
¬ Inbouwdoos voor inbouw in de wand (versie /R) in technopolymeer compleet met decoratie-

bodemplaat, aftakdoos, pakkingen, verbindingsbuis en schroeven. Geschikt voor installatie in het 
cement van betegelde zwembaden ofwel in zwembaden gemaakt van stalen panelen,

¬ Compleet met 3 meter kabel H07RN8-F 2x6 mm²
¬ Deze armaturen mogen uitsluitend werken als ze in zoet water volledig zijn ondergedompeld en 

mogen uitsluitend gevoed worden met laag spanning van 12 V
¬ Moet gevoed worden met 12 V CA veiligheidstransformator, deze is leverbaar als accessoire
¬ IP68 3 m
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  WH-87 / Wit / Structuur mat
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max 0,4 kg

AQUAMAXI/R C/EW IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED + 3 m H07RN8 - F 2x6 mm²

LED 30 W III - 6500 C/EW - 1800 lm - 80 10 50000 h 06086120

AQUAMAXI/R RGB C/EW IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED RGB + 3 m H07RN8 - F 2x6 mm²

LED 30 W III - rgb C/EW - 1015 lm - 80 10 50000 h 06086220

VOORSCHAKELAPPARATUUR

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

AQUA MAXI

Veiligheidstransformator van 1x330VA 240/12V. 14094920

Controle-schakelbord is in staat om gelijktijdig de 
kleurverandering te sturen voor AQUA RGB, AQUA/R 
RGB en AQUAMAXI RGB. Compleet met Box IP56 van 
technopolymeer, aansluiting voor extra antenne en 
radiogestuurde afstandsbediening. Hij is al vooraf ingesteld 
met verlichtingsscènes die met de afstandsbediening 
geselecteerd kunnen worden. Moet gevoed worden met 
12 V CA met veiligheidstransformator. Het maximum aantal 
armaturen dat hij kan besturen hangt af van het vermogen 
van de transformator van de voeding, tot een maximale lading 
van 300 W. 14168420

Kit bestaande uit antenne + 5 meter kabel, te verbinden aan 
het controle-schakelbord voor RGB. Hiermee is het mogelijk 
om het RGB controle-schakelbord te verbergen terwijl de 
optimale ontvangst van de door de afstandsbediening 
uitgezonden signalen behouden blijft. 14168520
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PROFESSIONAL
OUTDOOR | 

PIERRE MAUROY STADIUM | Lille | Francia

PROFESSIONELE BUITENVERLICHTING

Van de verlichting van sportaccommodaties tot luchthavens, van stadions tot façades van de meest belangrijke gebouwen: waar de 

complexiteit en technologische innovatie een rol spelen en de reikwijdte van het scala aan eigenschappen de sleutel is. Onze technische 

lichtoplossingen zijn perfect in staat om te voldoen aan de hoogste normen die vereist zijn door het ontwerp en de regelgeving. 

Gespecialiseerde en complexe structuren vereisen zeer gespecialiseerde oplossingen.
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SCHIJNWERPERS

HIGH POWER SCHIJNWERPERS EN SPORTVELDVERLICHTING

Prijsaanpassing

433 
WIN+1

435 
WIN+2

440 
LEO

422 
GUELL 1

442 
5STARS 1

429 
GUELL 3

451 
SPIDER

437 
JOLLY 1

437 
JOLLY 2

420 
GUELL ZERO

420 
GUELL ZERO KIT

425 
GUELL 2

427 
GUELL 2.5

445 
5STARS 2

431 
GUELL 4

448 
5STARS 1000

465 
RAY

459 
RAY 2000 ECG

462 
RAY-HF 2000

469 
HORO

453 
SQUARE PRO

455 
SQUARE PRO CG
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GUELL ZERO

GUELL ZERO 
KIT 

S/M

GUELL ZERO 
S/M 
A/W

GUELL ZERO 
DETEK 

S/M 
A/W

207

174,5 58

16
0,

6

23
1

11
2,

5

25
207

174,5 58
16

0,
6

23
1

11
2,

5

25

90

11339890

20
7

12
1

 Ø 20

25

0,0116 m2

0,0226 m2

0,0483 m2

Min
100 mm

Min 100 mm

Min 100 mm

Ø 8,5÷10,5

H05RN-F 3G1,5÷2,5

3x4 mm2

100

N°4 Ø 6,5

70

max 2,5 kg

GUELL ZERO KIT

0,01 m2

0,01 m2

0,028 m2

Max +150°

Max -150°

Min
100 mmL

Min
100 mm

Min
100 mm

Max +45°

Max -45°

14x8 (2x)

192

25

2 x M8

65

max 1,3 kg

max 1,3 kg

GUELL ZERO

GUELL ZERO
DETEK

IR

IP 44

IP 66
CLASSE I

0,1 m

650° C

IR

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Glanzend
  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Glanzend

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ De afscherming is onlosmakelijk verbonden met de behuizing met een siliconenpakking bestand 

tegen hoge temperatuur
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Sluitveer van het glas van roestvrij staal
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Compleet met 1 meter kabel H05RN-F 3G1 mm²
¬ De GUELL ZERO KIT versies zijn compleet met uithouder van 0.5 meter met geïntegreerde 

verbindingsbox, voorbereid voor cascadeverbinding
¬ Versies DETEK: infrarood bewegingssensor met automatische ontsteking bij beweging
¬ Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op aanvraag
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015
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14453380

14463585

14453480

14463485

IP 66

IP 66

IP 66

IP 44

IP 44

GUELL ZERO S/M IK06 1.2J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/M - 3382 lm 2572 lm 70 10 150000 h 306514

LED 28 W I 80 4000 • S/M - 3382 lm 2572 lm 70 10 150000 h 306512

LED 28 W I 80 4000 • S/M - 3382 lm 2572 lm 70 10 150000 h 306513

LED 15 W I 80 4000 • S/M - 1416 lm 866 lm 70 10 150000 h 06115394

LED 15 W I 80 4000 • S/M - 1416 lm 866 lm 70 10 150000 h 06149080

LED 15 W I 80 4000 • S/M - 1416 lm 866 lm 70 10 150000 h 06148985

GUELL ZERO A/W IK06 1.2J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • A30/W - 3382 lm 2575 lm 70 10 150000 h 306523

LED 28 W I 80 4000 • A30/W - 3382 lm 2575 lm 70 10 150000 h 306521

LED 28 W I 80 4000 • A30/W - 3382 lm 2575 lm 70 10 150000 h 306522

LED 15 W I 80 4000 • A30/W - 1416 lm 855 lm 70 10 150000 h 06115794

LED 15 W I 80 4000 • A30/W - 1416 lm 855 lm 70 10 150000 h 06148680

LED 15 W I 80 4000 • A30/W - 1416 lm 855 lm 70 10 150000 h 06148585

GUELL ZERO DETEK S/M IK06 1.2J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/M - 3382 lm 2572 lm 70 10 150000 h 306530

LED 28 W I 80 4000 • S/M - 3382 lm 2572 lm 70 10 150000 h 306529

LED 15 W I 80 4000 • S/M - 1416 lm 866 lm 70 10 150000 h 06120094

LED 15 W I 80 4000 • S/M - 1416 lm 866 lm 70 10 150000 h 06147480

GUELL ZERO DETEK A/W IK06 1.2J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • A30/W - 3382 lm 2575 lm 70 10 150000 h 306536

LED 28 W I 80 4000 • A30/W - 3382 lm 2575 lm 70 10 150000 h 306535

LED 15 W I 80 4000 • A30/W - 1416 lm 855 lm 70 10 150000 h 06120194

LED 15 W I 80 4000 • A30/W - 1416 lm 855 lm 70 10 150000 h 06147380

GUELL ZERO KIT S/M IK06 1.2J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 28 W I 80 4000 • S/M - 3382 lm 2572 lm 70 10 150000 h 306541

LED 28 W I 80 4000 • S/M - 3382 lm 2572 lm 70 10 150000 h 306542

LED 15 W I 80 4000 • S/M - 1416 lm 855 lm 70 10 150000 h 06124980

LED 15 W I 80 4000 • S/M - 1416 lm 855 lm 70 10 150000 h 06147585

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

GUELL ZERO

Uithouder 500 mm compleet met basisverbinding GUELL ZERO 14453380

Uithouder 500 mm compleet met basisverbinding GUELL ZERO 14463585

Uithouder 1000 mm compleet met basisverbinding GUELL ZERO 14453480

Uithouder 1000 mm compleet met basisverbinding GUELL ZERO 14463485
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GUELL 1

GUELL 1 
A/W 

GUELL 1 
A/W 

GUELL 1 
S/W 

GUELL 1 
S/W

GUELL 1 
C/I

IP 44

IP 66
CLASSE I

0,1 m

650° C

IR

37

233

265

85

31
9

10
7 

 

233 85

31
9

10
7 

 

37265

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren met bijzonder hoog rendement van aluminium 99,99% zuiver, gepolijst, geoxideerd en 

zonder iridescentie
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Op verzoek zijn versies met dimbare ballast leverbaar
¬ Versies DETEK: infrarood bewegingssensor met automatische ontsteking bij beweging
¬ Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op aanvraag
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015
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IP 44

IP 66

IP 66

IP 66

IP 44

GUELL 1 S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I 80 4000 • S/W - 7276 lm 6092 lm 70 10 150000 h 06105494

LED 39 W I 80 4000 • S/W - 5558 lm 4890 lm 70 10 150000 h 06105794

GUELL 1 A/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I 80 4000 • A40/W - 7276 lm 5950 lm 70 10 150000 h 06106694

LED 39 W I 80 4000 • A40/W - 5558 lm 4712 lm 70 10 150000 h 06106994

GUELL 1 C/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I 80 4000 • C/I - 7276 lm 5739 lm 70 10 150000 h 06289194

LED 39 W I 80 4000 • C/I - 5558 lm 4599 lm 70 10 150000 h 06288594

GUELL 1 DETEK S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I 80 4000 • S/W - 7276 lm 6092 lm 70 10 150000 h 06119994

GUELL 1 DETEK A/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 53 W I 80 4000 • A40/W - 7276 lm 5950 lm 70 10 150000 h 06114894
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65

140

250

30

2x M8

0,019 m2

0,018m20,063 m2

Max +135°

Max -135°

Min 100 mm
Min 100 mm

Min 100 mm

Ø 10÷14
M20x1,5

H05RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

Max +45°

Max -45°

max 2,5 kg

IR

14173394 1445319414173494 14453294

14172902 14174220

max 100 m

230 V

141730201417312014173294 14476594

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

GUELL 1

Beschermkorf GUELL 1 14172902

Verbindingsbox IP 66 14174220

uithouder 500 mm GUELL 1/2 14173394

uithouder 1000 mm GUELL 1/2 14173494

Paultopbeugel enkel GUELL 1 14453194

Paaltopbeugel dubbel GUELL 1 14453294

GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W

Soft glas GUELL 1 14173294

GUELL 1 A/W

Lichtbreker GUELL 1 Asymmetrisch 14173120

GUELL 1 S/W

Lichtbreker GUELL 1 Symmetrisch 14173020

GUELL 1 C/I

Soft glas GUELL 1 C/I 14476594
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GUELL 2

GUELL 2 
A/W

GUELL 2 
S/W

GUELL 2 
C/I

37

368

400

85

31
9

IP 66

CLASSE I

0,1 m

650° C

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren met bijzonder hoog rendement van aluminium 99,99% zuiver, gepolijst, geoxideerd en zonder iridescentie
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Op verzoek zijn versies met dimbare ballast leverbaar
¬ Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op aanvraag
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015
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14173394 1417409414173494 14174194

14173502 14174220

max 100 m

230 V

275

380

30

2x M8

200

0,030 m2

0,018m20,100 m2

Max +135°

Max -135°

Min 100 mm Min 100 mm

Min 100 mm

Ø 10÷14
M20x1,5

H05RN-F 3Gx1,5

3x2,5 mm2

max 3,6 kg

14173720 14476794

17173694 1417382014460594 14173994

GUELL 2 S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 133 W I 80 4000 • S/W - 20380 lm 13804 lm 70 10 125000 h 3100132

LED 105 W I 80 4000 • S/W - 14552 lm 11863 lm 70 10 130000 h 06094094

LED 78 W I 80 4000 • S/W - 11116 lm 9520 lm 70 10 150000 h 06094294

GUELL 2 A/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 133 W I 80 4000 • A40/W - 20380 lm 13446 lm 70 10 125000 h 3100129

LED 105 W I 80 4000 • A40/W - 14552 lm 11551 lm 70 10 130000 h 06094494

LED 78 W I 80 4000 • A40/W - 11116 lm 9289 lm 70 10 150000 h 06094694

GUELL 2 C/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 105 W I 80 4000 • C/I - 14552 lm 10990 lm 70 10 150000 h 06287394

LED 78 W I 80 4000 • C/I - 11116 lm 8854 lm 70 10 150000 h 06286794

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

GUELL 2

Beschermingkorf GUELL 2 14173502

Verbindingsbox IP 66 14174220

uithouder 500 mm GUELL 1/2 14173394

uithouder 1000 mm GUELL 1/2 14173494

Paaltopbeugel enkel GUELL 2 14174094

Paaltopbeugel dubbel GUELL 2 14174194

Verstevigingsbeugel GUELL 2 van gelakt staal. Dient voor het 
bevestigen van de schijnwerper met één enkele schroef in het 
midden van de beugel. 14460594

GUELL 2 A/W - GUELL 2 S/W

Soft glas GUELL 2 14173994

GUELL 2 A/W

Visa GUELL 2 Asymmetrisch 14173694

Lichtbreker GUELL 2 Asymmetrisch 14173820

GUELL 2 S/W

Lichtbreker GUELL 2 Symmetrisch 14173720

GUELL 2 C/I

Soft glas GUELL 2/C . 14476794
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GUELL 2.5
45

5

366 90

43395

11
5

GUELL 2.5 
A50/W

GUELL 2.5 
S/W

GUELL 2.5 
C/I

GUELL 2.5 
A/W

IP 66

CLASSE I

1 m

650° C

+-

1-10 V

- +

DALI

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren met bijzonder hoog rendement van aluminium 99,99% zuiver, gepolijst, geoxideerd en 

zonder iridescentie
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ De versies met optiek A50/W zijn gemaakt met LED modules en reflectoren die speciaal zijn 

ontwikkeld voor omgevingen waar een lichtverdeling met een zeer grote asymmetrie nodig is.
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op aanvraag
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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max 9 kg

40

200

308

382

0,137 m2

0,032 m2

0,029 m2

Min 1000 mm Min 1000 mm
Min 1000 mm

Max 130°

Max 130°

H05RN-F 3Gx1,5

M20x1,5
Ø 10÷14

3x2,5 mm2

310964

310982

310965310961 310963310962

310966310967

GUELL 2.5 S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 158 W I 80 4000 • S/W - 21619 lm 18062 lm 70 10 130000 h 306125

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 238 W I 80 4000 • S/W - 33426 lm 29534 lm 70 10 130000 h 306201

LED 166 W I 80 4000 • S/W - 22284 lm 20195 lm 70 10 130000 h 306199

GUELL 2.5 A/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 158 W I 80 4000 • A40/W - 21619 lm 17511 lm 70 10 130000 h 306126

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 238 W I 80 4000 • A40/W - 33426 lm 28464 lm 70 10 130000 h 306202

LED 166 W I 80 4000 • A40/W - 22284 lm 19364 lm 70 10 130000 h 306200

GUELL 2.5 A50/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 156 W I 80 4000 • A50/W - 24170 lm 18453 lm 70 10 130000 h 306204

LED 118 W I 80 4000 • A50/W - 18127 lm 13862 lm 70 10 130000 h 306203

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 156 W I 80 4000 • A50/W - 24170 lm 18453 lm 70 10 130000 h 306206

LED 118 W I 80 4000 • A50/W - 18127 lm 13862 lm 70 10 130000 h 306205

GUELL 2.5 C/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 158 W I 80 4000 • C/I - 21619 lm 17576 lm 70 10 130000 h 306207

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 238 W I 80 4000 • C/I - 33426 lm 27961 lm 70 10 130000 h 306210

LED 166 W I 80 4000 • C/I - 22284 lm 18999 lm 70 10 130000 h 306209

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

GUELL 2.5 S/W (166 W - 238 W)

Lichtbreker GUELL 2.5 Symmetrisch 310961

GUELL 2.5 A/W (166 W - 238 W)

Lichtbreker GUELL 2.5 Symmetrisch 310962

GUELL 2.5 A/W - S/W (166 W - 238 W)

Matglas GUELL 2.5 310964

GUELL 2.5

Visa GUELL 2.5 310963

Beschermingkorf GUELL 2.5 310965

Uithouder 1000 mm 310982

Paaltopbeugel dubbel GUELL 2.5 310967

Paultopbeugel enkel GUELL 2.5 310966
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GUELL 3

GUELL 3 
S/W 

GUELL 3 
A50/W 

GUELL 3 
A/W

IP 66

CLASSE I

1 m

650° C

+-

1-10 V

43

563

562

98

50
1

16
0

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van extrahelder vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren met bijzonder hoog rendement van aluminium 99,99% zuiver, gepolijst, geoxideerd en 

zonder iridescentie
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ De versies met optiek A50/W zijn gemaakt met LED modules en reflectoren die speciaal zijn 

ontwikkeld voor omgevingen waar een lichtverdeling met een zeer grote asymmetrie nodig is.
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op aanvraag
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015
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14452994 14453794 144538941445399414452702 1446110414454220 1445289414454520

332

545

40

2x M10

300

0,049 m
2

0,032 m
2

0,207m
2

Max +130°

Max -130°

Min 
1000 mm

Min 
1000 mm

Min 
1000 mm

Ø 10÷14
M20x1,5

H07RN-F 3G1,5

3x4 mm2

Ø 10÷14
M20x1,5

H07RN-F 5G1,5

5x4 mm2

max 12 kg

DIMM 1-10 V

GUELL 3 S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 317 W I 80 4000 • S/W - 44312 lm 36028 lm 70 10 130000 h 06171694

LED 238 W I 80 4000 • S/W - 33234 lm 26947 lm 70 10 130000 h 06172894

GUELL 3 A/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 317 W I 80 4000 • A40/W - 44312 lm 33867 lm 70 10 130000 h 06171094

LED 238 W I 80 4000 • A40/W - 33234 lm 25329 lm 70 10 130000 h 06172294

GUELL 3 A50/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 305 W I 80 4000 • A50/W - 48341 lm 35814 lm 80 10 55000 h 306114

LED 231 W I 80 4000 • A50/W - 36256 lm 27496 lm 80 10 55000 h 306116

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR. BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

GUELL 3 A/W - S/W

Soft glas GUELL 3 (niet compatibel met 158 W). 14452994

GUELL 3 A/W

Lichtbreker GUELL 3 Asymmetrisch (niet compatibel met 158 W). 14454520

GUELL 3 S/W

Lichtbreker GUELL 3 Symmetrisch (niet compatibel met 158 W). 14454220

GUELL 3

Visa 14452894

Beschermingkorf 14452702

Uithouder 1000 mm 14453994

Paaltopbeugel GUELL 3 (voor masten Ø 60-76 mm). 14453794

Paaltopbeugel dubbel GUELL 3 (voor masten Ø 60-76 mm) 14453894

GUELL 3 beugelversteviging. Dient om de schijnwerper met 
één M10 schroef in het midden van de beugel te bevestigen. 14461104
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GUELL 4
IP 66

CLASSE I

1 m

+-

1-10 V

- +

DALI

GUELL 4 
A/W

GUELL 4 
S/W

GUELL 4 
A50/W

630 570

10
0

280

28
0 33

0

550

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van extrahelder vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren met bijzonder hoog rendementz van aluminium 99,99% zuiver, gepolijst, geoxideerd 

en zonder iridescentie
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Box voor elektrische aansluiting van zwart technopolymeer
¬ Scheurbestendige kabelklem voor kabels Ø 7 - Ø 17 mm
¬ De versies met optiek A50/W zijn gemaakt met LED modules en reflectoren die speciaal zijn 

ontwikkeld voor omgevingen waar een lichtverdeling met een zeer grote asymmetrie nodig is.
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Beugel van staal gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande thermische verzinking
¬ Kabelvak van plaatstaal gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande kataforese
¬ Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op aanvraag
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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Min

1000 mm

Min

1000 mm

Max 180°

Max 180°

550

400

22x80 41
5

Ø 22Ø 22

Min

1000 mm

Max 30°

0,315 m2

0,059 m2

0,074 m2

max 18 kg

Ø 7÷17

H07RN-F 5G1,5

5x4 mm2

14452702 1445289414465794

GUELL 4 S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 430 W I 80 4000 • S/W - 58452 lm 50573 lm 70 10 130000 h 06210094

GUELL 4 A/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 430 W I 80 4000 • A40/W - 58452 lm 46372 lm 70 10 130000 h 06210394

GUELL 4 A50/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - Dali dim 220-240 V 50/60 Hz

LED 448 W I 80 4000 • A50/W - 72511 lm 52346 lm 80 10 55000 h 306128

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

GUELL 4 A/W - S/W

Matglas GUELL 4 14465794

GUELL 4

Beschermingkorf 14452702

Visa 14452894
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WIN+1

WIN+1 
A/W 
38W

WIN+1 
A/W 
73W

WIN+1 
S/M 
38W

WIN+1 
S/M 
73W

WIN+1 
WR 

38W

WIN+1 
WR 

73W

IP 66

CLASSE I

0,5 m

650° C

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Er zijn symmetrische, asymmetrische en straatverlichting optieken leverbaar
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Sluitring van technopolymeer, zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet van kan los raken
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Op verzoek zijn versies met dimbare ballast leverbaar
¬ Versies met LED van 3000 K en 5700 K zijn leverbaar op verzoek
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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Ø 10÷14
M20X1,5

H05RN-F 3G1

3x2,5 mm2

max 3,9 kg
0,077 m2 0,019m2

Min 0,5 m

≥ 3 m

Max 84°

Max 69°

Max 116°

Max 69°

140

215

35

Ø 9 (3x)

1404329414043194 14048894 14048994 14049094 14049194 14050294 14049294

14043394 14048104 14029094 14047194

267 68

28
7

34
1

WIN+1 S/M IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 73 W I 70 4000 • S/M - 8900 lm 7862 lm 70 10 55000 h 06265494

LED 38 W I 70 4000 • S/M - 4450 lm 3943 lm 70 10 55000 h 06265594

WIN+1 A/W IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 73 W I 70 4000 • A55/W - 8900 lm 7081 lm 70 10 55000 h 06265294

LED 38 W I 70 4000 • A55/W - 4450 lm 3672 lm 70 10 55000 h 06265394

WIN+1 WR IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 73 W I 70 4000 • SR/T1 - 8900 lm 7545 lm 70 10 55000 h 06265694

LED 38 W I 70 4000 • SR/T1 - 4450 lm 3916 lm 70 10 55000 h 06265794

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR. BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

WIN+1

Visa (WIN+1) 14043194

Grijs aluminium gelakt stalen antiverblinding (WIN+1). 14043294

Paaltop arm voor 1 armatuur, geschikt voor montage op 
palen Ø 60-76 mm, op maximale hoogte van 7,5 m. Paaltop in 
aluminium en stalen arm, grijs aluminium gelakt ( WIN+1). 14048894

Paaltop armen voor 2 armaturen, geschikt voor montage op 
180° op palen Ø 60-76 mm, op een maximale hoogte van 7,5 
m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs aluminium gelakt 
(WIN+1). 14048994

Paaltop armen voor 2 armaturen, geschikt voor montage op 
90° op palen Ø 60-76 mm, op maximale hoogte van 7,5 m. 
Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs aluminium gelakt 
(WIN+1). 14049094

Paaltop armen voor 3 armaturen, geschikt voor montage op 
90° op palen Ø 60-76 mm, op een maximale hoogte van 7,5 
m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs aluminium gelakt 
(WIN+1). 14049194

Paaltop armen voor 3 armaturen, geschikt voor montage op 
120° op palen Ø60-76mm, op een maximale hoogte van 7,5m. 
Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs aluminium gelakt 
(WIN+1). 14050294

Paaltop armen voor 4 armaturen, geschikt voor montage op 
90° op palen Ø 60-76 mm, op een maximale hoogte van 7,5 
m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs aluminium gelakt 
(WIN+1). 14049294

Muursteun van 500 mm in grijs aluminium gelakte staalplaat 
(WIN+1). 14043394

Roestvrij staal beugel WIN+1. Dient om eventuele roestsporen 
op het installatieoppervlak te voorkomen. 14048104

Glijdende basis uit gelakt alumnium voor montage op palen 
met diameter Ø 60 - 76 mm . 1 armatuur 5STARS 1 / WIN+1. 14029094

Glijdende basis uit gelakt alumnium voor montage op palen 
met diameter 60-76 mm 2 armaturen 5STARS 1 / WIN+1. 14047194
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WIN+2

WIN+2 
A/W 

139 W

WIN+2 
A/W 

210 W

WIN+2 
S/M 

139 W

WIN+2 
S/M 

210 W

WIN+2 
WR 

139 W

WIN+2 
WR 

210 W

IP 66

CLASSE I

0,5 m

650° C

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Er zijn symmetrische, asymmetrische en straatverlichting optieken leverbaar
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Sluitring van technopolymeer, zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet van kan los raken
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Op verzoek zijn versies met dimbare ballast leverbaar
¬ Versies met LED van 3000 K en 5700 K zijn leverbaar op verzoek
¬ Voor de versies van 210 W is de installatie "uplight" alleen toegestaan voor buiten.
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015
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Ø 10÷14
M20X1,5

H05RN-F 3G1

3x2,5 mm2

max 11 kg

0,177 m2 0,037m2

290

Ø 14

Ø 11 (2X)

45

350

Min 0,5 m

≥ 3 m

Max 97°

Max 90°

14057394 14048694 14051294 14051394

14045694 14045794 14068694 14068894 1406909414068794 14068994 14069194

411

52
8 43

1

95

WIN+2 S/M IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W I 70 4000 • S/M - 26700 lm 24131 lm 70 10 55000 h 06266094

LED 139 W I 70 4000 • S/M - 17800 lm 16172 lm 70 10 55000 h 06266194

WIN+2 A/W IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W I 70 4000 • A55/W - 26700 lm 22099 lm 70 10 55000 h 06265894

LED 139 W I 70 4000 • A55/W - 17800 lm 15013 lm 70 10 55000 h 06265994

WIN+2 WR IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W I 70 4000 • SR/T2 - 26700 lm 22999 lm 70 10 55000 h 06266294

LED 139 W I 70 4000 • SR/T2 - 17800 lm 15483 lm 70 10 55000 h 06266394

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR. BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

WIN+2

Grijs aluminium gelakt stalen antiverblinding (WIN+2). 14045694

Visa (WIN+2). 14045794

Paaltop arm voor 1 armatuur, voor montage op palen van Ø 
76 mm, maximale hoogte van 15 m. Paaltop in aluminium en 
stalen arm, grijs gelakt (WIN+2). 14068694

Paaltop armen voor 2 armaturen, voor montage op 90° op 
palen van Ø76mm, maximale hoogte van 15m. Paaltop in 
aluminium en stalen arm, grijs gelakt (WIN+2). 14068794

Paaltop armen voor 2 armaturen, voor montage op 180° op 
palen van Ø 76 mm, maximale hoogte van 15 m. Paaltop in 
aluminium en stalen arm, grijs gelakt (WIN+2). 14068894

Paaltop armen voor 3 armaturen, voor montage op 90° op 
palen van Ø 76 mm, maximale hoogte van 15 m. Paaltop in 
aluminium en stalen arm, grijs gelakt (WIN+2). 14068994

Paaltop armen voor 3 armaturen, voor montage op 120° op 
palen van Ø 76 mm, maximale hoogte van 15m. Paaltop in 
aluminium en stalen arm, grijs gelakt (WIN+2). 14069094

Paaltop armen voor 4 armaturen, voor montage op palen van 
Ø 76 mm, maximale hoogte van 15 m. Paaltop in aluminium en 
stalen arm, grijs gelakt (WIN+2). 14069194

Lange muurbeugel in Grijs aluminium gelakt stalen (WIN+2). 14057394

WIN+2 beugelversteviging. Dient om de schijnwerper met één 
M12 schroef in het midden van de beugel te bevestigen. 14046120

Muursteun van 1m lang in van stevige aluminium grijs gelakte 
staalplaat (WIN+2). 14048694

Enkele paaltop beugel aluminiumgrijs gelakt, voor montage op 
palen van Ø 60÷76 mm (WIN+2). 14051294

Dubbele paaltop beugel aluminiumgrijs gelakt, voor montage 
op palen van Ø 60÷76mm (WIN+2). 14051394

OPTIONELE ACCESSOIRES



PROFESSIONAL - 437 

JOLLY
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

JOLLY 1 
A25/W

JOLLY 1 
S/W

JOLLY 1 
C/I

JOLLY 2 
A35/I

JOLLY 2 
S/M

JOLLY 2 
C/I

120

35
5

262

172

52
5

400

IP 65

CLASSE I

1 m

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

Serie schijnwerpers voor binnen en buiten, in twee afmetingen, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Kabelingang met een scheurbestendige kabelklem PG11 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm (voor kleine 

afmeting), of scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm (voor grote 
afmeting)

¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
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Min 500 mm

0,074 m2 0,025 m2

Max 90°

Min 500 mm

Min 
500 mm

Ø 5÷10
PG11

H05RN-F 3G1

3x2,5 mm2

140

68

35

3 x Ø 9

2xM8

JOLLY 1

max 4,7 kg

JOLLY 1 S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

RX7S / MD 1x150 W I - 4200 • S/W - - - - - - 07023094

RX7S / SD-MD 1x150 W I - - • S/W - - - - - - 05208794

RX7S / MD 1x70 W I - 4200 • S/W - - - - - - 07023194

RX7S / SD-MD 1x70 W I - - • S/W - - - - - - 05208694

JOLLY 1 A25/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

RX7S / MD 1x150 W I - 4200 • A25/W - - - - - - 07022894

RX7S / SD-MD 1x150 W I - - • A25/W - - - - - - 05208994

RX7S / MD 1x70 W I - 4200 • A25/W - - - - - - 07022994

RX7S / SD-MD 1x70 W I - - • A25/W - - - - - - 05208894

JOLLY 1 C/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

RX7S / SD-MD 1x150 W I - - • C/I - - - - - - 05226894

RX7S / SD-MD 1x70 W I - - • C/I - - - - - - 05226794
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0,168 m2 0,054 m2

Max 70°

Max 100°

Min 1000 mm

Min 1000 mm

Min 
1000 mm

Ø 10÷14

H05RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

M20x1,5

242

200

45

3 x Ø 11

3xM8

JOLLY 2

max 10 kg

JOLLY 2 S/M IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x400 W I - 2000 • S/M - - - - - - 07044894

E40 / ST-MT 1x400 W I - - • S/M - - - - - - 05188194

E40 / ST 1x250 W I - 2000 • S/M - - - - - - 07043894

E40 / ST-MT 1x250 W I - - • S/M - - - - - - 05187994

E40 / ST-MT 1x150 W I - - • S/M - - - - - - 05187794

JOLLY 2 A35/I IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x400 W I - 2000 • A35/I - - - - - - 07044994

E40 / ST-MT 1x400 W I - - • A35/I - - - - - - 05188694

E40 / ST 1x250 W I - 2000 • A35/I - - - - - - 07043994

E40 / ST-MT 1x250 W I - - • A35/I - - - - - - 05188494

E40 / ST-MT 1x150 W I - - • A35/I - - - - - - 05188294

JOLLY 2 C/I IK08 6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

Fc2 / SD-MD 1x250 W I - - • C/I - - - - - - 05225994



440 - PROFESSIONAL

LEO
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

LEO 
A/I

LEO 
S/M

430 215

5
4

5

IP 65

CLASSE I

1 m

Schijnwerper voor binnen en buiten, voor gasontladingslamp, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in siliconen rechtstreeks op het glas geplaatst en zonder verbindingen
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat



PROFESSIONAL - 441 

14009594 14327933

1400979414018220

14011594 14009994

14010094

1401229414001699 14009694

2
4

0

max 13 kg 0,166 m2 0,057 m2

min
30 cm

min 90°

min 
8 cm

min 1 cm

Ø 10÷14
M20x1,5

H07RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

316

2xM10

200

45

3 x Ø 11

Max 180°

LEO S/M IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 1x400 W I - - • S/M - - - - - - 05056894

E40 1x250 W I - - • S/M - - - - - - 05056794

LEO A/I IK09 15J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 1x400 W I - - • A35/I - - - - - - 05057794

E40 1x250 W I - - • A35/I - - - - - - 05057694

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

LEO

Matglas, voor een minder intense en meer breedstralende 
verlichting. 14018220

Antiverblinding in grijs aluminium gelakt staalplaat. 14009794

Kap in grijs aluminium gelakt. 14009594

Beschermrooster van stevig verzinkt staaldraad 20J. 14327933

Roestvrij stalen LEO beugel om roestsporen op het 
installatieoppervlak te voorkomen. 14001699

LEO/C prismaglas. Kan alleen op de toestellen LEO/C 
gemonteerd worden. 14009694

Bevestiging voor palen Ø60÷80mm in in grijs aluminium 
gelakt staal. 14012294

Muursteun van 1m in stevige staalplaat aluminium grijs gelakt. 14011594

Enkel grijs aluminium gelakt support, voor montage op paaltop 
Ø60÷76mm. 14009994

Dubbel grijs aluminium gelakt support, voor installatie op 
paaltop Ø60÷76mm. 14010094



442 - PROFESSIONAL

5STARS 1
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

5STARS 1 
A/M

5STARS 1 
C/I 

CA/M

5STARS 1 
WR

IP 66

CLASSE I

0,7 m

310

3
8

5

160

Schijnwerper voor binnen en buiten, voor gasontladingslamp, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Sluitring van technopolymeer, zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet van kan los raken
¬ Scheurbestendige kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat



PROFESSIONAL - 443 

max 7 kg
Max 120°

Max 45°

0,1m2 0,045 m2

Max 100°

Max 35°

Min 
500 mm

Min 
500 mm Ø 5÷10

M16x1,5

H05RN-F 3G1

3x1÷2,5 mm2

2 x Ø 9

250

140

2xM8

35

5STARS 1 A/M IK08 7J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

GX24q-3/4 1x26/32/42 W I • - - • A20/M - - - - - - 05077994

GX24q-5 1x57 W I • - - • A20/M - - - - - - 05085694

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E27 / ME 1x150 W I • - - • A20/M - - - - - - 05077894

E27 / ME 1x100 W I • - - • A20/M - - - - - - 05077794

E27 / SE/I 1x70 W I • - - • A20/M - - - - - - 05077494

E27 / ST 1x70 W I • - - • A20/M - - - - - - 05077594

E27 / ME 1x70 W I • - - • A20/M - - - - - - 05077694

RX7S / SD-MD 1x150 W I • - - • A45/M - - - - - - 05077394

RX7S / SD-MD 1x70 W I • - - • A45/M - - - - - - 05077294

5STARS 1 C/I IK08 7J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

G12 1x150 W I • - - • C/I - - - - - - 05078194

G12 1x70 W I • - - • C/I - - - - - - 05078094

5STARS 1 CA/M IK08 7J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

G12 1x150 W I • - - • CA23/M - - - - - - 05086094

G12 1x150 W I • - - • CA45/M - - - - - - 05086294

G12 1x70 W I • - - • CA23/M - - - - - - 05085994

G12 1x70 W I • - - • CA45/M - - - - - - 05086194

5STARS 1 WR IK08 7J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

GX24q-3/4 1x26/32/42 W I • - - • SR - - - - - - 05102194

GX24q-5 1x57 W I • - - • SR - - - - - - 05102294

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E27 / ME 1x150 W I • - - • SR - - - - - - 05102094

E27 / ME 1x100 W I • - - • SR - - - - - - 05101994

E27 / SE/I 1x70 W I • - - • SR - - - - - - 05101694

E27 / ST 1x70 W I • - - • SR - - - - - - 05101794

E27 / ME 1x70 W I • - - • SR - - - - - - 05101894



444 - PROFESSIONAL

14020894 14047904

1402909414028894 1402899414020994

1402142014021194

14016820

14017094

14017120

14016994

14017220

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

5STARS 1 A/M - WR

Matglas optioneel ter vervanging voor standaard geleverde 
helder glas (5STARS 1). 14017320

5STARS 1 C/I - CA/M

Prismaglas met roestvrij stalen veren (alleen voor 5STARS 
1/C - 1/CA). 14017220

Ronde interne lichtafscherming in aluminium (alleen voor 
5STARS 1/C). 14017120

5STARS 1

Grijs aluminium gelakt stalen antiverblinding. 14016994

Grijs aluminium gelakt kap. 14017094

Beschermrooster van verzinkt staaldraad Ø3mm. (18 Joule). 14016820

Grijs aluminium gelakt lange stalen beugel. 14020894

Roestvrij staal beugel 5STARS 1. Dient om eventuele 
roestsporen op het installatieoppervlak te voorkomen. 14047904

Muursteun van 600mm, in grijs aluminium gelakt staalplaat. 14020994

Enkele paaltop beugel voor palen van Ø60÷76 mm. 14028894

Dubbelle paaltop beugel voor palen van Ø60÷76mm. 14028994

Glijdende basis uit gelakt alumnium voor montage op palen 
met diameter Ø 60 - 76 mm . 1 armatuur 5STARS 1 / WIN+1. 14029094

Glijdende basis uit gelakt alumnium voor montage op palen 
met diameter 60-76 mm 2 armaturen 5STARS 1 / WIN+1. 14047194

Paaltop arm voor een armatuur 5STARS 1, geschikt voor 
montage op palen Ø60-76mm, op maximale hoogte van 7,5m. 
Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14021194

Paaltop armen voor 2 armaturen 5STARS 1, geschikt voor 
montage op 90° op palen Ø60-76mm, op maximale hoogte 
van 7,5m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14063894

Paaltop armen voor twee armaturen 5STARS 1, geschikt voor 
montage op 180° op palen Ø60-76mm, op maximale hoogte 
van 7,5m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14021294

Paaltop armen voor drie armaturen 5STARS 1, geschikt voor 
montage op 90° op palen Ø60-76mm, op maximale hoogte 
van 7,5m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14063994

Paaltop armen voor drie armaturen 5STARS 1, geschikt voor 
montage op 120° op palen Ø60-76mm, op maximale hoogte 
van 7,5m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14050194

Paaltop armen voor vier armaturen 5STARS 1, geschikt voor 
montage op 90° op palen Ø60-76mm, op maximale hoogte 
van 7,5m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14021394

Frame in zelfdovend technopolymeer V0-UL94 bestendig 
tegen de gloeidraad bij 850°C, licht grijs (5STARS 1). 14021420



PROFESSIONAL - 445 

5STARS 2
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

5STARS 2 
A/M

5STARS 2 
S/M

5STARS 2 
C/I

5STARS 2 
WR

IP 66

CLASSE I

1 m

66
3

293480

42
9

Schijnwerper voor binnen en buiten, voor gasontladingslamp, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in siliconen rechtstreeks op het glas geplaatst en zonder verbindingen
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Kabelsteunplaat van gemodelleerd staal dat ook als koellichaam dient
¬ Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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5STARS 2 S/M IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST-MT 1x400 W I • - - • S/M - - - - - - 05069994

E40 / ST-MT 1x250 W I • - - • S/M - - - - - - 05069794

Fc2 / MD 1x400 W I - - • S/M - - - - - - 05189894

Fc2 / SD-MD 1x250 W I - - • S/M - - - - - - 05189794

5STARS 2 A/M IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST-MT 1x400 W I • - - • A45/M - - - - - - 05070394

E40 / ST-MT 1x400 W I • - - • A55/M - - - - - - 05071294

E40 / ST-MT 1x250 W I • - - • A45/M - - - - - - 05070194

E40 / ST-MT 1x250 W I • - - • A55/M - - - - - - 05071094

Fc2 / MD 1x400 W I - - • A45/M - - - - - - 05190194

Fc2 / MD 1x250 W I - - • A45/M - - - - - - 05190094

5STARS 2 C/I IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

Fc2 / SD-MD 1x400 W I • - - • C/I - - - - - - 05071994

Fc2 / MD 1x250 W I • - - • C/I - - - - - - 05071794

Fc2 / SD 1x250 W I • - - • C/I - - - - - - 05071894

5STARS 2 WR IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x400 W I • - - • SR - - - - - - 05071694

E40 / ST 1x250 W I • - - • SR - - - - - - 05071494



PROFESSIONAL - 447 

14011594 14063594

14044620

14041494

14012620

14012720

14012520

14012320 14012420

14002099 14026520

max 18 kg

Max 180°

0,08m2 0,20 m2

Min 
1000 mm

Max 180°

Max 150°

Max 60°

NO

Ø 10÷14
M20x1,5

H07RN-F 3G2,5

3x4 mm2

Min 

Min 90°

100 mm

200

Ø 16

Ø 16

2 x Ø 14
2 x Ø 16

2xM12
2xM14

90

50

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

5STARS 2 C/I

5STARS 2/C prismaglas. Kan alleen op de 5STARS 2/C toestellen 
gemonteerd worden. 14002099

5STARS 2

Matglas optioneel ter vervanging voor standaard geleverde 
helder glas (5STARS 2). 14026520

Externe antiverblinding van grijs aluminium gelakt staal. 14012320

Grijs aluminium gelakt kap. 14012420

Beschermrooster van verzinkt staaldraad Ø3mm. (18 Joule). 14012520

5STARS 2 beugelversteviging. Dient om de schijnwerper 
met één M12÷M14 schroef in het midden van de beugel te 
bevestigen. 14044620

Enkele paaltop beugel voor palen van Ø60-76mm. 14012620

Dubbelle paaltop beugel voor palen van Ø60-76mm. 14012720

Muursteun van 1m in stevige staalplaat aluminium grijs gelakt. 14011594

Muursteun van 800mm in grijs aluminium gelakte staalplaat. 14041494

Paaltop arm voor een armatuur 5STARS 2, geschikt voor 
montage op palen Ø76 mm, op maximale hoogte van 15m. 
Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs aluminium gelakt. 14063594

Paaltop armen voor twee armaturen 5STARS 2, geschikt voor 
montage op 90° op palen Ø76mm, op maximale hoogte van 
15m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14045294

Paaltop armen voor twee armaturen 5STARS 2, geschikt voor 
montage op 180° op palen Ø76mm, op maximale hoogte van 
15m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14063694

Paaltop armen voor 3 armaturen 5STARS 2, geschikt voor 
montage op 90° op palen Ø76mm, op maximale hoogte van 
15m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14045394

Paaltop armen voor 3 armaturen 5STARS 2, geschikt voor 
montage op 120° op palen Ø76mm, op maximale hoogte van 
15m. Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14052394

Paaltop armen voor 4 armaturen 5STARS 2, geschikt voor 
montage op palen Ø76 mm, op maximale hoogte van 15m. 
Paaltop in aluminium en stalen arm, grijs gelakt. 14063794



448 - PROFESSIONAL

5STARS 1000
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

5STARS 1000 
A/I

5STARS 1000 
S/I

5STARS 1000 
A/M

5STARS 1000 
S/M

66
3

293556

43
0

IP 66

CLASSE I

1 m

Schijnwerper voor binnen en buiten, voor gasontladingslamp, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in siliconen rechtstreeks op het glas geplaatst en zonder verbindingen
¬ Box voor elektrische aansluiting, waar de ontsteking is gehuisvest, geleverd met het armatuur, 

vervaardigd van technopolymeer versterkt met glasvezel
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
¬ Box fitting van technopolymeer
¬ Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting
¬ Compleet met gepatenteerd anti-vacuüm toestel
¬ Voor alle schijnwerpers moet toereikende voorschakelapparatuur gebruikt worden, separaat 

bestelbaar als accessoire

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat



PROFESSIONAL - 449 

max 10,8 kg

Max 180°

0,085m2 0,20 m2

Min 
1000 mm

Max 180°

Max 150°

Max 60°

NO

Ø 10÷14
M20x1,5

H05RN-F 3G2,5

3x4 mm2

Min 

Min 90°

100 mm

2xØ14

Ø 16

Ø 16

90

50

200

2xM 12

5STARS 1000 S/I IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker

E40 / ST-MT 1x600/1000 W I • - - S/I - - - - - - 04003594

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor HPI-T PLUS

E40 1x1000 W I • - - S/I - - - - - - 04003794

5STARS 1000 S/M IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker

E40 / ST-MT 1x600/1000 W I • - - S/M - - - - - - 04001994

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor HPI-T PLUS

E40 1x1000 W I • - - S/M - - - - - - 04001794

5STARS 1000 A/I IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker

E40 / ST-MT 1x600/1000 W I • - - A45/I - - - - - - 04016994

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor HPI-T PLUS

E40 1x1000 W I • - - A45/I - - - - - - 04016794

5STARS 1000 A/M IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker

E40 / ST-MT 1x600/1000 W I • - - A45/M - - - - - - 04002294

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor HPI-T PLUS

E40 1x1000 W I • - - A45/M - - - - - - 04002094



450 - PROFESSIONAL

14013220 - 14013320 - 14017494

160

328

4x
Ø

10

16
0

354

315
Ø 10÷14
PG 16

H05RN-F 3G1,5

6x2,5 mm2

14025701- 14020701

230 m
m

52
0 

m
m

170 mm

6x4 mm2

14215003 - 14216003 - 14017594

180

290

270

4x
Ø

10
18

0

245
Ø 10÷14
PG 16

H05RN-F 3G2,5

5x4 mm2

14026520

14012620

14070620

14070520

14011594

14012320

14012720 14044620

14012420

14012520

OPTIONELE ACCESSOIRES

VOORSCHAKELAPPARATUUR

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

5STARS 1000 A

Lampsteun van staaldraad (aangeraden in aanwezigheid van 
sterke trillingen) (5STARS 2/A). 14070620

5STARS 1000 S

Lampsteun van staaldraad (aangeraden in aanwezigheid van 
sterke trillingen) (5STARS 2/S). 14070520

5STARS 1000

Matglas optioneel ter vervanging voor standaard geleverde 
helder glas (5STARS 2). 14026520

Externe antiverblinding van grijs aluminium gelakt staal. 14012320

Grijs aluminium gelakt kap. 14012420

Beschermrooster van verzinkt staaldraad Ø3mm. (18 Joule). 14012520

Enkele paaltop beugel voor palen van Ø60-76mm. 14012620

Dubbelle paaltop beugel voor palen van Ø60-76mm. 14012720

Muursteun van 1m in stevige staalplaat aluminium grijs gelakt. 14011594

5STARS 2 beugelversteviging. Dient om de schijnwerper 
met één M12÷M14 schroef in het midden van de beugel te 
bevestigen. 14044620

5STARS 1000 HPI-T

Voedingsbox van aluminium IP65, 230 V - 50 Hz in klasse I, 
voor lamp 1000 W HPI-T compleet met zekering en zonder 
ontsteking. 14013220

Voedingsbox met basis van aluminium en deksel van 
polyamide IP65, 230 V - 50 Hz in klasse I, voor 1000 W HPI-T 
lampen compleet met zekering en zonder ontsteking. 14216003

Voedingsgroep 230 V - 50 Hz in klasse I, op plaat van 
gegalvaniseerd staal voor 1000 W HPI-T lampen compleet met 
zekering en zonder ontsteking. 14025701

5STARS 1000 HQI-T NAV-T

Voedingsbox van aluminium IP65, 230 V - 50 Hz in klasse 
I, voor 1000 W hogedruk natriumlampen en halogeen 
metaaldamplampen compleet met zekering en zonder 
ontsteking. 14013320

Voedingsbox met basis van aluminium en deksel van 
polyamide IP65, 230 V - 50 Hz in klasse I, voor 1000 W hogedruk 
natriumlampen en halogeen metaaldamplampen compleet 
met zekering en zonder ontsteking. 14215003

Voedingsgroep 230 V - 50Hz in klasse I, op plaat van 
gegalvaniseerd staal voor hogedruk natriumlampen en 
halogeen metaaldamplampen compleet met zekering en 
zonder ontsteking. 14020701

5STARS 600 NAV-T

Voedingsbox van aluminium IP65, 230 V - 50 Hz in klasse I, voor 
600 W hogedruk natriumlampen, zonder ontsteking. 14017494

Voedingsbox met basis van aluminium en deksel van 
polyamide IP65, 230 V - 50 Hz in klasse I, voor 600 W hogedruk 
natriumlampen zonder ontsteking 14017594
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SPIDER
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

SPIDER 
511

SPIDER 
511+A0107/T

SPIDER 
1000

0,075 m2 Max

Ø 8,5÷10,5
PG11

H07RN-F 3G1,5

2x1,5 mm2

Min 

Min 90°

500 mmMin 
500 mm

105

68

25

3x Ø 9

2xM8
145

68

30

3 x Ø 9

2xM8

SPIDER 511 SPIDER 1000SPIDER 1000

max 3,5 kg

IP 65

CLASSE I CLASSE II

1,5 m

Schijnwerper voor binnen- en buitenverlichting voor halogeenlampen, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Symmetrische diffuse reflector van van gepolijst en geoxideerd zeer zuiver aluminium
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Sluitring van technopolymeer, zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet van kan los raken
¬ Box voor elektrische aansluiting van zwart technopolymeer
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Gelakte aluminium beugel

  BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Glanzend
  WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Glanzend
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1433701114085011 14459993

14014011 14266011

14016011

14023011

134

26
2

215

105

700

max 120°

m
in

 9
90

 ÷
 m

ax
 2

25
0 

L= 3000

180

38
5

325

145

14236023 14238023

SPIDER 511 S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

R7S 1x200/500 W I - - • S/W - - - - - - 01086011

R7S 1x200/500 W II - - • S/W - - - - - - 01590011

R7S 1x200/500 W I - - • S/W - - - - - - 01090021

SPIDER 511+A107/T S/W IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

R7S 1x500 W I - - • S/W - - - - - - 03046011

SPIDER 1000 S/W IK09 14J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Halogeen

R7S 1x1000 W I - - • S/W - - - - - - 01717011

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SPIDER

Muursteun van 50 cm in zwart gelakte staalplaat. 14235013

Muursteun van 50 cm in wit gelakte staalplaat. 14236023

Muursteun van 1000 mm in zwart gelakte staalplaat. 14237013

Muursteun van 100 cm in wit gelakte staalplaat. 14238023

Verstelbaar telescopisch support van zwart gelakt staal. 14337011

SPIDER 1000

Beschermrooster in zwart gelakt staal voor SPIDER 1000. 14459993

SPIDER 511

Antiverblinding in zwart gelakte staalplaat voor SPIDER 511. 14014011

Richtbare lichtkleppen in zwart gelakte staalplaat voor SPIDER 
511. 14266011

Kap in zwart gelakte staalplaat voor SPIDER 511. 14016011

Beschermrooster in zwart gelakt staal voor SPIDER 511 14458993

Muursteun van 500 mm, in zwart gelakte staalplaat. Alleen 
geschikt voor SPIDER 511. 14023011

Muursteun van 1000 mm, in zwart gelakte staalplaat. Alleen 
geschikt voor SPIDER 511. 14085011
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SQUARE PRO CG
IP 65

CLASSE I

1 m

650° C

SQUARE PRO CG DMX 
A 65/I

SQUARE PRO CG DMX 
A45/M 

A60/M

SQUARE PRO CG DMX 
C/I 10°

SQUARE PRO CG DMX 
ELL 15°x30° 

ELL 30°x40° 22

56
0

10
0

46
3

159 539

935

797

54
5

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Kabelvak van spuitgietaluminium gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande chemische 

conversiebehandeling, compleet met voedingsgroep en dimfunctie
¬ Elektrische verbinding door middel van een scheurbestendige kabelklem M25x1,5 voor kabels Ø 

9 - Ø 16 mm, voor de voedingslijn, of twee scheurbestendige kabelklemmen M16 x1.5 voor kabels 
Ø 5 - Ø 10 mm, voor de dimfunctielijn

¬ Dimfunctie DMX/RDM
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ De LED 4000 K CRI ≥ 70 en 5700 K CRI ≥ 90 series zijn standaard. Andere kleurtemperaturen en 

RA-waardes kunnen op aanvraag geleverd worden
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Scharnierende beugel met ondersteuning voor kabelcompartiment gemaakt van dik staal, gelakt 

met polyesterpoeders na thermisch verzinken 
¬ Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting
¬ De versies SQUARE PRO CG van 1100W zijn niet compatibel met het beschermingsglas
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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max 45 kg

Max 0,73 m2

0,077 m2

Max 0,125 m2

1447449414474201

Min

1000 mm
Max 70°

NO
UP LIGHT

SQUARE PRO CG DMX A/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED 1100 W I 90 5700 • A/I 65° 111302 lm 87884 lm 80 10 44000 h 306346

LED 1100 W I 70 4000 • A/I 65° 138086 lm 110137 lm 80 10 44000 h 306340

LED 840 W I 90 5700 • A/I 65° 89760 lm 74854 lm 80 10 108000 h 306334

LED 840 W I 70 4000 • A/I 65° 111360 lm 92501 lm 80 10 108000 h 306328

SQUARE PRO CG DMX A/M IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED 1100 W I 90 5700 • A/M 45° 111302 lm 93481 lm 80 10 44000 h 306344

LED 1100 W I 90 5700 • A/M 60° 111302 lm 87130 lm 80 10 44000 h 306345

LED 1100 W I 70 4000 • A/M 45° 138086 lm 117265 lm 80 10 44000 h 306338

LED 1100 W I 70 4000 • A/M 60° 138086 lm 109468 lm 80 10 44000 h 306339

LED 840 W I 90 5700 • A/M 45° 89760 lm 80131 lm 80 10 108000 h 306332

LED 840 W I 90 5700 • A/M 60° 89760 lm 73554 lm 80 10 108000 h 306333

LED 840 W I 70 4000 • A/M 45° 111360 lm 100065 lm 80 10 108000 h 306326

LED 840 W I 70 4000 • A/M 60° 111360 lm 91633 lm 80 10 108000 h 306327

SQUARE PRO CG DMX C/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED 1100 W I 90 5700 • C/I 10° 111302 lm 93667 lm 80 10 44000 h 306341

LED 1100 W I 70 4000 • C/I 10° 138086 lm 117715 lm 80 10 44000 h 306335

LED 840 W I 90 5700 • C/I 10° 89760 lm 79779 lm 80 10 108000 h 306329

LED 840 W I 70 4000 • C/I 10° 111360 lm 100254 lm 80 10 108000 h 306323

SQUARE PRO CG DMX ELL IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

LED 1100 W I 90 5700 • ELL 15°x30° 111302 lm 91076 lm 80 10 44000 h 306342

LED 1100 W I 90 5700 • ELL 30°x40° 111302 lm 85736 lm 80 10 44000 h 306343

LED 1100 W I 70 4000 • ELL 15°x30° 138086 lm 114823 lm 80 10 44000 h 306336

LED 1100 W I 70 4000 • ELL 30°x40° 138086 lm 108658 lm 80 10 44000 h 306337

LED 840 W I 90 5700 • ELL 15°x30° 89760 lm 77740 lm 80 10 108000 h 306330

LED 840 W I 90 5700 • ELL 30°x40° 89760 lm 73706 lm 80 10 108000 h 306331

LED 840 W I 70 4000 • ELL 15°x30° 111360 lm 98007 lm 80 10 108000 h 306324

LED 840 W I 70 4000 • ELL 30°x40° 111360 lm 93409 lm 80 10 108000 h 306325

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SQUARE PRO CG

Beschermingkorf SQUARE PRO 14474201

Beschermingsglas SQUARE PRO (max 840 W) 14474494



PROFESSIONAL - 455 

SQUARE PRO

SQUARE PRO 
A/I 

64/2

SQUARE PRO 
A/I 

96/3
96/4

SQUARE PRO 
A/M 
64/2

SQUARE PRO 
A/M 
96/3
96/4

SQUARE PRO 
C/I 

64/2

SQUARE PRO 
C/I 

96/3
96/4

SQUARE PRO 
A/ELL 
64/2

SQUARE PRO 
A/ELL 
96/3
96/4

IP 66

CLASSE I

1 m

850° C

 

560

36
5

72
5

97

76

122x22 (2x)

90
5÷

98
5

183

523

76

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Ingebouwde elektrische aansluitingsdoos met aluminium deksel
¬ Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 16 mm
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ De LED 4000 K CRI ≥ 70 en 5700 K CRI ≥ 90 series zijn standaard. Andere kleurtemperaturen en 

RA-waardes kunnen op aanvraag geleverd worden
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Beugel van staal gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande thermische verzinking
¬ Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting
¬ Het vermogen van de SQUARE PRO sluit het verlies van de power unit in
¬ De versies SQUARE PRO 4CH zijn niet compatibel met beschermingsglas
¬ Om de SQUARE PRO te voeden alleen de power groepen gebruiken die als accessoire geleverd 

worden
¬ De schijnwerpers moeten correct aan de passende aansluitingsdozen gekoppeld worden (BOX of 

plaat). Opletten op het aantal kanalen: 2 kanalen ( 2CH), 3 kanalen (3CH) of 4 kanalen (4CH)
¬ Er zijn dimbare DALI-voedingsgroepen in waterdichte BOXEN IP66 verkrijgbaar. De verbinding 

tussen de boxen en de bijbehorende schijnwerpers moet gemaakt worden met een maximale 
kabellengte van 2 meter

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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SQUARE PRO 64/2 A/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 2CH

LED 552 W I 90 5700 A65/I - 59840 lm 51935 lm 80 10 108000 h 06270594

LED 550 W I 70 4000 A65/I - 74240 lm 64091 lm 80 10 108000 h 06270494

SQUARE PRO 96/3 A/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 3CH

LED 830 W I 90 5700 A65/I - 89760 lm 74854 lm 80 10 108000 h 06271794

LED 810 W I 70 4000 A65/I - 111360 lm 92501 lm 80 10 108000 h 06271694

SQUARE PRO 96/4 A/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 4CH

LED 1105 W I 90 5700 A65/I - 111302 lm 87884 lm 80 10 44000 h 06284894

LED 1066 W I 70 4000 A65/I - 138086 lm 110137 lm 80 10 44000 h 06284794

SQUARE PRO 64/2 A/M IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 2CH

LED 552 W I 90 5700 A45/M - 59840 lm 54494 lm 80 10 108000 h 06270194

LED 552 W I 90 5700 A60/M - 59840 lm 50852 lm 80 10 108000 h 06270394

LED 550 W I 70 4000 A45/M - 74240 lm 68595 lm 80 10 108000 h 06270094

LED 550 W I 70 4000 A60/M - 74240 lm 64345 lm 80 10 108000 h 06270294

SQUARE PRO 96/3 A/M IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 3CH

LED 830 W I 90 5700 A45/M - 89760 lm 80131 lm 80 10 108000 h 06271394

LED 830 W I 90 5700 A60/M - 89760 lm 73554 lm 80 10 108000 h 06271594

LED 810 W I 70 4000 A45/M - 111360 lm 100065 lm 80 10 108000 h 06271294

LED 810 W I 70 4000 A60/M - 111360 lm 91633 lm 80 10 108000 h 06271494

SQUARE PRO 96/4 A/M IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 4CH

LED 1105 W I 90 5700 A45/M - 111302 lm 93481 lm 80 10 44000 h 06284494

LED 1105 W I 90 5700 A60/M - 111302 lm 87130 lm 80 10 44000 h 06284694

LED 1066 W I 70 4000 A45/M - 138086 lm 117265 lm 80 10 44000 h 06284394

LED 1066 W I 70 4000 A60/M - 138086 lm 109468 lm 80 10 44000 h 06284594

SQUARE PRO 64/2 C/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 2CH

LED 552 W I 90 5700 C/I 10° 59840 lm 54659 lm 80 10 108000 h 06269594

LED 550 W I 70 4000 C/I 10° 74240 lm 67725 lm 80 10 108000 h 06269494
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SQUARE PRO 96/3 C/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 3CH

LED 830 W I 90 5700 C/I 10° 89760 lm 79779 lm 80 10 108000 h 06270794

LED 810 W I 70 4000 C/I 10° 111360 lm 100255 lm 80 10 108000 h 06270694

SQUARE PRO 96/4 C/I IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 4CH

LED 1105 W I 90 5700 C/I 10° 111302 lm 93667 lm 80 10 44000 h 06283894

LED 1066 W I 70 4000 C/I 10° 138086 lm 117714 lm 80 10 44000 h 06283794

SQUARE PRO 64/2 ELL IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 2CH

LED 552 W I 90 5700 ELL 15°x30° 59840 lm 53069 lm 80 10 108000 h 06269794

LED 552 W I 90 5700 ELL 30°x40° 59840 lm 50225 lm 80 10 108000 h 06269994

LED 550 W I 70 4000 ELL 15°x30° 74240 lm 67906 lm 80 10 108000 h 06269694

LED 550 W I 70 4000 ELL 30°x40° 74240 lm 63948 lm 80 10 108000 h 06269894

SQUARE PRO 96/3 ELL IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 3CH

LED 830 W I 90 5700 ELL 15°x30° 89760 lm 77740 lm 80 10 108000 h 06270994

LED 830 W I 90 5700 ELL 30°x40° 89760 lm 73706 lm 80 10 108000 h 06271194

LED 810 W I 70 4000 ELL 15°x30° 111360 lm 98007 lm 80 10 108000 h 06270894

LED 810 W I 70 4000 ELL 30°x40° 111360 lm 93409 lm 80 10 108000 h 06271094

SQUARE PRO 96/4 ELL IK07 3J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED - 4CH

LED 1105 W I 90 5700 ELL 15°x30° 111302 lm 91078 lm 80 10 44000 h 06284094

LED 1105 W I 90 5700 ELL 30°x40° 111302 lm 85736 lm 80 10 44000 h 06284294

LED 1066 W I 70 4000 ELL 15°x30° 138086 lm 114823 lm 80 10 44000 h 06283994

LED 1066 W I 70 4000 ELL 30°x40° 138086 lm 108658 lm 80 10 44000 h 06284194
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max 24 kg

Max 0,419 m2

Max 0,083 m2

Max 180 °

M25x1,5
Ø 10÷16 mm

M25x1,5
Ø 10÷16 mm

M25x1,5
Ø 10÷16 mm

2CH H07R-F 5G1.5-2,5 mmq 3CH H07RN-F 5G1.5-2,5 mmq + 
H07RN-F 2X1,5-2,5 mmq

4CH H07RN-F 5G1.5-2,5 mmq +
H07RN-F 4X1,5-2,5 mmq

2CH 5X2,5 mmq 3CH 7X2,5 mmq 4CH 9X2,5 mmq

Min

1000 mm
90°

14473401 14473601 14475901

14473894

14474094

14476094

14474594

1447449414474201

OPTIONELE ACCESSOIRES

VOORSCHAKELAPPARATUUR

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SQUARE PRO

Beschermingkorf SQUARE PRO 14474201

Beschermingsglas SQUARE PRO (max 840 W) 14474494

Verticale beugel SQUARE PRO 14474594

SQUARE PRO 64/2

Drivers unit 600 W - 1,4 A - 2CH - 220-240 V 50/60 Hz 14473401

Drivers box 600 W - 1,4 A - 2CH - 220-240 V 50/60 Hz 14473894

Drivers box 600 W 1,4A-2CH-DIM DALI 14473994

SQUARE PRO 96/3

Drivers unit 900 W - 1,4 A - 3CH - 220-240 V 50/60 Hz 14473601

Drivers box 900 W - 1,4 A - 3CH - 220-240 V 50/60 Hz 14474094

Drivers box 900 W 1,4A-3CH-DIM DALI 14474194

SQUARE PRO 96/4

Drivers unit 1100 W 1,8 A - 4CH - 220-240 V 50/60 Hz 14475901

Drivers box 1100 W - 1,8 A - 4CH - 220-240 V 50/60 Hz 14476094

Drivers box 1100 W 1,8A-4CH-DIM DALI 310988
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RAY 2000 ECG
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IP 66

CLASSE I

3 m

650° C

HR

RAY ECG RAY ECG 
HU 

RAY ECG 
HU HR 

HU HR

Schijnwerper voor binnen en buiten, voor halogeenmetaaldamplampen, geschikt voor elektronische 
voorschakelapparatuur, bestaande uit:

¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Afscherming van chemisch gehard vlak glas (versies HU)
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Box voor elektrische aansluiting, waar de ontsteking is gehuisvest, geleverd met het armatuur, 

vervaardigd van technopolymeer versterkt met glasvezel
¬ Automatische scheidingsklem van de lijn van LCP
¬ Interne kabels van vernikkeld koper met isolatie van THT siliconen
¬ Lampsteunen van porselein met een rvs vasthoud-veer
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van rvs met veiligheidsveer, kan niet los raken
¬ Gelakte aluminium beugel
¬ Compleet met gepatenteerd anti-vacuüm toestel
¬ Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting
¬ Compleet met verzonken van rvs richtunit
¬ Compleet met anti-val net voor het glas van roestvrij staal (HU versie)
¬ Geschikt voor televisie-opnamen voor HDTV en super slow-motion
¬ De versies HR worden geleverd met ontsteking Hot Restrike voor directe warme herstart van de 

lichtbron
¬ Uitsluitend voeden met zijn eigen elektronische voorschakelapparatuur beschikbaar als accessoire

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat

Afscherming van che-
misch gehard vlak glas. 
Compleet met anti-val net 
voor het glas van roestvrij 
staal.

De versies HR worden 
geleverd met ontsteking 
Hot Restrike voor directe 
warme herstart van de 
lichtbron.
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RAY 2000 ECG C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker EVSA voor lamp HQI-TS D/S ECG

cable 1x2000 W I - - C/I 7° - - - - - 04395894

cable 1x2000 W I - - C/I 10° - - - - - 04395994

cable 1x2000 W I - - C/I 15° - - - - - 04396094

cable 1x2000 W I - - C/I 17° - - - - - 04396194

RAY 2000 ECG C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker EVSA voor lamp HQI-TS D/S ECG

cable 1x2000 W I - - C/M 25° - - - - - 04396294

cable 1x2000 W I - - C/M 32° - - - - - 04396394

cable 1x2000 W I - - C/M 34° - - - - - 04396494

cable 1x2000 W I - - C/M 40° - - - - - 04396594

RAY 2000 ECG C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker EVSA voor lamp HQI-TS D/S ECG

cable 1x2000 W I - - C/IW 60° - - - - - 04396694

RAY 2000 ECG HU C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker EVSA voor lamp HQI-TS D/S ECG

cable 1x2000 W I - - C/I 7° - - - - - 04396794

cable 1x2000 W I - - C/I 15° - - - - - 04396894

RAY 2000 ECG HU C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker EVSA voor lamp HQI-TS D/S ECG

cable 1x2000 W I - - C/M 25° - - - - - 04396994

cable 1x2000 W I - - C/M 32° - - - - - 04397094

cable 1x2000 W I - - C/M 34° - - - - - 04397194

cable 1x2000 W I - - C/M 38° - - - - - 04397294

RAY 2000 ECG HU C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker EVSA voor lamp HQI-TS D/S ECG

cable 1x2000 W I - - C/MW 60° - - - - - 04397394

RAY 2000 ECG HU HR C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker EVSA voor lamp HQI-TS D/S ECG

cable 1x2000 W I - - C/I 7° - - - - - 04397494

cable 1x2000 W I - - C/I 15° - - - - - 04397594

RAY 2000 ECG HU HR C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker EVSA voor lamp HQI-TS D/S ECG

cable 1x2000 W I - - C/M 25° - - - - - 04397694

cable 1x2000 W I - - C/M 32° - - - - - 04397794

cable 1x2000 W I - - C/M 34° - - - - - 04397894

cable 1x2000 W I - - C/M 38° - - - - - 04397994

RAY 2000 ECG HU HR C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker EVSA voor lamp HQI-TS D/S ECG

cable 1x2000 W I - - C/MW 60° - - - - - 04398094
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14166494

14464120
14464320

14013720

Min 100 cm
Ø 9 ÷ Ø 14
M25 x 1,5

H07RN-F 3G2,5

3x2,5 mm2

0,21 m2

max 12,8 kg

RAY

max 16,5 kg

RAY HR

120

22 x 80 2 x Ø13

OPTIONELE ACCESSOIRES

VOORSCHAKELAPPARATUUR

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

RAY 2000 ECG

Roestvrij staal beveiligingsrooster tegen het vallen van het glas. 
Standaard gemonteerd op de modellen RAY HU. 14013720

Beugel RAY met gaten om de armatuur in de breedte en in de 
hoogte te kunnen richten 14166494

RAY 2000 ECG

Elektronisch voorschakelapparaat IP20, 230V 50/60Hz Klasse 
I,voor lichtbron 2000W HQI-TS D/S ECG 14464120

Elektronisch voorschakelapparaat voor versies HR, 230 V 
50/60Hz Klasse I,voor lichtbron 2000W HQI-TS D/S ECG 14464320
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RAY-HF 2000
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

HU

RAY-HF 2000 RAY-HF 2000 
HU 

IP 66

CLASSE I

3 m

¬ Schijnwerper voor buiten, voor natrium- en halogeenmetaaldamplampen, bestaande uit
¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Afscherming van chemisch gehard vlak glas (versies HU)
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Box voor elektrische aansluiting, waar de ontsteking is gehuisvest, geleverd met het armatuur, 

vervaardigd van technopolymeer versterkt met glasvezel
¬ Automatische scheidingsklem van de lijn van LCP
¬ Interne kabels van vernikkeld koper met isolatie van THT siliconen
¬ Lampsteunen van porselein met een rvs vasthoud-veer
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van rvs met veiligheidsveer, kan niet los raken
¬ Gelakte aluminium beugel
¬ Compleet met gepatenteerd anti-vacuüm toestel
¬ Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting
¬ Compleet met verzonken van rvs richtunit
¬ Compleet met anti-val net voor het glas van roestvrij staal (HU versie)
¬ De versies HF zijn alleen voor gebruik buiten
¬ Voor alle schijnwerpers moet toereikende voorschakelapparatuur gebruikt worden, separaat 

bestelbaar als accessoire

Afscherming van che-
misch gehard vlak glas. 
Compleet met anti-val net 
voor het glas van roestvrij 
staal.

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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RAY-HF 2000 C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp HQI-TS High Flux

cable 1x2000 W I - - C/I 7° - - - - - 04035094

cable 1x2000 W I - - C/I 10° - - - - - 04035194

cable 1x2000 W I - - C/I 15° - - - - - 04035294

cable 1x2000 W I - - C/I 17° - - - - - 04035394

RAY-HF 2000 C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp HQI-TS High Flux

cable 1x2000 W I - - C/M 25° - - - - - 04035494

cable 1x2000 W I - - C/M 32° - - - - - 04035594

cable 1x2000 W I - - C/M 34° - - - - - 04035694

cable 1x2000 W I - - C/M 40° - - - - - 04035794

RAY-HF 2000 C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp HQI-TS High Flux

cable 1x2000 W I - - C/IW 60° - - - - - 04035894

RAY-HF 2000 HU C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp HQI-TS High Flux

cable 1x2000 W I - - C/I 7° - - - - - 04035994

cable 1x2000 W I - - C/I 15° - - - - - 04036094

RAY-HF 2000 HU C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp HQI-TS High Flux

cable 1x2000 W I - - C/M 25° - - - - - 04036194

cable 1x2000 W I - - C/M 32° - - - - - 04036294

cable 1x2000 W I - - C/M 34° - - - - - 04036394

cable 1x2000 W I - - C/M 38° - - - - - 04036494

RAY-HF 2000 HU C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp HQI-TS High Flux

cable 1x2000 W I - - C/MW 60° - - - - - 04036594
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170 mm

6x4 mm2

14150320

14169011

14013720

Min 100 cm
Ø 9 ÷ Ø 14
M25 x 1,5

H07RN-F 3G2,5

3x2,5 mm2

0,21 m2

max 12,8 kg max 16,5 kg

RAY-HF RAY-HF HR

14166494

120

22 x 80 2 x Ø13

OPTIONELE ACCESSOIRES

VOORSCHAKELAPPARATUUR

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

RAY-HF 2000

Roestvrij staal beveiligingsrooster tegen het vallen van het glas. 
Standaard gemonteerd op de modellen RAY HU. 14013720

Beugel RAY met gaten om de armatuur in de breedte en in de 
hoogte te kunnen richten 14166494

RAY-HF 2000

Voedingsgroep 400 V - 50 Hz in klasse I, op plaat van 
gegalvaniseerd staal voor 2000 W HQI-TS High Fluxlampen 
compleet met zekering en zonder ontsteking. 14150320

Voedingsunit voor lamp 2000 W HQI-TS High Flux 
400-415V-12.2A 14169011
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RAY
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

RAY RAY 
HU 

RAY 
HU HR - E 

HU HR

IP 65

IP 66
CLASSE I

3 m

HR

Schijnwerper voor binnen- en buitenverlichting voor jodium-metaallampen bestaande uit:
¬ Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Afscherming van chemisch gehard vlak glas (versies HU)
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Box voor elektrische aansluiting, waar de ontsteking is gehuisvest, geleverd met het armatuur, 

vervaardigd van technopolymeer versterkt met glasvezel
¬ Automatische scheidingsklem van de lijn van LCP
¬ Interne kabels van vernikkeld koper met isolatie van THT siliconen
¬ Lampsteunen van porselein met een rvs vasthoud-veer
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van rvs met veiligheidsveer, kan niet los raken
¬ Gelakte aluminium beugel
¬ Compleet met gepatenteerd anti-vacuüm toestel
¬ Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting
¬ Compleet met verzonken van rvs richtunit
¬ Compleet met anti-val net voor het glas van roestvrij staal (HU versie)
¬ De versies HR worden geleverd met ontsteking Hot Restrike voor directe warme herstart van de 

lichtbron
¬ Voor alle schijnwerpers moet toereikende voorschakelapparatuur gebruikt worden, separaat 

bestelbaar als accessoire

Afscherming van che-
misch gehard vlak glas. 
Compleet met anti-val net 
voor het glas van roestvrij 
staal.

De versies HR worden 
geleverd met ontsteking 
Hot Restrike voor directe 
warme herstart van de 
lichtbron.

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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RAY 1000 C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W - • - - C/I 7° - - - - - 04002394

cable 1x1000 W - • - - C/I 15° - - - - - 04002494

cable 1x1000 W - • - - C/I 10° - - - - - 04032694

cable 1x1000 W - • - - C/I 17° - - - - - 04034694

RAY 1000 C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W - • - - C/M 34° - - - - - 04002594

cable 1x1000 W - • - - C/M 25° - - - - - 04032794

cable 1x1000 W - • - - C/M 32° - - - - - 04032894

cable 1x1000 W - • - - C/M 40° - - - - - 04032994

RAY 1000 C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W - • - - C/IW 60° - - - - - 04003894

RAY 1000 HU C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W - • - - C/I 7° - - - - - 04019694

cable 1x1000 W - • - - C/I 15° - - - - - 04019794

RAY 1000 HU C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W - • - - C/M 34° - - - - - 04019894

cable 1x1000 W - • - - C/M 25° - - - - - 04033094

cable 1x1000 W - • - - C/M 32° - - - - - 04033194

cable 1x1000 W - • - - C/M 38° - - - - - 04033294

RAY 1000 HU C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W - • - - C/MW 60° - - - - - 04019994

RAY 1000 HU-HR-E C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking Hot Restrike voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W - - - C/I 7° - - - - - 04031894

cable 1x1000 W - - - C/I 15° - - - - - 04031994

RAY 1000 HU-HR-E C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking Hot Restrike voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W - - - C/M 34° - - - - - 04027194

cable 1x1000 W - - - C/M 25° - - - - - 04034094

cable 1x1000 W - - - C/M 32° - - - - - 04034194

cable 1x1000 W - - - C/M 38° - - - - - 04034294

RAY 1000 HU-HR-E C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking Hot Restrike voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W - - - C/MW 60° - - - - - 04027294
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RAY 2000 C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W - • - - C/I 7° - - - - - 04002994

cable 1x2000 W - • - - C/I 15° - - - - - 04003094

cable 1x2000 W - • - - C/I 17° - - - - - 04032394

cable 1x2000 W - • - - C/I 10° - - - - - 04033394

RAY 2000 C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W - • - - C/M 34° - - - - - 04003194

cable 1x2000 W - • - - C/M 25° - - - - - 04033494

cable 1x2000 W - • - - C/M 32° - - - - - 04033594

cable 1x2000 W - • - - C/M 40° - - - - - 04033694

RAY 2000 C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W - • - - C/IW 60° - - - - - 04004094

RAY 2000 HU C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W - • - - C/I 7° - - - - - 04002694

cable 1x2000 W - • - - C/I 15° - - - - - 04002794

RAY 2000 HU C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W - • - - C/M 34° - - - - - 04002894

cable 1x2000 W - • - - C/M 25° - - - - - 04033794

cable 1x2000 W - • - - C/M 32° - - - - - 04033894

cable 1x2000 W - • - - C/M 38° - - - - - 04033994

RAY 2000 HU C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W - • - - C/MW 60° - - - - - 04011994

RAY 2000 HU HR-E C/I IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking Hot Restrike voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W - - - C/I 7° - - - - - 04026394

cable 1x2000 W - - - C/I 15° - - - - - 04026494

RAY 2000 HU HR-E C/M IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking Hot Restrike voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W - - - C/M 34° - - - - - 04026594

cable 1x2000 W - - - C/M 25° - - - - - 04034394

cable 1x2000 W - - - C/M 32° - - - - - 04034494

cable 1x2000 W - - - C/M 38° - - - - - 04034594

RAY 2000 HU-HR-E C/W IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking Hot Restrike voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W - - - C/MW 60° - - - - - 04026694
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14260003

14020701

14013320 

160

328

4x
Ø

10

16
0

354

315
Ø 10÷14
PG 16

H05RN-F 3G1,5

6x2,5 mm2

14014420

14020601

14013720 14166494

230 m
m

52
0 

m
m

170 mm

6x4 mm2

14014394

1 x Ø 22   1 x M20

2 x Ø 13   2 x M12

120 

220 

60

Min 100 cm
Ø 9 ÷ Ø 14
M25 x 1,5

H07RN-F 3G2,5

3x2,5 mm2

0,21 m2

max 12,8 kg max 16,5 kg

RAY RAY HR

OPTIONELE ACCESSOIRES

VOORSCHAKELAPPARATUUR

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

RAY

Roestvrij staal beveiligingsrooster tegen het vallen van het glas. 
Standaard gemonteerd op de modellen RAY HU. 14013720

Beugel RAY met gaten om de armatuur in de breedte en in de 
hoogte te kunnen richten 14166494

RAY 1000 HQI-TS D/S

Voedingsbox van aluminium IP65, 230 V - 50 Hz in klasse 
I, voor 1000 W hogedruk natriumlampen en halogeen 
metaaldamplampen compleet met zekering en zonder 
ontsteking. 14013320

Voedingsgroep 230 V - 50Hz in klasse I, op plaat van 
gegalvaniseerd staal voor hogedruk natriumlampen en 
halogeen metaaldamplampen compleet met zekering en 
zonder ontsteking. 14020701

Set gevormd door voeding en condensator voor 1000W 
hogedruk natriumlampen en halogeen metaaldamplampen 
230V 50 Hz 14260003

RAY 2000 HQI-TS D/S

Voedingsbox van aluminium IP65, 400 V - 50 Hz in klasse I, voor 
lampen 2000 W HQI-TS D/S, zonder ontsteking. 14014394

Voedingsgroep 400 V - 50 Hz in klasse I, op plaat van 
gegalvaniseerd staal voor 2000 W HPI-T halogeen 
metaaldamplampen (niet voor HQI-TS en HQI-TS High Flux) 
compleet met zekering en zonder ontsteking. 14020601

Set gevormd door voeding en condensator voor lamp 2000W 
HQI-TS 400V 50 Hz 14014420
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HORO
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

HORO 
A/I

2000 W
1000 W

HORO 
HR A/I
2000 W

HORO 
A/M

2000 W
1000 W

HORO 
HR A/M
2000 W
1000 W

HORO 
A/W

2000 W

HR

540

4
0

5

570

474 660

2
2

6

235

IP 65

CLASSE I

1,5 m

650° C

HR

Schijnwerper voor binnen en buiten, voor gasontladingslamp, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Afscherming van extrahelder vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Automatische scheidingsklem van de lijn van LCP
¬ Box voor elektrische aansluiting van zwart technopolymeer
¬ Lampsteunen van porselein met een rvs vasthoud-veer
¬ Sluitveer van het glas van roestvrij staal
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Klem van rvs met veiligheidsveer, kan niet los raken
¬ Bevestigingsbeugel van thermisch verzinkt staal
¬ Compleet met gepatenteerd anti-vacuüm toestel
¬ De versies HR worden geleverd met ontsteking Hot Restrike voor directe warme herstart van de 

lichtbron
¬ Voor alle schijnwerpers moet toereikende voorschakelapparatuur gebruikt worden, separaat 

bestelbaar als accessoire

De versies HR worden 
geleverd met ontsteking 
Hot Restrike voor directe 
warme herstart van de 
lichtbron.

  GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
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HORO 1000 A/I IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker

E40 1x1000 W I • - - A45/I - - - - - - 04022994

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp MHN-LA

cable 1x1000 W I • - - A45/I - - - - - - 04022494

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp MHN-FC

cable 1x1000 W I • - - A45/I - - - - - - 04022594

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W I • - - A45/I - - - - - - 04022394

HORO 1000 A/M IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker

E40 1x1000 W I • - - A45/M - - - - - - 04023094

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp MHN-LA

cable 1x1000 W I • - - A45/M - - - - - - 04022794

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp MHN-FC

cable 1x1000 W I • - - A45/M - - - - - - 04022894

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W I • - - A45/M - - - - - - 04022694

HORO 1000 HR A/M IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking Hot Restrike voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x1000 W I - - A45/M - - - - - - 04025094

HORO 2000 A/I IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp MHN-LA

cable 1x2000 W I • - - A45/I - - - - - - 04021794

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp MHN-FC

cable 1x2000 W I • - - A45/I - - - - - - 04021894

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W I • - - A45/I - - - - - - 04021594

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS N/L

cable 1x2000 W I • - - A45/I - - - - - - 04021694

HORO 2000 HR A/I IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking Hot Restrike voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W I - - A45/I - - - - - - 04023194

HORO 2000 A/M IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp MHN-LA

cable 1x2000 W I • - - A45/M - - - - - - 04022194

Gasontlading - bekabeld met ontsteker voor lamp MHN-FC

cable 1x2000 W I • - - A45/M - - - - - - 04022294

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W I • - - A45/M - - - - - - 04021994

Gasontlading - bekabeld met ontsteking voor lamp HQI-TS N/L

cable 1x2000 W I • - - A45/M - - - - - - 04022094

HORO 2000 HR A/M IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - bekabeld met ontsteking Hot Restrike voor lamp HQI-TS D/S

cable 1x2000 W I - - A45/M - - - - - - 04023294

HORO 2000 A/W IK09 12J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - zonder VSA voor lamp HQI-T D/I

E40 1x2000 W I - - A45/W - - - - - - 01062594
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14260003

14013320 - 14014394 - 14106003

160

328

4x
Ø
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16
0

354

315
Ø 10÷14
PG 16

H05RN-F 3G1,5

6x2,5 mm2

14014420

14020701 14020601

230 m
m

52
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m
m

170 mm

6x4 mm2

14215003

180

290

270

4x
Ø
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18

0

245
Ø 10÷14
PG 16

H05RN-F 3G2,5

5x4 mm2

BB B

14090394 - Imax 55°

A= 678 H1= 275

B= 555 H2= 410

A

H1H2

14090494 - Imax 60°

A= 742 H1= 286

B= 586 H2= 407

A

H1H2

14090594 - Imax 65°

A= 880 H1= 291

B= 665 H2= 405

A

H1H2

14090202

4
2

5

435

Max 1680

M
a

x
 1

2
3

0

765

14159204

H07RN-F 3G2,5

3 x 2,5 mm2

Ø 9 ÷ 14
M25 x 1,5

0,285 m2 0,285 m2

max 14 kg

HORO

max 16 kg

HORO HR

3 x Ø 21  

300

474

+25°

0°
-5°

Min 100

Min 30

0,115 m2 0,155 m2 0,130 m2 0,155 m2

HORO HORO HR

OPTIONELE ACCESSOIRES

VOORSCHAKELAPPARATUUR

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

HORO

Lichthoed (Imax 55°) in grijs gelakt aluminium, geschikt voor 
de beperking van de lichtvervuiling. 14090394

Lichthoed (Imax 60°) in grijs gelakt aluminium voor de 
beperking van de opwaartse lichtvervuiling. 14090494

Lichthoed (Imax 65°) in grijs gelakt aluminium voor de 
beperking van de opwaartse lichtvervuiling. 14090594

Thermisch verzinkt stalen lange beugel voor een overlappende 
montage van twee schijnwerpers zonder fotometrische 
interferenties. 14090202

Zoeker Horo 14159204

HORO 1000 HQI-TS D/S / MHN-LA / MHN-FC / ST

Voedingsbox van aluminium IP65, 230 V - 50 Hz in klasse 
I, voor 1000 W hogedruk natriumlampen en halogeen 
metaaldamplampen compleet met zekering en zonder 
ontsteking. 14013320

Voedingsbox met basis van aluminium en deksel van 
polyamide IP65, 230 V - 50 Hz in klasse I, voor 1000 W hogedruk 
natriumlampen en halogeen metaaldamplampen compleet 
met zekering en zonder ontsteking. 14215003

Voedingsgroep 230 V - 50Hz in klasse I, op plaat van 
gegalvaniseerd staal voor hogedruk natriumlampen en 
halogeen metaaldamplampen compleet met zekering en 
zonder ontsteking. 14020701

Set gevormd door voeding en condensator voor 1000W 
hogedruk natriumlampen en halogeen metaaldamplampen 
230V 50 Hz 14260003

HORO 2000 HQI-TS D/S

Voedingsbox van aluminium IP65, 400 V - 50 Hz in klasse I, voor 
lampen 2000 W HQI-TS D/S, zonder ontsteking. 14014394

HORO 2000 HQI-TS D/S / HQI-TS N/L / MHN-LA / MHN-FC

Voedingsgroep 400 V - 50 Hz in klasse I, op plaat van 
gegalvaniseerd staal voor 2000 W HPI-T halogeen 
metaaldamplampen (niet voor HQI-TS en HQI-TS High Flux) 
compleet met zekering en zonder ontsteking. 14020601

Set gevormd door voeding en condensator voor lamp 2000W 
HQI-TS 400V 50 Hz 14014420

HORO 2000 HQI-TS N/L / MHN-LA / MHN-FC

Voedingsbox van aluminium IP65, 400 V - 50 Hz in klasse I, 
voor 2000 W halogeen metaaldamplampen HQI-T / MHN-LA 
/ MHN-FC / HQI-TS N/L (niet voor HQI-TS en HQI-TS High Flux) 
zonder ontsteking. 14106003
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URBAN
OUTDOOR | 

‘CITTÀ DI LOMBARDIA’ SQUARE | Milan | ITALY

OPENBARE BUITENVERLICHTING

Voor iedere openbare ruimte is er een op maat ontworpen lichtoplossing: wegen, parkeerterreinen, pleinen, groenvoorzieningen, speeltuinen, 

bruggen, voetpaden. Wij creëren veelzijdige openbare verlichtingssystemen die collectieve en individuele interesses weten te combineren.

Wij willen de openbare ruimtes een nieuwe identiteit geven, en de perceptie verbeteren van degenen die er wonen en die ze benutten.
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TERREINVERLICHTING

PENDEL STRAATVERLICHTINGSARMATURENSTRAATVERLICHTING

Prijsaanpassing

477 
KHA SLIM 220

477 
KHA SLIM 31/35/95 

486 
AMON MINI

488 
AMON MAXI

490 
SQUARE+1

492 
SQUARE+2

494 
SQUARE+ 1/2 
SOLUTION WING

494 
SQUARE+ 1/2 
SOLUTION

494 
SQUARE+ 1/2 
SYSTEMPARK

494 
SQUARE+ 1/2 
SOLUTION BAR

480 
KHA SLIM 250

474 
KHA 5/9 LED

511 
ATON HID

514 
KYRO 1

514 
KYRO 2

519 
LYRA 20 LED

521 
LYRA 20

504 
THEOS

504 
THEOS MINI

524 
THEOS LUM

524 
THEOS LUM MINI

522 
MYRA 12

507 
ATON LED

482 
SPILLO MINI

482 
SPILLO
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KHA
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IP 66

CLASSE I CLASSE II 650° C
K

H
A

 9

Ø155

55
0

90
0

Ø155

K
H

A
 5

Serie bollards voor buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing en deksel van AISI 316 elektro-gepolijst RVS of van aluminium met polyester 

poedercoating
¬ Afscherming van transparant Uv-bestendig polycarbonaat
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Verbindingsbox van technopolymeer met zekeringhouder om de elektrische verbinding te 

vergemakkelijken.
¬ De LED versies zijn compleet met LED Array met zeer hoge prestaties
¬ Koellichaam van geëxtrudeerd aluminium
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Elektrische componenten compartiment van technopolymeer
¬ Voor montage in cement (sokkel) zijn ankerbouten separaat leverbaar als accessoire
¬ Voor lijnverbinding is een set met scheurbestendige kabelklem als accessoire leverbaar
¬ Basis voor bevestiging aan de vloer van spuitgietaluminium met polyester poedercoating na 

chemische conversiebehandeling van het oppervlak
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  INOX / RVS / Mat

Full cut off.
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KHA 5 LED C/EW IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 19 W I 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06060496

LED 19 W II 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06061396

LED 19 W I 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06060196

LED 19 W II 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06061096

LED 19 W I 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06059896

LED 19 W II 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06060796

LED 19 W I 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06060381

LED 19 W II 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06061281

LED 19 W I 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06060081

LED 19 W II 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06060981

LED 19 W I 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06059781

LED 19 W II 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06060681

LED 19 W I 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06060504

LED 19 W II 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06061404

LED 19 W I 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06060204

LED 19 W II 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06061104

LED 19 W I 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06059904

LED 19 W II 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06060804

KHA 5 C/EW IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

GX24q-3/4 1x26/32/42 W I - - • C/EW - - - - - - 05211296

GX24q-3/4 1x26/32/42 W I - - • C/EW - - - - - - 05150681

GX24q-3/4 1x26/32/42 W I - - • C/EW - - - - - - 05151804

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

G12 1x70 W I - - • C/EW - - - - - - 05210996

G12 1x70 W I - - • C/EW - - - - - - 05150381

G12 1x70 W I - - • C/EW - - - - - - 05151504

G12 1x35 W I - - • C/EW - - - - - - 05210896

G12 1x35 W I - - • C/EW - - - - - - 05150281

G12 1x35 W I - - • C/EW - - - - - - 05151404

KHA 9 LED C/EW IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 19 W I 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06063296

LED 19 W II 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06064196

LED 19 W I 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06062996

LED 19 W II 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06063896

LED 19 W I 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06062696

LED 19 W II 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06063596

LED 19 W I 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06063181

LED 19 W II 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06064081

LED 19 W I 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06062881

LED 19 W II 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06063781

LED 19 W I 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06062581

LED 19 W II 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06063481

LED 19 W I 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06063304

LED 19 W II 70 5000 • C/EW - 2684 lm 1380 lm 80 10 50000 h 06064204

LED 19 W I 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06063004

LED 19 W II 80 4000 • C/EW - 2448 lm 1357 lm 80 10 50000 h 06063904

LED 19 W I 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06062704

LED 19 W II 80 3000 • C/EW - 2370 lm 1182 lm 80 10 50000 h 06063604

KHA 9 C/EW IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

GX24q-3/4 1x26/32/42 W I - - • C/EW - - - - - - 05211796

GX24q-3/4 1x26/32/42 W I - - • C/EW - - - - - - 05152481

GX24q-3/4 1x26/32/42 W I - - • C/EW - - - - - - 05153604

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

G12 1x70 W I - - • C/EW - - - - - - 05211496

G12 1x70 W I - - • C/EW - - - - - - 05152181

G12 1x70 W I - - • C/EW - - - - - - 05153304

G12 1x35 W I - - • C/EW - - - - - - 05211396

G12 1x35 W I - - • C/EW - - - - - - 05152081

G12 1x35 W I - - • C/EW - - - - - - 05153204
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Ø 108

3x Ø 9

3x M 8

Ø 6÷12
PG 13,5

H05RN-F 3Gx2,5

3x2,5 mm2

max 5,2 kg max 6,8 kg

KHA 5 KHA 9

14049820

14049320

14049920

14049720 14002384

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KHA

Soft glas dat in de PC afscherming gemonteerd moet worden, 
voor een breedstralende bundel (alleen voorKHA 5 / KHA 
9 voor compacte fluorescentielampen 26-32-42W en niet 
compatibel met de antiverblinding A0312). 14049920

Antiverblinding in geanodiseerd aluminium, om de 
lichtuitstraling onder de horizonlijn te houden (alleen voor KHA 
5 / KHA 9 voor compacte fluorescentielampen 26-32-42W en 
niet compatibel met de diffusor A0313). 14049820

Lichtafscherming in aluminiumplaat, beperkt de lichtuitstraling 
tot ongeveer 200° op het horizontale vlak. 14049720

In te metselen ankerbouten. Roestvrij stalen plaat, verzinkt 
stalen bouten. 14049320

Kabelklem set PG 13,5 met trekontlasting voor lijnmontage. 14002384
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KHA SLIM
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
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IP 66

CLASSE II 650° C
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1-10 V
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Serie bollards voor buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing en deksel van AISI 316 elektro-gepolijst RVS of van aluminium met polyester 

poedercoating
¬ Afscherming van transparant technopolymeer, UV-stabiel en stootbestendig
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Elektrische verbinding met snelconnector stopcontact/stekker, gemaakt van PA66 zonder 

halogenen en fosfor, met contacten van verzilverd koper, voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm
¬ Voor de modellen KHA SLIM 31 en 35 is de elektrische verbinding gelegen in een verbindingsbox 

van polyamide met scheurbestendige kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm
¬ De LED versies zijn compleet met LED Array met zeer hoge prestaties
¬ Koellichaam van geëxtrudeerd aluminium
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Elektrische componenten compartiment van technopolymeer
¬ Voor montage in cement (sokkel) zijn ankerbouten separaat leverbaar als accessoire
¬ Basis voor bevestiging aan de vloer van spuitgietaluminium met polyester poedercoating na 

chemische conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Voor de versie KHA SLIM 220 kan de bevestiging aan de grond gemaakt worden met gebruik van 

een grondspies van verzinkt staal die rechtstreeks in het cement gemetseld moet worden, of een 
basis van rvs die met pluggen (inbegrepen) aan de grond bevestigd moet worden, beide leverbaar 
als accessoires

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

  BK-81 / Zwart / Structuur mat

  INOX / RVS / Mat
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KHA SLIM 31 C/EW IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

PGJ5 1x20 W II - - • C/EW - - - - - - 05192596

PGJ5 1x20 W II - - • C/EW - - - - - - 05192681

PGJ5 1x20 W II - - • C/EW - - - - - - 05192704

KHA SLIM 35 C/EW IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

G24q-1 1x10 W II - - C/EW - - - - - - 05191996

G24q-1 1x10 W II - - C/EW - - - - - - 05192081

G24q-1 1x10 W II - - C/EW - - - - - - 05192104

KHA SLIM 93 LED C/EW IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 13 W II 70 5000 • C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06084096

LED 13 W II 80 4000 • C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06083796

LED 13 W II 80 3000 • C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06083496

LED 13 W II 70 5000 • C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06083981

LED 13 W II 80 4000 • C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06083681

LED 13 W II 80 3000 • C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06083381

LED 13 W II 70 5000 • C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06084104

LED 13 W II 80 4000 • C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06083804

LED 13 W II 80 3000 • C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06083504

KHA SLIM 93 C/EW IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

PGJ5 1x20 W II - - • C/EW - - - - - - 05192896

PGJ5 1x20 W II - - • C/EW - - - - - - 05192981

PGJ5 1x20 W II - - • C/EW - - - - - - 05193004

KHA SLIM 220 LED C/EW IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 13 W II 70 5000 • C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06081696

LED 13 W II 80 4000 • C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06081396

LED 13 W II 80 3000 • C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06081096

LED 13 W II 70 5000 • C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06081581

LED 13 W II 80 4000 • C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06081281

LED 13 W II 80 3000 • C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06080981

LED 13 W II 70 5000 • C/EW - 1899 lm 592 lm 80 10 50000 h 06081704

LED 13 W II 80 4000 • C/EW - 1733 lm 546 lm 80 10 50000 h 06081404

LED 13 W II 80 3000 • C/EW - 1677 lm 483 lm 80 10 50000 h 06081104

KHA SLIM 220 C/EW IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

PGJ5 1x20 W II - - • C/EW - - - - - - 05193196

PGJ5 1x20 W II - - • C/EW - - - - - - 05193281

PGJ5 1x20 W II - - • C/EW - - - - - - 05193304
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14073220 14071320 

14066020
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14071220

120° 120°

4x Ø 7
Ø 9÷14

H07RN-F 2x2,5

3x2,5 mm2

Ø 5÷10
M16x1,5

H07RN-F 2x2,5

4x2,5 mm2

max 1,9 kg

H 31

H 93

KHA SLIM 93

max 4,1 kg

max 2 kg

H 35

H 220

max 8,6 kg

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KHA SLIM

Soft glas dat in de afscherming gemonteerd moet worden voor 
een aangenamere lichtuitstraling. 14073220

Grondstuk voor betonsokkel met RVS basisplaat en RVS 
pennen (voor KHA SLIM H max 93 cm). 14071320

Sokkel in thermisch verzinkt staal aan de vloer te bevestigen 
(alleen voor model H 220/250cm). 14071220

Vloermontage basis in roestvrij staal AISI 316 (alleen voor mod. 
H 220/250 cm). 14071120

Kabel invoer set M16x1,5 met trekontlasting voor lijnmontage. 
(Alleen voor Tyco 20 of Box Tyco 21). 14066020
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KHA SLIM 250
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
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IP 66

CLASSE II 650° C

+-

1-10 V

Serie bollards voor buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing en deksel van AISI 316 elektro-gepolijst RVS of van aluminium met polyester 

poedercoating
¬ Afscherming van polycarbonaat UV gestabiliseerd met gesatineerde afwerking
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Elektrische verbinding met snelconnector stopcontact/stekker, gemaakt van PA66 zonder 

halogenen en fosfor, met contacten van verzilverd koper, voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm
¬ Koellichaam van geëxtrudeerd aluminium
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Elektrische componenten compartiment van technopolymeer
¬ De bevestiging aan de grond kan gemaakt worden met gebruik van een strip van verzinkt staal 

die rechtstreeks in het cement gemetseld moet worden, of een basis van rvs die met pluggen 
(inbegrepen) aan de grond bevestigd moet worden, beide leverbaar als accessoires

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
  BK-81 / Zwart / Structuur mat
  INOX / RVS / Mat
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Ø 9÷14

H07RN-F 2x2,5

3x2,5 mm2

max 9,4 kg

KHA SLIM 250 LED C/EW IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220/240 V 50/60 Hz

LED 59 W II 80 4000 • C/EW - 6000 lm 3986 lm 80 10 50000 h 06083096

LED 59 W II 80 3000 • C/EW - 5800 lm 3863 lm 80 10 50000 h 06082796

LED 59 W II 80 4000 • C/EW - 6000 lm 3986 lm 80 10 50000 h 06082981

LED 59 W II 80 3000 • C/EW - 5800 lm 3863 lm 80 10 50000 h 06082681

LED 59 W II 80 4000 • C/EW - 6000 lm 3986 lm 80 10 50000 h 06083104

LED 59 W II 80 3000 • C/EW - 5800 lm 3863 lm 80 10 50000 h 06082804

KHA SLIM 250 C/EW IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220/240 V 50/60 Hz

2G11 1x55/80 W II - - • C/EW - - - - - - 05194096

2G11 1x55/80 W II - - • C/EW - - - - - - 05194181

2G11 1x55/80 W II - - • C/EW - - - - - - 05194204

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KHA SLIM 250

Sokkel in thermisch verzinkt staal aan de vloer te bevestigen 
(alleen voor model H 220/250cm). 14071220

Vloermontage basis in roestvrij staal AISI 316 (alleen voor mod. 
H 220/250 cm). 14071120
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SPILLO
design by ALESSANDRO PEDRETTI

IP 65

CLASSE II

+-

1-10 V

SPILLO MINI 
POST 
11 W

SPILLO MINI 
POST 
16 W

SPILLO 
MINI 
11 W

SPILLO 
MINI 
16 W

SPILLO 
24 W

SPILLO 
44 W

Assortiment LED mastarmaturen voor buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van gelakt spuitgietaluminium
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet 

met kabel
¬ Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Dimbare versie 1 -10 V
¬ Iedere LED is gekoppeld aan een elektronisch veiligheidsmechanisme (NUD) dat in staat is 

tot een bypass in geval van defecten
¬ Systeem "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" dat de uniformiteit van de lichtverdeling garandeert 

ook in geval van slechte werking van een van de LED
¬ Geleverd met 1m voorgemonteerde H07RN-F kabel
¬ De versies met "CP" optiek worden gekenmerkt door een asymmetrische lichtverdeling, 

geschikt voor de verlichting van voet- en fietspaden
¬ Geleverd compleet met voeding 220-240 V 50/60 Hz
¬ Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen 

van lichtvervuiling
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

De QUICK maken een snelle installatie mogelijk: 
ze worden geleverd met een lichtbron en het 
WATER STOP systeem. Het is dus niet nodig dat 
men het armatuur opent. Voor de functionering 
is een uitwendige elektrische aansluiting 
voldoende. 

Mogelijkheid om de LED 
kaarten te vervangen om 
het armatuur technologisch 
up-to-date te houden 
(contact opnemen 
met PERFORMANCE iN 
LIGHTING).
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Ø 120

3x Ø 11

Ø 360

Ø 180

10
0011

87

187

587

100

187

360

100

0,0062 m2

0,264 m2

0,081 m2

0,0047m2

0,101 m2

max 7 kg

SPILLO

max 5,5 kg

SPILLO
MINI POST

max 3,3 kg

SPILLO
MINI

SPILLO MINI POST IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 16 W II • 70 4000 C/EW - 1683 lm 1034 lm 80 10 60000 h 303496

LED 11 W II • 70 4000 C/EW - 1122 lm 703 lm 80 10 60000 h 303494

SPILLO MINI IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 16 W II • 70 4000 C/EW - 1683 lm 1034 lm 80 10 60000 h 303497

LED 11 W II • 70 4000 C/EW - 1122 lm 703 lm 80 10 60000 h 303528

SPILLO IK10 20J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 44 W II • 70 4000 C/EW - 5236 lm 3301 lm 80 10 60000 h 303501

LED 44 W II • 70 4000 CP - 5236 lm 3403 lm 80 10 60000 h 303814

LED 24 W II • 70 4000 C/EW - 2618 lm 1674 lm 80 10 60000 h 303499

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 44 W II 70 4000 C/EW - 5236 lm 3301 lm 80 10 60000 h 304024
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AA
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D

C

SPILLO MINI SPILLO MINI POST SPILLO
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4 x Ø 11

88,9

Ø 7

90°~90°~

88,9

Ø 7

33
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30

11
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0

315023 315024

Ø 48 Ø 60

310404 310416

Ø 60 Ø 76

310403 310405

Ø 169

3  x Ø 12

Ø 260

Ø 220

310415310414

Ø 120

4 x Ø 11

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SPILLO MINI

Adapter kop van mast Ø 48 mm 310404

Adapter kop van mast Ø 60 mm 310416

Grondplaat Spillo Mini 310414

SPILLO

Adapter kop van mast Ø 60 mm 310403

Adapter kop van mast Ø 76 mm 310405

Mast Spillo INT. 3,3 m 315023

Mast Spillo F.T. 2,8 m met grondplaat 315024

Grondplaat Spillo 310415

Complete unit

1A+1B + 1C = 3 artikelnr. sep. te bestellen
1A+1C = 2 artikelnr. sep. te bestellen

ELEMENTEN

A armatuur

B mast

C adapter

D c/grondplaat
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AMON MINI
IP 65

CLASSE I 650° C

+-

1-10 V

AMON MINII 
S/W

AMON MINI
SOFT S/EW

238 97 

295 

905 

238 97 

295 

905 

Serie bollards voor buiten, bestaande uit:
¬ Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium
¬ De SOFT versie wordt met een gesatineerde UV bestendige polycarbonaat afscherming geleverd
¬ Afscherming van vlak, gehard, extrahelder, en aan de binnenkant gematteerd glas 
¬ Optisch compartiment van gelakt spuitgietaluminium
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Elektrische aansluiting via aansluitdoos
¬ Dimbare driver 1 -10 V
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Elektrische componenten compartiment van gelakt spuitgietaluminium
¬ Decoratieve flensplaat-afdekking voor de bevestigingsbasis, in gelakt spuitgietaluminium, verkrijgbaar als accessoire
¬ Voor de installatie is als accessoire een roestvrijstalen grondplaat verkrijgbaar voor verankering in cement 
¬ Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (DM)
¬ Bevestigingsflens voor grondinbouw uit gelakt staal
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬ Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op aanvraag
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
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AMON MINI AMON MINI SOFT

max 22 kg

0,26 m2 0,29 m2

H07RN-F / 5G 1,5/2,5 mm2

5x2,5 mm2

Ø 7÷12

NO NO

310921 310922 310923

AMON MINI S/W IK09 10J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220/240 V 50/60 Hz

LED 41 W I 80 4000 • S/W - 5046 lm 2024 lm 70 10 150000 h 306059

AMON MINI SOFT S/EW IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220/240 V 50/60 Hz

LED 41 W I 80 4000 • S/EW - 5046 lm 1900 lm 70 10 150000 h 306061

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

AMON MINI

Afdekking flensplaat AMON AN-96 310921

Flensplaat met bevestigingsstang 310922

Grondstuk 310923
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AMON MAXI
IP 65

CLASSE I 650° C

+-

1-10 V

AMON MAXI 
S/W 
A/M 

S/EW

AMON MAXI 
SOFT S/EW

Serie masten bestaande uit:
¬ Kolom van geëxtrudeerd aluminium gelakt met polyester poeder
¬ De SOFT versie wordt met een gesatineerde UV bestendige polycarbonaat afscherming 

geleverd
¬ Afscherming van vlak, gehard, extrahelder, en aan de binnenkant gematteerd glas 
¬ Optisch compartiment van gelakt spuitgietaluminium
¬ Afhankelijk van de versie, zijn de lichtoptieken gemaakt van technopolymeer lezen met 

hoge lichtdoorlatendheid of gepolijst geoxideerd zeer zuiver aluminium
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Elektrische aansluiting via aansluitdoos
¬ Luik uit gelakt spuitgietaluminium
¬ Dimbare driver 1 -10 V
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Elektrische componenten compartiment van gelakt spuitgietaluminium
¬ Decoratieve flensplaat-afdekking voor de bevestigingsbasis, in gelakt 

spuitgietaluminium, verkrijgbaar als accessoire
¬ Voor de installatie is als accessoire een roestvrijstalen grondplaat verkrijgbaar voor 

verankering in cement 
¬ Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het 

netwerk tot aan 10 kV (DM)
¬ Bevestigingsflens voor grondinbouw uit gelakt staal
¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬ Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op aanvraag
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
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AMON MAXI AMON MAXI SOFT

max 36 kg

0,75 m2 0,96 m2

NO NO

H07RN-F / 5G 1,5/2,5 mm2

5x2,5 mm2

Ø 7÷12

310921 310922 310923

238 97 

1366 

2576

238 97 

1366

2576 

AMON MAXI S/W IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 81 W I 80 4000 • S/W - 10092 lm 3684 lm 70 10 80000 h 306063

AMON MAXI A/M IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 29 W I 80 4000 • A17/M - 3120 lm 1526 lm 70 10 80000 h 306064

LED 29 W I 80 4000 • A30/M - 3120 lm 1514 lm 70 10 80000 h 306065

AMON MAXI S/EW IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 42 W I 80 4000 • S/EW - 4992 lm 2081 lm 70 10 80000 h 306066

AMON MAXI SOFT S/EW IK07 2J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 85 W I 80 4000 • S/EW - 7046 lm 4144 lm 70 10 50000 h 306067

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

AMON MAXI

Afdekking flensplaat AMON AN-96 310921

Flensplaat met bevestigingsstang 310922

Grondstuk 310923



490 - URBAN

SQUARE+1

SQUARE+1 
A/W 
38 W

SQUARE+1 
A/W 
73 W

SQUARE+1 
SR/T1 
38 W

SQUARE+1 
SR/T1 
73 W

SQUARE+1 
Z/R 

38 W

SQUARE+1 
Z/R 

73 W

267 68

28
7

32
4

IP 66

CLASSE II

0,5 m

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ De optieken: straatverlichting voor smalle straten en fiets/voetgangerpaden (SR/T1), 

asymmetrisch (A55/W) en voor zebrapaden (ZR) zijn leverbaar
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Sluitring van spuitgiet gelakt aluminium, zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet 

van kan los raken
¬ Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector stopcontact-stekker, waardoor 

de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, 
gemaakt van technopolymeer, 5 polen x 4 mm², voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm

¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot 

aan 10 kV (DM)
¬ Op verzoek zijn versies met dimbare ballast leverbaar
¬ Versies met LED van 3000 K en 5700 K zijn leverbaar op verzoek
¬ Om de toepassing van schijnwerpers in de verschillende installatie-situaties mogelijk te 

maken, wand of mast, is een ruim assortiment accessoires leverbaar
¬ Om het gebruik van de schijnwerpers in een typische urbane omgeving mogelijk te maken 

(openbare parken, tuinen, pleinen, parkeerplaatsen enz.) is het accessoiregamma SYSTEMPARK 
beschikbaar, bestaande uit masten van roestvrij staal en vrije armen van gelakt aluminium die 
de verschillende installatievereisten beantwoorden

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat



URBAN - 491 

max 3,75 kg

Ø 10÷14 mm

H07RN-F 2x1,5mm2

0,077 m2 0,019 m2

Min 0,5 m

Max 15 m

501 
SQUARE+1 
SOLUTION WING

499 
SQUARE+1 
SOLUTION

497 
SQUARE+1 
SYSTEMPARK

503 
SQUARE+1 
SOLUTION BAR

SQUARE+1 A/W IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 73 W II 70 4000 • A55/W - 8900 lm 7081 lm 70 10 55000 h 06258396

LED 38 W II 70 4000 • A55/W - 4450 lm 3672 lm 70 10 55000 h 06258796

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 73 W II 70 4000 • A55/W - 8900 lm 7081 lm 70 10 55000 h 06258496

LED 38 W II 70 4000 • A55/W - 4450 lm 3672 lm 70 10 55000 h 06258896

SQUARE+1 SR/T1 IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 73 W II 70 4000 • SR/T1 - 8900 lm 7545 lm 70 10 55000 h 06179596

LED 38 W II 70 4000 • SR/T1 - 4450 lm 3916 lm 70 10 55000 h 06179996

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 73 W II 70 4000 • SR/T1 - 8900 lm 7545 lm 70 10 55000 h 06179696

LED 38 W II 70 4000 • SR/T1 - 4450 lm 3916 lm 70 10 55000 h 06180096

SQUARE+1 Z/R IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 73 W II 70 4000 • Z/R - 8900 lm 7451 lm 70 10 55000 h 06259996

LED 38 W II 70 4000 • Z/R - 4450 lm 3708 lm 70 10 55000 h 06260196

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 73 W II 70 4000 • Z/R - 8900 lm 7451 lm 70 10 55000 h 06260096

LED 38 W II 70 4000 • Z/R - 4450 lm 3708 lm 70 10 55000 h 06260296

OPTIONELE ACCESSOIRES



492 - URBAN

SQUARE+2

SQUARE+2 
A/W 

139 W

SQUARE+2 
A/W 

210 W

SQUARE+2 
SR/T2 
139 W

SQUARE+2 
SR/T3 
139 W

SQUARE+2 
SR/T2 
210 W

SQUARE+2 
SR/T3 
210 W

411 95

49
1

43
1

IP 66

CLASSE II

0,5 m

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Optieken die leverbaar zijn: straatverlichting voor tweebaanswegen (SR/T2), straatverlichting voor 

brede straten (SR/T3) en asymmetrisch (A55/W)
¬ Pakking in slijtvast siliconen
¬ Sluitring van spuitgiet gelakt aluminium, zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet van 

kan los raken
¬ Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector stopcontact-stekker, waardoor de 

verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt 
van technopolymeer, 5 polen x 4 mm², voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm

¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 

10 kV (DM)
¬ Op verzoek zijn versies met dimbare ballast leverbaar
¬ Versies met LED van 3000 K en 5700 K zijn leverbaar op verzoek
¬ Voor de versies van 210 W is de installatie "uplight" alleen toegestaan voor buiten.
¬ Om de toepassing van schijnwerpers in de verschillende installatie-situaties mogelijk te maken, 

wand of mast, is een ruim assortiment accessoires leverbaar
¬ Om het gebruik van de schijnwerpers in een typische urbane omgeving mogelijk te maken 

(openbare parken, tuinen, pleinen, parkeerplaatsen enz.) is het accessoiregamma SYSTEMPARK 
beschikbaar, bestaande uit masten van roestvrij staal en vrije armen van gelakt aluminium die de 
verschillende installatievereisten beantwoorden

¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat



URBAN - 493 

max 10,5 kg

M20x1,5

H07RN-F 2x1,5mm2

0,177 m2 0,037 m2

Min 0,5 m

Min 15 m

501 
SQUARE+1 
SOLUTION WING

499 
SQUARE+1 
SOLUTION

497 
SQUARE+1 
SYSTEMPARK

503 
SQUARE+1 
SOLUTION BAR

SQUARE+2 A/W IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W II 70 4000 • A55/W - 26700 lm 22099 lm 70 10 55000 h 06263596

LED 139 W II 70 4000 • A55/W - 17800 lm 15013 lm 70 10 55000 h 06263996

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W II 70 4000 • A55/W - 26700 lm 22099 lm 70 10 55000 h 06263696

LED 139 W II 70 4000 • A55/W - 17800 lm 15013 lm 70 10 55000 h 06264096

SQUARE+2 SR/T2 IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W II 70 4000 • SR/T2 - 26700 lm 22999 lm 70 10 55000 h 06186096

LED 139 W II 70 4000 • SR/T2 - 17800 lm 15483 lm 70 10 55000 h 06186496

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W II 70 4000 • SR/T2 - 26700 lm 22999 lm 70 10 55000 h 06186196

LED 139 W II 70 4000 • SR/T2 - 17800 lm 15483 lm 70 10 55000 h 06186596

SQUARE+2 SR/T3 IK07 2.4J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W II 70 4000 • SR/T3 - 26700 lm 22031 lm 70 10 55000 h 06261996

LED 139 W II 70 4000 • SR/T3 - 17800 lm 15080 lm 70 10 55000 h 06262396

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W II 70 4000 • SR/T3 - 17800 lm 15080 lm 70 10 55000 h 06262496

LED 139 W II 70 4000 • SR/T3 - 26700 lm 22031 lm 70 10 55000 h 06262096

OPTIONELE ACCESSOIRES



494 - URBAN

"CITTÀ DI LOMBARDIA" SQUARE | Milan | ITALY



URBAN - 495 

SQUARE+ SOLUTION

SQUARE+ SOLUTION  WING SQUARE+ SOLUTION  BAR

SQUARE+ SYSTEMPARK
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SQUARE+ SYSTEMPARK

D

E

D

E

GD

E

F

A    SQUARE+1/2

B

C

A    SQUARE+1/2

B

C

A    SQUARE+1/2

B

C

A    SQUARE+1/2

B

C

G

C CC C

B BB B
A AA A

C CC C

D

E

F

B (x4)

A (x4)

C (x 2)B (x2)

A (x2)

C (x 2)

B (x3)

A (x3)

C (x 2)

C (x 2)

A (x2)

B (x2)

C (x 2)

B (x1)

A (x1)

0 90 mm 0 60 mm

0 90 mm

0 90 mm 0 90 mm

0 90 mm

H 3,5 m

H 5 m

H 6 m

0 90 mm

H 3,5 m

H 5 m

H 6 m

0 90 mm

H 5+1 m

H 6+1 m

A 

SQUARE+1

A 

SQUARE+2

1 paal F.T.
1 grondstuk

ELEMENTEN

 stangen voor paal

 kit bevestiging aan paal

ELEMENTEN

 stangen voor paal

 kit bevestiging aan paal

ELEMENTEN

 stangen voor paal

 kit bevestiging aan paal

ELEMENTEN

 stangen voor paal

 kit bevestiging aan paal

1 paal F.T.
1 bodemplaat

4 draadeind gebogen

1 paal INT.

COMPLETE UNIT



URBAN - 497 

Ø 300
Ø 100

10
0

Ø
 2

0

90
°

125

Ø 300

200

20
0

Ø
 2

0

10
0

Ø
 2

0

E

14099404

G

14099320
F

14099220

C 
14099896

D - POLE F.T.

C 
14099696

G - POLE INT.

B 
14473096

B 
14473196

Ø 90 

Ø 135 

105

Ø 60 

Ø 135 

105

245
238

55 

215 40 

575 

346

80 

280
 300

40 

685

0 90 mm

H 3,5 m

H 5 m

H 6 m

0 90 mm

H 5+1 m

H 6+1 m

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SQUARE+1 SYSTEMPARK

Stangen voor paal SQUARE+1 14473096

POLE SQUARE+1/2 SYSTEMPARK

Mast h 6 m INT. RVS 14099004

Mast h 6+1 m INT. RVS 14099104

Mast met bodempl. h 3,5 m FT. RVS 14098704

Mast met bodempl. h 5m FT. RVS 14098804

Mast met bodempl. h 6 m FT. RVS 14098904

ANCHOR KIT SQUARE+1/2 SYSTEMPARK

Bodemplaat Mast F.T. 14099220

Grondstuk 14099404

Draadeind gebogen Ø 18x400 mm. 14099320

SQUARE+2 SYSTEMPARK

Stangen voor paal Square SQUARE+ 2 14473196

SQUARE+1/2 SYSTEMPARK

Kit bevestiging aan paal Ø 90 mm. 14099696

Kit bevestiging aan paal Ø 60 mm. 14099896



498 - URBAN

SQUARE+ SOLUTION

A

A

B

D

A   SQUARE+1/2
B

A   SQUARE+1/2
D

A
C

A   SQUARE+1
C

0 60 mm

0 76 mm

A 

SQUARE+1

A 

SQUARE+2

ELEMENTEN

uithouders 

ELEMENTEN

schuif paalklem 

ELEMENTEN

vrije arm voor wand 

COMPLETE UNIT



URBAN - 499 

215 

140

Ø 9   

55 

70 
 

77 

80 

346

250 

Ø 11    

500

518 

95 

30 49 

215 

D  

14111196

C  

14133596

D  

14472896

C  

14133696

D  

14111896

D  

14472996

380 350

200

1000 

977,5

Ø 9340

14110396 14110496120

618 

 Ø 60 ÷ 62

Ø 76 ÷ 78

550

215 100
 

100

120

 215

118

50 

636

550  

Ø 60 ÷ 62
Ø 76 ÷ 78

B  B  

14110596 14110696

14110896

14110796

14111296 14111396

850

Ø 76  

120

100  350

100

922 

120

350

850 

940

Ø 76 

50 

118

B  B  

14111496 14111596

14111796

14111696

SQUARE+1 SOLUTION

Enkele vrije arm paaltop Ø 60÷76 mm SQUARE+1 14110396

Dubbele vrije arm van 90° paaltop Ø 60÷76 mm SQUARE+1 14110496

Dubbele vrije arm van 180° paaltop Ø 60÷76 mm SQUARE+1 14110596

Driedubbele vrije arm van 90° paaltop Ø 60÷76 mm 
SQUARE+1 14110696

Driedubbele vrije arm van 120° paaltop Ø 60÷76 mm 
SQUARE+1 14110796

Vierdubbele vrije arm paaltop Ø 60÷76 mm SQUARE+1 14110896

Glijdende basis uit gelakt alumnium voor montage op palen 
met diameter Ø 60 - 76 mm . 1 armatuur SQUARE+1 14133596

Glijdende basis uit gelakt alumnium voor montage op palen 
met diameter 60-76 mm 2 armaturen SQUARE+1 14133696

Vrije arm voor wand SQUARE+1 14111196

Stangen voor bevestiging aan muur Square+1 14472896

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SQUARE+2 SOLUTION

Enkele vrije arm paaltop Ø 76 mm SQUARE+2 14111296

Dubbele vrije arm van 90° paaltop Ø 76 mm SQUARE+2 14111396

Dubbele vrije arm van 180° paaltop Ø 76 mm SQUARE+2 14111496

Driedubbele vrije arm van 90° paaltop Ø 76 mm SQUARE+2 14111596

Driedubbele vrije arm van 120° paaltop Ø 76 mm SQUARE+2 14111696

Vierdubbele vrije arm paaltop Ø 76 mm SQUARE+2 14111796

Vrije arm voor wand SSQUARE+2 14111896

Stangen voor bevestiging aan muur SQUARE+2 14472996



500 - URBAN

SQUARE+ SOLUTION WING

SQUARE+2 SOLUTION WING

SQUARE+1 SOLUTION WING

4 m

3 m

8 m

7 m

6 m

5 m

- 0,8

- 0,5 m

AA B

BB

A   SQUARE+1/2 A   SQUARE+1/2
B

A 

SQUARE+1

A 

SQUARE+2

uithouders + paal INT.uithouders + paal F.T.

ELEMENTEN ELEMENTEN

COMPLETE UNIT



URBAN - 501 

B - POLE F.T.

B - POLE F.T.

B - POLE INT.

B - POLE INT.

1285 mm

840 mm

2575 mm 

1680 mm 

3,1 m

4,1 m

6,2 m

7,2 m

8,2 m

3,1 m

4,1 m

6,2 m

7,2 m

8,2 m

0,5 m

0,8 m

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SQUARE+1 SOLUTION WING (POLE F.T.)

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 3,1 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+1. 14125596

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 4,1 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+1. 14125696

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 3,1 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+1. 14125796

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 4,1 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+1. 14125896

SQUARE+1 SOLUTION WING (POLE INT.)
SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 3,1 m + 0,5 
voor inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+1. 14126596

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 4,1 m + 0,5 
voor inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+1. 14126696

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 3,1 m + 0,5 
voor inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+1. 14126796

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 4,1 m + 0,5 
voor inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+1. 14126896

SQUARE+2 SOLUTION WING (POLE F.T.)

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 6,2 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14125996

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 7,2 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14126096

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 8,2 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14126196

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 6,2 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14126296

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 7,2 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14126396

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 8,2 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14126496

SQUARE+2 SOLUTION WING  (POLE INT.)

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 6,2 m + 0,8 
voor inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14126996

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 7,2 m + 0,8 
voor inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14127096

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 8,2 m + 0,8 
voor inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14127196

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 6,2 m + 0,8 
voor inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14127296

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 7,2 m + 0,8 
voor inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14127396

SQUARE WING bestaande uit mast met hoogte 8,2 m + 0,8 
voor inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14127496



502 - URBAN

SQUARE+ SOLUTION BAR

SQUARE+1 SOLUTION BAR
4 m

3 m

SQUARE+2 SOLUTION BAR

8 m

7 m

6 m

5 m

- 0,8

- 0,5 m

A 

SQUARE+1

A 

SQUARE+2

B

B

A   SQUARE+1/2 A   SQUARE+1/2

A A

B

B uithouders + paal INT.

ELEMENTEN ELEMENTEN

COMPLETE UNIT

uithouders + paal F.T.



URBAN - 503 

B - POLE F.T.

B - POLE F.T.

B - POLE INT.

B - POLE INT.

1285 mm

840 mm

2575 mm 

1680 mm 

3,1 m

4,1 m

6,2 m

7,2 m

8,2 m

3,1 m

4,1 m

6,2 m

7,2 m

8,2 m

0,5 m

0,8 m

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

SQUARE+1 SOLUTION BAR (POLE F.T.)

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 3,1 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+1. 14123596

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 4,1 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+1. 14123696

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 3,1 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+1. 14123796

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 4,1 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+1. 14123896

SQUARE+1 SOLUTION BAR (POLE INT.)

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 3,1 m + 0,5 voor 
inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+1. 14124596

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 4,1 m + 0,5 voor 
inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+1. 14124696

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 3,1 m + 0,5 voor 
inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+1. 14124796

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 4,1 m + 0,5 voor 
inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+1. 14124896

SQUARE+2 SOLUTION BAR (POLE F.T.)

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 6,2 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14123996

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 7,2 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14124096

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 8,2 m met 
grondplaat, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14124196

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 6,2 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14124296

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 7,2 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14124396

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 8,2 m met 
grondplaat, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14124496

SQUARE+2 SOLUTION BAR (POLE INT.)

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 6,2 m + 0,8 voor 
inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14124996

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 7,2 m + 0,8 voor 
inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14125096

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 8,2 m + 0,8 voor 
inbouw, compleet met enkele vrije arm voor SQUARE+2. 14125196

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 6,2 m + 0,8 voor 
inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14125296

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 7,2 m + 0,8 voor 
inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14125396

SQUARE BAR bestaande uit mast met hoogte 8,2 m + 0,8 voor 
inbouw, compleet met dubbele vrije arm voor SQUARE+2. 14125496



504 - URBAN

THEOS
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IP 66

CLASSE II

0,5 m

850° C

+40°

0°

+40°

-20°

0°

THEOS 
140 W

THEOS 
170 W

THEOS MINI 
70 W

THEOS MINI 
35 W

THEOS 
105 W

THEOS 
70 W

Serie LED paaltop-armaturen, in twee uitvoeringen, bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Verbinding aan mast van spuitgiet grijs gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 mm 

of 76 mm
¬ Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte 

bestendig technopolymeer
¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-

doorgave
¬ Beschikbare optieken: voor smalle wegen (SR/T1), voor wegen met twee baanvakken 

(SR/T2) voor brede wegen ( SR/T3) en asymmetrisch (A58/W) al naargelang het model
¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de 

elektrische voeding onderbreekt
¬ Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
¬ De versie THEOS van 244 W wordt geleverd inclusief 1 meter kabel H07RN-F 2x 1.5 mm2 

en met verbinding stekker-stopcontact IP66, gemaakt van polyamide met contacten in 
verzilverd messing, voor kabels 9 - Ø14 mm, waardoor men een verbinding met het net 
kan maken zonder het armatuur te openen

¬ Elektronische voeding met hoge efficiëntie
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot 

lichtvervuiling
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het 

netwerk tot aan 10 kV (DM)
¬ Systeem "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" dat de uniformiteit van de lichtverdeling 

garandeert ook in geval van slechte werking van een van de LED
¬ De THEOS MINI en THEOS versies kunnen op aanvraag met alle beschikbare optieken 

geleverd worden
¬ Versies met automatische vermogensreductie zijn ook leverbaar
¬ Op verzoek zijn versies met dimbare ballast leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

Mogelijkheid om de LED kaarten te vervangen 
om het armatuur technologisch up-to-date te 
houden (contact opnemen met PERFORMANCE 
iN LIGHTING).



URBAN - 505 

696

565

31
5

28
4

19
3 74

0,173 m2 0,0618 m2

Max 40°

Max 40°

Max 20°

Max 15°

max 10,5 kg
Max 15 m

Ø60÷62
Ø76÷78

Min 110

H05RN-F 2x1,5 m2

2x2,5 mm2

Ø 10÷14
M20 x 1,5

THEOS A/W IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 170 W II 70 4000 • A58/W - 21520 lm 17886 lm 80 10 60000 h 06216196

LED 140 W II 70 4000 • A58/W - 17216 lm 14153 lm 80 10 60000 h 06216296

LED 105 W II 70 4000 • A58/W - 12912 lm 10668 lm 80 10 60000 h 06216396

LED 70 W II 70 4000 • A58/W - 8608 lm 7173 lm 80 10 60000 h 06216496

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 170 W II 70 4000 • A58/W - 21520 lm 17886 lm 80 10 60000 h 06216696

LED 140 W II 70 4000 • A58/W - 17216 lm 14153 lm 80 10 60000 h 06216796

LED 105 W II 70 4000 • A58/W - 12912 lm 10668 lm 80 10 60000 h 06216896

LED 70 W II 70 4000 • A58/W - 8608 lm 7173 lm 80 10 60000 h 06216996

THEOS SR/T2 IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 170 W II 70 4000 • SR/T2 - 21520 lm 19608 lm 80 10 60000 h 06130796

LED 140 W II • 70 4000 • SR/T2 - 17216 lm 15583 lm 80 10 60000 h 06109996

LED 105 W II • 70 4000 • SR/T2 - 12912 lm 11553 lm 80 10 60000 h 06110296

LED 70 W II • 70 4000 • SR/T2 - 8608 lm 7925 lm 80 10 60000 h 06110596

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 170 W II 70 4000 • SR/T2 - 21520 lm 19608 lm 80 10 60000 h 06130896

LED 140 W II • 70 4000 • SR/T2 - 17216 lm 15583 lm 80 10 60000 h 06110896

LED 105 W II • 70 4000 • SR/T2 - 12912 lm 11553 lm 80 10 60000 h 06111196

LED 70 W II • 70 4000 • SR/T2 - 8608 lm 7925 lm 80 10 60000 h 06111496

THEOS SR/T3 IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 244 W II 70 4000 • SR/T3 - 32279 lm 23904 lm 80 10 60000 h 305981

LED 163 W II 70 4000 • SR/T3 - 21520 lm 18557 lm 80 10 60000 h 305961

LED 133 W II 70 4000 • SR/T3 - 17216 lm 14962 lm 80 10 60000 h 305960

LED 102 W II 70 4000 • SR/T3 - 12912 lm 11270 lm 80 10 60000 h 305959

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 244 W II 70 4000 • SR/T3 - 32279 lm 23904 lm 80 10 60000 h 305984

LED 163 W II 70 4000 • SR/T3 - 21520 lm 18557 lm 80 10 60000 h 305970

LED 133 W II 70 4000 • SR/T3 - 17216 lm 14962 lm 80 10 60000 h 305969

LED 102 W II 70 4000 • SR/T3 - 12912 lm 11270 lm 80 10 60000 h 305968



506 - URBAN

14174796 14174796

THEOS THEOS MINI

2
8

4

735

3
1

5

15
4 28

0
74

460

542

735

7
4

130

315

2 x Ø10

130

315

2 x Ø10

0,039 m2

0,109 m2max 6 kg
Max 15 m

Ø60÷62
Ø76÷78

Min 110

Max 40°
H05RN-F 2x1,5 m2

2x2,5 mm2

Ø 10÷14
M20 x 1,5

506

375

28
0

9224
5

19
3

10
8,

5

74

Max 40°

Max 20°

Max 15°

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

THEOS

Wandsteun THEOS 14174796

THEOS MINI A/W IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 70 W II 70 4000 • A58/W - 8608 lm 7464 lm 80 10 60000 h 06222196

LED 35 W II 70 4000 • A58/W - 4304 lm 3829 lm 80 10 60000 h 06222596

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 70 W II 70 4000 • A58/W - 8608 lm 7464 lm 80 10 60000 h 06222296

LED 35 W II 70 4000 • A58/W - 4304 lm 3829 lm 80 10 60000 h 06222696

THEOS MINI SR/T1 IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 70 W II 70 4000 • SR/T1 - 8608 lm 6944 lm 80 10 60000 h 06222996

LED 35 W II 70 4000 • SR/T1 - 4304 lm 3536 lm 80 10 60000 h 06223396

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 70 W II 70 4000 • SR/T1 - 8608 lm 6944 lm 80 10 60000 h 06223096

LED 35 W II 70 4000 • SR/T1 - 4304 lm 3536 lm 80 10 60000 h 06223496

THEOS MINI SR/T2 IK08 9J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 70 W II 70 4000 • SR/T2 - 8608 lm 7453 lm 80 10 60000 h 06209296

LED 35 W II 70 4000 • SR/T2 - 4304 lm 3844 lm 80 10 60000 h 06209696

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 70 W II 70 4000 • SR/T2 - 8608 lm 7453 lm 80 10 60000 h 06209396

LED 35 W II 70 4000 • SR/T2 - 4304 lm 3844 lm 80 10 60000 h 06209796



URBAN - 507 

ATON LED
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

ATON LED

ATON LED W

+40° +40°

-20°

ATON 
43,7/44,4/56,8/57,7 W

ATON 
59,1/60,9/77,2/79,7 W

ATON 
66,9/68,9/88,7/92,8 W

ATON 
91,3/94,4/119,1/123,4 W

ATON 
149,3/154,5 W

ATON 
122,2/126,1 W

IP 66

CLASSE II

0,5 m

Reeks LED paaltop-armaturen voor straatverlichting bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Verbinding aan mast van spuitgiet grijs gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 

mm of 76 mm
¬ Afscherming van extrahelder vlak gehard veiligheidsglas
¬ Optische groep met REFLEX CONTROL SYSTEM, gevormd door een gecombineerde 

werking van lenzen in technopolymeer en aluminium reflectoren die zeer goed 
presteren en zonder iridescentie zijn

¬ Siliconenpakking
¬ Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de 

elektrische voeding onderbreekt
¬ Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm
¬ Elektronische voeding met hoge efficiëntie
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Componentensteunstang van technopolymeer versterkt met glasvezel
¬ Systeem "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" dat de uniformiteit van de lichtverdeling 

garandeert ook in geval van slechte werking van een van de LED
¬ Het armatuur is gemaakt met twee afzonderlijke vakken om de thermische 

werkingscondities van de elektronische componenten te optimaliseren
¬ De versie ATON-W wordt geleverd met beugel van persgegoten gelakt aluminium 

voor bevestiging aan de muur of op speciale vrije armen ATON SOLUTION
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat



508 - URBAN

840
 

94

Ø 60- 76

797

38
3

min 110 mm

m
ax

 1
5 

mØ 60 ÷ 62
Ø 76 ÷ 78

max 40°

max 20°

max 40°
0,29m2 0,08m2

Ø 9÷14
M25x1,5

H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

max 12 kg

ATON LED

ATON LED SR IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 154,5 W II 65 4000 • SR - 17430 lm 12021 lm 80 10 60000 h 06071096

LED 149,3 W II 70 6000 • SR - 16450 lm 9978 lm 80 10 60000 h 06070996

LED 126,1 W II 65 4000 • SR - 14325 lm 9505 lm 80 10 75000 h 06043496

LED 123,4 W II 65 4000 • SR - 13695 lm 9003 lm 80 10 60000 h 06070896

LED 122,2 W II 70 6000 • SR - 13725 lm 8594 lm 80 10 75000 h 06043396

LED 119,1 W II 70 6000 • SR - 12925 lm 8053 lm 80 10 60000 h 06070796

LED 94,4 W II 65 4000 • SR - 10505 lm 7065 lm 80 10 75000 h 06043296

LED 92,8 W II 65 4000 • SR - 9960 lm 6688 lm 80 10 60000 h 06070696

LED 91,3 W II 70 6000 • SR - 10065 lm 6321 lm 80 10 75000 h 06043196

LED 88,7 W II 70 6000 • SR - 9400 lm 5852 lm 80 10 60000 h 06070596

LED 79,7 W II 65 4000 • SR - 8715 lm 5844 lm 80 10 60000 h 06070496

LED 77,2 W II 70 6000 • SR - 8225 lm 5159 lm 80 10 60000 h 06070396

LED 68,9 W II 65 4000 • SR - 7640 lm 5243 lm 80 10 75000 h 06043096

LED 66,9 W II 70 6000 • SR - 7320 lm 4640 lm 80 10 75000 h 06042996

LED 60,9 W II 65 4000 • SR - 6685 lm 4729 lm 80 10 75000 h 06042896

LED 59,1 W II 70 6000 • SR - 6405 lm 4179 lm 80 10 75000 h 06042796

LED 57,7 W II 65 4000 • SR - 6225 lm 4308 lm 80 10 60000 h 06074096

LED 56,8 W II 70 6000 • SR - 5875 lm 3855 lm 80 10 60000 h 06073996

LED 44,4 W II 65 4000 • SR - 4775 lm 3450 lm 80 10 75000 h 06073696

LED 43,7 W II 70 6000 • SR - 4575 lm 3099 lm 80 10 75000 h 06073596

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 154,5 W II 65 4000 • SR - 17430 lm 12021 lm 80 10 60000 h 06071896

LED 149,3 W II 65 6000 • SR - 16450 lm 9978 lm 80 10 60000 h 06071796

LED 126,1 W II 65 4000 • SR - 14325 lm 9505 lm 80 10 75000 h 06044296

LED 123,4 W II 65 4000 • SR - 13695 lm 9003 lm 80 10 60000 h 06071696

LED 122,2 W II 70 6000 • SR - 13725 lm 8594 lm 80 10 75000 h 06044196

LED 119,1 W II 70 6000 • SR - 12925 lm 8053 lm 80 10 60000 h 06071596

LED 94,4 W II 65 4000 • SR - 10505 lm 7065 lm 80 10 75000 h 06044096

LED 92,8 W II 65 4000 • SR - 9960 lm 6688 lm 80 10 60000 h 06071496

LED 91,3 W II 70 6000 • SR - 10065 lm 6321 lm 80 10 75000 h 06043996

LED 88,7 W II 65 6000 • SR - 9400 lm 5852 lm 80 10 60000 h 06071396

LED 79,7 W II 65 4000 • SR - 8715 lm 5844 lm 80 10 60000 h 06071296

LED 77,2 W II 70 6000 • SR - 8225 lm 5159 lm 80 10 60000 h 06071196

LED 68,9 W II 65 4000 • SR - 7640 lm 5243 lm 80 10 75000 h 06043896

LED 66,9 W II 70 6000 • SR - 7320 lm 4640 lm 80 10 75000 h 06043796

LED 60,9 W II 65 4000 • SR - 6685 lm 4729 lm 80 10 75000 h 06043696

LED 59,1 W II 70 6000 • SR - 6405 lm 4179 lm 80 10 75000 h 06043596

LED 57,7 W II 65 4000 • SR - 6225 lm 4308 lm 80 10 60000 h 06074296

LED 56,8 W II 70 6000 • SR - 5875 lm 3855 lm 80 10 60000 h 06074196

LED 44,4 W II 65 4000 • SR - 4775 lm 3450 lm 80 10 75000 h 06073896

LED 43,7 W II 70 6000 • SR - 4575 lm 3099 lm 80 10 75000 h 06073796



URBAN - 509 

879

38
3

94

0,29m2 0,08m2

Ø 9÷14
M25x1,5

H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

ATON LED W

max 12 kg

m
ax

 1
5 

m

max 40°

max 20°
130

383
2 x Ø10

ATON LED W SR IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 154,5 W II 65 4000 • SR - 17430 lm 12021 lm 80 10 60000 h 06072696

LED 149,3 W II 70 6000 • SR - 16450 lm 9978 lm 80 10 60000 h 06072596

LED 126,1 W II 65 4000 • SR - 14325 lm 9505 lm 80 10 75000 h 06049996

LED 123,4 W II 65 4000 • SR - 13695 lm 9003 lm 80 10 60000 h 06072496

LED 122,2 W II 70 6000 • SR - 13725 lm 8594 lm 80 10 75000 h 06049896

LED 119,1 W II 70 6000 • SR - 12925 lm 8053 lm 80 10 60000 h 06072396

LED 94,4 W II 65 4000 • SR - 10505 lm 7065 lm 80 10 75000 h 06049796

LED 92,8 W II 65 4000 • SR - 9960 lm 6688 lm 80 10 60000 h 06072296

LED 91,3 W II 70 6000 • SR - 10065 lm 6322 lm 80 10 75000 h 06049696

LED 88,7 W II 70 6000 • SR - 9400 lm 5852 lm 80 10 60000 h 06072196

LED 79,7 W II 65 4000 • SR - 8715 lm 5844 lm 80 10 60000 h 06072096

LED 77,2 W II 70 6000 • SR - 8225 lm 5159 lm 80 10 60000 h 06071996

LED 68,9 W II 65 4000 • SR - 7640 lm 5243 lm 80 10 75000 h 06049596

LED 66,9 W II 70 6000 • SR - 7320 lm 4640 lm 80 10 75000 h 06049496

LED 60,9 W II 65 4000 • SR - 6685 lm 4729 lm 80 10 75000 h 06049396

LED 59,1 W II 70 6000 • SR - 6405 lm 4179 lm 80 10 75000 h 06049296

LED 57,7 W II 65 4000 • SR - 6225 lm 4308 lm 80 10 60000 h 06074896

LED 56,8 W II 70 6000 • SR - 5875 lm 3855 lm 80 10 60000 h 06074796

LED 44,4 W II 65 4000 • SR - 4775 lm 3450 lm 80 10 75000 h 06074496

LED 43,7 W II 70 6000 • SR - 4575 lm 3099 lm 80 10 75000 h 06074396

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 154,5 W II 65 4000 • SR - 17430 lm 12021 lm 80 10 60000 h 06073496

LED 149,3 W II 70 6000 • SR - 16450 lm 9978 lm 80 10 60000 h 06073396

LED 126,1 W II 65 4000 • SR - 14325 lm 9505 lm 80 10 75000 h 06050796

LED 123,4 W II 65 4000 • SR - 13695 lm 9003 lm 80 10 60000 h 06073296

LED 122,2 W II 70 6000 • SR - 13725 lm 8594 lm 80 10 75000 h 06050696

LED 119,1 W II 70 6000 • SR - 12925 lm 8053 lm 80 10 60000 h 06073196

LED 94,4 W II 65 4000 • SR - 10505 lm 7065 lm 80 10 75000 h 06050596

LED 92,8 W II 65 4000 • SR - 9960 lm 6688 lm 80 10 60000 h 06073096

LED 91,3 W II 70 6000 • SR - 10065 lm 6322 lm 80 10 75000 h 06050496

LED 88,7 W II 70 6000 • SR - 9400 lm 5852 lm 80 10 60000 h 06072996

LED 79,7 W II 65 4000 • SR - 8715 lm 5844 lm 80 10 60000 h 06072896

LED 77,2 W II 70 6000 • SR - 8225 lm 5159 lm 80 10 60000 h 06072796

LED 68,9 W II 65 4000 • SR - 7640 lm 5243 lm 80 10 75000 h 06050396

LED 66,9 W II 70 6000 • SR - 7320 lm 4640 lm 80 10 75000 h 06050296

LED 60,9 W II 65 4000 • SR - 6685 lm 4729 lm 80 10 75000 h 06050196

LED 59,1 W II 70 6000 • SR - 6405 lm 4179 lm 80 10 75000 h 06050096

LED 57,7 W II 65 4000 • SR - 6225 lm 4308 lm 80 10 60000 h 06075096

LED 56,8 W II 70 6000 • SR - 5875 lm 3855 lm 80 10 60000 h 06074996

LED 44,4 W II 65 4000 • SR - 4775 lm 3450 lm 80 10 75000 h 06074696

LED 43,7 W II 70 6000 • SR - 4575 lm 3099 lm 80 10 75000 h 06074596



510 - URBAN

0 60 - 14157696
0 76 - 14157796

0 60 - 14157896
0 76 - 14157996

0 76 ÷ 100 - 14158096

Ø 60 - 76
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7971200
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22
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1350 ÷1390 

150020002000

12
50

Ø 60 - 76

10
00

AB

ATON SOLUTION

A

B

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

ATON W SOLUTION - Ø 60 mm

Enkel vrijdragend onderdeel paalkop voor palen Ø 60 mm van 
verzinkte staalplaat. 14157696

Dubbel vrijdragend onderdeel paalkop voor palen Ø 60 mm 
van verzinkte staalplaat. 14157896

ATON W SOLUTION - Ø 76 mm

Enkel vrijdragend onderdeel paalkop voor palen Ø 76 mm van 
verzinkte staalplaat. 14157796

Dubbel vrijdragend onderdeel paalkop voor palen Ø 76 mm 
van verzinkte staalplaat. 14157996

ATON W SOLUTION - Ø 76÷100 mm

Glijdend vrijdragend onderdeel voor palen Ø 76÷100 mm van 
verzinkte staalplaat. 14158096

Complete unit (wand)

1A+1B = 2 artikelnummers

ELEMENTEN

armatuur ATON LED W

Uithouder
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ATON HID
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

IP 66

CLASSE II

ATON HID

ATON HID W

ATON HID 
SR

ATON HID 
A55/M

Ø 60 - 76

840

797

38
3

15
3

879

15
3

38
3

Reeks paaltop-armaturen voor straatverlichting bestaande uit:
¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 

conversiebehandeling van het oppervlak
¬ Verbinding aan mast van spuitgiet grijs gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 

mm of 76 mm
¬ Afscherming van extrahelder vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium van 99,85% gepolijst en geoxideerd
¬ Siliconenpakking
¬ Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de 

elektrische voeding onderbreekt
¬ Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm
¬ Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Componentensteunstang van technopolymeer versterkt met glasvezel
¬ Het armatuur is gemaakt met twee afzonderlijke vakken om de thermische 

werkingscondities van de elektronische componenten te optimaliseren
¬ De versie ATON-W wordt geleverd met beugel van persgegoten gelakt aluminium 

voor bevestiging aan de muur of op speciale vrije armen ATON SOLUTION

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
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ATON HID A55/M IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - A55/M - - - - - - 05376096

RX7S / SD 1x70 W II - - A55/M - - - - - - 05375996

Fc2 / SD 1x250 W II - - A55/M - - - - - - 05376196

Fc2 / MD 1x250 W II - - A55/M - - - - - - 05376296

Gasontlading - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - • A55/M - - - - - - 05377096

RX7S / MD1x150 W II - - • A55/M - - - - - - 05377396

Gasontlading magnetisch VSA met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - • A55/M - - - - - - 05382396

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - A55/M - - - - - - 05376496

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - A55/M - - - - - - 05376796

ATON HID SR IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x250 W II - - SR - - - - - - 05373196

E40 / ST 1x150 W II - - SR - - - - - - 05373096

E40 / ST 1x100 W II - - SR - - - - - - 05372996

E27 / ST 1x70 W II - - SR - - - - - - 05372896

Gasontlading - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

E40 / ST 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05374296

E40 / MT 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05374696

PGZ18 / MT 1x210 W II - - • SR - - - - - - 05375196

Gasontlading magnetisch VSA met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

E40 / ST 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05375496

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x150 W II - - SR - - - - - - 05373496

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x150 W II - - SR - - - - - - 05373896

ATON HID W A55/M IK08 5J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - A55/M - - - - - - 05380796

RX7S / SD 1x70 W II - - A55/M - - - - - - 05380696

RX7S / SD 1x250 W II - - A55/M - - - - - - 05380896

RX7S / MD1x250 W II - - A55/M - - - - - - 05380996

Gasontlading - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - • A55/M - - - - - - 05381796

RX7S / MD1x150 W II - - • A55/M - - - - - - 05382096

Gasontlading magnetisch VSA met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - • A55/M - - - - - - 05382596

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - A55/M - - - - - - 05381196

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - A55/M - - - - - - 05381496

ATON HID W SR IK07 2.6J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x250 W II - - SR - - - - - - 05377896

E40 / ST 1x150 W II - - SR - - - - - - 05377796

E40 / ST 1x100 W II - - SR - - - - - - 05377696

E27 / ST 1x70 W II - - SR - - - - - - 05377596

Gasontlading - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

E40 / ST 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05378996

E40 / ST 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05379396

PGZ18 / MT 1x210 W II - - • SR - - - - - - 05379896

Gasontlading magnetisch VSA met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

E40 / ST 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05380196

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x150 W II - - SR - - - - - - 05378196

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x150 W II - - SR - - - - - - 05378596
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A

B

AB

Ø 60 - 14157696
Ø 76 - 14157796

Ø 60 - 14157896
Ø 76 - 14157996

Ø 76÷100 - 14158096

Ø 60 - 76
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min 110
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ax
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mØ 60 ÷ 62
Ø 76 ÷ 78

max 40°

max 20°

max 40°

Ø 9 ÷ 14
M25 x 1,5

H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

0,29 m2 0,1 m2
max 13,5 kg

ATON HID

ATON HID W

m
ax

 1
5 

m

max 40°

max 20°
130

2 x ø 10

0,29m2 0,1 m2max 13,5 kg

Ø 9 ÷ 14
M25 x 1,5

H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

A

B

ATON SOLUTION

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

ATON W SOLUTION - Ø 60 mm

Enkel vrijdragend onderdeel paalkop voor palen Ø 60 mm van 
verzinkte staalplaat. 14157696

Dubbel vrijdragend onderdeel paalkop voor palen Ø 60 mm 
van verzinkte staalplaat. 14157896

ATON W SOLUTION - Ø 76 mm

Enkel vrijdragend onderdeel paalkop voor palen Ø 76 mm van 
verzinkte staalplaat. 14157796

Dubbel vrijdragend onderdeel paalkop voor palen Ø 76 mm 
van verzinkte staalplaat. 14157996

ATON W SOLUTION - Ø 76÷100 mm

Glijdend vrijdragend onderdeel voor palen Ø 76÷100 mm van 
verzinkte staalplaat. 14158096

Complete unit (wand)

1A+1B = 2 artikelnummers

ELEMENTEN

armatuur ATON HID W

Uithouder
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KYRO
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

KYRO 2

KYRO 1

+30°

0°

0°

-30°

KYRO  1 
A/W

KYRO 2 
A/W

KYRO  1 
SR

KYRO 2 
SR

694

32
8

835

15
5

570

27
5

690

13
1

IP 66

CLASSE II

0,5 m

Reeks paaltop-armaturen voor straatverlichting bestaande uit:
¬ Behuizing en deksel gelakt spuitgietaluminium
¬ Afscherming van extrahelder vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
¬ Siliconenpakking
¬ Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Componentensteunstang van technopolymeer versterkt met glasvezel
¬ Beugel componentendrager kan zonder gereedschap verwijderd worden
¬ Mastbevestiging van gelakt spuitgietaluminium
¬ De versies KYRO 1 zijn geschikt om te worden geïnstalleerd op masten Ø 42 - Ø 60/62 mm, de 

versies KYRO 1-D76 op masten Ø 76 mm e de versies KYRO 2 op masten Ø 60/62 - Ø 76 mm
¬ Op verzoek kunnen versies worden uitgerust met speciale voltages en frequenties, 

beschermingszekeringen, tijdgestuurde ontstekingen, schemerschakelaar en systemen voor de 
afstelling van de lichtstraling

¬ Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot lichtvervuiling

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat
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Ø 42 - Ø 60

Ø 76

Ø 42 - Ø 60

KYRO 1 SR IK09 10J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220/240 V 50/60 Hz

GX24q-3/4 1x26/32/42 W II - - • SR - - - - - - 05215196

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST-MT 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05214796

E40 / ST-MT 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05214696

E27 / ME 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05215096

E27 /ME 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05214996

E27 / ST 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05214596

E27 / ME 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05214896

E27 / SE / I 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05216196

E27 / ST 1x50 W II - - • SR - - - - - - 05214496

Gasontlading - EVSA 220/240 V 50/60 Hz

E40 / ST-MT 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05318496

E27 / ME 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05318696

E27 / ST-MT 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05318396

E27 / ME 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05318596

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x150/100 W II - - • SR - - - - - - 05295696

E40 / ST 1x100/70 W II - - • SR - - - - - - 05319096

E27 / ST 1x70/50 W II - - • SR - - - - - - 05318996

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x150/100 W II - - • SR - - - - - - 05295796

E40 / ST 1x100/70 W II - - • SR - - - - - - 05318896

E27 / ST 1x70/50 W II - - • SR - - - - - - 05318796

KYRO 1-D76 SR IK09 10J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - EVSA 220/240 V 50/60 Hz

GX24q-3/4 1x26/32/42 W II - - • SR - - - - - - 05307396

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST-MT 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05306896

E40 / ST-MT 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05306796

E27 / ME 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05307296

E27 / ME 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05307196

E27 / ST 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05306696

E27 / SE / I 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05306996

E27 / ME 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05307096

E27 / ST 1x50 W II - - • SR - - - - - - 05306596

Gasontlading - EVSA 220/240 V 50/60 Hz

E40 / ST-MT 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05320196

E27 / ME 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05320396

E27 / ST-MT 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05320096

E27 / ME 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05320296

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x150/100 W II - - • SR - - - - - - 05320996

E40 / ST 1x100/70 W II - - • SR - - - - - - 05320896

E27 / ST 1x70/50 W II - - • SR - - - - - - 05320796

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x150/100 W II - - • SR - - - - - - 05320696

E40 / ST 1x100/70 W II - - • SR - - - - - - 05320596

E27 / ST 1x70/50 W II - - • SR - - - - - - 05320496

KYRO 1 A/W IK09 10J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

RX7S / SD-MD 1x150 W II - - • A55/W - - - - - - 05236496

RX7S / SD-MD 1x70 W II - - • A55/W - - - - - - 05236396

Gasontlading - EVSA 220/240 V 50/60 Hz

RX7S / MD 1x70 W II - - • A55/W - - - - - - 05319196

RX7S / SD 1x70 W II - - • A55/W - - - - - - 05319396

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150/100 W II - - • A55/W - - - - - - 05319796

RX7S / SD 1x70/50 W II - - • A55/W - - - - - - 05319696

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150/100 W II - - • A55/W - - - - - - 05319596

RX7S / SD 1x70/50 W II - - • A55/W - - - - - - 05319496
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Min 0°

Max 30°
Ø 9÷14
M25x1,5

H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

0,068 m20,170 m2

0,95 m20,245 m2

max 7,6 kg

max 12,8 kg

KYRO 1

KYRO 2

Ø 76

Ø 60 - Ø 76

Ø 60 - Ø 76

KYRO 1-D76 A/W IK09 10J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

RX7S / SD-MD 1x150 W II - - • A55/W - - - - - - 05307896

RX7S / SD-MD 1x70 W II - - • A55/W - - - - - - 05307796

Gasontlading - EVSA 220/240 V 50/60 Hz

RX7S / MD 1x70 W II - - • A55/W - - - - - - 05321096

RX7S / SD 1x70 W II - - • A55/W - - - - - - 05321196

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150/100 W II - - • A55/W - - - - - - 05321596

RX7S / SD 1x70/50 W II - - • A55/W - - - - - - 05321496

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150/100 W II - - • A55/W - - - - - - 05321396

RX7S / SD 1x70/50 W II - - • A55/W - - - - - - 05321296

KYRO 2 SR IK08 7J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST-MT 1x400 W II - - • SR - - - - - - 05214196

E40 / ST-MT 1x250 W II - - • SR - - - - - - 05214096

E40 / ST-MT 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05213996

Gasontlading - EVSA 220/240 V 50/60 Hz

E40 / ST 1x250 W II - - • SR - - - - - - 05321896

E40 / MT 1x250 W II - - • SR - - - - - - 05321996

E40 / ST 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05321696

E40 / MT 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05321796

PGZ18 1x210 W II - - • SR - - - - - - 05322096

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x250/150 W II - - • SR - - - - - - 05323196

E40 / ST 1x150/100 W II - - • SR - - - - - - 05323096

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x250/150 W II - - • SR - - - - - - 05322996

E40 / ST 1x150/100 W II - - • SR - - - - - - 05322896

KYRO 2 A/W IK08 7J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

RX7S / ST-MT 1x150 W II - - • A55/W - - - - - - 05237496

Fc2 / SD-MD 1x400 W II - - • A55/W - - - - - - 05237796

Fc2 / MD 1x250 W II - - • A55/W - - - - - - 05237596

Fc2 / SD 1x250 W II - - • A55/W - - - - - - 05237696

Gasontlading - EVSA 220/240 V 50/60 Hz

RX7S / SD 1x150 W II - - • A55/W - - - - - - 05323296

RX7S / MD 1x150 W II - - • A55/W - - - - - - 05323396

Fc2 / SD 1x250 W II - - • A55/W - - - - - - 05323496

Fc2 / MD 1x250 W II - - • A55/W - - - - - - 05323596

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150/100 W II - - • A55/W - - - - - - 05323896

Fc2 / SD 1x250/150 W II - - • A55/W - - - - - - 05323996

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

RX7S / SD 1x150/100 W II - - • A55/W - - - - - - 05323696

Fc2 / SD 1x250/150 W II - - • A55/W - - - - - - 05323796
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KYRO 1 
14077596

KYRO 2 
14077696

14088496

14088396

1103

903
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2400

Ø 60

1200340

Ø 60

A

D

A

D

A

B

AB

KYRO SOLUTION

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

KYRO

Kit met 10 rubberstoppen voor kabelwartel voor 1 platte kabel 
19x5,8mm. 14077920

Kit met 10 rubberstoppen voor kabelwartel voor 2 kabels 
Ø8mm. 14077820

KYRO SOLUTION / KYRO 1 - Ø 42 - Ø 60

Wandbeugel L=310mm (Kyro1), in grijs gelakt staal met 
polyesterpoeder na voorbehandeling vanfosfateren/
chromateren en kataforese. 14077596

KYRO SOLUTION / KYRO 2

Wandbeugel 370mm (Kyro2), in grijs gelakt staal met 
polyesterpoeder na voorbehandeling vanfosfateren/
chromateren en kataforese. 14077696

KYRO SOLUTION - Ø 42 - Ø 60

Enkele arm van 1200 mm, paaltop voor Ø60mm palen, van 
thermisch verzinkt staal. 14077102

Stalen arm van 850mm met aluminium paalbevestiging, grijs 
gelakt, voor opschuifmontage op palen van Ø76 tot 90mm. 
Alleen horizontaal. 14082096

Dubbele arm van 2x1200mm, paaltop voor Ø60mm palen, van 
thermisch verzinkt staal. 14077202

Enkele arm van 1200mm, paaltop voor Ø60mm palen, van 
thermisch verzinkt grijs gelakt staal. 14088396

Dubbele arm van 2x1200 mm, paaltop voor Ø60 mm palen, 
van thermisch verzinkt grijs gelakt staal. 14088496

Enkele arm van 1500 mm, in grijs gelakt staal met 
polyesterpoeder na voorafgaand fosfateren/chromateren + 
kataforese. Aluminium scharnierpunt voor paaltopmontage op 
Ø60-62 of Ø76-78mm palen. Horizontaal of 25°.geheld. 14077396

Dubbele arm van 2 x 1500mm, in grijs gelakt staal met 
polyesterpoeder na voorafgaand fosfateren/chromateren + 
kataforese. Aluminium scharnierpunt voor paaltopmontage op 
Ø60-62 of Ø76-78mm palen. Horizontaal of 25°.geheld. 14077496

Arm van 2 meter, enkel in thermisch verzinkt gelakt 
staal, scharnierpunten van grijs gelakt aluminium, voor 
opschuifmontage op palen van Ø76 tot 115mm. 14138196

Arm van 2 meter dubbel op 180° (dubbel op 120°) , in 
thermisch verzinkt RAL 7039 gelakt staal, scharnierpunten van 
grijs gelakt aluminium, voor opschuifmontage op palen van 
Ø76 tot 115mm. 14138296

Arm van 2 meter, drievoudig op 120°, in thermisch verzinkt RAL 
7039 gelakt staal, scharnierpunten van grijs gelakt aluminium, 
voor opschuifmontage op palen van Ø76 tot 115mm. 14138396

Thermisch verzinkt stalen supports voor enkele montage op 
palen van Ø80 tot Ø120mm, compleet met bouten en M8 
moeren, te bevestigen na de mast doorboord te hebben. 14081902

Thermisch verzinkt stalen supports voor dubbele montage 
op palen van Ø80 tot Ø120mm, compleet met bouten en M8 
moeren, te bevestigen na de mast doorboord te hebben. 14084202

Thermisch verzinkt stalen grijs gelakte supports voor 
enkele montage op palen van Ø80 tot Ø120mm, compleet 
met trekstangen en M8 moeren, te bevestigen na de paal 
doorboord te hebben. 14088696

Thermisch verzinkt stalen grijs gelakte supports voor 
dubbele montage op palen van Ø80 tot Ø120mm, compleet 
met trekstangen en M8 moeren, te bevestigen na de paal 
doorboord te hebben. 14088796

Complete unit (wand)

1A+1B = 2 artikelnummers

ELEMENTEN

armatuur Kyro

Muursteun

Complete unit (wand)

1A+1B = 2 artikelnummers

ELEMENTEN

armatuur Kyro

Uithouder
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3020

Ø 60 - 62Ø
Ø 76 - 78

14077496

1510

Ø 60 - 62Ø
Ø 76 - 78

14077396

14138296

14138396

14138196

2000

Ø 76÷115

Ø 76÷115

2000

25°

1368

64
0

14081902

14084202

14082096

845

76-90

Ø 80 - 120

170170

Ø 80 - 120

170
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LYRA 20 LED
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

LYRA 20 
35 W

LYRA 20 
70 W

+15°

0°

0°

-15°

IP 66

CLASSE II

0,5 m

650° C

LYRA 20 
105 W

Reeks paaltop-armaturen voor straatverlichting bestaande uit:
¬ Technopolymeer basisplaat
¬ Verbinding aan de mast van persgegoten aluminium gelakt met polyesterpoeder, voor 

installatie op kop van masten Ø 60 - Ø 76 mm of op vrije arm voor masten Ø 42 - Ø 60 
mm

¬ Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte 
bestendig technopolymeer

¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-
doorgave

¬ Optieken die leverbaar zijn: straatverlichting voor smalle straten (SR/T1) en 
straatverlichting voor tweebaanswegen (SR/T2)

¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de 

elektrische voeding onderbreekt
¬ Systeem voor warmtedissipatie van aluminium
¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot 

lichtvervuiling
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Kapklemmen van Rvs
¬ Componentendrager-stang van verzinkt staal
¬ Systeem "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" dat de uniformiteit van de lichtverdeling 

garandeert ook in geval van slechte werking van een van de LED
¬ Op verzoek zijn versies met dimbare ballast leverbaar
¬ Op verzoek zijn ook versies met asymmetrische optiek leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat



520 - URBAN

max 7,5 kg

max 15°

min 100 mm
Ø 60 ÷76

max 15°

min 100 mm

Ø 42 ÷60

Ø 10÷14
M20x1,5

H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

569

3
5

9

2
1

0

Ø 60
Ø 76

0,102 m2 0,204 m2

88

Ø 60

12
0

141

8 x Ø 10

14152017

LYRA 20 LED SR/T1 IK08 7J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 105 W II • 70 4000 • SR/T1 - 12912 lm 9179 lm 80 10 60000 h 06253290

LED 70 W II • 70 4000 • SR/T1 - 8608 lm 6616 lm 80 10 60000 h 06251490

LED 35 W II • 70 4000 • SR/T1 - 4304 lm 3454 lm 80 10 60000 h 06251790

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 105 W II • 70 4000 • SR/T1 - 12912 lm 9179 lm 80 10 60000 h 06253490

LED 70 W II • 70 4000 • SR/T1 - 8608 lm 6616 lm 80 10 60000 h 06251990

LED 35 W II • 70 4000 • SR/T1 - 4304 lm 3454 lm 80 10 60000 h 06252090

LYRA 20 LED SR/T2 IK08 7J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

LED 105 W II • 70 4000 • SR/T2 - 12912 lm 10028 lm 80 10 60000 h 06252690

LED 70 W II • 70 4000 • SR/T2 - 8608 lm 7012 lm 80 10 60000 h 06109390

LED 35 W II • 70 4000 • SR/T2 - 4304 lm 3613 lm 80 10 60000 h 06109690

Power LED - met automatische vermogensreductie 220-240 V 50/60 Hz

LED 105 W II • 70 4000 • SR/T2 - 12912 lm 10028 lm 80 10 60000 h 06252890

LED 70 W II • 70 4000 • SR/T2 - 8608 lm 7012 lm 80 10 60000 h 06228190

LED 35 W II • 70 4000 • SR/T2 - 4304 lm 3613 lm 80 10 60000 h 06228090

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

LYRA 20 LED

Grijs gelakt stalen support, om de toestellen op een hoek of 
aan de wand te monteren. 14152017
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LYRA 20
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

+15°

0°

0°

-15°

IP 66

CLASSE II

1 m

750° C

max 9,5 kg

Ø 10÷14
M20x1,5

H05RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

max 15°

min 100 mm
Ø 60 ÷76

max 15°

min 100 mm

Ø 42 ÷60

0,102 m2 0,204 m2

569

3
5

9

2
1

0

Ø 60
Ø 76

88

Ø 60

12
0

141

8 x Ø 10

14152017

Reeks paaltop-armaturen voor straatverlichting bestaande uit:
¬ Technopolymeer basisplaat
¬ Afscherming van extrahelder vlak gehard veiligheidsglas
¬ Verbinding aan de mast van persgegoten aluminium gelakt met polyesterpoeder, voor 

installatie op kop van masten Ø 60 - Ø 76 mm of op vrije arm voor masten Ø 42 - Ø 60 mm
¬ Aluminium reflector, gepolijst en geanodiseerd
¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de elektrische 

voeding onderbreekt
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Kapklemmen van Rvs
¬ Componentensteunstang van technopolymeer versterkt met glasvezel
¬ Op verzoek kunnen versies worden uitgerust met speciale voltages en frequenties, 

beschermingszekeringen, tijdgestuurde ontstekingen, schemerschakelaar en systemen voor 
de afstelling van de lichtstraling

¬ Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot lichtvervuiling

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat

LYRA 20 SR IK08 7J xx5

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST-MT 1x250 W II - - • SR - - - - - - 05400090

E40 / ST-MT 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05399990

E40 / ST-MT 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05399890

E27 / ST-MT 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05399790

Automatische vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x250/150 W II - - • SR - - - - - - 05400790

E40 / ST 1x150/100 W II - - • SR - - - - - - 05400690

E40 / ST 1x100/70 W II - - • SR - - - - - - 05400590

E27 / ST 1x70/50 W II - - • SR - - - - - - 05400490

Pilotgestuurde vermogensreductie 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x250/150 W II - - • SR - - - - - - 05401490

E40 / ST 1x150/100 W II - - • SR - - - - - - 05401390

E40 / ST 1x100/70 W II - - • SR - - - - - - 05401290

E27 / ST 1x70/50 W II - - • SR - - - - - - 05401190

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

LYRA 20

Grijs gelakt stalen support, om de toestellen op een hoek of 
aan de wand te monteren. 14152017
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MYRA 12
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

MYRA 12 
/V SR

MYRA 12 
PMMA SR

+12°

0°

+12°

0°

IK 09 = 17J

IK 08 = 7J

IP 65
IP 23

IK 07 = 2J

IK 08 = 7J

IP 65
IP 23

IP 23

IP 65
CLASSE II

1 m

650° C

530

29
5

30
0

19
0

Reeks paaltop-armaturen voor straatverlichting bestaande uit:
¬ Technopolymeer basisplaat
¬ Verbinding aan mast van grijs gelakt spuitgiet aluminium, geschikt voor mast Ø 42 - Ø 

60 mm
¬ Afscherming van PMMA (MYRA 12/PMMA)
¬ Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas
¬ Reflector van gepolijst en geoxideerd zeer zuiver aluminium, van buiten gelakt met 

polyester poedercoating
¬ Pakking in siliconen rechtstreeks op het glas geplaatst en zonder verbindingen
¬ Blokkering op mast met Rvs borgnok en veiligheidsmoer
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ Componentensteunstang van technopolymeer versterkt met glasvezel
¬ Beugel componentendrager kan zonder gereedschap verwijderd worden
¬ Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot 

lichtvervuiling

  GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat
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max 6,8 kg

MYRA 12

Ø42÷60

Ø42÷60

90

90

m
ax

 1
5 

m

4°

8°

4°
8°

max 15°

0,066 m2

H07RN-F 2x1,5

2x4 mm2

88

Ø 60

12
0

141

8 x Ø 10

14152017

MYRA 12/V SR IK09 17J xx7

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Fluorescentie - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

2G11 2x18 W II - 4000 • SR - - - - - - 05059190

Fluorescentie - EVSA 220-240 V 50/60 Hz

GX24q-4 1x42 W II - 4000 • SR - - - - - - 05058890

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / ST 1x250 W II - 2000 • SR - - - - - - 07043590

E40 / SE-ST-MT 1x250 W II - - • SR - - - - - - 05056490

E40 / ST 1x150 W II - 2000 • SR - - - - - - 07042690

E40 / SE-ST-MT 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05056290

E40 / ST 1x100 W II - 2000 • SR - - - - - - 07013990

E40 / SE-ST-MT 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05056190

E27 / SE/I 1x70 W II - 2000 • SR - - - - - - 07013890

E27 / SE/I 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05056090

E27 / ST-MT 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05082390

MYRA 12/PMMA SR IK07 2J xx3

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Gasontlading - magnetisch VSA 230 V 50 Hz

E40 / SE-ST-MT 1x150 W II - - • SR - - - - - - 05050299

E40 / SE-ST-MT 1x100 W II - - • SR - - - - - - 05050199

E27 7 SE/I 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05050099

E27 / ST-MT 1x70 W II - - • SR - - - - - - 05052690

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

MYRA 12

Grijs gelakt stalen support, om de toestellen op een hoek of 
aan de wand te monteren. 14152017
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THEOS LUM
design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

THEOS LUM MAXI

THEOS LUM MINI

THEOS LUM MAXI 
135 W

THEOS LUM MAXI 
210 W

THEOS LUM MINI 
70 W

THEOS LUM MINI 
135 W

IP 66

CLASSE II

0,5 m

850° C

+-

1-10 V

Serie pendel straatverlichtingsarmaturen in LED in twee afmetingen, opgehangen boven het midden 
van de weg, bestaande uit:

¬ Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische 
conversiebehandeling van het oppervlak

¬ Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig 
technopolymeer

¬ Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
¬ Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
¬ Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net 

tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten 
van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels

¬ Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
¬ Kabelophanging van zeer dik plaatstaal, verzinkt
¬ Externe schroeven van roestvrij staal
¬ De aansluiting met kabels maakt, dankzij de bijzondere geometrie, een gemakkelijke installatie en 

een stevige verbinding mogelijk, door de robuuste metalen klemmen te gebruiken
¬ Het armatuur is voorbereid voor het uitvoeren van een dubbele afstelling, om de licht-emissie op 

de weg zo optimaal mogelijk te maken; een hoek-afstelling, waarmee men hem kan richten als de 
kabel niet loodrecht aan de straat is, en een dwars-afstelling, waarmee men hem kan richten als de 
kabel niet parallel aan de grond is

¬ Systeem "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" dat de uniformiteit van de lichtverdeling garandeert ook in 
geval van slechte werking van een van de LED

¬ Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
¬  LM79-08 & UNI EN 13032-4:2015

  AN-96 / Antraciet / Structuur mat

Mogelijkheid om de LED 
kaarten te vervangen om 
het armatuur technologisch 
up-to-date te houden (contact 
opnemen met PERFORMANCE 
iN LIGHTING).
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90°

±15°

max 14 kg

max 11 kg

THEOS LUM MAXI

THEOS LUM MINI

Ø 10÷14
M20x1,5

H07RN-F 2x1,5

2x2,5 mm2

0,149 m2

0,039 m2

0,270 m2

0,050 m2

14175120  14460820

410

285

12
5

20
6

81

410

41
0

285

81

20
5

287

520

52
0

437

THEOS LUM MAXI SR IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 210 W II • - 4000 • SR - 25920 lm 21636 lm 80 10 60000 h 06119296

LED 135 W II • - 4000 • SR - 17280 lm 14622 lm 80 10 60000 h 06119496

THEOS LUM MINI SR IK10 24J xx9

LAMPHOUDER VERMOGEN KLASSE CRI KELVIN COS Φ 
≥ 0,9 OPTIEKEN STRALINGS-

HOEK
NOMINALE
LUMEN OUTPUT

REËLE
LUMEN OUTPUT L B LEVENSDUUR KLEUR/

RAL BESTELNR.

Power LED dimbaar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

LED 135 W II • - 4000 • SR - 17280 lm 14720 lm 80 10 60000 h 06134496

LED 70 W II • - 4000 • SR - 8640 lm 7475 lm 80 10 60000 h 06134796

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESCHRIJVING KLEUR BESTELNR.

THEOS LUM

Beschermglas MAXI 14175120

Beschermglas MINI 14460820

Het armatuur is voorbereid voor het uitvoeren van een dubbele afstelling, om de licht-
emissie op de weg zo optimaal mogelijk te maken; een hoek-afstelling, waarmee men 
hem kan richten als de kabel niet loodrecht aan de straat is, en een dwars-afstelling, 
waarmee men hem kan richten als de kabel niet parallel aan de grond is.
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001080 280

001081 280

001092 280

001111 280

001112 280

001113 280

001114 280

001126 280

001127 280

001471 322

001472 322

001473 322

001474 322

001475 322

001476 322

001477 322

001478 322

001479 322

001498 272

001517 272

001536 272

001538 272

001539 272

001558 272

001590 322

001591 322

001592 322

001628 322

001629 322

001630 322

001631 322

001632 322

001633 322

001700 339

001704 339

001708 339

001709 339

001710 339

001712 339

001718 272

001720 272

001724 272

001728 272

001729 272

001730 272

001797 339

001799 339

001800 339

001804 339

001808 339

001809 339

002000 325

002001 325

002002 325

002010 325

002011 325

002012 325

002020 325

002021 325

002022 325

002030 326

002031 326

002032 326

002045 326

002046 326

002047 326

002060 327

002061 327

002062 327

002075 329

002076 329

002077 329

002095 329

002097 329

002098 329

004911 262

004912 262

004913 262

004923 262

004924 262

004925 262

004951 277

004960 277

004961 277

004962 277

004970 277

004972 277

005000 278

005010 278

005013 278

005698 342

005699 342

005700 342

005702 342

005704 342

005706 342

005707 342

005708 342

005709 342

005710 342

005740 274

005742 274

005744 274

005746 274

005747 274

005748 274

005780 342

005782 342

005784 342

005786 343

005787 343

005788 343

005821 275

005823 275

005825 275

005827 275

005828 275

005829 275

005876 289

005904 289

005912 289

005964 289

007334 402

007335 402

007336 402

007340 402

007341 402

007342 402

007343 402

007344 402

007345 402

007354 402

007355 403

007356 402

007357 402

007358 403

007359 403

007360 402

007361 402

007364 402

007365 402

007366 403

007367 403

007368 402

007369 402

007402 402

007403 402

007411 403

007412 402

007600 345

007601 345

007602 291

007603 291

007604 345

007606 345

007607 345

007608 291

007609 291

007614 345

007699 316

007700 316

007701 316

007702 316

007703 316

007704 316

007705 316

007706 316

007711 316

007712 316

007713 316

007714 316

007935 316

007938 316

007939 316

055740 274

055742 274

055744 274

055746 274

055747 274

055748 274

055833 275

055835 275

055837 275

055839 275

055840 275

055841 275

057364 402

057365 402

057366 403

057367 403

057368 402

057369 402

057403 402

057411 403

057412 402

300243 280

300244 280

300245 280

300254 337

300255 337

300257 337

300258 337

300264 337

300265 337

300267 337

300268 337

300274 337

300275 337

300277 337

300278 337

300284 337

300285 337

300287 337

300288 337

300334 270

300335 270

300337 270

300338 270

300354 270

300355 270

300357 270

300358 270

300454 269

300455 269

300457 269

300458 269

300469 269

300470 269

300472 269

300473 269

300484 269

300485 269

300487 269

300488 269

301218 337

301222 337

301228 269

301232 269

301243 270

301247 270

301381 335

301382 335

301383 335

301387 342

301388 342

301389 342

301400 342

301401 342

301402 342

301409 325

301410 325

301411 325

301413 326

301414 326

301415 326

301421 274

301422 274

301423 274

301424 275

301426 275

301428 275

301461 381

301462 381

301463 381

301467 381

301468 381

301469 381

301482 381

301483 381

301484 382

301488 381

301489 382

301490 382

301501 415

301502 382

301503 382

301507 382

301508 382

301509 382

301611 342

301612 342

301613 342

301616 343

301617 343

301618 343

301643 335

301644 335

301645 335

301649 335

301650 335

301651 335

301655 325

301656 325

301657 325

301659 325

301660 325

301661 325

301663 326

301664 326

301665 326

301667 326

301668 326

301669 326

302010 335

302011 335

302012 335

302016 335

302017 335

302018 335

302022 335

302023 335

302024 335

302034 266

302035 266

302036 266

302043 266

302044 266

302045 266

302052 266

302053 266

302054 266

302061 267

302062 267

302063 267

302073 267

302074 267

302075 267

302148 267

302149 267

302150 267

302263 412

302264 412

302275 412

302276 412

302284 412

302285 412

302292 267

302293 267

302294 267

302298 267

302299 267

302300 267

302305 412

302306 412

302308 412

302309 412

302609 280

302610 280

302611 280

302612 280

302613 280

302614 280

302631 267

302632 267

302633 267

302634 267

303031 323

303032 323

303033 323

303063 277

303064 277

303065 277

303066 277

303102 329

303103 329

303104 329

303106 329

303107 329

303108 329

303114 329

303115 329

303116 329

303118 329

303119 329

303120 329

303202 323

303203 323

303204 323

303205 323

303216 405

303217 405

303218 405

303219 405

303220 405

303221 405

303348 303

303349 303

303350 303

303351 303

303354 303

303355 303

303356 303

303357 303

303360 303

303361 303

303362 303

303363 303

303366 303

303367 303

303368 303

303369 303

303387 364

303389 364

303391 364

303393 364

303395 364

303397 364

303399 364

303401 364

303403 364

303405 364

303407 364

303409 364

303410 364

303411 364

303412 321

303413 321

303414 321

303415 321

303416 321

303417 321

303418 321

303419 321

303420 322

303421 322

303422 322

303423 322

303424 322

303425 322

303426 322

303427 322

303448 303

303449 303

303450 303

303451 303

303452 303

303453 303

303454 303

LIJST NAAR BESTELNUMMER
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303455 303

303456 309

303457 309

303458 309

303459 310

303460 310

303461 310

303462 309

303463 309

303464 309

303465 309

303466 309

303467 309

303468 277

303469 277

303470 277

303471 277

303472 277

303473 277

303474 277

303475 277

303476 266

303477 266

303478 266

303479 266

303480 309

303481 309

303482 309

303483 309

303484 309

303485 309

303486 309

303487 309

303488 309

303489 310

303490 310

303491 310

303494 483

303496 483

303497 483

303499 483

303501 483

303528 483

303531 305

303532 305

303533 305

303534 305

303535 305

303536 305

303537 305

303538 305

303539 305

303540 305

303541 305

303542 305

303543 305

303544 305

303545 305

303546 305

303547 305

303548 305

303549 307

303550 307

303551 307

303552 307

303553 307

303554 307

303555 307

303556 307

303557 307

303558 307

303559 307

303560 307

303561 307

303562 307

303563 307

303564 307

303565 307

303566 307

303568 367

303570 367

303572 367

303574 367

303576 367

303578 367

303580 367

303582 367

303593 309

303594 309

303595 309

303596 309

303597 309

303598 309

303599 309

303600 309

303601 309

303602 309

303603 309

303604 309

303605 309

303606 309

303607 309

303608 309

303609 309

303610 309

303611 310

303612 310

303613 310

303614 310

303615 310

303616 310

303629 277

303630 277

303631 277

303632 277

303633 277

303634 277

303635 267

303636 267

303637 267

303638 267

303733 296

303734 296

303735 296

303736 296

303744 295

303745 295

303746 295

303747 295

303748 295

303749 295

303750 295

303751 295

303752 295

303753 295

303754 295

303755 295

303756 296

303757 296

303758 296

303759 296

303760 296

303761 296

303762 296

303763 296

303794 295

303795 295

303797 295

303798 299

303799 299

303800 299

303801 299

303802 299

303803 299

303804 299

303805 299

303806 299

303807 299

303808 299

303809 299

303810 299

303811 299

303812 299

303813 299

303814 483

303840 295

303841 295

303842 295

303843 299

303844 299

303845 299

303846 299

303847 299

303848 299

303849 299

303850 299

303894 319

303895 319

303897 319

303898 319

303900 319

303901 319

303903 319

303904 319

303906 319

303907 319

303909 319

303910 319

303912 319

303913 319

303915 319

303916 319

303918 319

303919 319

303921 319

303922 319

303924 319

303925 319

303927 319

303928 319

303930 253

303931 253

303933 253

303934 253

303936 253

303937 253

303939 253

303940 253

303942 253

303943 253

303945 253

303946 253

303949 319

303950 319

303952 319

303953 319

303955 319

303956 319

303958 319

303959 319

303961 319

303962 319

303964 319

303965 319

303967 319

303968 319

303970 319

303971 319

303973 319

303974 319

303976 319

303977 319

303979 319

303980 319

303982 319

303983 319

303985 253

303986 253

303988 253

303989 253

303991 253

303992 253

303994 253

303995 253

303997 253

303998 253

304000 253

304001 253

304024 483

304084 410

304085 410

304086 410

304087 410

304088 410

304089 410

304090 410

304091 410

304092 410

304093 410

304094 410

304095 410

304096 305

304097 305

304098 305

304099 305

304100 305

304101 305

304102 307

304103 307

304104 307

304105 307

304106 307

304107 307

304108 396

304109 396

304110 396

304111 396

304112 396

304113 396

304114 398

304115 398

304116 398

304117 398

304118 398

304119 398

304120 398

304121 398

304122 398

304123 398

304124 398

304125 398

304126 286

304127 286

304128 286

304129 286

304130 286

304131 286

304134 286

304135 286

304138 286

304139 286

304140 286

304141 286

304142 286

304160 283

304161 283

304162 283

304163 283

304164 283

304165 283

304168 283

304169 283

304172 283

304173 283

304174 283

304175 283

304196 307

304197 307

304198 295

304199 295

304200 295

304201 295

304202 295

304203 295

304204 283

304205 283

304206 283

304207 283

304208 286

304209 286

304210 286

304211 286

304212 260

304213 260

304214 260

304215 260

304216 260

304217 260

304224 260

304225 260

304226 260

304227 260

304228 260

304229 260

304236 260

304237 260

304238 260

304239 260

304240 260

304241 260

304242 260

304243 260

304244 260

304245 260

304246 260

304247 260

304248 260

304249 260

304250 260

304251 260

304252 260

304253 260

304254 261

304255 261

304256 261

304257 261

304258 261

304259 261

304266 261

304267 261

304268 261

304269 261

304270 261

304271 261

304278 261

304279 261

304280 261

304281 261

304282 261

304283 261

304290 261

304291 261

304292 261

304293 261

304294 261

304295 261

304309 260

304310 260

304311 260

304312 260

304313 260

304314 260

304315 260

304316 260

304317 260

304318 260

304319 260

304320 260

304321 261

304322 261

304323 261

304324 261

304325 261

304326 261

304327 261

304328 261

304329 261

304330 261

304331 261

304332 261

304345 307

304346 307

304347 307

304348 307

304394 295

304395 295

304396 295

304397 295

304398 295

304399 295

304400 296

304401 296

304402 296

304403 296

304404 296

304405 296

304406 296

304407 296

304408 296

304409 296

304410 296

304411 296

304416 295

304417 295

304418 295

304419 295

304420 295

304421 295
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304422 296

304423 296

304424 296

304425 296

304426 296

304427 296

304428 296

304429 296

304430 296

304431 296

304432 296

304433 296

304487 248

304488 248

304489 248

304490 248

304491 248

304492 248

304513 264

304514 264

304515 264

304516 264

304517 264

304518 264

304519 264

304520 264

304521 264

304522 264

304523 264

304524 264

304531 264

304532 264

304533 264

304534 264

304535 264

304536 264

304537 264

304538 264

304539 264

304540 264

304541 264

304542 264

304543 311

304544 311

304545 311

304546 311

304547 311

304548 311

304549 312

304550 312

304551 312

304552 312

304553 312

304554 312

304555 313

304556 313

304557 313

304558 313

304559 313

304560 313

304561 314

304562 314

304563 314

304564 314

304565 314

304566 314

304567 264

304568 264

304569 264

304570 264

304571 264

304572 264

304608 349

304609 349

304610 349

304611 349

304613 407

304614 407

304615 407

304616 407

304617 407

304618 407

304619 407

304620 407

304647 256

304648 256

304649 256

304650 256

304651 256

304652 256

304659 256

304660 256

304661 256

304662 256

304663 256

304664 256

304665 257

304666 257

304667 257

304668 257

304669 257

304670 257

304671 256

304672 256

304673 256

304674 256

304675 256

304676 256

304677 256

304678 256

304679 256

304680 256

304681 256

304682 256

304683 256

304684 256

304685 256

304686 256

304687 256

304688 256

304689 349

304690 349

304720 256

304721 256

304722 256

304723 256

304724 256

304725 256

304779 257

304780 257

304781 257

304782 257

304783 257

304784 257

304785 257

304786 257

304787 257

304788 257

304789 257

304790 257

304791 400

304792 400

304823 293

304824 293

304825 293

304826 293

304827 293

304828 293

304829 293

304830 293

304831 293

304832 293

304833 293

304834 293

304847 293

304848 293

304849 293

304850 293

304851 293

304852 293

304853 293

304854 293

304855 293

304856 293

304857 293

304858 293

304859 293

304860 293

304861 293

304862 293

304863 293

304864 293

304865 293

304866 293

304867 293

304868 293

304869 293

304870 293

304871 251

304872 251

304873 251

304874 251

304875 251

304876 251

304877 251

304878 251

304879 251

304880 251

304881 251

304882 251

304896 359

304897 359

304898 359

304899 359

304900 359

304901 359

304908 359

304909 359

304910 359

304911 359

304912 359

304913 359

304920 359

304921 359

304922 359

304923 359

304924 359

304925 359

304932 361

304933 361

304934 361

304935 361

304936 361

304937 361

304944 361

304945 361

304946 361

304947 361

304948 361

304949 361

304956 361

304957 361

304958 361

304959 361

304960 361

304961 361

304973 313

304974 313

304975 313

304976 313

304980 362

304981 362

304982 362

304983 362

304984 362

304985 362

304992 362

304993 362

304994 362

304995 362

304996 362

304997 362

305004 362

305005 362

305006 362

305007 362

305008 362

305009 362

305095 351

305096 351

305097 351

305098 351

305099 351

305100 351

305101 351

305102 351

305103 351

305104 351

305105 351

305106 351

305107 351

305108 351

305109 351

305110 351

305111 351

305112 351

305161 353

305162 353

305163 353

305164 353

305165 353

305166 353

305167 353

305168 353

305169 353

305170 353

305171 353

305172 353

305173 353

305174 353

305175 353

305176 353

305177 353

305178 353

305179 353

305180 353

305181 353

305182 353

305183 353

305184 353

305233 355

305234 355

305235 355

305236 355

305237 355

305238 355

305239 355

305240 355

305241 355

305242 355

305243 355

305244 355

305245 355

305246 355

305247 355

305248 355

305249 355

305250 355

305251 355

305252 355

305253 355

305254 355

305255 355

305256 355

305308 372

305309 372

305310 372

305311 372

305312 372

305313 372

305320 372

305321 372

305322 372

305323 372

305324 372

305325 372

305332 372

305333 372

305334 372

305335 372

305336 372

305337 372

305344 374

305345 374

305346 374

305347 374

305348 374

305349 374

305356 374

305357 374

305358 374

305359 374

305360 374

305361 374

305368 374

305369 374

305370 374

305371 374

305372 374

305373 374

305485 351

305486 351

305487 351

305488 351

305489 351

305490 351

305508 349

305509 349

305660 217

305661 217

305662 216

305663 216

305664 217

305665 217

305666 217

305667 217

305668 216

305669 216

305670 217

305671 217

305672 217

305673 217

305674 216

305675 216

305676 217

305677 217

305678 217

305679 217

305680 216

305681 216

305682 217

305683 217

305684 217

305685 217

305686 217

305687 217

305688 217

305689 217

305690 217

305691 217

305692 217

305693 217

305694 216

305695 216

305696 217

305697 217

305698 217

305699 217

305700 216

305701 216

305702 217

305703 217

305704 217

305705 217

305706 216

305707 216

305708 217

305709 217

305831 361

305832 361

305833 361

305834 361

305835 361

305836 361

305918 217

305919 217

305920 216

305921 216

305922 217

305923 217

305924 217

305925 217

305926 216

305927 216

305928 217

305929 217

305930 217

305931 217

305932 217

305933 217

305934 217

305935 217

305936 216

305937 216

305938 217

305939 217

305940 222

305941 222
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305942 222

305943 222

305944 222

305945 223

305946 223

305947 223

305948 222

305949 222

305950 222

305951 222

305952 222

305953 222

305954 222

305955 222

305959 505

305960 505

305961 505

305968 505

305969 505

305970 505

305981 505

305984 505

305988 222

305989 222

305990 222

305991 222

305992 222

305993 223

305994 223

305995 223

305998 222

305999 222

306000 222

306001 223

306002 223

306003 223

306059 487

306061 487

306063 489

306064 489

306065 489

306066 489

306067 489

306114 430

306116 430

306125 428

306126 428

306128 432

306131 250

306139 332

306140 333

306141 333

306142 333

306143 333

306144 333

306159 222

306160 222

306161 222

306162 222

306163 222

306164 223

306165 223

306166 223

306174 250

306175 250

306176 250

306177 250

306178 250

306179 377

306180 377

306181 377

306182 377

306183 377

306184 377

306185 377

306186 377

306187 377

306188 377

306189 377

306190 377

306193 377

306194 377

306195 377

306196 377

306199 428

306200 428

306201 428

306202 428

306203 428

306204 428

306205 428

306206 428

306207 428

306209 428

306210 428

306248 14

306250 14

306252 18

306254 18

306256 14

306260 14

306264 14

306268 18

306272 18

306276 18

306280 14

306282 14

306284 18

306286 18

306289 410

306290 410

306311 316

306312 316

306313 316

306314 316

306315 316

306316 316

306323 454

306324 454

306325 454

306326 454

306327 454

306328 454

306329 454

306330 454

306331 454

306332 454

306333 454

306334 454

306335 454

306336 454

306337 454

306338 454

306339 454

306340 454

306341 454

306342 454

306343 454

306344 454

306345 454

306346 454

306352 410

306353 410

306354 410

306355 410

306369 14

306371 14

306373 18

306375 18

306377 14

306381 14

306385 14

306389 18

306393 18

306397 18

306401 14

306403 14

306405 18

306407 18

306498 216

306500 216

306502 216

306504 216

306512 421

306513 421

306514 421

306521 421

306522 421

306523 421

306529 421

306530 421

306535 421

306536 421

306541 421

306542 421

306552 407

306553 407

306554 407

306555 407

306657 319

306658 319

306668 408

306669 408

306670 408

306671 408

306705 333

306706 333

307528 369

307529 369

307530 369

307531 369

307532 369

307533 369

307534 369

307535 369

307536 369

307537 369

307538 369

307539 369

307540 369

307541 369

307542 369

307543 369

307544 369

307545 369

307546 369

307547 369

307548 369

307549 369

307550 369

307551 369

700192 321

700193 321

700195 321

700196 321

700198 321

700199 321

700201 322

700202 322

700204 322

700205 322

700256 301

700257 301

700258 301

700259 301

700260 301

700261 301

700262 301

700263 301

700264 301

700265 301

700266 301

700267 301

700268 301

700269 301

700270 301

700271 301

700272 301

700273 301

700274 301

700275 301

700276 301

700277 249

700278 249

700279 249

700403 322

700404 322

3002436 280

3002446 280

3002456 280

3013816 335

3013826 335

3013836 335

3013876 342

3013886 342

3013896 342

3014006 342

3014016 342

3014026 342

3014096 325

3014106 325

3014116 325

3014136 326

3014146 326

3014156 326

3014216 274

3014226 274

3014236 274

3014246 275

3014266 275

3014286 275

3016116 342

3016126 342

3016136 342

3016166 343

3016176 343

3016186 343

3016436 335

3016446 335

3016456 335

3016496 335

3016506 335

3016516 335

3016556 325

3016566 325

3016576 325

3016596 325

3016606 325

3016616 325

3016636 326

3016646 326

3016656 326

3016676 326

3016686 326

3016696 326

3100129 426

3100132 426

01062594 470

01086011 452

01090021 452

01590011 452

01717011 452

03005194 214

03005294 214

03005394 214

03005494 214

03005594 214

03046011 452

04001794 449

04001994 449

04002094 449

04002294 449

04002394 446

04002494 446

04002594 446

04002694 467

04002794 467

04002894 467

04002994 467

04003094 467

04003194 467

04003594 449

04003794 449

04003894 446

04004094 467

04011994 467

04016794 449

04016994 449

04019694 446

04019794 446

04019894 446

04019994 446

04021594 470

04021694 470

04021794 470

04021894 470

04021994 470

04022094 470

04022194 470

04022294 470

04022394 470

04022494 470

04022594 470

04022694 470

04022794 470

04022894 470

04022994 470

04023094 470

04023194 470

04023294 470

04025094 470

04026394 467

04026494 467

04026594 467

04026694 467

04027194 446

04027294 446

04031894 446

04031994 446

04032394 467

04032694 446

04032794 446

04032894 446

04032994 446

04033094 446

04033194 446

04033294 446

04033394 467

04033494 467

04033594 467

04033694 467

04033794 467

04033894 467

04033994 467

04034094 446

04034194 446

04034294 446

04034394 467

04034494 467

04034594 467

04034694 446

04035094 463

04035194 463

04035294 463

04035394 463

04035494 463

04035594 463

04035694 463

04035794 463

04035894 463

04035994 463

04036094 463

04036194 463

04036294 463

04036394 463

04036494 463

04036594 463

04395894 460

04395994 460

04396094 460

04396194 460

04396294 460

04396394 460

04396494 460

04396594 460

04396694 460

04396794 460

04396894 460

04396994 460

04397094 460

04397194 460

04397294 460

04397394 460

04397494 460

04397594 460

04397694 460

04397794 460

04397894 460

04397994 460

04398094 460

05050099 523

05050199 523

05050299 523

05052690 523

05056090 523

05056190 523

05056290 523

05056490 523

05056794 441

05056894 441

05057694 441

05057794 441

05058890 523

05059190 523

05069794 445

05069994 445

05070194 445

05070394 445
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05071094 445

05071294 445

05071494 445

05071694 445

05071794 445

05071894 445

05071994 445

05077294 443

05077394 443

05077494 443

05077594 443

05077694 443

05077794 443

05077894 443

05077994 443

05078094 443

05078194 443

05082390 523

05085694 443

05085994 443

05086094 443

05086194 443

05086294 443

05101694 443

05101794 443

05101894 443

05101994 443

05102094 443

05102194 443

05102294 443

05129911 238

05130011 238

05130111 238

05130211 238

05130311 238

05130411 238

05130511 238

05130611 238

05130711 238

05130811 238

05130911 238

05131011 238

05131111 238

05131211 238

05131311 238

05131411 238

05131511 238

05131611 238

05131711 238

05131811 238

05131911 238

05132011 238

05132111 238

05132211 238

05132311 238

05132411 238

05132511 238

05132611 238

05150281 475

05150381 475

05150681 475

05151404 475

05151504 475

05151804 475

05152081 475

05152181 475

05152481 475

05153204 475

05153304 475

05153604 475

05171204 241

05171404 241

05171704 241

05171804 241

05171904 241

05172004 241

05172104 241

05172204 241

05172604 241

05172904 241

05173004 241

05187794 439

05187994 439

05188194 439

05188294 439

05188494 439

05188694 439

05189794 445

05189894 445

05190094 445

05190194 445

05191996 478

05192081 478

05192104 478

05192596 478

05192681 478

05192704 478

05192896 478

05192981 478

05193004 478

05193196 478

05193281 478

05193304 478

05194096 481

05194181 481

05194204 481

05200504 241

05200604 241

05200704 242

05200804 242

05200904 242

05201004 242

05202904 241

05203104 241

05203204 241

05203404 241

05203704 241

05204104 241

05204304 241

05207404 242

05207504 242

05207604 242

05208694 438

05208794 438

05208894 438

05208994 438

05210896 475

05210996 475

05211296 475

05211396 475

05211496 475

05211796 475

05213996 516

05214096 516

05214196 516

05214496 515

05214596 515

05214696 515

05214796 515

05214896 515

05214996 515

05215096 515

05215196 515

05216196 515

05225994 439

05226794 438

05226894 438

05234090 521

05236396 515

05236496 515

05236894 213

05236994 213

05237094 213

05237496 516

05237596 516

05237696 516

05237796 516

05240294 213

05240494 213

05295696 515

05295796 515

05306596 515

05306696 515

05306796 515

05306896 515

05306996 515

05307096 515

05307196 515

05307296 515

05307396 515

05307796 516

05307896 516

05318396 515

05318496 515

05318596 515

05318696 515

05318796 515

05318896 515

05318996 515

05319096 515

05319196 515

05319396 515

05319496 515

05319596 515

05319696 515

05319796 515

05320096 515

05320196 515

05320296 515

05320396 515

05320496 515

05320596 515

05320696 515

05320796 515

05320896 515

05320996 515

05321096 516

05321196 516

05321296 516

05321396 516

05321496 516

05321596 516

05321696 516

05321796 516

05321896 516

05321996 516

05322096 516

05322896 516

05322996 516

05323096 516

05323196 516

05323296 516

05323396 516

05323496 516

05323596 516

05323696 516

05323796 516

05323896 516

05323996 516

05372896 512

05372996 512

05373096 512

05373196 512

05373496 512

05373896 512

05374296 512

05374696 512

05375196 512

05375496 512

05375996 512

05376096 512

05376196 512

05376296 512

05376496 512

05376796 512

05377096 512

05377396 512

05377596 512

05377696 512

05377796 512

05377896 512

05378196 512

05378596 512

05378996 512

05379396 512

05379896 512

05380196 512

05380696 512

05380796 512

05380896 512

05380996 512

05381196 512

05381496 512

05381796 512

05382096 512

05382396 512

05382596 512

05399790 521

05399890 521

05399990 521

05400090 521

05400490 521

05400590 521

05400690 521

05400790 521

05401190 521

05401290 521

05401390 521

05401490 521

05769025 239

05770025 239

05771025 239

05772025 239

05773025 239

05774025 239

06015296 385

06015396 385

06015696 391

06015896 391

06016096 391

06017396 385

06017496 385

06017704 385

06017804 385

06018104 385

06018204 385

06021296 391

06021396 391

06021496 391

06033396 394

06033496 394

06033596 394

06033696 394

06033796 394

06033896 394

06033996 394

06034096 394

06034196 394

06034296 394

06034396 394

06034496 394

06036596 388

06036696 388

06036796 388

06036896 388

06036904 388

06037004 388

06037104 388

06037204 388

06037396 388

06037496 388

06037596 388

06037696 388

06037704 388

06037804 388

06037904 388

06038004 388

06042796 508

06042896 508

06042996 508

06043096 508

06043196 508

06043296 508

06043396 508

06043496 508

06043596 508

06043696 508

06043796 508

06043896 508

06043996 508

06044096 508

06044196 508

06044296 508

06049296 509

06049396 509

06049496 509

06049596 509

06049696 509

06049796 509

06049896 509

06049996 509

06050096 509

06050196 509

06050296 509

06050396 509

06050496 509

06050596 509

06050696 509

06050796 509

06059781 475

06059896 475

06059904 475

06060081 475

06060196 475

06060204 475

06060381 475

06060496 475

06060504 475

06060681 475

06060796 475

06060804 475

06060981 475

06061096 475

06061104 475

06061281 475

06061396 475

06061404 475

06062581 475

06062696 475

06062704 475

06062881 475

06062996 475

06063004 475

06063181 475

06063296 475

06063304 475

06063481 475

06063596 475

06063604 475

06063781 475

06063896 475

06063904 475

06064081 475

06064196 475

06064204 475

06070396 508

06070496 508

06070596 508

06070696 508

06070796 508

06070896 508

06070996 508

06071096 508

06071196 508

06071296 508

06071396 508

06071496 508

06071596 508

06071696 508

06071796 508

06071896 508

06071996 509

06072096 509

06072196 509

06072296 509

06072396 509

06072496 509

06072596 509

06072696 509

06072796 509

06072896 509

06072996 509

06073096 509

06073196 509

06073296 509

06073396 509

06073496 509

06073596 508

06073696 508

06073796 508

06073896 508

06073996 508

06074096 508

06074196 508

06074296 508

06074396 509

06074496 509

06074596 509

06074696 509

06074796 509

06074896 509

06074996 509

06075096 509

06080981 478

06081096 478

06081104 478

06081281 478

06081396 478
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06081404 478

06081581 478

06081696 478

06081704 478

06082681 481

06082796 481

06082804 481

06082981 481

06083096 481

06083104 481

06083381 478

06083496 478

06083504 478

06083681 478

06083796 478

06083804 478

06083981 478

06084096 478

06084104 478

06085720 415

06085820 415

06085920 415

06086020 415

06086120 417

06086220 417

06086611 244

06086711 244

06086811 244

06086911 244

06087011 244

06087111 244

06087211 244

06087311 244

06087411 244

06087511 244

06087611 244

06087711 244

06088111 244

06088211 244

06088311 244

06088411 244

06088511 244

06088611 244

06088711 244

06088811 244

06088911 244

06089011 244

06089111 244

06089211 244

06094094 426

06094294 426

06094494 426

06094694 426

06105494 423

06105794 423

06106694 423

06106994 423

06109390 520

06109690 520

06109996 505

06110296 505

06110596 505

06110896 505

06111196 505

06111496 505

06112594 206

06112794 206

06112994 206

06113194 206

06113394 206

06113594 206

06113794 206

06113994 206

06114894 423

06115394 421

06115794 421

06119296 525

06119496 525

06119994 423

06120094 421

06120194 421

06120594 206

06120794 206

06120994 206

06121194 206

06122281 357

06122394 357

06122481 357

06122594 357

06122681 357

06122794 357

06122881 357

06122994 357

06123081 357

06123194 357

06123281 357

06123394 357

06123481 357

06123594 357

06123681 357

06123794 357

06123881 357

06123994 357

06124980 421

06126011 238

06126111 238

06126411 238

06126511 238

06126994 207

06127294 207

06127594 207

06127894 207

06130796 505

06130896 505

06134496 525

06134796 525

06135394 209

06135694 209

06137394 209

06137994 209

06138594 209

06147380 421

06147480 421

06147585 421

06148585 421

06148680 421

06148985 421

06149080 421

06155994 207

06156094 207

06156194 207

06156294 207

06159890 236

06160190 236

06160490 236

06160790 236

06161090 236

06161390 236

06161690 236

06161990 236

06162290 236

06162590 236

06162890 236

06164790 236

06165090 236

06165390 236

06171094 430

06171694 430

06172294 430

06172894 430

06173887 188

06173987 188

06174187 188

06174287 188

06174387 188

06174487 188

06174587 188

06174687 188

06174787 185

06174887 185

06174987 185

06175087 185

06175187 185

06175287 185

06175387 185

06175487 185

06175587 184

06175687 184

06175787 184

06175887 184

06175987 184

06176087 184

06176187 184

06176287 184

06179596 491

06179696 491

06179996 491

06180096 491

06180387 188

06180487 188

06180587 188

06180687 188

06180787 188

06180887 188

06180987 188

06181087 188

06181187 185

06181287 185

06181387 185

06181487 185

06181587 185

06181687 185

06181787 185

06181887 185

06181987 184

06182087 184

06182187 184

06182287 184

06182387 184

06182487 184

06182587 184

06182687 184

06185987 188

06186096 493

06186196 493

06186496 493

06186596 493

06186887 188

06186987 188

06187087 188

06187187 188

06187287 188

06187387 188

06187487 188

06187587 185

06187687 185

06187787 185

06187887 185

06187987 185

06188087 185

06188187 185

06188287 185

06188387 184

06188487 184

06188587 184

06188687 184

06188787 184

06188887 184

06188987 184

06189087 184

06192387 187

06192487 187

06192587 187

06192687 187

06192787 187

06192887 187

06192987 187

06193087 187

06193187 187

06193287 187

06193387 187

06193487 187

06193587 187

06193687 187

06193787 187

06193887 187

06193987 186

06194087 186

06194187 186

06194287 186

06194387 186

06194487 186

06194587 186

06194687 186

06197987 187

06198087 187

06198187 187

06198287 187

06198387 187

06198487 187

06198587 187

06198687 187

06198787 187

06198887 187

06198987 187

06199087 187

06199187 187

06199287 187

06199387 187

06199487 187

06199587 186

06199687 186

06199787 186

06199887 186

06199987 186

06200087 186

06200187 186

06200287 186

06203687 187

06203787 187

06203887 187

06203987 187

06204087 187

06204187 187

06204287 187

06204387 187

06204487 187

06204587 187

06204687 187

06204787 187

06204887 187

06204987 187

06205087 187

06205187 187

06205287 186

06205387 186

06205487 186

06205587 186

06205687 186

06205787 186

06205887 186

06205987 186

06209296 506

06209396 506

06209696 506

06209796 506

06210094 432

06210394 432

06215294 206

06216196 505

06216296 505

06216396 505

06216496 505

06216696 505

06216796 505

06216896 505

06216996 505

06220294 206

06220694 206

06222196 506

06222296 506

06222596 506

06222696 506

06222996 506

06223096 506

06223396 506

06223496 506

06226694 209

06226994 209

06227294 209

06227594 209

06227894 209

06228090 520

06228190 520

06228394 206

06228494 206

06228594 206

06228694 207

06228794 207

06229094 211

06229194 211

06229294 211

06229394 211

06229494 211

06234694 206

06234794 206

06234894 206

06234994 206

06235094 206

06235194 206

06237494 207

06237894 207

06238194 207

06238494 207

06239194 225

06239294 225

06239694 225

06239794 225

06239994 225

06240194 225

06240294 225

06240494 225

06242294 226

06242394 226

06242494 226

06243194 226

06243294 226

06243394 226

06243494 226

06243594 226

06243694 226

06243794 226

06243894 226

06244794 225

06244894 225

06245094 225

06246294 225

06247494 226

06247594 226

06247694 226

06247794 226

06247894 226

06247994 226

06248094 226

06248194 226

06251490 520

06251790 520

06251990 520

06252090 520

06252690 520

06252890 520

06253290 520

06253490 520

06254387 188

06254487 188

06254587 188

06254687 188

06254987 188

06255087 188

06255187 188

06255287 188

06255587 188

06255687 188

06255787 188

06255887 188

06256187 188

06256287 188

06256387 188

06256487 188

06256787 185

06256887 185

06257087 187

06257187 187

06258396 491

06258496 491

06258796 491

06258896 491

06259996 491

06260096 491

06260196 491

06260296 491

06261996 493

06262096 493

06262396 493

06262496 493

06263596 493

06263696 493

06263996 493

06264096 493

06265294 434

06265394 434

06265494 434

06265594 434

06265694 434

06265794 434

06265894 436

06265994 436

06266094 436
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06266194 436

06266294 436

06266394 436

06269494 455

06269594 455

06269694 455

06269794 455

06269894 455

06269994 455

06270094 455

06270194 455

06270294 455

06270394 455

06270494 455

06270594 455

06270694 455

06270794 455

06270894 455

06270994 455

06271094 455

06271194 455

06271294 455

06271394 455

06271494 455

06271594 455

06271694 455

06271794 455

06271887 204

06271987 204

06272087 203

06272187 203

06272687 204

06272787 204

06272887 203

06272987 203

06273087 204

06273187 204

06273287 203

06273387 203

06273487 204

06273587 204

06273687 203

06273787 203

06273887 204

06273987 204

06274087 203

06274187 203

06280087 204

06280187 204

06280287 203

06280387 203

06280887 204

06280987 204

06281087 203

06281187 203

06281287 204

06281387 204

06281487 203

06281587 203

06281687 204

06281787 204

06281887 203

06281987 203

06282087 204

06282187 204

06282287 203

06282387 203

06283794 455

06283894 455

06283994 455

06284094 455

06284194 455

06284294 455

06284394 455

06284494 455

06284594 455

06284694 455

06284794 455

06284894 455

06286794 426

06287394 426

06288594 423

06289194 423

07013890 523

07013990 523

07022894 438

07022994 438

07023094 438

07023194 438

07042690 523

07043590 523

07043894 439

07043994 439

07044894 439

07044994 439

002045PC 326

002060PC 327

14-00042 245

14-00043 245

14-00044 245

14-00045 245

14-00046 245

14-00047 245

15-00408 231

15-00409 231

15-00410 231

15-00411 231

15-00412 231

15-00413 231

15-00414 231

15-00415 231

15-00416 231

15-00417 231

15-00418 231

15-00419 231

15-00426 231

15-00427 231

15-00428 231

15-00429 231

15-00430 231

15-00431 231

15-00531 234

15-00532 234

15-00533 234

15-00534 234

15-00535 234

15-00536 234

15-00541 234

15-00542 234

15-00543 234

15-00544 234

15-00545 234

15-00547 234

15-00548 234

15-00549 234

15-00550 234

15-00551 234

15-00552 234

15-00553 234

15-00736 231

15-00737 231

15-00738 231

15-00739 231

15-00740 231

15-00741 231

15-00742 231

15-00743 231

15-00744 231

15-00745 231

15-00746 231

15-00747 231

15-00748 231

15-00749 231

15-00750 231

15-00751 231

15-00752 231

15-00753 231

15-00754 231

15-00755 231

15-00756 231

15-00757 231

15-00758 231

15-00759 231

15-00829 227

15-00855 227

15-00856 227

15-00879 229

15-00881 227

15-00882 227

15-00883 227

15-00884 227

15-00885 227

15-00886 227

15-00890 228

15-00891 228

15-00893 227

15-00894 227

15-00895 227

15-00896 227

15-00897 227

15-00898 227

15-00907 229

15-00922 234

15-00925 234

30409290100 410

30409490100 410

810710933001 50

810710933002 50

810710933003 50

810710934001 50

810710934002 50

810710934003 50

810710963001 50

810710963002 50

810710963003 50

810710964001 50

810710964002 50

810710964003 50

810711333001 50

810711333002 50

810711333003 50

810711334001 50

810711334002 50

810711334003 50

810711363001 50

810711363002 50

810711363003 50

810711364001 50

810711364002 50

810711364003 50

815710833001 51

815710833002 51

815710833003 51

815710834001 51

815710834002 51

815710834003 51

815710863001 51

815710863002 51

815710863003 51

815710864001 51

815710864002 51

815710864003 51

815711233001 51

815711233002 51

815711233003 51

815711234001 51

815711234002 51

815711234003 51

815711263001 51

815711263002 51

815711263003 51

815711264001 51

815711264002 51

815711264003 51

815711833001 51

815711833002 51

815711833003 51

815711834001 51

815711834002 51

815711834003 51

815711863001 51

815711863002 51

815711863003 51

815711864001 51

815711864002 51

815711864003 51

815712333001 51

815712333002 51

815712333003 51

815712334001 51

815712334002 51

815712334003 51

815712363001 51

815712363002 51

815712363003 51

815712364001 51

815712364002 51

815712364003 51

818710833001 52

818710833002 52

818710833003 52

818710834001 52

818710834002 52

818710834003 52

818710863001 52

818710863002 52

818710863003 52

818710864001 52

818710864002 52

818710864003 52

818711233001 52

818711233002 52

818711233003 52

818711234001 52

818711234002 52

818711234003 52

818711263001 52

818711263002 52

818711263003 52

818711264001 52

818711264002 52

818711264003 52

818711633001 52

818711633002 52

818711633003 52

818711634001 52

818711634002 52

818711634003 52

818711663001 52

818711663002 52

818711663003 52

818711664001 52

818711664002 52

818711664003 52

818712433001 52

818712433002 52

818712433003 52

818712434001 52

818712434002 52

818712434003 52

818712463001 52

818712463002 52

818712463003 52

818712464001 52

818712464002 52

818712464003 52

818713333001 52

818713333002 52

818713333003 52

818713334001 52

818713334002 52

818713334003 52

818713363001 52

818713363002 52

818713363003 52

818713364001 52

818713364002 52

818713364003 52

822720533001 53

822720533002 53

822720533003 53

822720534001 53

822720534002 53

822720534003 53

822720563001 53

822720563002 53

822720563003 53

822720564001 53

822720564002 53

822720564003 53

822720833001 53

822720833002 53

822720833003 53

822720834001 53

822720834002 53

822720834003 53

822720863001 53

822720863002 53

822720863003 53

822720864001 53

822720864002 53

822720864003 53

822721233001 53

822721233002 53

822721233003 53

822721234001 53

822721234002 53

822721234003 53

822721263001 53

822721263002 53

822721263003 53

822721264001 53

822721264002 53

822721264003 53

822721733001 53

822721733002 53

822721733003 53

822721734001 53

822721734002 53

822721734003 53

822721763001 53

822721763002 53

822721763003 53

822721764001 53

822721764002 53

822721764003 53

822722333001 53

822722333002 53

822722333003 53

822722334001 53

822722334002 53

822722334003 53

822722363001 53

822722363002 53

822722363003 53

822722364001 53

822722364002 53

822722364003 53

8125591093300 47

8125591093400 47

8125591133300 47

8125591133301 47

8125591133302 47

8125591133400 47

8125591133401 47

8125591133402 47

8125591136300 47

8125591136400 47

8130591093310 65

8130591093410 65

8130591133310 65

8130591133311 65

8130591133312 65

8130591133410 65

8130591133411 65

8130591133412 65

8130591136310 65

8130591136410 65

8185291183300 47

8185291183400 47

8185291186300 47

8185291186400 47

8185291263300 47

8185291263400 47

8185291266300 47

8185291266400 47

8185291363300 47

8185291363400 47

8185291366300 47

8185291366400 47

8185731073300 39

8185731073301 39

8185731073302 39

8185731073400 39

8185731073401 39

8185731073402 39

8185731076300 39

8185731076301 39

8185731076302 39

8185731076400 39

8185731076401 39

8185731076402 39

8185731103300 39

8185731103301 39

8185731103302 39

8185731103400 39

8185731103401 39

8185731103402 39

8185731106300 39

8185731106301 39

8185731106302 39

8185731106400 39

8185731106401 39

8185731106402 39

8185731143300 39

8185731143301 39

8185731143302 39

8185731143400 39
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8185731143401 39

8185731143402 39

8185731146300 39

8185731146301 39

8185731146302 39

8185731146400 39

8185731146401 39

8185731146402 39

8185731183300 39

8185731183301 39

8185731183302 39

8185731183400 39

8185731183401 39

8185731183402 39

8185731186300 39

8185731186301 39

8185731186302 39

8185731186400 39

8185731186401 39

8185731186402 39

8185751073300 38

8185751073301 38

8185751073302 38

8185751073400 38

8185751073401 38

8185751073402 38

8185751076300 38

8185751076301 38

8185751076302 38

8185751076400 38

8185751076401 38

8185751076402 38

8185751103300 38

8185751103301 38

8185751103302 38

8185751103400 38

8185751103401 38

8185751103402 38

8185751106300 38

8185751106301 38

8185751106302 38

8185751106400 38

8185751106401 38

8185751106402 38

8185751143300 38

8185751143301 38

8185751143302 38

8185751143400 38

8185751143401 38

8185751143402 38

8185751146300 38

8185751146301 38

8185751146302 38

8185751146400 38

8185751146401 38

8185751146402 38

8185751183300 38

8185751183301 38

8185751183302 38

8185751183400 38

8185751183401 38

8185751183402 38

8185751186300 38

8185751186301 38

8185751186302 38

8185751186400 38

8185751186401 38

8185751186402 38

8185761073300 37

8185761073301 37

8185761073302 37

8185761073400 37

8185761073401 37

8185761073402 37

8185761076300 37

8185761076301 37

8185761076302 37

8185761076400 37

8185761076401 37

8185761076402 37

8185761103300 37

8185761103301 37

8185761103302 37

8185761103400 37

8185761103401 37

8185761103402 37

8185761106300 37

8185761106301 37

8185761106302 37

8185761106400 37

8185761106401 37

8185761106402 37

8185761143300 37

8185761143301 37

8185761143302 37

8185761143400 37

8185761143401 37

8185761143402 37

8185761146300 37

8185761146301 37

8185761146302 37

8185761146400 37

8185761146401 37

8185761146402 37

8185761183300 37

8185761183301 37

8185761183302 37

8185761183400 37

8185761183401 37

8185761183402 37

8185761186300 37

8185761186301 37

8185761186302 37

8185761186400 37

8185761186401 37

8185761186402 37

8185791073300 40

8185791073301 40

8185791073302 40

8185791073400 40

8185791073401 40

8185791073402 40

8185791076300 40

8185791076301 40

8185791076302 40

8185791076400 40

8185791076401 40

8185791076402 40

8185791103300 40

8185791103301 40

8185791103302 40

8185791103400 40

8185791103401 40

8185791103402 40

8185791106300 40

8185791106301 40

8185791106302 40

8185791106400 40

8185791106401 40

8185791106402 40

8185791143300 40

8185791143301 40

8185791143302 40

8185791143400 40

8185791143401 40

8185791143402 40

8185791146300 40

8185791146301 40

8185791146302 40

8185791146400 40

8185791146401 40

8185791146402 40

8185791183300 40

8185791183301 40

8185791183302 40

8185791183400 40

8185791183401 40

8185791183402 40

8185791186300 40

8185791186301 40

8185791186302 40

8185791186400 40

8185791186401 40

8185791186402 40

8190291183310 65

8190291183410 65

8190291186310 65

8190291186410 65

8190291263310 65

8190291263410 65

8190291266310 65

8190291266410 65

8190291363310 65

8190291363410 65

8190291366310 65

8190291366410 65

8190731073300 57

8190731073301 57

8190731073302 57

8190731073400 57

8190731073401 57

8190731073402 57

8190731076300 57

8190731076301 57

8190731076302 57

8190731076400 57

8190731076401 57

8190731076402 57

8190731103300 57

8190731103301 57

8190731103302 57

8190731103400 57

8190731103401 57

8190731103402 57

8190731106300 57

8190731106301 57

8190731106302 57

8190731106400 57

8190731106401 57

8190731106402 57

8190731143300 57

8190731143301 57

8190731143302 57

8190731143400 57

8190731143401 57

8190731143402 57

8190731146300 57

8190731146301 57

8190731146302 57

8190731146400 57

8190731146401 57

8190731146402 57

8190731183300 57

8190731183301 57

8190731183302 57

8190731183400 57

8190731183401 57

8190731183402 57

8190731186300 57

8190731186301 57

8190731186302 57

8190731186400 57

8190731186401 57

8190731186402 57

8190751073300 56

8190751073301 56

8190751073302 56

8190751073400 56

8190751073401 56

8190751073402 56

8190751076300 56

8190751076301 56

8190751076302 56

8190751076400 56

8190751076401 56

8190751076402 56

8190751103300 56

8190751103301 56

8190751103302 56

8190751103400 56

8190751103401 56

8190751103402 56

8190751106300 56

8190751106301 56

8190751106302 56

8190751106400 56

8190751106401 56

8190751106402 56

8190751143300 56

8190751143301 56

8190751143302 56

8190751143400 56

8190751143401 56

8190751143402 56

8190751146300 56

8190751146301 56

8190751146302 56

8190751146400 56

8190751146401 56

8190751146402 56

8190751183300 56

8190751183301 56

8190751183302 56

8190751183400 56

8190751183401 56

8190751183402 56

8190751186300 56

8190751186301 56

8190751186302 56

8190751186400 56

8190751186401 56

8190751186402 56

8190761073300 55

8190761073301 55

8190761073302 55

8190761073400 55

8190761073401 55

8190761073402 55

8190761076300 55

8190761076301 55

8190761076302 55

8190761076400 55

8190761076401 55

8190761076402 55

8190761103300 55

8190761103301 55

8190761103302 55

8190761103400 55

8190761103401 55

8190761103402 55

8190761106300 55

8190761106301 55

8190761106302 55

8190761106400 55

8190761106401 55

8190761106402 55

8190761143300 55

8190761143301 55

8190761143302 55

8190761143400 55

8190761143401 55

8190761143402 55

8190761146300 55

8190761146301 55

8190761146302 55

8190761146400 55

8190761146401 55

8190761146402 55

8190761183300 55

8190761183301 55

8190761183302 55

8190761183400 55

8190761183401 55

8190761183402 55

8190761186300 55

8190761186301 55

8190761186302 55

8190761186400 55

8190761186401 55

8190761186402 55

8190791073300 58

8190791073301 58

8190791073302 58

8190791073400 58

8190791073401 58

8190791073402 58

8190791076300 58

8190791076301 58

8190791076302 58

8190791076400 58

8190791076401 58

8190791076402 58

8190791103300 58

8190791103301 58

8190791103302 58

8190791103400 58

8190791103401 58

8190791103402 58

8190791106300 58

8190791106301 58

8190791106302 58

8190791106400 58

8190791106401 58

8190791106402 58

8190791143300 58

8190791143301 58

8190791143302 58

8190791143400 58

8190791143401 58

8190791143402 58

8190791146300 58

8190791146301 58

8190791146302 58

8190791146400 58

8190791146401 58

8190791146402 58

8190791183300 58

8190791183301 58

8190791183302 58

8190791183400 58

8190791183401 58

8190791183402 58

8190791186300 58

8190791186301 58

8190791186302 58

8190791186400 58

8190791186401 58

8190791186402 58

8210391153330 68

8210391153430 68

8220232093300 47

8220232093400 47

8220232096300 47

8220232096400 47

8220232143300 47

8220232143400 47

8220232146300 47

8220232146400 47

8220292133300 47

8220292133400 47

8220292136300 47

8220292136400 47

8220292193300 47

8220292193400 47

8220292196300 47

8220292196400 47

8220292263300 47

8220292263400 47

8220292266300 47

8220292266400 47

8220391153330 67

8220391153430 67

8220731113300 44

8220731113301 44

8220731113302 44

8220731113400 44

8220731113401 44

8220731113402 44

8220731116300 44

8220731116301 44

8220731116302 44

8220731116400 44

8220731116401 44

8220731116402 44

8220731163300 44

8220731163301 44

8220731163302 44

8220731163400 44

8220731163401 44

8220731163402 44

8220731166300 44

8220731166301 44

8220731166302 44

8220731166400 44

8220731166401 44

8220731166402 44

8220731243300 44

8220731243301 44

8220731243302 44

8220731243400 44

8220731243401 44

8220731243402 44

8220731246300 44

8220731246301 44

8220731246302 44

8220731246400 44

8220731246401 44

8220731246402 44

8220731303300 44

8220731303301 44

8220731303302 44

8220731303400 44

8220731303401 44

8220731303402 44

8220731306300 44

8220731306301 44

8220731306302 44

8220731306400 44
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8220731306401 44

8220731306402 44

8220751113300 43

8220751113301 43

8220751113302 43

8220751113400 43

8220751113401 43

8220751113402 43

8220751116300 43

8220751116301 43

8220751116302 43

8220751116400 43

8220751116401 43

8220751116402 43

8220751163300 43

8220751163301 43

8220751163302 43

8220751163400 43

8220751163401 43

8220751163402 43

8220751166300 43

8220751166301 43

8220751166302 43

8220751166400 43

8220751166401 43

8220751166402 43

8220751243300 43

8220751243301 43

8220751243302 43

8220751243400 43

8220751243401 43

8220751243402 43

8220751246300 43

8220751246301 43

8220751246302 43

8220751246400 43

8220751246401 43

8220751246402 43

8220751303300 43

8220751303301 43

8220751303302 43

8220751303400 43

8220751303401 43

8220751303402 43

8220751306300 43

8220751306301 43

8220751306302 43

8220751306400 43

8220751306401 43

8220751306402 43

8220761113300 42

8220761113301 42

8220761113302 42

8220761113400 42

8220761113401 42

8220761113402 42

8220761116300 42

8220761116301 42

8220761116302 42

8220761116400 42

8220761116401 42

8220761116402 42

8220761163300 42

8220761163301 42

8220761163302 42

8220761163400 42

8220761163401 42

8220761163402 42

8220761166300 42

8220761166301 42

8220761166302 42

8220761166400 42

8220761166401 42

8220761166402 42

8220761243300 42

8220761243301 42

8220761243302 42

8220761243400 42

8220761243401 42

8220761243402 42

8220761246300 42

8220761246301 42

8220761246302 42

8220761246400 42

8220761246401 42

8220761246402 42

8220761303300 42

8220761303301 42

8220761303302 42

8220761303400 42

8220761303401 42

8220761303402 42

8220761306300 42

8220761306301 42

8220761306302 42

8220761306400 42

8220761306401 42

8220761306402 42

8220791113300 45

8220791113301 45

8220791113302 45

8220791113400 45

8220791113401 45

8220791113402 45

8220791116300 45

8220791116301 45

8220791116302 45

8220791116400 45

8220791116401 45

8220791116402 45

8220791163300 45

8220791163301 45

8220791163302 45

8220791163400 45

8220791163401 45

8220791163402 45

8220791166300 45

8220791166301 45

8220791166302 45

8220791166400 45

8220791166401 45

8220791166402 45

8220791243300 45

8220791243301 45

8220791243302 45

8220791243400 45

8220791243401 45

8220791243402 45

8220791246300 45

8220791246301 45

8220791246302 45

8220791246400 45

8220791246401 45

8220791246402 45

8220791303300 45

8220791303301 45

8220791303302 45

8220791303400 45

8220791303401 45

8220791303402 45

8220791306300 45

8220791306301 45

8220791306302 45

8220791306400 45

8220791306401 45

8220791306402 45

8225232093300 66

8225232093400 66

8225232096300 66

8225232096400 66

8225232143300 66

8225232143400 66

8225232146300 66

8225232146400 66

8225292133310 65

8225292133410 65

8225292136310 65

8225292136410 65

8225292193310 65

8225292193410 65

8225292196310 65

8225292196410 65

8225292263310 65

8225292263410 65

8225292266310 65

8225292266410 65

8225731113300 62

8225731113301 62

8225731113302 62

8225731113400 62

8225731113401 62

8225731113402 62

8225731116300 62

8225731116301 62

8225731116302 62

8225731116400 62

8225731116401 62

8225731116402 62

8225731163300 62

8225731163301 62

8225731163302 62

8225731163400 62

8225731163401 62

8225731163402 62

8225731166300 62

8225731166301 62

8225731166302 62

8225731166400 62

8225731166401 62

8225731166402 62

8225731243300 62

8225731243301 62

8225731243302 62

8225731243400 62

8225731243401 62

8225731243402 62

8225731246300 62

8225731246301 62

8225731246302 62

8225731246400 62

8225731246401 62

8225731246402 62

8225731303300 62

8225731303301 62

8225731303302 62

8225731303400 62

8225731303401 62

8225731303402 62

8225731306300 62

8225731306301 62

8225731306302 62

8225731306400 62

8225731306401 62

8225731306402 62

8225751113300 61

8225751113301 61

8225751113302 61

8225751113400 61

8225751113401 61

8225751113402 61

8225751116300 61

8225751116301 61

8225751116302 61

8225751116400 61

8225751116401 61

8225751116402 61

8225751163300 61

8225751163301 61

8225751163302 61

8225751163400 61

8225751163401 61

8225751163402 61

8225751166300 61

8225751166301 61

8225751166302 61

8225751166400 61

8225751166401 61

8225751166402 61

8225751243300 61

8225751243301 61

8225751243302 61

8225751243400 61

8225751243401 61

8225751243402 61

8225751246300 61

8225751246301 61

8225751246302 61

8225751246400 61

8225751246401 61

8225751246402 61

8225751303300 61

8225751303301 61

8225751303302 61

8225751303400 61

8225751303401 61

8225751303402 61

8225751306300 61

8225751306301 61

8225751306302 61

8225751306400 61

8225751306401 61

8225751306402 61

8225761113300 60

8225761113301 60

8225761113302 60

8225761113400 60

8225761113401 60

8225761113402 60

8225761116300 60

8225761116301 60

8225761116302 60

8225761116400 60

8225761116401 60

8225761116402 60

8225761163300 60

8225761163301 60

8225761163302 60

8225761163400 60

8225761163401 60

8225761163402 60

8225761166300 60

8225761166301 60

8225761166302 60

8225761166400 60

8225761166401 60

8225761166402 60

8225761243300 60

8225761243301 60

8225761243302 60

8225761243400 60

8225761243401 60

8225761243402 60

8225761246300 60

8225761246301 60

8225761246302 60

8225761246400 60

8225761246401 60

8225761246402 60

8225761303300 60

8225761303301 60

8225761303302 60

8225761303400 60

8225761303401 60

8225761303402 60

8225761306300 60

8225761306301 60

8225761306302 60

8225761306400 60

8225761306401 60

8225761306402 60

8225791113300 63

8225791113301 63

8225791113302 63

8225791113400 63

8225791113401 63

8225791113402 63

8225791116300 63

8225791116301 63

8225791116302 63

8225791116400 63

8225791116401 63

8225791116402 63

8225791163300 63

8225791163301 63

8225791163302 63

8225791163400 63

8225791163401 63

8225791163402 63

8225791166300 63

8225791166301 63

8225791166302 63

8225791166400 63

8225791166401 63

8225791166402 63

8225791243300 63

8225791243301 63

8225791243302 63

8225791243400 63

8225791243401 63

8225791243402 63

8225791246300 63

8225791246301 63

8225791246302 63

8225791246400 63

8225791246401 63

8225791246402 63

8225791303300 63

8225791303301 63

8225791303302 63

8225791303400 63

8225791303401 63

8225791303402 63

8225791306300 63

8225791306301 63

8225791306302 63

8225791306400 63

8225791306401 63

8225791306402 63

8260391293330 68

8260391293430 68

8270391293330 67

8270391293430 67

8270691146304 71

8270691146404 71

8271691146304 69

8271691146404 69

8300291233300 10

8300291233400 10

8300291236300 10

8300291236400 10

8300491233300 10

8300491233400 10

8300491236300 10

8300491236400 10

8300591233300 26

8300591233400 26

8300591236300 26

8300591236400 26

8300691233300 22

8300691233400 22

8300691236300 22

8300691236400 22

8307891253300 35

8307891253400 35

8307891256300 35

8307891256400 35

8307891333300 35

8307891333400 35

8307891336300 35

8307891336400 35

8317891253300 35

8317891253400 35

8317891256300 35

8317891256400 35

8317891333300 35

8317891333400 35

8317891336300 35

8317891336400 35

8333291253300 8

8333291253400 8

8333291256300 8

8333291256400 8

8333491253300 8

8333491253400 8

8333491256300 8

8333491256400 8

8333591253300 24

8333591253400 24

8333591256300 24

8333591256400 24

8333691253300 20

8333691253400 20

8333691256300 20

8333691256400 20

8375691223304 72

8375691223404 72

8375691226304 72

8375691226404 72

8376691223304 70

8376691223404 70

8376691226304 70

8376691226404 70

8390391383330 68

8390391383430 68

8400391383330 67

8400391383430 67

8403051133310 169

8403051133380 169

8403051133410 169

8403051133480 169

8403051136310 169

8403051136380 169

8403051136410 169

8403051136480 169

8403061133310 169

8403061133380 169

8403061133410 169

8403061133480 169
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8403061136310 169

8403061136380 169

8403061136410 169

8403061136480 169

8403071133310 169

8403071133380 169

8403071133410 169

8403071133480 169

8403071136310 169

8403071136380 169

8403071136410 169

8403071136480 169

8414151183310 163

8414151183380 163

8414151183410 163

8414151183480 163

8414151186310 163

8414151186380 163

8414151186410 163

8414151186480 163

8414151253310 163

8414151253380 163

8414151253410 163

8414151253480 163

8414151256310 163

8414151256380 163

8414151256410 163

8414151256480 163

8414161183310 164

8414161183380 164

8414161183410 164

8414161183480 164

8414161186310 164

8414161186380 164

8414161186410 164

8414161186480 164

8414161253310 164

8414161253380 164

8414161253410 164

8414161253480 164

8414161256310 164

8414161256380 164

8414161256410 164

8414161256480 164

8414171183310 164

8414171183380 164

8414171183410 164

8414171183480 164

8414171186310 164

8414171186380 164

8414171186410 164

8414171186480 164

8414171253310 164

8414171253380 164

8414171253410 164

8414171253480 164

8414171256310 164

8414171256380 164

8414171256410 164

8414171256480 169

8417151323310 165

8417151323380 165

8417151323410 165

8417151323480 165

8417151326310 165

8417151326380 165

8417151326410 165

8417151326480 165

8417151463310 165

8417151463380 165

8417151463410 165

8417151463480 165

8417151466310 165

8417151466380 165

8417151466410 165

8417151466480 165

8417161323310 166

8417161323380 166

8417161323410 166

8417161323480 166

8417161326310 166

8417161326380 166

8417161326410 166

8417161326480 166

8417161463310 166

8417161463380 166

8417161463410 166

8417161463480 166

8417161466310 166

8417161466380 166

8417161466410 166

8417161466480 166

8417171323310 166

8417171323380 166

8417171323410 166

8417171323480 166

8417171326310 166

8417171326380 166

8417171326410 166

8417171326480 166

8417171463310 166

8417171463380 166

8417171463410 166

8417171463480 166

8417171466310 166

8417171466380 166

8417171466410 166

8417171466480 166

8423051323310 171

8423051323380 171

8423051323410 171

8423051323480 171

8423051326310 171

8423051326380 171

8423051326410 171

8423051326480 171

8423051463310 171

8423051463380 171

8423051463410 171

8423051463480 171

8423051466310 171

8423051466380 171

8423051466410 171

8423051466480 171

8423061323310 171

8423061323380 171

8423061323410 171

8423061323480 171

8423061326310 171

8423061326380 171

8423061326410 171

8423061326480 171

8423061463310 171

8423061463380 171

8423061463410 171

8423061463480 171

8423061466310 171

8423061466380 171

8423061466410 171

8423061466480 171

8423071323310 171

8423071323380 171

8423071323410 171

8423071323480 171

8423071326310 171

8423071326380 171

8423071326410 171

8423071326480 171

8423071463310 171

8423071463380 171

8423071463410 171

8423071463480 171

8423071466310 171

8423071466380 171

8423071466410 171

8423071466480 171

8425453173310 173

8425453173380 173

8425453173410 173

8425453173480 173

8425463173310 173

8425463173380 173

8425463173410 173

8425463173480 173

8425483173310 173

8425483173380 173

8425483173410 173

8425483173480 173

8427453333310 175

8427453333380 175

8427453333410 175

8427453333480 175

8427453383310 175

8427453383380 175

8427453383410 175

8427453383480 175

8427463333310 175

8427463333380 175

8427463333410 175

8427463333480 175

8427463383310 175

8427463383380 175

8427463383410 175

8427463383480 175

8427483333310 176

8427483333380 176

8427483333410 176

8427483333480 176

8427483383310 176

8427483383380 176

8427483383410 176

8427483383480 176

8431154073310 157

8431154073380 157

8431154073410 157

8431154073480 157

8431154076310 157

8431154076380 157

8431154076410 157

8431154076480 157

8431164073310 157

8431164073380 157

8431164073410 157

8431164073480 157

8431164076310 157

8431164076380 157

8431164076410 157

8431164076480 157

8431174073310 157

8431174073380 157

8431174073410 157

8431174073480 157

8431174076310 157

8431174076380 157

8431174076410 157

8431174076480 157

8432154133310 158

8432154133380 158

8432154133410 158

8432154133480 158

8432154136310 158

8432154136380 158

8432154136410 158

8432154136480 158

8432164133310 158

8432164133380 158

8432164133410 158

8432164133480 158

8432164136310 158

8432164136380 158

8432164136410 158

8432164136480 158

8432174133310 158

8432174133380 158

8432174133410 158

8432174133480 158

8432174136310 158

8432174136380 158

8432174136410 158

8432174136480 158

8433154193314 159

8433154193384 159

8433154193414 159

8433154193484 159

8433154196314 159

8433154196384 159

8433154196414 159

8433154196484 159

8433164193314 159

8433164193384 159

8433164193414 159

8433164193484 159

8433164196314 159

8433164196384 159

8433164196414 159

8433164196484 159

8433174193314 159

8433174193384 159

8433174193414 159

8433174193484 159

8433174196314 159

8433174196384 159

8433174196414 159

8433174196484 159

8433184193314 159

8433184193384 159

8433184193414 159

8433184193484 159

8433184196314 159

8433184196384 159

8433184196414 159

8433184196484 159

8434154253310 160

8434154253380 160

8434154253410 160

8434154253480 160

8434154256310 160

8434154256380 160

8434154256410 160

8434154256480 160

8434164253310 160

8434164253380 160

8434164253410 160

8434164253480 160

8434164256310 160

8434164256380 160

8434164256410 160

8434164256480 160

8434174253310 160

8434174253380 160

8434174253410 160

8434174253480 160

8434174256310 160

8434174256380 160

8434174256410 160

8434174256480 160

8434184253310 160

8434184253380 160

8434184253410 160

8434184253480 160

8434184256310 160

8434184256380 160

8434184256410 160

8434184256480 160

8435154323310 161

8435154323380 161

8435154323410 161

8435154323480 161

8435154326310 161

8435154326380 161

8435154326410 161

8435154326480 161

8435154453310 161

8435154453380 161

8435154453410 161

8435154453480 161

8435154456310 161

8435154456380 161

8435154456410 161

8435154456480 161

8435164323310 161

8435164323380 161

8435164323410 161

8435164323480 161

8435164326310 161

8435164326380 161

8435164326410 161

8435164326480 161

8435164453310 161

8435164453380 161

8435164453410 161

8435164453480 161

8435164456310 161

8435164456380 161

8435164456410 161

8435164456480 161

8435174323310 161

8435174323380 161

8435174323410 161

8435174323480 161

8435174326310 161

8435174326380 161

8435174326410 161

8435174326480 161

8435174453310 161

8435174453380 161

8435174453410 161

8435174453480 161

8435174456310 161

8435174456380 161

8435174456410 161

8435174456480 161

8435184323310 162

8435184323380 162

8435184323410 162

8435184323480 162

8435184326310 162

8435184326380 162

8435184326410 162

8435184326480 162

8435184453310 162

8435184453380 162

8435184453410 162

8435184453480 162

8435184456310 162

8435184456380 162

8435184456410 162

8435184456480 162

8442453253310 178

8442453253380 178

8442453253410 178

8442453253480 178

8442453256310 178

8442453256380 178

8442453256410 178

8442453256480 178

8442463253310 178

8442463253380 178

8442463253410 178

8442463253480 178

8442463256310 178

8442463256380 178

8442463256410 178

8442463256480 178

8442473253310 178

8442473253380 178

8442473253410 178

8442473253480 178

8442473256310 178

8442473256380 178

8442473256410 178

8442473256480 178

8448453323310 179

8448453323380 179

8448453323410 179

8448453323480 179

8448453326310 179

8448453326380 179

8448453326410 179

8448453326480 179

8448453463310 179

8448453463380 179

8448453463410 179

8448453463480 179

8448453466310 179

8448453466380 179

8448453466410 179

8448453466480 179

8448463323310 180

8448463323380 180

8448463323410 180

8448463323480 180

8448463326310 180

8448463326380 180

8448463326410 180

8448463326480 180

8448463463310 180

8448463463380 180

8448463463410 180

8448463463480 180

8448463466310 180

8448463466380 180

8448463466410 180

8448463466480 180

8448473323310 180

8448473323380 180

8448473323410 180

8448473323480 180

8448473326310 180

8448473326380 180

8448473326410 180

8448473326480 180

8448473463310 180

8448473463380 180

8448473463410 180

8448473463480 180

8448473466310 180

8448473466380 180
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8448473466410 180

8448473466480 180

8450164053310 167

8450164053380 167

8450164053410 167

8450164053480 167

8450164056310 167

8450164056380 167

8450164056410 167

8450164056480 167

8450174053310 167

8450174053380 167

8450174053410 167

8450174053480 167

8450174056310 167

8450174056380 167

8450174056410 167

8450174056480 167

8555291533300 8

8555291533400 8

8555291536300 8

8555291536400 8

8555491533300 8

8555491533400 8

8555491536300 8

8555491536400 8

8555591533300 24

8555591533400 24

8555591536300 24

8555591536400 24

8555691533300 20

8555691533400 20

8555691536300 20

8555691536400 20

8600261403300 10

8600261403400 10

8600261406300 10

8600261406400 10

8600291403300 10

8600291403400 10

8600291406300 10

8600291406400 10

8600461403300 10

8600461403400 10

8600461406300 10

8600461406400 10

8600491403300 10

8600491403400 10

8600491406300 10

8600491406400 10

8600561403300 26

8600561403400 26

8600561406300 26

8600561406400 26

8600591403300 26

8600591403400 26

8600591406300 26

8600591406400 26

8600661403300 22

8600661403400 22

8600661406300 22

8600661406400 22

8600691403300 22

8600691403400 22

8600691406300 22

8600691406400 22

8600861403300 28

8600861403400 28

8600861406300 28

8600861406400 28

8600891366900 33

8600891403300 28

8600891403400 28

8600891406300 28

8600891406400 28

8607891273300 30

8607891273400 30

8607891276300 30

8607891276400 30

8607891363300 30

8607891363400 30

8607891366300 30

8607891366400 30

8607891463300 30

8607891463400 30

8607891466300 30

8607891466400 30

8607891493300 35

8607891493400 35

8607891496300 35

8607891496400 35

8607891613300 35

8607891613400 35

8607891616300 35

8607891616400 35

8608891273300 32

8608891273400 32

8608891276300 32

8608891276400 32

8608891343300 32

8608891343400 32

8608891346300 32

8608891346400 32

8608891443300 32

8608891443400 32

8608891446300 32

8608891446400 32

8624211323318 88

8624211323338 88

8624211323418 88

8624211323438 88

8624211326318 88

8624211326338 88

8624211326418 88

8624211326438 88

8624211403318 88

8624211403338 88

8624211403418 88

8624211403438 88

8624211406318 88

8624211406338 88

8624211406418 88

8624211406438 88

8624461343318 88

8624461343338 88

8624461343418 88

8624461343438 88

8624461346318 88

8624461346338 88

8624461346418 88

8624461346438 88

8624461433318 88

8624461433338 88

8624461433418 88

8624461433438 88

8624461436318 88

8624461436338 88

8624461436418 88

8624461436438 88

8624481343318 88

8624481343338 88

8624481343418 88

8624481343438 88

8624481346318 88

8624481346338 88

8624481346418 88

8624481346438 88

8624481433318 88

8624481433338 88

8624481433418 88

8624481433438 88

8624481436318 88

8624481436338 88

8624481436418 88

8624481436438 88

8624611323310 121

8624611323330 121

8624611323410 121

8624611323430 121

8624611326310 121

8624611326330 121

8624611326410 121

8624611326430 121

8624611403310 121

8624611403330 121

8624611403410 121

8624611403430 121

8624611406310 121

8624611406330 121

8624611406410 121

8624611406430 121

8624661323310 120

8624661323330 120

8624661323410 120

8624661323430 120

8624661326310 120

8624661326330 120

8624661326410 120

8624661326430 120

8624661403310 120

8624661403330 120

8624661403410 120

8624661403430 120

8624661406310 120

8624661406330 120

8624661406410 120

8624661406430 120

8624681323310 120

8624681323330 120

8624681323410 120

8624681323430 120

8624681326310 120

8624681326330 120

8624681326410 120

8624681326430 120

8624681403310 120

8624681403330 120

8624681403410 120

8624681403430 120

8624681406310 120

8624681406330 120

8624681406410 120

8624681406430 120

8625261403300 10

8625261403400 10

8625261406300 10

8625261406400 10

8625291403300 10

8625291403400 10

8625291406300 10

8625291406400 10

8625461403300 10

8625461403400 10

8625461406300 10

8625461406400 10

8625491403300 10

8625491403400 10

8625491406300 10

8625491406400 21

8625561403300 26

8625561403400 26

8625561406300 26

8625561406400 26

8625591403300 26

8625591403400 26

8625591406300 26

8625591406400 26

8625661403300 22

8625661403400 22

8625661406300 22

8625661406400 22

8625691403300 22

8625691403400 22

8625691406300 22

8625691406400 22

8625861403300 28

8625861403400 28

8625861406300 28

8625861406400 28

8625891366900 33

8625891403300 28

8625891403400 28

8625891406300 28

8625891406400 28

8627891273300 30

8627891273400 30

8627891276300 30

8627891276400 30

8627891363300 30

8627891363400 30

8627891366300 30

8627891366400 30

8627891463300 30

8627891463400 30

8627891466300 30

8627891466400 30

8627891493300 35

8627891493400 35

8627891496300 35

8627891496400 35

8627891613300 35

8627891613400 35

8627891616300 35

8627891616400 35

8628891273300 32

8628891273400 32

8628891276300 32

8628891276400 32

8628891343300 32

8628891343400 32

8628891346300 32

8628891346400 32

8628891443300 32

8628891443400 32

8628891446300 32

8628891446400 32

8629261283310 86

8629261283330 86

8629261283410 86

8629261283430 86

8629261286310 86

8629261286330 86

8629261286410 86

8629261286430 86

8629261288310 86

8629261288330 86

8629261288410 86

8629261288430 86

8629261403310 86

8629261403330 86

8629261403410 86

8629261403430 86

8629261406310 86

8629261406330 86

8629261406410 86

8629261406430 86

8629261408310 86

8629261408330 86

8629261408410 86

8629261408430 86

8629461543310 86

8629461543330 86

8629461543410 86

8629461543430 86

8629461546310 86

8629461546330 86

8629461546410 86

8629461546430 86

8629461548310 86

8629461548330 86

8629461548410 86

8629461548430 86

8629461783310 86

8629461783330 86

8629461783410 86

8629461783430 86

8629461786310 86

8629461786330 86

8629461786410 86

8629461786430 86

8629461788310 86

8629461788330 86

8629461788410 86

8629461788430 86

8629661283310 123

8629661283330 123

8629661283410 123

8629661283430 123

8629661286310 123

8629661286330 123

8629661286410 123

8629661286430 123

8629661288310 123

8629661288330 123

8629661288410 123

8629661288430 123

8629661403310 123

8629661403330 123

8629661403410 123

8629661403430 123

8629661406310 123

8629661406330 123

8629661406410 123

8629661406430 123

8629661408310 123

8629661408330 123

8629661408410 123

8629661408430 123

8629661453310 123

8629661453330 123

8629661453410 123

8629661453430 123

8629661456310 123

8629661456330 123

8629661456410 123

8629661456430 123

8629661458310 123

8629661458330 123

8629661458410 123

8629661458430 123

8629661613310 123

8629661613330 123

8629661613410 123

8629661613430 123

8629661616310 123

8629661616330 123

8629661616410 123

8629661616430 123

8629661618310 123

8629661618330 123

8629661618410 123

8629661618430 123

8630661453310 125

8630661453330 125

8630661453410 125

8630661453430 125

8630661456310 125

8630661456330 125

8630661456410 125

8630661456430 125

8630661458310 125

8630661458330 125

8630661458410 125

8630661458430 125

8630661613310 125

8630661613330 125

8630661613410 125

8630661613430 125

8630661616310 125

8630661616330 125

8630661616410 125

8630661616430 125

8630661618310 125

8630661618330 125

8630661618410 125

8630661618430 125

8712211553300 6

8712211553301 6

8712211553302 5

8712211553310 6

8712211553311 6

8712211553312 5

8712211553320 6

8712211553321 5

8712211553322 5

8712211553340 6

8712211553341 5

8712211553342 5

8712211553380 6

8712211553381 5

8712211553382 5

8712211556300 6

8712211556301 6

8712211556302 5

8712211556310 6

8712211556311 6

8712211556312 5

8712211556320 6

8712211556321 5

8712211556322 5

8712211556340 6

8712211556341 5

8712211556342 5

8712211556380 6

8712211556381 5

8712211556382 5

8712211558300 6

8712211558301 6

8712211558302 5

8712211558310 6

8712211558311 6

8712211558312 5

8712211558320 6

8712211558321 5

8712211558322 5

8712211558340 6

8712211558341 5

8712211558342 5
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8712211558380 6

8712211558381 5

8712211558382 5

8713261253410 83

8713261253430 83

8713261256410 83

8713261256430 83

8713261323410 90

8713261323430 90

8713261326410 90

8713261326430 90

8713261328410 90

8713261328430 90

8713261363410 90

8713261363430 90

8713261366410 90

8713261366430 90

8713261368410 90

8713261368430 90

8713261503410 83

8713261503430 83

8713261506410 83

8713261506430 83

8713461103410 90

8713461103430 90

8713461106410 90

8713461106430 90

8713461108410 90

8713461108430 90

8713461193410 83

8713461193430 83

8713461196410 83

8713461196430 83

8713461263310 77

8713461263312 77

8713461263330 77

8713461263332 77

8713461263410 77

8713461263412 77

8713461263430 77

8713461263432 77

8713461266310 77

8713461266312 77

8713461266330 77

8713461266332 77

8713461266410 77

8713461266412 77

8713461266430 77

8713461266432 77

8713461343310 77

8713461343312 77

8713461343330 77

8713461343332 77

8713461343410 77

8713461343412 77

8713461343430 77

8713461343432 77

8713461346310 77

8713461346312 77

8713461346330 77

8713461346332 77

8713461346410 77

8713461346412 77

8713461346430 77

8713461346432 77

8713461433410 83

8713461433430 83

8713461436410 83

8713461436430 83

8713461483310 78

8713461483312 78

8713461483330 78

8713461483332 78

8713461483410 78

8713461483412 78

8713461483430 78

8713461483432 78

8713461486310 78

8713461486312 78

8713461486330 78

8713461486332 78

8713461486410 78

8713461486412 78

8713461486430 78

8713461486432 78

8713461503410 90

8713461503430 90

8713461506410 90

8713461506430 90

8713461508410 90

8713461508430 90

8713461513310 77

8713461513312 77

8713461513330 77

8713461513332 77

8713461513410 77

8713461513412 77

8713461513430 77

8713461513432 77

8713461516310 77

8713461516312 77

8713461516330 77

8713461516332 77

8713461516410 77

8713461516412 77

8713461516430 77

8713461516432 77

8713461583410 90

8713461583430 90

8713461586410 90

8713461586430 90

8713461588410 90

8713461588430 90

8713461653410 90

8713461653430 90

8713461656410 90

8713461656430 90

8713461658410 90

8713461658430 90

8713461743410 90

8713461743430 90

8713461746410 90

8713461746430 90

8713461748410 90

8713461748430 90

8713461763310 78

8713461763312 78

8713461763330 78

8713461763332 78

8713461763410 78

8713461763412 78

8713461763430 78

8713461763432 78

8713461766310 78

8713461766312 78

8713461766330 78

8713461766332 78

8713461766410 78

8713461766412 78

8713461766430 78

8713461766432 78

8713661123314 110

8713661123334 110

8713661123414 110

8713661123434 110

8713661126314 110

8713661126334 110

8713661126414 110

8713661126434 110

8713661253410 117

8713661253430 117

8713661256410 117

8713661256430 117

8713661263314 110

8713661263334 110

8713661263414 110

8713661263434 110

8713661266314 110

8713661266334 110

8713661266414 110

8713661266434 110

8713661323410 126

8713661323430 126

8713661326410 126

8713661326430 126

8713661328410 126

8713661328430 126

8713661343314 111

8713661343334 111

8713661343414 111

8713661343434 111

8713661346314 111

8713661346334 111

8713661346414 111

8713661346434 111

8713661363410 126

8713661363430 126

8713661366410 126

8713661366430 126

8713661368410 126

8713661368430 126

8713661483314 112

8713661483334 112

8713661483414 112

8713661483434 112

8713661486314 112

8713661486334 112

8713661486414 112

8713661486434 112

8713661503410 117

8713661503430 117

8713661506410 117

8713661506430 117

8713661513314 111

8713661513334 111

8713661513414 111

8713661513434 111

8713661516314 111

8713661516334 111

8713661516414 111

8713661516434 111

8713661763314 112

8713661763334 112

8713661763414 112

8713661763434 112

8713661766314 112

8713661766334 112

8713661766414 112

8713661766434 112

8713663123314 110

8713663123334 110

8713663123414 110

8713663123434 110

8713663126314 110

8713663126334 110

8713663126414 110

8713663126434 110

8713663263314 110

8713663263334 110

8713663263414 110

8713663263434 110

8713663266314 110

8713663266334 110

8713663266414 110

8713663266434 110

8713663343314 111

8713663343334 111

8713663343414 111

8713663343434 111

8713663346314 111

8713663346334 111

8713663346414 111

8713663346434 111

8713663483314 112

8713663483334 112

8713663483414 112

8713663483434 112

8713663486314 112

8713663486334 112

8713663486414 112

8713663486434 112

8713663513314 111

8713663513334 111

8713663513414 111

8713663513434 111

8713663516314 111

8713663516334 111

8713663516414 111

8713663516434 111

8713663763314 112

8713663763334 112

8713663763414 112

8713663763434 112

8713663766314 112

8713663766334 112

8713663766414 112

8713663766434 112

8713761565411 146

8713761565431 146

8713761568411 146

8713761568431 146

8713761745411 146

8713761745431 146

8713761748411 146

8713761748431 146

8719431846410 92

8719431846430 92

8719431848410 92

8719431848430 92

8719431849410 92

8719431849430 92

8720451846410 94

8720451846430 94

8720451848410 94

8720451848430 94

8720451849410 94

8720451849430 94

8720461103410 94

8720461103430 94

8720461106410 94

8720461106430 94

8720461108410 94

8720461108430 94

8720461109410 94

8720461109430 94

8720461263310 80

8720461263312 80

8720461263330 80

8720461263332 80

8720461263410 80

8720461263412 80

8720461263430 80

8720461263432 80

8720461266310 80

8720461266312 80

8720461266330 80

8720461266332 80

8720461266410 80

8720461266412 80

8720461266430 80

8720461266432 80

8720461343310 80

8720461343312 80

8720461343330 80

8720461343332 80

8720461343410 80

8720461343412 80

8720461343430 80

8720461343432 80

8720461346310 80

8720461346312 80

8720461346330 80

8720461346332 80

8720461346410 80

8720461346412 80

8720461346430 80

8720461346432 80

8720461483310 81

8720461483312 81

8720461483330 81

8720461483332 81

8720461483410 81

8720461483412 81

8720461483430 81

8720461483432 81

8720461486310 81

8720461486312 81

8720461486330 81

8720461486332 81

8720461486410 81

8720461486412 81

8720461486430 81

8720461486432 81

8720461493410 94

8720461493430 94

8720461496410 94

8720461496430 94

8720461498410 94

8720461498430 94

8720461499410 94

8720461499430 94

8720461513310 80

8720461513312 80

8720461513330 80

8720461513332 80

8720461513410 80

8720461513412 80

8720461513430 80

8720461513432 80

8720461516310 80

8720461516312 80

8720461516330 80

8720461516332 80

8720461516410 80

8720461516412 80

8720461516430 80

8720461516432 80

8720461673410 94

8720461673430 94

8720461676410 94

8720461676430 94

8720461678410 94

8720461678430 94

8720461679410 94

8720461679430 94

8720461723410 94

8720461723430 94

8720461726410 94

8720461726430 94

8720461728410 94

8720461728430 94

8720461729410 94

8720461729430 94

8720461763310 81

8720461763312 81

8720461763330 81

8720461763332 81

8720461763410 81

8720461763412 81

8720461763430 81

8720461763432 81

8720461766310 81

8720461766312 81

8720461766330 81

8720461766332 81

8720461766410 81

8720461766412 81

8720461766430 81

8720461766432 81

8720461866410 94

8720461866430 94

8720461868410 94

8720461868430 94

8720461869410 94

8720461869430 94

8720661123314 114

8720661123334 114

8720661123414 114

8720661123434 114

8720661126314 114

8720661126334 114

8720661126414 114

8720661126434 114

8720661263314 114

8720661263334 114

8720661263414 114

8720661263434 114

8720661266314 114

8720661266334 114

8720661266414 114

8720661266434 114

8720661313414 128

8720661313434 128

8720661316414 128

8720661316434 128

8720661318414 128

8720661318434 128

8720661319414 128

8720661319434 128

8720661343314 115

8720661343334 115

8720661343414 115

8720661343434 115

8720661346314 115

8720661346334 115

8720661346414 115

8720661346434 115

8720661363414 128

8720661363434 128

8720661366414 128

8720661366434 128

8720661368414 128

8720661368434 128

8720661369414 128

8720661369434 128

8720661483314 116

8720661483334 116

8720661483414 116
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8720661483434 116

8720661486314 116

8720661486334 116

8720661486414 116

8720661486434 116

8720661513314 115

8720661513334 115

8720661513414 115

8720661513434 115

8720661516314 115

8720661516334 115

8720661516414 115

8720661516434 115

8720661763314 116

8720661763334 116

8720661763414 116

8720661763434 116

8720661766314 116

8720661766334 116

8720661766414 116

8720661766434 116

8720663123314 114

8720663123334 114

8720663123414 114

8720663123434 114

8720663126314 114

8720663126334 114

8720663126414 114

8720663126434 114

8720663263314 114

8720663263334 114

8720663263414 114

8720663263434 114

8720663266314 114

8720663266334 114

8720663266414 114

8720663266434 114

8720663343314 115

8720663343334 115

8720663343414 115

8720663343434 115

8720663346314 115

8720663346334 115

8720663346414 115

8720663346434 115

8720663483314 116

8720663483334 116

8720663483414 116

8720663483434 116

8720663486314 116

8720663486334 116

8720663486414 116

8720663486434 116

8720663513314 115

8720663513334 115

8720663513414 115

8720663513434 115

8720663516314 115

8720663516334 115

8720663516414 115

8720663516434 115

8720663763314 116

8720663763334 116

8720663763414 116

8720663763434 116

8720663766314 116

8720663766334 116

8720663766414 116

8720663766434 116

8720761105910 148

8720761105930 148

8720761108910 148

8720761108930 148

8720761109910 148

8720761109930 148

8720761115410 148

8720761115430 148

8720761118410 148

8720761118430 148

8720761165410 148

8720761165430 148

8720761168410 148

8720761168430 148

8720761745410 148

8720761745430 148

8720761748410 148

8720761748430 148

8720761775910 148

8720761775930 148

8720761778910 148

8720761778930 148

8720761779910 148

8720761779930 148

8720762708410 149

8720762708430 149

8726421583310 106

8726421583330 106

8726421583410 106

8726421583430 106

8726421586310 106

8726421586330 106

8726421586410 106

8726421586430 106

8726421588310 106

8726421588330 106

8726421588410 106

8726421588430 106

8726421589310 106

8726421589330 106

8726421589410 106

8726421589430 106

8726421693310 106

8726421693330 106

8726421693410 106

8726421693430 106

8726421696310 106

8726421696330 106

8726421696410 106

8726421696430 106

8726421698310 106

8726421698330 106

8726421698410 106

8726421698430 106

8726421699310 106

8726421699330 106

8726421699410 106

8726421699430 106

8726421713310 106

8726421713330 106

8726421713410 106

8726421713430 106

8726421716310 106

8726421716330 106

8726421716410 106

8726421716430 106

8726421718310 106

8726421718330 106

8726421718410 106

8726421718430 106

8726421719310 106

8726421719330 106

8726421719410 106

8726421719430 106

8726421863310 106

8726421863330 106

8726421863410 106

8726421863430 106

8726421866310 106

8726421866330 106

8726421866410 106

8726421866430 106

8726421868310 106

8726421868330 106

8726421868410 106

8726421868430 106

8726421869310 106

8726421869330 106

8726421869410 106

8726421869430 106

8726441583310 107

8726441583330 107

8726441583410 107

8726441583430 107

8726441586310 107

8726441586330 107

8726441586410 107

8726441586430 107

8726441588310 107

8726441588330 107

8726441588410 107

8726441588430 107

8726441589310 107

8726441589330 107

8726441589410 107

8726441589430 107

8726441693310 107

8726441693330 107

8726441693410 107

8726441693430 107

8726441696310 107

8726441696330 107

8726441696410 107

8726441696430 107

8726441698310 107

8726441698330 107

8726441698410 107

8726441698430 107

8726441699310 107

8726441699330 107

8726441699410 107

8726441699430 107

8726441713310 107

8726441713330 107

8726441713410 107

8726441713430 107

8726441716310 107

8726441716330 107

8726441716410 107

8726441716430 107

8726441718310 107

8726441718330 107

8726441718410 107

8726441718430 107

8726441719310 107

8726441719330 107

8726441719410 107

8726441719430 107

8726441863310 107

8726441863330 107

8726441863410 107

8726441863430 107

8726441866310 107

8726441866330 107

8726441866410 107

8726441866430 107

8726441868310 107

8726441868330 107

8726441868410 107

8726441868430 107

8726441869310 107

8726441869330 107

8726441869410 107

8726441869430 107

8730764551010 150

8730764551030 150

8730764552010 150

8730764552030 150

8730764553010 150

8730764553030 150

8730764555010 150

8730764555030 150

8730764558010 150

8730764558030 150

8740261363310 96

8740261363330 96

8740261363410 96

8740261363430 96

8740261366310 96

8740261366330 96

8740261366410 96

8740261366430 96

8740261723310 96

8740261723330 96

8740261723410 96

8740261723430 96

8740261726310 96

8740261726330 96

8740261726410 96

8740261726430 96

8740291286310 84

8740291286330 84

8740291286410 84

8740291286430 84

8740291586310 84

8740291586330 84

8740291586410 84

8740291586430 84

8740361363310 23

8740361363330 23

8740361363410 23

8740361363430 23

8740361366310 23

8740361366330 23

8740361366410 23

8740361366430 23

8740461133310 96

8740461133330 96

8740461133410 96

8740461133430 96

8740461136310 96

8740461136330 96

8740461136410 96

8740461136430 96

8740461843310 96

8740461843330 96

8740461843410 96

8740461843430 96

8740461846310 96

8740461846330 96

8740461846410 96

8740461846430 15

8740661363310 129

8740661363330 129

8740661363410 129

8740661363430 129

8740661366310 129

8740661366330 129

8740661366410 129

8740661366430 129

8740661723310 129

8740661723330 129

8740661723410 129

8740661723430 129

8740661726310 129

8740661726330 129

8740661726410 129

8740661726430 129

8740691286310 118

8740691286330 118

8740691286410 118

8740691286430 118

8740691586310 118

8740691586330 118

8740691586410 118

8740691586430 118

8740761135411 153

8740761135431 153

8740761138411 153

8740761138431 153

8740761605411 153

8740761605431 153

8740761608411 153

8740761608431 153

8740761935411 153

8740761935431 153

8740761938411 153

8740761938431 153

8740764551010 151

8740764551030 151

8740764552010 151

8740764552030 151

8740764553010 151

8740764553030 151

8740764555010 151

8740764555030 151

8740764558010 151

8740764558030 151

8764111253370 140

8764111253470 140

8764111256370 140

8764111256470 140

8764111283370 140

8764111283470 140

8764111286370 140

8764111286470 140

8764151253370 139

8764151253470 139

8764151256370 139

8764151256470 139

8764151313370 139

8764151313470 139

8764151316370 139

8764151316470 139

8764151403370 139

8764151403470 139

8764151406370 139

8764151406470 139

8764151503370 139

8764151503470 139

8764151506370 139

8764151506470 139

8764161403370 140

8764161403470 140

8764161406370 140

8764161406470 140

8764161408370 140

8764161408470 140

8764161503370 140

8764161503470 140

8764161506370 140

8764161506470 140

8764161508370 140

8764161508470 140

8764191403370 138

8764191403470 138

8764191406370 138

8764191406470 138

8764191408370 138

8764191408470 138

8764191503370 138

8764191503470 138

8764191506370 138

8764191506470 138

8764191508370 138

8764191508470 138

8764211253370 99

8764211253470 99

8764211256370 99

8764211256470 99

8764211283370 99

8764211283470 99

8764211286370 99

8764211286470 99

8764251253370 98

8764251253470 98

8764251256370 98

8764251256470 98

8764251313370 98

8764251313470 98

8764251316370 98

8764251316470 98

8764251403370 98

8764251403470 98

8764251406370 98

8764251406470 98

8764251503370 98

8764251503470 98

8764251506370 98

8764251506470 98

8764261403370 99

8764261403470 99

8764261406370 99

8764261406470 99

8764261408370 99

8764261408470 99

8764261503370 99

8764261503470 99

8764261506370 99

8764261506470 99

8764261508370 99

8764261508470 99

8764291403370 98

8764291403470 98

8764291406370 98

8764291406470 98

8764291408370 98

8764291408470 98

8764291503370 98

8764291503470 98

8764291506370 98

8764291506470 98

8764291508370 98

8764291508470 98

8764511253310 139

8764511253410 139

8764511256310 139

8764511256410 139

8764511283310 139

8764511283410 139

8764511286310 139

8764511286410 139

8764551253310 138

8764551253410 138

8764551256310 138

8764551256410 138

8764551313310 138

8764551313410 138

8764551316310 138

LIJST NAAR BESTELNUMMER
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8764551316410 138

8764551403310 138

8764551403410 138

8764551406310 138

8764551406410 138

8764551503310 138

8764551503410 138

8764551506310 138

8764551506410 138

8764561403310 139

8764561403410 139

8764561406310 139

8764561406410 139

8764561408310 139

8764561408410 139

8764561503310 139

8764561503410 139

8764561506310 139

8764561506410 139

8764561508310 139

8764561508410 139

8764591403310 138

8764591403410 138

8764591406310 138

8764591406410 138

8764591408310 138

8764591408410 138

8764591503310 138

8764591503410 138

8764591506310 138

8764591506410 138

8764591508310 138

8764591508410 138

8764611253370 132

8764611253470 132

8764611256370 132

8764611256470 132

8764611283370 132

8764611283470 132

8764611286370 132

8764611286470 132

8764651133370 131

8764651133470 131

8764651136370 131

8764651136470 131

8764651203370 131

8764651203470 131

8764651206370 131

8764651206470 131

8764651253370 131

8764651253470 131

8764651256370 131

8764651256470 131

8764651313370 131

8764651313470 131

8764651316370 131

8764651316470 131

8764651403370 131

8764651403470 131

8764651406370 131

8764651406470 131

8764651503370 131

8764651503470 131

8764651506370 131

8764651506470 131

8764661403370 132

8764661403470 132

8764661406370 132

8764661406470 132

8764661408370 132

8764661408470 132

8764661503370 132

8764661503470 132

8764661506370 132

8764661506470 132

8764661508370 132

8764661508470 132

8764691403370 131

8764691403470 131

8764691406370 131

8764691406470 131

8764691408370 131

8764691408470 131

8764691503370 131

8764691503470 131

8764691506370 131

8764691506470 131

8764691508370 131

8764691508470 131

8787261483370 101

8787261483470 101

8787261486370 101

8787261486470 101

8787261603370 101

8787261603470 101

8787261606370 101

8787261606470 101

8787291483370 101

8787291483470 101

8787291486370 101

8787291486470 101

8787291603370 101

8787291603470 101

8787291606370 101

8787291606470 101

8787461723370 101

8787461723470 101

8787461726370 101

8787461726470 101

8787461843370 101

8787461843470 101

8787461846370 101

8787461846470 101

8787491723370 101

8787491723470 101

8787491726370 101

8787491726470 101

8787491843370 101

8787491843470 101

8787491846370 101

8787491846470 101

8787561483310 142

8787561483410 142

8787561486310 142

8787561486410 142

8787561603310 142

8787561603410 142

8787561606310 142

8787561606410 142

8787591483310 142

8787591483410 142

8787591486310 142

8787591486410 142

8787591603310 142

8787591603410 142

8787591606310 142

8787591606410 142

8787661483370 134

8787661483470 134

8787661486370 134

8787661486470 134

8787661603370 134

8787661603470 134

8787661606370 134

8787661606470 134

8787691483370 134

8787691483470 134

8787691486370 134

8787691486470 134

8787691603370 134

8787691603470 134

8787691606370 134

8787691606470 146

8789161463370 144

8789161463470 144

8789161466370 144

8789161466470 144

8789161573370 144

8789161573470 144

8789161576370 144

8789161576470 144

8789181463370 144

8789181463470 144

8789181466370 144

8789181466470 144

8789181573370 144

8789181573470 144

8789181576370 144

8789181576470 144

8789191463370 144

8789191463470 144

8789191466370 144

8789191466470 144

8789191573370 144

8789191573470 144

8789191576370 144

8789191576470 144

8789261463370 103

8789261463470 103

8789261466370 103

8789261466470 103

8789261573370 103

8789261573470 103

8789261576370 103

8789261576470 103

8789281463370 104

8789281463470 104

8789281466370 104

8789281466470 104

8789281573370 104

8789281573470 104

8789281576370 104

8789281576470 104

8789291463370 103

8789291463470 103

8789291466370 103

8789291466470 103

8789291573370 103

8789291573470 103

8789291576370 103

8789291576470 103

8789461693370 103

8789461693470 103

8789461696370 103

8789461696470 103

8789481693370 104

8789481693470 104

8789481696370 104

8789481696470 104

8789491693370 103

8789491693470 103

8789491696370 103

8789491696470 103

8789561463310 145

8789561463410 145

8789561466310 145

8789561466410 145

8789561573310 145

8789561573410 145

8789561576310 145

8789561576410 145

8789581463310 145

8789581463410 145

8789581466310 145

8789581466410 145

8789581573310 145

8789581573410 145

8789581576310 145

8789581576410 145

8789591463310 145

8789591463410 145

8789591466310 145

8789591466410 145

8789591573310 145

8789591573410 145

8789591576310 145

8789591576410 145

8789661463370 136

8789661463470 136

8789661466370 136

8789661466470 136

8789661573370 136

8789661573470 136

8789661576370 136

8789661576470 136

8789681463370 136

8789681463470 136

8789681466370 136

8789681466470 136

8789681573370 136

8789681573470 136

8789681576370 136

8789681576470 136

8789691463370 136

8789691463470 136

8789691466370 136

8789691466470 136

8789691573370 136

8789691573470 136

8789691576370 136

8789691576470 136
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ILCOS OSRAM PHILIPS G.E.

18 W G24d2 FSQ 08086000 DULUX-D 18 W/840 PL-C/2p 18W-840 F18DBX/840
26 W G24q3 FSQ 08006420 DULUX-D/E 26 W/840 PL-C/4p 26W-840 -
18 W 2G11 FSD 08045000 * DULUX-L  18 W/840 PL-L/4p 18W-840 F18BX/840
42 W Gx24q-4 FSM 08087000 DULUX-T/E 42 W/21-840 PL-T/4p 42W-840 F42QBX/840/4p
22 W 2Gx13 FC 08008320 FC LUMILUX 22W/840 Circular TL-5 22W/840 -
55 W 2Gx13 FC 08008420 FC LUMILUX 55W/840 Circular TL-5 55W/840 -
60 W 2Gx13 FC 08008520 - Circular TL-5 60W/840 -
70 W E27 SE 08029000 NA V-E 70W/I SON 70W/I LU70/90/D//I/27
100 W E40 SE 08030000 NA V-E 100 SUPER SON-T PLUS 100W LU 100/100/T/40
150 W E40 SE 08017620 NA V-E 150 SUPER 4Y SON PIA PLUS 150W LU150/100/XO/D/40
250 W E40 SE 08017720 NA V-E 250SUPER 4Y SON PIA PLUS 250W LU250/XO/D/40
400 W E40 SE 08017820 NA V-E 400 SUPER 4Y SON PIA PLUS 400W LU400/XO/D/40
70 W E27 ST 08026000 NA V-T 70   SUPER SON-T PLUS 70W LU70/90/T12/27
70 W E27 ST 08031000 NA V-T 100   SUPER SON-T PLUS 100W LU100/100/T/40
150 W E40 ST 08012720 NA V-T 150 SUPER SON-T PIA PLUS 150 -
250 W E40 ST 08006020 NA V-T 250 SUPER SON-T PLUS 250 LU 250/XSO/T/40
400 W E40 ST 08006120 NA V-T 400 SUPER SON-T PLUS 400 LU 400/XO/T/40
600 W E40 ST 08078000 NA V-T 600 SUPER SON-T 600 PLUS LU 600/HO/T/40 
1000 W E40 ST 08039000 NA V-T 1000 SON-T 1000 LU 1000/110/T/40
70 W RX7s SD 08042000 NA V-TS 70 SUPER - -
150 W RX7s SD 08082000 NA V-TS 150 SUPER - -
250 W Fc2 SD 08088000 NA V-TS 250 - -
400 W Fc2 SD 08089000 NA V-TS 400 - -
70 W RX7s MD 08019000 HQI-TS 70/WDL U VS MHW-TD 70 U VS ARC 70/TD/730
70 W RX7s MD 08052000 HQI-TS 70/NDL U VS MHN-TD 70 U VS ARC 70/TD/742
150 W RX7s MD 08020000 HQI-TS 150/WDL U VS MHW-TD 150 U VS ARC 150/TD/730
150 W RX7s MD 08053000 HQI-TS 150/NDL U VS MHN-TD 150 U VS ARC 150/TD/742
150 W RX7s MD 08001420 HCI-TS 150/NDL CDM-TD 150/942 -
20 W G8,5 MT 08005920 HCI-TC 20W/WDL - CMH 20/TC/U/830
70 W G12 MT 08079000 HQI-T 70/NDL - ARC 70/T/U/842
150 W G12 MT 08056000 HQI-T 150/WDL - ARC 150/T/U/830
150 W G12 MT 08080000 HQI-T 150/NDL - ARC 150/T/U/840
70 W G12 MT 08001120 HCI-T 70/NDL CDM-T 70/942 -
250 W Fc2 MD 08001520 * HQI-TS 250/WDL - -
250 W Fc2 MD 08074000 HQI-TS 250/NDL MHN-TD 250 ARC 250/TD/840
400 W Fc2 MD 08090000 HQI-TS 400/NDL - -
70 W E27 ME 08019220 * HCI-E/P 70/830 WDL PB - -
100 W E27 ME 08018420 * HCI-E/P 100/830 WDL PB COATED - -
150 W E27 ME 08002520 * HQI-E 150W/NDL - -
150 W E27 ME 08018520 * HCI-E/P 150/830 WDL PB COATED - -
250 W E40 ME 08024000 * HQI-E 250/D - -
400 W E40 ME 08065000 * HQI-E 400/D - -
400 W E40 ME 08066000 * - HPI-BU PLUS 400 -
70 W E27 MT 08007520 HCI-TT 70W/830 SUPER 4Y E27 CDO-TT 70W/828 -
150 W E40 MT 08001220 HCI-TT 150W/830 SUPER 4Y E40 CDO-TT 150W/828 -
250 W E40 MT 08022000 * HQI-T 250/D - -
400 W E40 MT 08023000 * HQI-T 400-BT/D - -
1000 W E40 MT 08038000 HQI-T 1000/D - SPL 1000/T/H/960
1000 W E40 MT 08050000 - HPI-T 1000 -
2000 W / 230 V E40 MT 08057000 - HPI-T 2000 -
2000 W / 400 V E40 MT 08040000 HQI-T 2000/D/I - SPL 2000/I/T/H/960
1000 W / 230 V MN 08000000 - MHN-LA 1000 -
2000 W / 400 V MN 08091000 - MHN-LA 2000 -
1000 W / 230 V MN 08001620 HQI-TS 1000/D/S - -
2000 W / 400 V MN 08001720 HQI-TS 2000/D/S - -
2000 W / 400 V MN 08010620 HQI-TS 2000/N/L - -
2000 W / 400 V MN 08017320 HQI-TS/HF/D/S - -
2000 W / 230 V MN 08058220 HQI-TS/ECG/D/S - -
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LAMPEN

De PHILIPS HPI-BU PLUS lampen werken zowel met hogedruknatrium vsa (250W/25.500 lumen en 400W/42.500 lumen) als met metaalhalogeen vsa voeding (250W/18.000 lumen en 
400W/32.500 lumen).

De ontladingslampen met het symbool zijn ook onderhevig aan afvoerbijdrage.

Lamp met ingebouwde ontsteker/starter.

LIJST MET BESCHIKBARE LICHTBRONNEN

Totdat de voorraad is uitgeput.
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PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Viale 
del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy

T +39 045 61 59 211 
F +39 045 61 59 393

www.performanceinlighting.com
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